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1. Spis treści.  

2. Opis techniczny i obliczenia.  
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Rys. nr KS1   Zagospodarowania terenu – przyłącze KS    1:500    

Rys. nr KS2  Profil podłuŜny przyłącza kan. sanitarnej       1:100/250 

Rys. nr KS3  Szczegół studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym  1:25 

Rys. nr KS4  Szczegół studzienki kaskadowej na kanale grawitacyjnym  1:25 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA . 
Podstawę opracowania stanowią między innymi: 
- Protokół ZUD   
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500   
- Polskie Normy, katalogi rur i armatury. 
 

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.  
Tematem opracowania jest projekt adaptacji istniejącego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby budowy budynku zaplecza do programu "Orlik 2012".   
Na terenie szkoły aktualnie znajdują się przyłącze kanalizacji sanitarnej. Ze względu 
na kolizje z planowaną rozbudową część z nich zostanie przebudowana oraz 
rozbudowana na potrzeby nowego budynku. Kolidujące przyłącze kanalizacji 
sanitarnej z istniejącego budynku szkoły zostanie przebudowana ze względu na 
planowaną rozbudowę.  
  

3. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI . 
3.1. Opis przył ącza 
Wszystkie ścieki sanitarne skierowane kanałami grawitacyjnymi w miejsce 
istniejącego zbiornika bezodpływowego, zbiornik szczelny pozostaje bez zmian.   
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV SDR34 
litych. Spadki oraz zagłębienie przyłącza pokazano na rys. nr KS-2.  
W celu: zmiany kierunku przyłącza, rewizji i płukania naleŜy zastosować studzienki. 
Studzienki posadowić na warstwie zagęszczonego piasku i wylewce betonowej 
z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako włazowe 
z betonowych elementów prefabrykowanych, z komorą roboczą w kształcie koła 
w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych 1000 mm. Spód studzienek 
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z Ŝelbetową płytą denną. W dennicy 
w trakcie produkcji wykonać otwory dla kanału oraz osadzić przegubowe elementy do 
osadzenia w ścianie studni wg technologii producenta rur, umoŜliwiające szczelne 
podłączenie rury kanalizacyjnej ze studnią. Zastosować kręgi betonowe o średnicy 
1200 mm łączone poprzez uszczelkę gumową. Ściany komór roboczych powinny być 
wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Złącza prefabrykatów uŜytych do budowy powinny 
być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Ściany murowane wewnątrz muszą 
mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe. 
Zewnętrzna powierzchnia ścian murowanych winna być zarapowana, złącza 
prefabrykatów – zaspoinowane. Jako zwieńczenie studzienki zastosować typowe 
włazy Ŝeliwne z wypełnieniem betonowym przymocowane kotwami do płyt lub 
podmurówek, których posadowienie do rzędnej terenu regulować poprzez komin 
wykonany z cegły kanalizacyjnej klasy 25 lub cegły klinkierowej pełnej klasy 35. 
Zastosować włazy klasy C250. W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnętrzne 
studzienek zaizolować trzema warstwami BITGUM-u do wysokości 50 cm ponad 
poziom zwierciadła wody, a powyŜej 2 warstwami.  
Do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek naleŜy uŜyć betonu wibrowanego 
wodoszczelnego o klasie nie niŜszej niŜ B45 oraz zastosować gotowy spód studni, co 
zagwarantuje, Ŝe cała studzienka będzie łatwa w montaŜu oraz szczelna. Stopnie 
złazowe w studniach naleŜy wykonać z prętów stalowych o średnicy 30 mm 
zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym 
naniesieniem warstwy chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spełniać 
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wymogi normy DIN 4034 cz. 1. Producentem spełniającym powyŜsze warunki jest np. 
„MATBET” z Wysogotowa k. Poznania, ul. Wierzbowa 100, 62-081 Przeźmierowo,  
tel. 814 19 76.  
 
3.2. Roboty monta Ŝowe 
Projektuje się posadowienie przyłączy na 15 cm podsypce z piasku. Rury układać 
naleŜy na odpowiednio wyrównanym podłoŜu tak, aby zewnętrzna część kielicha 
zagłębiona była w podłoŜu. Przed montaŜem rur w wykopie naleŜy sprawdzić od 
strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. 
Przed montaŜem naleŜy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym 
przez producenta rur. NaleŜy uwaŜać, aby do połączeń kielichowych nie dostały się 
ziemia lub kamienie, gdyŜ spowoduje to brak szczelności połączenia. Podczas 
łączenia rur naleŜy zwracać szczególną uwagę na zachowanie osiowości rurociągu. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montaŜu moŜe odbywać się poza wykopem, 
a następnie juŜ połączony odcinek moŜna ułoŜyć w wykopie. W celu unieruchomienia 
ciągu, moŜna go opalikować w czasie montaŜu.  
Przy połączeniu kanału ze studzienkami naleŜy zastosować przegubowy element do 
osadzania w studni oraz króćce o długości około 50 cm po obu stronach studzienki 
łączone w ten sam sposób, co rury. 
 
3.3. Próba szczelno ści  
Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napełnić kanał 
i pozostawić go przez minimum godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa wody (0,5 bar). 
Kanał nazywamy szczelnym, jeśli po upływie 15 minut dla rur a 5 minut dla kształtek 
strata wody nie przekroczy 0,07 l/m2 rury. 
 
3.4. Roboty ziemne.  
Wykop pod przyłącze przewidziano jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych, 
całkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 60% 
i ręcznym w 40%. Wydobyty urobek składowany będzie na odkład. 
Po wykonaniu robót montaŜowych przewód obsypać piaskiem do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rur, dalszą zasypkę wykonać gruntem rodzimym wolnym od kamieni. 
Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem mechanicznym. NaleŜy wykazać daleko idącą 
ostroŜność przy zagęszczaniu obsypki w pobliŜu ułoŜonego rurociągu. 
Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu bezpośrednio dotykając rurociągu. Do 
zagęszczenia obsypki zastosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałą część 
wykopu moŜna zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny 
być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
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4. UWAGI KOŃCOWE. 
a. Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień 

i uwzględnić w czasie robót wszystkie uwagi w nich zawarte 
b. wykonane przyłącze naleŜy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego” 

z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 
c. roboty ziemne i montaŜowe w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykonać 

z zachowaniem maksymalnej ostroŜności i w zgodzie z przepisami BHP 
d. całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montaŜowych tom II”. 
e. po wykonaniu robót naleŜy teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  
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