RAUD PARTERU — INSTALACUA ELEKTRYCZA

)~ oprawa nasufitowa z rastrem parabolicznym, IP20, statecznik elektroniczny,

Legenda opraw:

TRIO 235 FA £VG

©

BASE 36 EVG

=

IRIO 228 OPAL

=]

lampy swietlowkowe 2 x 15 35W, np. TRIO 235 FPA EVG, ES-SYSTEM,
— plafoniera nasufitowa lub nascienna kloszem przezroczystym, P44, statecznik
elektroniczny, lampy swietlowkowe 1 x TC—F 36W/830, np. BASE 36 EVG, ES-SYSTEM,
— oprawa nastropowa z bialym kloszem, IP44, ze statecznikiem elektronicznym
lampy swietlowkowe 2 x T5 28/830, np. TRIO OPAL 228 EVG, ES-SYSTEM,
— oprawa nasufitowa lub nascienna z kloszem przezroczystym, IP54,

PLAZORA 126

EW1
=

@ Aw

lampy swietlowkowe 1 x TC—D 26W, np. PLAZORA 73575 TC—D 260, THORN,
— oprawa kierunkowa jednostronna, 1P44, tryb ST, swietlowka W,

2h, MONITOR 1, ES—=SYSTEM,
- modut awaryjny 2h, STI,
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ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

oznaczenie nr obwodu | nr odblornika
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oznaczenie
rozdzielnicy
nr poziomu

RG/P2.7/1

/
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nr pola
w poziomie
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Legenda:
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tgcznik 104,

tgcznik swiecznikowy 104,

tgcznik hermetyczny 10A,

gniazda 1—fazowe podwdjne 164,

gniazda 1—fazowe podwijne hermetyczne 164,
wypust 1—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
wypust S—faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
rozdzielnica.

Uktad instalacji: TN — S

nr

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik réznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzqgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze
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