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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy przyta- |m
d.1./0111-01 cza kanalizacji sanitarnej
1/analogia
34+3.9 m 37.900
RAZEM 37.900
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1
0.9*37.9*0.6 m?2 20.466
RAZEM 20.466
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - Recznie |m2
d.1./0113-01
1/analogia
0.9*37.9*0.4 m?2 13.644
RAZEM 13.644
4/KNNR 1 Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.|0212-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
1/analogia
0.9*37.9*1.5 m3 51.165
RAZEM 51.165
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w grun-|m?2
d.1.|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
1.5*37.9*2 m?2 113.700
RAZEM 113.700
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm -podsypka m2
d.1.|0501-02
1
0.9*37.9 m?2 34.110
RAZEM 34.110
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm -obsybka m2
d.1.|0501-01 Krotnosé = 3
1
0.9*37.9 m?2 34.110
RAZEM 34.110
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll
1/analogia
51.165*0.4 m3 20.466
RAZEM 20.466
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
51.165*0.6 m3 30.699
RAZEM 30.699
10 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. m
d.1.|wycena indy-
1|widualna
37.9*2 m 75.800
RAZEM 75.800
1.2 Roboty monta zowe
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2|analogia
37.9 m 37.900
RAZEM 37.900
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok. 3m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2|analogia
37.9 m 37.900
RAZEM 37.900
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2|analogia
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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