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|. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiggego

Nazwa Inwestyciji: BUDOWA ZESPOtLU BOISK SPORTOWY@BUDYNKIEM
ZAPLECZA DO PROGRAMU ORLIK ,2012"

Adres Inwestyciji: DZR\822327/37,319/2 WIELOGLOWY

Inwestor: GMINA CHELMIEC

Adres Inwestora: UL.PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIE

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robobjetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z realizagjw/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dok@inperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych poriiej.

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Prace towarzysze budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowejrtdoty pomiarowe — tyczenie trasy
kanalizacji, usuricie humusu na odcinku kanatu, ktory znajduje goza jezdni i chodnikiem, rozbiérka i
odtworzenie nawierzchni drég, wykonanie inwentacjizpowykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopew di
ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zaliczagsbdwodnienie terenu na czas budowy kanatéw orazcorenie
wykopéw.

Spos6b odwodnienia:
— odwodnienie wykopow za pom@drenau: monta drenau rurowego i studzienek rewizyjnych
Umocnienie wykopow: na catej dtugm kanatléw na terenach zabudowanych wykopy odeskeweozparte.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie na
wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgiediami prawnymi i administracyjnymi, wska
oznaczone na planie instalacje i attzenia naziemne i podziemne oraz lokaligacjwspétrzdne punktow
gtownych — reperéw, a tak dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposob odprowaikzéciekdw, Dziennik
Budowy, Ksigi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowyéhkiomplety ST

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzyméeizpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji robét w pasie drogoviak i w jego gsiedztwie w okresie trwania kontrakta do
zakmczenia i odbioru kicowego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest obamany, w oparciu o opracowanie stanawe zahcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzi¢ lub zapewni
sporadzenie planu bezpiectstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, pgaze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne
srodki do ochrony robdt, wygody zutkownikbw droég i innych, zaakceptowane przez Ihkspe Nadzoru.
Wykonawca zapewni statle warunki widoczeoiow dzieh i w nocy zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nizodine
ze wzgkdow bezpieczistwa.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach dcideh okrélonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktowa.



4.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddmijacych przepisbw oraz powinien zapewni
ochrorg wkasngci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, tgderurocigi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by szczeg6lowo zaznaczone na planie sytuacyjnym azeske Wykonawcy przez Zamavdeggo przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zohaamny do uzyskania od odpowiednich wladgdzych
wihascicielami tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca jest obowzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji admen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia inspektora aradzwiasciciela instalacji i uradzea,
jezeli zostan przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalelsji uradzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowanakaiér wykonywania robét budowlanych.

4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca hdzie podejmowat wszelkie niegthne dziatania, aby stosoivaig do przepiséw i normatywow
z zakresu ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego terenemdzie unikat szkodliwych dziata
szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietvad, gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkedth dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych d#iadécia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycgch bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi ma zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigiych odpowiednich wymagasanitarnych. Przewidywane zageoia wysgpujace
podczas realizacji rob6t zyaanych z powysz inwestycp orazsrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj
niebezpiecziistwom podano w Informacji Dotyazej Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia stanoagej osobne
opracowanie

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywal wyposgenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzisvymagana dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a usta®sawo budowlanejest zobowidzany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na
podstawie ,Informacji dotycrej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spasdzor przez projektanta. ,Plan bioz
nalezy opracowd zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowidDz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzediniajac rowniez wymagania okrdone w rozporgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 rw sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych(Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalrejdnia 26 wrzénia 1997 r.w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracyDz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca hkdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej. B;dzie utrzymywat sprawny spiz
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowporem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizadjazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z dopraeaiem
wody i energii elektrycznej.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyszej inwestycji Wykonawca oboydany jest zobowizany do opracowania i uzgodnienia z
zaradem drég Projektu Organizacji Ruchu drogowego wmigj budowy.



4.7. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, 4 kanalizacja jest inwestygjliniowa i przebiega w pasie drogowym nie wymaga ona
ogrodzenia terenu. Wykonawcadzie zobowizany do utrzymywania w czysiw drég publicznych i ulic przy
placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemwkopow.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzmajekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagegj odpowiednich zabezpiedza take uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasie wykonywania kanalizacji deszczowej Wykecea powinien zwrdd szczeg6la uwag; aby nie
uszkodzt istniepcej jezdni asfaltowej drég.
Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktoryatunek (transport materiatbw na plac budowy)
powoduje nadmierne ohgienie osiowe i za jej naprawdpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody robot budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody rob6t budowlanychetygh przedmiotem zamowienia:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresieoazenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
hiczsci oraz roboty w zakresiedgnierii ladowej i wodnej
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresietydrurocagow, linii komunikacyjnych i
ekdroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk ekakyréwnywanie terenu
Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakrasiechgow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fometgowania oraz wykonywania nawierzchni
testrad, drég

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci -jest to dokument wydany przez notyfikowigadnostk certyfikujaca, potwierdzaicy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sgodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

Deklaracja zgodnsci - oswiadczenie producenta lub jego upawanego przedstawiciela, stwierdzag¢ na jego
wytaczm odpowiedzialnét, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanietrbbdowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budoewklada si w szczegdlngi z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz tRozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowgktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami wjgkcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wyglgavania robét, a tale geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczr®znacza aprobaga ocer techniczi zdatndci produktu do #ycia, dokonaa
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdotvlanych, przy gyciu wtasnej charakterystyki produktu
oraz okrélonych warunkow jego zastosowaniaziaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowychisie
uzbrojenia terenu, a ta informacje o podmiotach wiadajch sieci.

Geodezyjne czyngoi w budownictwie- polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wzagdlndci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarcavdmiatki lub terenu inwestyciji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych vetee i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi naziesiny
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i ponvkvysokdciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszdzebiektu i jego podtza oraz odksztatde

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obigkidudowlanych lub elementdéw ulegeych zakryciu,



g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego badania
przemieszcaei odksztalcé.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh - zesp6t czynnéei zmierzagcych do okrélenia
przydatndci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parameigéatechnicznych podia gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robétnalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okélene w rozporzdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WemD Stownika Zamowie(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z
pézn. zm.). Patrz iiej: hasto Wspdlny Stownik ZamowigCPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i pragkz&wodovy
oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérg§ inwestor
powierza nadzér nad budawbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianastibiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)opracowana przez projektanta lub dostawzadzen technicznych i
maszyn, okrélajaca rodzaje i kolejni lub wspétzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konser-
wacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczneyikowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplofta
jest réwnie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspalnego, jakie majspetnig& roboty budowlane.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELB&Ro ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych orzgaji.

Obmiar rob6t- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich iléci w przypadku
zmiany parametréw przstiych w przedmiarze robét, albo obliczenia wéctgobdt dodatkowych, nie odtych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robot budowlanych)y nieformalna nazwa odbioru robét uleg@jch zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzenstalacji, uradzer technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem
cze$ciowym nazywa si takze odbior czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie negan st do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calegoldbibudowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbdn-
cowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem kaicowym®,
polegajcym na protokolarnym przsgiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budmvelgo przez osgb
lub grup; os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezomn przez inwestora, ale niednca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@abioru dokonuje gipo zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakdiczenia rob6t budowlanychydznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanyakqj plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania roloitgpawowych w kolejnii technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazamedstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonamitbioru rob6t budowlanyclz, wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktore po wykonanunsazliwe do odebrania pod wzglem ildici i
wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwig - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robadowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwig publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelmago. Obowizuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z fm®wieniami Rozpoezizenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zaméwienia przez zamawdggh z 6wczesnych Batw Cztonkowskich UE stato
sie¢ obowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV pagzszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (spctewe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Roakd 3).
Wyréb budowlany nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojezgnlub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdcym integrala calas¢ uzytkowa.

Zarzqdzajcy realizacg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna oltoma w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzlzapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umoyvw zakresie okfdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest

obecnie prawnie okéony w przepisach).



Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zgdane z budowkanatéw sanitarnych i deszczowych i przykanalilaraz
odbudow nawierzchni drég.

1. Wymagania ogélne dotycgce wiaciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpf@y¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o wdeiwosciach
uzytkowych umadaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, okéonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawyrawo budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buodidwie, a take, ze powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowEorimacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzen przewidywanych do realizacji robét - Wtawie oz-
naczonych, posiadgjych certyfikat na znak bezpiedmstwa, certyfikat zgodrigi, deklaraci zgodndci z Polsly
Normy, a take inne prawnie ok&one dokumenty.

Kierownik budowy jest obowrany przez okres wykonywania rob6t budowlanych geerywa dokumenty
stanowice podstaw ich wykonania, a tale cwiadczenia dotycre wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamaterialdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego \8tzdg wymagane dokumenty pozwalsg na korzystanie
z tegozrodia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrod jakosci materiatow
i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow nawplaudowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny &yokreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy Uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowandeniady, elementy i urmzenia powinny by dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc
Przed wbudowaniem diej skltadowanych materiatéw, elementéw budowlanychlurzadzeh konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i ui@zenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji trobddowlanych odpowiadaty wymaganiom cdtomym w art.
10 ustawyPrawo budowlan®raz wszczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposdb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw korkstyinych do wykonania robét, a tak
o0 aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédno

4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawimg¢ niezwtocznie usugte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itossdego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiagcym (inwestorem) ma pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materialtdw lub elementd
budowlanych nie odpowiadglych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatiac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiesa tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspekiadaonu
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lumdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponos
petra odpowiedzialné¢ techniczia i kosztove.



5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jereli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz awdzex w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi indpea nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym ovgk. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autoresjektu
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadruateriat
(element budowlany lub wdzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ robét. Bidzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami oktenymi w szczegotowych specyfikacjach technicznydla konkretnych
rodzajow rob6t. Powinien posiatldokumenty potwierdzage dopuszczenie go dayikowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sgitizpowinno by zgodne z ogélnymi warunkami stosowania gfuz

W przypadku braku odpowiednich ustale specyfikacjach technicznych niezima jest akceptacja spta
przez inspektora nadzoru inwestorskiegaellew specyfikacjach przewidziano miwos¢ wariantowego zycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpézesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigakzczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktore ¢da okreslone
w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wpyniekorzystnie na stan i jakd transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym w szczegtowej specyfikacji technicznejgie
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lubadrei wyposaenia wymagaj specjalistycznego sptu
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spelnid@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznych. Wszegstki
materialy podczas transportu ngleabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca kdzie usuwatl na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca kdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadupzkodzé
przewaonych materiatdw i elementéw, (szczegdlnie wielksaggtowych) oraz uegzen. Liczba i rodzajérodkow
transportu bda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapeiymiowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowanidrodkéw transportu pionowego ustalonych w specyféeit
technicznych; przy braku takich ustakrodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzomnestorskiego.
Wybor srodkéw transportu pionowegoAdigi, zurawie i in.) wymaga szczego6lnej starafmqrzy realizacji robot
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych addiv.



V.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogo6lne wymagania dotycgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdnie z umow lub kontraktem, za ich zgodfto
z dokumentag projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektearganizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie Wgso wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢édmymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. ¢pasiva bédu popetnionego przez Wykonagvc
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdtda poprawione przez Wykonawcna wilasny koszt, zgodnie
Z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegoaBgzenie wytyczenia robo6t przez inspektora nadaomes-
torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlii@a ich dokladngt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub adapcego dotycace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru gprz innych ustalé odnoszcych s¢ do wykonywanych
robét keda oparte na wymaganiach okienych w umowie, dokumentacji projektowej, specgfik technicznej, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektatzoau inwestorskiegoedzie brat pod uwagwyniki ba-
dan materiatow i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach materiatow, wynikidba
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw nawazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przsi@aVykonawcy d&da spetniane nie piniej niz
w wyznaczonym czasie, pod ghlm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytglanosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geaegdddtory w razie potrzebyduzie shiyt pomoa inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji ¢atmych wyznaczonych przez WykonawtVykonawca zabezpieczy
sie¢ punktéw odwzorowania zatorg przez geodet

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpoczia do daty zakfczenia rob6t odebranych protokotemnkowym odbioru robét. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby wszystkie elemeab6tr zwhzane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowy byly w zadawalgym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickavego. Jéi Wykonawca
w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nagmorinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej
niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i duzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapepnacowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktadagsi czsci opisowej i graficznej.
Czes¢é opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigicyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji poniczej dla budowy, przemieszczania placu budogy n
wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzénirdg dojazdowych,
3) sposo6b dostarczania materiatow, betonow, zapmentéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniuég publicznych,
6) zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia ora@ietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilg¢ podrecznego sprgu ganiczego,
8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemiykapow, a take zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z
placu budowy,
9) zabezpieczeni@odowiska przyrodniczego.
Czes¢é graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelteaagcie czsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegejalnego, magazynowego, sktadowisk, a w raziezeby -
zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,



4) punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichhaladzenia do punktéw odbioru, a zak
odprowadzenidciekdw,
5) rozmieszczenie pomocniczego gpuzganiczego, hydrantow, przeciwparowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy poda, ze Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstadecyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiérkowe wkszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych
prowadzi st na podstawie dokumentacji projektowej i projektgamizacji robo6t, ktérego zakres nateuzgodné

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla vakszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowaniejght organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegobtowe zastawienie§bd robot z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robét z uwerliiieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn ddaen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgngfabrykatow,
6) instrukcje montzowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrykggh o wickszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii iamigacji montau. Wykonawca jest zobowdany, przy
wykonywaniu obiektu metadmontazu, prowadzt dziennik montau.

6. Czynnasci geodezyjne na budowie

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiagin projektova, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionegodges ktéry przeniesie wysokoi z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentagjrojektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zalgezginie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktéw odwzorowania zadoej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowazany do likwidacji placu budowy i petnego upgikowania terenu wokoét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég oklany przepisami administracyjnymi o padku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz nitiwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.ddowiazkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego lub zagdzapcemu realizagj umowy
opracowania ptProgram zapewnienia jakdi jesli Inwestor zgtosi tak potrzela.
Program sktada sz cz$ci ogolnej i czsci szczegbtowe,.
I. Czes¢ ogblnaokresla



« system (sposéb i procedlikontroli i sterowania jakiia wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laltoriam lub
wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy

* sposG6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, ustawienia
mechanizmow steragych, a take wy. chganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

« sposob i forra przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego lub zaszizapcemu
realizacy umowy.

2. Czs¢ szczegobtowdla kadego asortymentu rob6t podaje:

« wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie, z ich parametrami techgitz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzer pomiarowo-kontrolnych,

« sposoby dostarczania materiatéw budowlanych olgv,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* spos6b i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie uszlzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaszameszanek i
elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdl robat,

* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOB(est zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jgkbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca hdzie prowadzit pomiary i badania materialéw oradadioz czstotliwoicia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badeah czstotliwosci s3 okreslone wszczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i iké bada nie zostaly okrédone w szczegodtowych specyfikacjach, zostane ustalo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeld®v/ykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dazta
inspektorowi nadzoru inwestorskie§wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadaj
wazha legalizacg i odpowiadag wymaganiom f norm okéajacych procedur bada. Inspektor nadzoru
inwestorskiego &dzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawgkonania badado specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru mge wymaga dokumentoéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywoia:
kretnych bada

2. Pobieranie probek

Prébki do badé&beda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganegesaczegotowych specyfikacjach technicznyadina stosowéa
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestersk o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.i¢towykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowdzaru
inwestorskiego wyniki bada

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raporimwynikami bada jak
najszybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jaka



4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestekiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniongldkonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw wzrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@lktrzebrn pomoc w tych czynnwiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wgara ledzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budizwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usunkte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bageokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodndci z normami lub aprobatami technicznymi; w przegym przypadku koszty te pokrywa Zamaw®.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inovekiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb prisgorezaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:

 pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiekietody montau - takze dziennik montau,

« protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

* operaty geodezyjne,

* ksiazke obmiaréw robat,

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsk Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznii dotyczice rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechoawyw jej we wiaciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obxanjacym Zamawiajicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctggny budowy. Kady zapis kdzie opatrzony dati
podpisem osoby dokorugej wpisu. Zapisy é&da czytelne, dokonane w paidku chronologicznym, bezpednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktyczne pepu kadego z elementdw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza gi sposéb cigty w jednostkach przgtych w Przedmiarach
Robat i wpisuje do Kggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajce materiaty do wbudowania
beda gromadzone idxla stanowity zadczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zaliczagsnkze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondenejna budowie.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadighazyczenie
Zamawiajcego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzeia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozpormizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 rprzedmiar rob6fpowinien
zawierd zestawienie przewidzianych do wykonania robét moslswych: w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniedstaov ustalacych szczegétowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhioob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowychs Sgiatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia



podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekeediug Wspélnego Stownika ZamowieDalszy podziat
przedmiaru robét naky opracowd wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpalstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawiegaych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiahdt powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogoblne zasadgbmiaru robétdotycz umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @lomobot
bedzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokntacy projektows i specyfikach
techniczm, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegerminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadongieni
powinno nastpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane glo ksiazki obmiaréw. Ksizka obmiardw jest nieziolna do
udokumentowania wykonanych robét uleggch zakryciu lub zanikagych, rob6t rozbiérkowych oraz zyganych
z remontami, modernizacjub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiekdat lub opuszczenie
(przeoczenie) w iliciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji técinej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnyafdbiv lub pomingtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wyglienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madinwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiggym, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu rob6t nie stanowcze.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktametla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej i podawane
w [m]. Jeeli szczeg6towe specyfikacje technicairewymagaj dla kr&lonych rob6t inaczej, objosci beda wyli-
czone w [n], powierzchnie w [rfi, a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diigi objtosci i powierzchni
stosuje si doktadnd¢ do dwdch znakdéw po przecinku.
llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowoghbla wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadaowestorskiego wane
swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w nale/tym stanie przez caty
okres trwania robot. Usglzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wyapaakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego lub adeapcego realizagj umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboglkid w
przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t uleggch zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dokonymi do
ksiazki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gxiowy, odbidr etapowy, odbiér robét zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresiegkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastpujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i asizea technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw rob6t mmkrelac umowa o roboty budowlane.



2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegggch zakryciu
lub zanikajicych. Odbior rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #iai i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagdénego posfpu robot. Gotow&: danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesitiego.

3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymaga Inwestora mog odbywa sie odbiory czsciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie soi i jakosci wykonanych cgsci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkngty iin.). Wigksze budynki lub obiekty magdoy¢ dzielone na cgci, ktére w miag postpu robdt mog bye
przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowypolega na ocenie Boi i jakosci czesci robot stanowicych z reguty cakd techniczi. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikage sé do odbioréw etapowych dokonuje s czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru eZciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisenzindika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskietfirykdokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy przeprowadzasiw trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych. W specyfikacji technicznej nglpoda& gtéwne czynnéci, ktére ma przedsivziaé
Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo -w obecni@i inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporgdzapc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonyettl i usterek do uswtiia przez
Wykonawe.
W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznaje:s realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych telzGpetniaacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instgilaurzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robot poprawkowych loibat
uzupetniagcych. Komisja mae przerwé swoje czynnéci i ustalé nowy termin odbioru kicowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komigjze jaka¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentadfiegé nieznacznie od
wymaganej dokumentagcprojektows i specyfikacy techniczi (z uwzgkdnieniem toleranciji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona podcen, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasgpujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegélnych elementéw robot

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszazg pdbiorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaréw,

- inwentaryzagj powykonawca,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

5. Odbidr po okresie rgkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okresgkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,



¢) dokumentéw potwierdzatych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentow dotyexych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usumia tych wad,

e) innych dokumentéw nieztinych do przeprowadzenia czydopodbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocegylkonanych rob6t zwazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresiajmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwacji
urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie endji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej
umazliwiajacej przygotowanielokumentacji powykonawcz@pbiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawPrawo budowlanev sktaddokumentacji powykonawczapiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budow, wchodz m.in.:
1) pozwolenie na budayyprojekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pkiy, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabydicmagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia waowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentambré&tzostaty wiczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montau (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw agciowych i kaicowych,
7) wyniki bada, préb i sprawdzig
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robéti sigorojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjiesj inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlamgjgkt wykonawczy i inne opracowania projektoweisgp
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez pktgata, kierownika budowy i inspektora nadzoru isteeskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét tayarcych (np. przetzenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedania tych robét wigicielom urzdzen,
12) dswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budewm i warunkami pozwolenia na budew
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do naigtego stanu i poelku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
c) o wkaciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychigjeeksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgddnooraz certyfikaty na znak bezpieéséwa,B" dla materiatow
i uradzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserivagadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne ugdzenr technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;g istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przecisxgpmwego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebaaryania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to puw one by witaczone do dokumentacji powykonawcze;.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzex obejmuje:
. Stror tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)
. Spis tréci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwarea firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania ugdlzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odproxeaia mediéw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasatidgloataciji, instrukcje watzania z eksploatacji
. Instrukcje pogpowania awaryjnego
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9. Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z nigditymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazerici

zamiennych, nazwami smardw i innych nigadiych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksibx;ji i

trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bajddozonych, skomplikowanych usdzeh i aparatow
wymagane jest odbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatakpmnserwacji. Zat¢enia do takiej
instrukcji powinny by podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowé nastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodsowykonania obiektu budowlanego z projektem budowh i
warunkami pozwolenia na budgw doprowadzeniu do nalgego stanu i pordku terenu budowy, a tak —
w razie korzystania - z ulicyassedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potdime
przez projektanta i inspektora nadzoru inars&iego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonasaai,

3) szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonaniaidadiobét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne

5) dziennik budowy, dziennik moritai ksikzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych, zgodnie zmzczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnynProgramem zapewnienia jaf,

7) protokoty odbioréw eZciowych, etapowych, rob6t zanikaych i ulegagcych zakryciu,

8) deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heepeistwa,
zgodnie zezczego6towymi specyfikacjami technicznyRrogramem zapewnienia jaf@,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przelenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przedaia tych robét wikicielom instalacii,

10) geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowychkdrie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady pkairea
wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonaaledt . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczegl®pow i in., a take prace towarzysze, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i irdzie wliczona w ceqirobot podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywardana podstawiéwiadectw ptatnéci wystawionych przez
wykonawe i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe $wiadectwa platnei sa wystawiane przez wykonawe akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykondmgmsciowo".
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyeoa okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacj projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione roboty zwizane z budovy.
KANALY GLOWNE

1. Rozbidérka nawierzchni drogowej
- Rozebranie nawierzchni asfaltowej
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa

- Rozebranie nawierzchni z kruszywa
2. Usungcie wierzchniej warstwy gleby

- Usunkcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
3. Roboty ziemne

wykopy wykonywane mechanicznie pod kanaly i studkieewizyjne
wykopy wykonywanegcznie pod kanaty i studzienki rewizyjne



wykopy wykonywane mechanicznie z odwozem ziemi dlegias¢ 5 km

Umocnieniescian wykopow wraz z rozbidsk
Podsypka filtracyjna
Drena rurowy jednorzdowy

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drerave
pompowanie wody z wykopéw
Podiaze z mat. sypkich pod kanaly i studzienki

Reczne zasypanie wykopow
zasypanie wykopOow spychark
Monta i demonta konstrukcji podwieszekabli

Montaz i demonta konstrukcji podwieszerurocagow

4. Odtworzenie drég

Warstwa odcinajca zagszczanagcznie grub. 20 cm

Profilowanie i zagszczanie ¢czne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
podbudowa z kruszyw tamanych o gr. 20 cm

oczyszczenieeczne nawierzchni drogowych

skropienie nawierzchni asfaltem

mieszanka asfaltowa grub. 4 cm, masa grysowa

nawierzchnie z kruszyw tamanych grub. 20 cm

Szczegobtowy zakres prac zawarty jest w przedmiaoizét, ktory stanowi integradncze$é niniejszej specyfikacii.

1.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowepejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyceetnasy kanalizacji deszczowej;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przezparciescian wykopu;
zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu;
przygotowanie podia wzmocnionego;
utazenie rury ochronnej oraz utenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
utazenie rur kanatowych;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
badania szczelgo kanatow;
whczenie do istnigcej kanalizacji deszczowej;
zasypanie wykopu warstwami z gagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;
transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niegiinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkaechnicznej:
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykanaej przebiegu przewodéw kanalizacji deszczowe;.

X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
ul. Skarbhskiego 10/52
Krakow

Zestawienie dokumentacji projektowe;j

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Informacja BiOZ



Zestawienie specyfikacji technicznych
S-00 00 00 Specyfikacja techniczna — Wymaganiaragol

S-01 00 00 Szczegotowa specyfikacja technicznaaeePprzygotowawcze
S-02 00 00 Szczegotowa specyfikacja techniczna kaply w gruntach I-1V
S-03 00 00 Szczego6towa specyfikacja technicznarakzacja sanitarna i deszczowa

S-04 00 00 Szczegodtowa specyfikacja technicznazejera pod przeszkodami
i kolizje z infrastruktuy techniczi

S-05 00 00 Szczegotowa specyfikacja technicznazbi®dka elementéw drég
i odtworzenie nawieractrog
Autor powyzszych specyfikacji: mgr in PawelSmiech

llo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawisj przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu szt. 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany t.sk
Informacja BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

3.  PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

4. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zieridgmagania przy odbiorze.

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyilgmagania i badania przy odbiorze.

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

7. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe ogdlne wymagatiadania

8. PN-93/H-74124 Zwiaczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montmva nawierzchniach

wytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksfiubadanie typu i znakowanie.

9. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych.

12. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRYETAL, W-wa 1987.

14. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badamé&bpk gruntdw.

15.  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

17. PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

18. PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni dwagch. Piasek.

19. 18501 DIN — Kamié brukowy z betonu.

17. PN-81/B-03020 - @bokas¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

18. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

21. 1SO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z niagllyfikowanego polichlorku winylu stosowane w sysaeh
odwadniajcych i kanalizacyjnych."

22. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowy€RED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugigéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowejiimatyzacji -Warszawa 1994 r.

1. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurocagowych polietylenu — KWH PIPE.
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WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa przyicza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnaj potrzeby budowy Zespotu Boisk
Sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,(&0k 2" w miejscowéci Wielogtowy, gm. Chetmiec.

Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf Y& wymagania dotyece wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarrdgszczowej.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakaaheht przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokdgciowe.

W zakres tych rob6t wchodlz

< uaktualnienie istnigcych map sytuacyjno-wysokciowych w skali 1:1000 w okéonych zakresach,

e wyznaczenie tras ruragiéw (wyjscia kanalizacji deszczowej),

* nanié¢ rzedne kanalizacji lokalnej oraz gdne goéry i dna przepustu przez dfograz rowow
dochodacych do przepustow w zakresie pomiarow,

* nanie¢ pikiety wysokdciowe,

* nanie¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,

* w przypadku matej iléci pikiet wysokadciowych uzupetni dodatkowymi pikietami, aby oddamvtasciwa
rzezbe terenu,

* wykona wykaz reperéw z podaniemednych wysokéci oraz zaznaczyrepery na mapach do celéw
projektowych,

e pod& aktualny stan wladania na mapach (nr dziatek)

« dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

* poda na mapach kzine dna i gory studzienek kanalizacyjnych

1.2.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robét wchodawyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysékmwych, osi obiektéw, agta
stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przedzzzisniem i oznaczenie umiwiajace ich fatwe znalezienie i
ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper -trwaty (zwykle odcénigty w odlewiezeliwnym) znak, utrwalajcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 Wyznaczonej wysadad n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terepch pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, ghey do wyznaczenia wysoko danego punktu wzgtlem przygtego poziomu
odniesienia).
Dalmierz —dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit —teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatdw w ptaszczynie pionowej i poziomej.
tata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, ey do bezpérednich pomiaréw diugei
lub pomiaruzréc wysokaci.

Pozostate okgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.6.



1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”lpkt

2. MATERIALY

Materiaty niezlgdne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wyselmvych zgodnych z ST:
-paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dtugoi okoto 0,5 m,
-stupki betonowe z krzem

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt IlI.

3.2. Sprt do wykonania pomiarow
Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wagasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- teodolitéw i tachimetréw
- niwelatorow,
- dalmierzy,
- tyczek geodezyjnych,
— fat mierniczych,
- stalowych tam mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogddke 4.

4.2. Transport materiatdw i wyposazenia
Wyposaenie i materiaty do pomiar6w geodezyjnych mbgé transportowany za pomgdowolnych

srodkdéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00.08@fGnagania ogoélne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalewykona w oparciu 0 dokumentagcprojektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloaej
w dokumentacji projektowe;.



5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumenigajojektowa oraz w miejscach wymagsajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych naley
prowadzé wedtug ogdéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00mgania ogdlne” pkt VIII.

7.2. Odbiér prac pomiarowych

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw

i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kentroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonpréa geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ihegsGUGIK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paiGdGiK —1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfaeGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGEJ—-1983

NookwNE

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotyaee rozliczenia robot wraz z cefednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogélne” pkt IX.
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WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotycece wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach I-VII kategorii.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakanh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budoey s
kanalizacyjnej i deszczowej obejmujykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypuiykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokasé¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop, o szerok&i dna wekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 axcianach pionowychduz nachyleniu
1.0,25

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygze robét podano w S-00.00.01 pkt II.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny bw maksymalny sposob wykorzystane do budowy nasy@mnty
powinny spetnié szczeg6towe wymagania zawarte w niniejszej STrini® PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt III.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadaddijgr

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzt do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)



4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

4.2. Transport gruntow

Wybér transportu natg do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dlIne zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-@DQkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przyspieniem do prac naty powiadomé i uzgodné z wiascicielami sieci infrastruktury istniggej
sposOb i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodgwpdzenia robot
ziemnych (gczne Iub mechaniczne) powinny zdstadostosowane do gdokasci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, usta@le wlkadzami koordynarymi i posiadanego spgi mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblien z istniepca infrastruktup podziemm wszystkie roboty ziemne néle wykonywa
recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalgwykonywa recznie i powinny by umocnioneicianka szczeln.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny ¢bywykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06,ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szeroké¢ wykopu jest uwarunkowariednia kanatu lub obiektu, zwksza st ja 0 0,4 m z kadej ze stron jako
rezerve niezledna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowca.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcecia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robdét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku, nale wykona&
bezpdrednio przed przyspieniem do montal przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektoréw prmhwe sk
wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, oragypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi irgjc W
przypadku stosowaniawiru lub tlucznia na powierzchniwiru naley da¢ kazdorazowo warste piasku. Przy
uktadaniu przewoddéw w gruntach zwartych lub nasyadwwzgkdnie nawodnionych na dnie wykopu wykéna
podsypk z warstwy piasku lub pospétki.

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Spos6b odwodnienia dgkaiedokumentacja projektowa poszczegolnych zada
Moze ono by realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykop6w sposobem powierzchniowynmengem.

Polega ono {dzie na utlégeniu jednego lub dwoch ¢dow siczkdw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych@l0 cm w warstwie filtracyjnej o gruoi podanej w dokumentacji projektowej. Naagach
drenarskich naley wykona studnie zbiorcze z kgéw betonowychp80 cm. Odprowadzenie wéd drenavych
pompami przeponowymi o negizie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp popresadniki z piasku z
kregbw betonowychg80 cm, rurocigiem z rur stalowych kotnierzowycp200 mm utagonym na powierzchni
terenu.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu riglevykona zasyplk
wykopow. Przestrzewykopow w obebie przewodu rurowego nale wypetnié gruntem piaszczystym nie
zawierajcym kamieni.

W przypadku przewodéw rurowych najesprawdzt:

— prostolinijna¢ utozenia przewodu,

— zgodna¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdzt draznosé (Swiatto kanatu) i wykoné préby hydrauliczne na eksfiltragj infiltracje,

— wykona zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 3(pomad wierzch rur. Zasypka ta winna
by¢ zag:szczona warstwami co najugj 20 cm rownoczmie z obu stron. Jako zasypkazedy stosowany
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piasek i piasek pylasty. Zasyphalezy doktadnie zagsci¢ ogdlnie dosgpnymi metodami nie powodag
uszkodzenia rur.
— wykona zasypk gornej czsci wykopu warstwami (z rownoczesnozbiorky odeskowania) gruntem rodzimym.
— teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzyaleprowadz do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jak&ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2.Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidf@vej. W czasie kontroli szczeg@lowag; nalezy zwrocié na:
a) zapewnienie stateczém scian wykopu,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igwzakdiczeniu,
c) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
d) zag:sszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.08k0WI1I.

7.2. Zasady odbioru robét

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow naleykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisidtécznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonugepszez ogidziny zewnrtrzne i porownanie z
Rysunkami oraz aytkowanym sprztem.

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjneflery wykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drena przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsyjtkadiyjnej przez
pomiar z doktadnétia do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenaw planie i zmiany przekroju przeprowadza mizez ogtdziny zewrtrzne, czy
zostaty wykonane w studzienkach zhiorczych.

7.2. Zakres odbioru robot

Minimalna czstai¢ i zakres testow i pomiaréw

Pomiary szerokixi dna wykopu

Pomiary wykonywa tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szgdeych co 50 m

Pomiary zagibienia dna

Pomiary wykonywa niwelatorem co 200 metréw i w miejscachtpliwych.

Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.

Szerokdé¢ dna wykopu

. Szerokd¢ dna wykopu nie powinna 2di¢ sie od projektowanej z tolerancit 5 cm

10. Zagkbienie dna

11. Zagkbienie dna wykopu, okéane pomiarem rdnych wysokéciowych przy uyciu niwelatora nie
powinno rni¢ sig od projektowanych ednych z tolerangj—3cm do +1cm.

12. Wspoiczynnik zagszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 poasmby zgodny

z okrédona kategori przeznaczenia gruntu.

NN E



8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia rob6t wraz z cejednostkovy zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznél Y& wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budow kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakaaheit przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej .
W zakres tych robot wchogz

roboty przygotowawcze,

roboty montaowe sieciowe,

monta studni rewizyjnych,

kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania wéd deszczowych
roztopowych przewodamigiieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych
roztopowych przewodami grawitacyjnymi.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia rur spustowych z dachéw budynkéw lub wpustbeznych z
siecih kanalizacji deszczowe.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wéd deszczowyahnajmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierasidekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprorerda
ich do odbiornika.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczonkoddroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadeenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdd pionowy utiiwviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego
kanatu odptywowego.

Studzienka wtazowa- studzienka érednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszéeenaze odbywa sie
poprzez wejcie pracownika dérodka.

Studzienka niewtazowa- studzienka grednicy pontej 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczeniezmodbywa
sie wylacznie z zewantrz.



1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyseneksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej -jest to odlegté¢ pomiedzy rz;dng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

Komin wtazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigaek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznanyao przeptywu w ningciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjp@jniedzy kinet, asciam komory roboczej.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt I.6.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”lpkt

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanS-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt II.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Typowe studzienki kanalizacyjne PE zgodne z roRiN-B-10729: 1999 érednicy & 1000 mm
2.3. Skladowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkéw w sposéb
zapewnigjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Piekcienie odcazajace

Piekcienie odcizajace mana sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wkai@ sktadowania nie powinna przekra¢Za8 m.
Sktadowanie powinno unibiwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedyncaiekicieni.



2.4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane poziomo, z dala od substancji dzieyah korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposGb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostale

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inleenenty naley sktadow& w suchym, zamketym
magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IlI.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczopeejyinien wykaza si

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

« zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek podsbiernych,

« spycharek kotowych lubagienicowych,

e sprztu do zagszczania gruntu,

« weciggarek mechanicznych,

* samochody dostawcze i samowyladowcze

* weciagarki reczne, mechaniczne

« pompy od odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania oddlkelV.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaem
pod wptywem sit bezwtadroi wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warsti@maze przewysza $ciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zzoszczeg6ine warstwy
w miejscach stykaniagsivyrobdw naley przekltadé materiatem wycidtkowym (o grubdci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).



4.3. Transport pierscieni odcihzajacych

Transport pietieni odcizajacych powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie p@eni osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleikiada na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tasma stalows.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.0M@fnagania ogélne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej§t reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedre przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie ze S-02.00.00
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegstu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@eiain i uszczelnienie stykow. Deskowatian naley
prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony przez Wykonawcna
odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z Przedstawicielem
Inwestora.



5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopdw naty realizowd zgodnie z dokumentacprojektova. Moze ono by realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowymengem.
Polega ono &zie na utaeniu jednego lub dwoch gddw siczkdw ceramicznych (drendéw) lub rur PE
perforowanychp7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubci podanej w dokumentaciji projektowe;.
Na chgach drenarskich natg wykona studnie zbiorcze z kgéw betonowychp80cm. Odprowadzenie wod
drenaowych pompami przeponowymi o ngjzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z kgéw betonowychp80cm, rurocigiem z rur PVGQpl60 mm utgonym na powierzchni
terenu.

5.5. Przygotowanie poditaa

Roboty ziemne naly wykona zgodnie ze S-02.00.00
W gruntach suchych piaszczystyétirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pagim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcleotd podice naley wykona: z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grukimi 20 cm hcznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi. Zag;szczenie podiea oraz
podsypki i obsypki powinno wynasio ile dokumentacja techniczna nie ckadgnaczej 95% zmodyfikowanej
wartaici Proctora. Zagszczenie podi oraz podsypki i obsypki dla kanatow posadowionyatirogach powinno
wynosi 98% zmodyfikowanej wartai Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu natey opuszczé powoli i ostranie, recznie za pomaglin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lutiwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sdbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymat@é haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i ggbokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spenia ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeimhdopuszczalne minimalneqakosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
- gkbokas¢ posadowienia powinna zake od stref przemarzania gruntéw i powinna lzgodna
z dokumentagj projektova.

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu wargtmzla,
ktory nalery oddziel¢ od rury warstw folii lub tworzywa sztucznego

Rury naley uktad& od najnkszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngto spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur naly postugiwa sic celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
Wiasciwe potazenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraasiz pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. keay celowniczym lub tatmiernicz
i niwelatorem. Odleghd gornej krawdzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnegofica stanowi
odlegtai¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw fadzczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazaé sig w petnych metrach lub potmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna b utozona wg projektowane] niweletyscisle przylega do poditaa na calej swej diugoi.
Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
Z granulatu..
Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podniec i wyregulowa poditaze przez podsypkz piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréweartitazenia rury przez podienie kawatka drewna, cegly
lub kamienia.



5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbywaig zgodnie z ,,“Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych” - cz$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI fals i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta, ru
armatury, uradzen.
Rury utazone w wykopie na znacznychegbkdiciach (ponad 6 m) oraz znacznie aione,
w celu zwekszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektova.

Poszczegdélne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgdku diugdci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi,
poprzez zgrzewanie lub wedtug rozwmén indywidualnych zaakceptowanych przez Managera,

Pohczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeainicy do 0,3 m
mozna hczy¢ na wpust lub poprzez studzierkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w
granicach od 45 do 90

Rury naley uktad& w temperaturze powgj °C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepnt8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczykonce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrmy wykonywaniu przykanalikéw naig
przestrzeganastpujacych zasad:

—trasa przykanalika powinna &yrosta, bez zatamaw planie i pionie,

—minimalnasrednica przewodu przykanalika wynosi 200 mm

—minimalny spadek 15 %o.

—minimalne zagibienie przykanalikbéw przgjo 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego przykryciayganalik
nalezy ocieplic warstw, zuzla,

- pofaczenia przykanalikow z kolektorami deszczowymi panpa studzienek patzeniowychd 1,0 m lub za
pomoa trojnikow.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max 50m przyérednicach kanatu do 0,50m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

—studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

—wszystkie kanaty w studzienkach nagldaczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

—studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsti trudnych warunkach
gruntowych (przy wysfpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mcnionym,

—w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60eiynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

—studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagétednicy powyej 0,40m powinny migprzelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydrauliczny)atomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgrstudzienki.
Rdznica pozioméw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Studzienki rewizyjne przetazowe sklaglaje z nasgpujacych czsci:

—komory roboczej,

—komina wtazowego,

—dna studzienki,

- plyty przykrywapcej

—wiazu kanatowego,

—stopni ztazowych.



Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gtebokaé¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoievalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza
sie wysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béegpdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki typowej z PEHD wypetribetonem w celu zapewnienia dgainia studni. Kineg
wykona jako element prefabrykowany razem ze studnia ngmizzgodnie z projektem budowlanym. Kinety w
komorach paiczeniowych wykon&na mokro.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinrie¢rksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natcta
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgaejscach naeanych na obeizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéa
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziégleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego saEamontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegdid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.4. I1zolacje

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagagbezpieczenigrodkiem izolacyjnym.

5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Stopig:szczenia obsypki zatg od
przeznaczenia terenu nad rugggeém. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami p@mibby¢ nie mniejszy i
98%(0 ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmokigfianej wartéci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopéw
powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach leazdny z dokumentagjprojektows.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodrngz Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
-sprawdzenie ggdnych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
—badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego,
—badanie odchylenia osi kolektora,
—sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
—badanie odchylenia spadku kolektéczekowego,



—sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,

—badanie szczeldoi odcinkéw kanatéwacznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydrankj na
eksfiltracg,

—badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rmnych posadowienia studziengekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Proba szczelnmi

Po zamontowaniu ruragiéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nglevykona préke szczelnéci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentd. Proby nalgy wykona na infiltrack wody do
przewodu i eksfiltragj wody z przewodu.

Prok; na eksfiltract nalezy przeprowadzi przy obnzonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5mmigej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurggil o grubéci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powingy bakorkowane. Napetnienie przewodu przeprowadgza si
powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby uiiva ¢ jego odpowietrzenie. Prémalezy przeprowadzi przy
cisnieniu 3m stupa wody w najrezej studzience. W gérnej studzience warstwa wadlyinma wynost min 0,5m
ponad géra krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawaé odcinki medzy studzienkami o dtugoi ok. 50m. Czas préby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powsj 50m.

Préke na infiltracg przeprowadza sipo zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowiggkonanej na
okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziahodainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltrack proby na infiltragi mozna zrezygnowa Decyzj; o tym powinien
podja¢ Manager.

Ze wzgkdu na widciwosci lepkospezyste rurocigéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych
spetnienie wszystkich warunkdw norm polskichzedy¢ trudne, dlatego feproponuje s, aby prolk szczelnéci
przeprowadzi zgodnie z proceduarzawart w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

—odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

—odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

—odchylenie spadku ulenego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@6 projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

—stopier ID zasypki wykopow okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny z pkt 5.7.5.

—rzedne pokryw studzienek powinny &yykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w S-00.00.09nabania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—-roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
—wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,



—zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobaét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
Przedtaone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanwntrakcie budowy, obejmuaga dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeekanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii guoraz okrélajace
poziom wod gruntowych.
c) Dane odnénie punktow nawgzania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rgdn.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehiegayzdhi i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

7.3. Odbiér techniczny wsgpny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu @koiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty oddnie odbioréw czsciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoidgbiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

. Normy

[1] BN-86/8971-08
[2] PN-98/H-74086
[3] PN-H-74051:1994
[4] BN-83/8971-06.00

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagamiadania.

Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.

[5]
(6]

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

[7] PN-92/B-10735

[8] PN-92/B-10729
[9] PN-87/B-010700

[10]PN-93/H-74124

[11]PN-85/B-01700
[12]PN-68/B-06050
[13]BN-83/8836-02
[14]PN-90/B-14501
[15]PN-88/B-32250

[16]PN-79/B-06711
[17]PN-87/B-01100

[18]PN-B-19701:1997

[19]PN-74/C-89200
[20]BN-78/6354-12
[21]PN-98/B-12040
[22]PN-92/B-10735

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 125, Q.25

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Siekanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminoiag

Zwigczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montoeva

w nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrjikbadanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganmkvesie wykonywania i
badaniaypodbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemabyania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodob

Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu. Wymiary.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanggtichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Przewody kanalizacyjne, wymaganiaddmia przy odbiorze.



8.2. Inne dokumenty

[23]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne peteniowe.
[24]1KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotow
[25]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[26]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochkgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[27]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[28]Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleiaobiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[29]Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawédrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania cz§ate miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspdafitobiektéw i uradzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotyaee rozliczenia robot wraz z cefednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogolne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSfwymagania dotyece wykonania i odbioru prz&j pod
drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z iséfaca infrastruktug technicza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia przejpod drogami i rowami
melioracyjnymi oraz kolizji z istnigfa infrastruktus techniczi. Prace te obejmajj

- prace przygotowawcze,

— opfaty za zajcie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabiljzaguntu pod urgdzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadaigich),

- odwodnienie,

- mont& rur zabezpieczagych,

- prace uszczelniage,

— uszczelnianie kicowek rur ochronnych,

— ulozenie rur pod dnem rowu,

- testy szczelnéi,

— przywrdcenie stanu pierwotnego drog, drenow i kévat

- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmgktad
droga, kolej, ruroeig itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnixgi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzan
chronicych ludzi isrodowisko przed ualiwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Réw melioracyjny — otwarty, ziemny réw stacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka— naturalny ciek wodny prowasizy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne- skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzathnego terenu
Rura ochronna - rura osrednicy wikszej ni srednica danego kanatu, zabezpiegzajkonstrukej przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd dinieniowy, stiacy do transportu wody pitnej odggja do odbiorcow.

Kable energetyczne, telefoniczne podziemne elektryczne, telefoniczne kable iastghe

1.5. Ogolne wymagania dotycgce przegé pod przeszkodami

Ogodlne wymagania dotyaeze przej¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istrdeg infrastruktug techniczim podano w
ST S-00.00.00 pkt I1.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee przej¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istnieg infrastruktun techniczia
podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowzany do:

e stosowania materiatdw zgodnych z dokumentéaghniczia i ST
e stosowanie innych materiatow jest uza®ne od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Rury kanatowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacpjektovg i ST S-03.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z norm PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatow
Wykonawca jest zobowzany uktada materiaty wedtug poszczegdlnych grup, wiglkiad gatunkéw w
sposob zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych

elementow.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.

2.6.1. Rury kanatowe.

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stajcej. W przypadku diugiego skladowania rury z twevaztucznych naley zabezpieczyprzed
promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego piersvsmrstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie

na podktadach drewnianych nafeuktada& wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST S-00.00.00 Wymagania ogélne pkt IIl.

3.2. Sprzet do robot ziemnych



Wykonawca przyspujacy do wykonania przé§ pod przeszkodami powinien wykazsic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— maszyny do przewiertdw poziomych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

- samochod eizarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt V.

4.2. Transport

Materiaty, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-(DQikt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przejcia przewodéw pod przeszkodami o istotnym znaczkoimunikacyjnym powinny bywykonane
doktadnie wedtug ustate pozwoler wydanych przez ich wigicieli.
Ustalone warunki budowy takiego prégip obejmuj m.in.: rodzaj materiatu rury ostonowej, dhégdi gtebokasci
przegcia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i veyhaj, itp. i 0 ile nie stanowiinaczej powinny b§
spetnione niej opisane warunki.
W przypadku wskich i 0 matym znaczeniu komunikacyjnym drégzma prowadzi przewody bez rury ostonowej
z tym, ze gkbokas¢ przykrycia powinna wynoéico najmniej 1,5m.
W pozostatych przypadkach najestosowa rure ostonova.
Spos6b instalowania rury ostonowej powiniert kgodny z dokumentacprojektova i wynikaé z przygtej
technologii. Najczsciej jest to przeciskanie lub przeganie pod przeszkadGrubd¢ $cianki rury ostonowej
powinna by zgodna z dokumentagcprojektova.
Przewod powinien byyumieszczony wspotosiowo z rura ostoradwb w inny sposéb gwarantigy stabilndé
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdianki rury ostonowej) poteenie zhczy.
Wewnmtrz rury ostonowej przewdd powinien nmiipodparcie, rozstaw podpor powinien unietiwi ¢ powstawanie
ugig¢. Rozstaw natey przyjmowa dla okrélonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur.
Na kaircach rur ostonowych powinny byvykonane studzienki lub komory rewizyjne wg S-@BID Kanalizacja
deszczowa. Kice rur ostonowych powinny byuszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Dlugosé rury ostonowej zaliey od rodzaju przeszkody i powinnadyzgodniona z wiicielem (zarzdzapcym)
obiektu.

Na odcinkach, gdzie wygti kolizja naley wykopy wykoné recznie w odlegtéci 1,5m przed
i 1,5m skrzyowaniem. Jeeli w trakcie realizacji rob6t wygbia odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych,
technologia rob6t zostanie uzgodniona w trakcierégiizaciji.
Przy skrzgowaniu z wodoeigiem i kablami, gdzie odlegié pionowa od kanatudalzie mniejsza 1i0,5m naley
stosowa rury ochronne na kanalizacji diugd min 3m.
Sposab instalowania rury ostonowej powiniert kgodny z dokumentacprojektovws i wynika¢
z przyktej technologii. Najcgsciej jest to przeciskanie lub przeganie pod przeszkadGrubdaé¢ scianki rury
ostonowej powinna biyzgodna z dokumentacprojektova.
Przewod powinien byyumieszczony wspotosiowo z rura ostoradwb w inny sposéb gwarantigy stabilndé
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdianki rury ostonowej) poteenie zhczy.



.....

ugie¢. Rozstaw naley przyjmowa dla okrélonejsrednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Na kaacach rur ostonowych powinny byykonane studzienki lub komory rewizyjne wg. SEIB00 Kanalizacja
deszczowa grawitacyjna.

Konce rur ostonowych powinny lbyuszczelnione.

Dlugos¢ rury ostonowej zaley od rodzaju przeszkody i powinnadyzgodniona

z wiascicielem(zaradzapcym) obiektu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly przeprowad regcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacpjektove i ST
S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowasay drogach publicznych naleodbudowa istniepce
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowyntgieznej jak istniejca lub z warunkami wydanymi przez
zarzdce drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materialdw do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektova zalazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej
niz+5cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,



- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie mieipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)0R6 projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— stopier ID zasypki wykopow okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt. 5.7.5
rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia
do+x 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.09mdgania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST | wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobaét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidvéa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlikiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdgpu cizkiego)

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instytethiniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

2. KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

3. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ghsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgg@anych z rozbiork
elementéw drog oraz odtworzeniem nawierzchni drdg.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniorypkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zwanych z rozbidrki
odtworzeniem warstw nawierzchni i podbudowy dragfaltowej oraz drogi gruntowej utwardzonej.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania dotycge robot zwizanych z wykonaniem i
odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw oraz budowygich okrelonej w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST
S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.6.

1.5.0g0lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST S-00.00.00. "Wymagania oggbke"Il.
2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST S-00.00.00. "Wymaganéra pkt.1l.

2.2.Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikéw najestosowa kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaozshcych i domieszek gliny.

2.3.Piyty drogowe betonowe.

Do wykonania nawierzchni nailg uzy¢ ptyty drogowe betonowe ssmokatne (trylinka) o wysokéci h =
15 cm. Ptyta drogowa musi byvykonana ze zwagtstruktug, wolng od rys z gtadkimi powierzchniami bocznymi.
Nasikliwos¢ powinna by nie wicksza ni 5%.

2.4. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni natg stosowdé mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1PBH.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8]z@aawiera dodatki uplastyczniage i uszczelniage.
Zaprawy wykonuje giz cementow portlandzkich marek 25, 35 oraz cemehtdtniczych 25 i 35. Stosowany &
by¢ réwniez cement szybkotwardnigy 40 i cement murarski 15.



2.6.Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Managera.
Zrodta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczyvanagerowi wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatéd

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoélne" ipkt.
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustéw mee by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody eizarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

3.2.Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego echanicznie
Do wykonania rob6t nalky stosowa:

uktadarki lub réwniarki do rozkladania materialwyprofilowania warstwy,

walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statgc

zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walderacyjne - jako sprg pomocniczy, zwlaszcza w
miejscach trudno dagtnych.

3.3. Sprat do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jestepagtcy sprzt:

— wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,

— uktadarka mechaniczna z podgrzewatyta wibracyjra do wstpnego zagszczania,

- walce gtadkie stalowe dwuwatowe,

— walce ogumione eikie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymaganiéneq pkt. IV.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywasic w sposob przeciwdziakgjy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S-00000Wymagania ogdlne" pkt. V.



5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST lub wskazanych przez Inwestora.
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inwestor #eo
poleci Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez Inwestora.
Wszystkie elementy nmitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wlasnagcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora .
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlkasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergac;
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegénoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacxago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami ollenymi w ST S-
02.00.00 “Roboty ziemne”.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podtaze powinno by wyprofilowane i zagszczone, rowne i czyste.zédi podtaze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by one usunite wedtug zasad zaakceptowanych przez Managera.

5.4. Rozktadanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna byvyprofilowana tak, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta
réwna grubéci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéydnych wysokéciowych.

5.5. Zageszczanie

Po kaxcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez walowanie.

5.6. Utozenie nawierzchni
Po zakaczeniu uktadania podbudowy najeutozy¢ nawierzchrg z:
e mieszanek mineralno-bitumicznych lub

e plyt drogowych betonowych sg@okatnych lub
w sposéb zgodny z dokumentagjrojektowva.

5.7. Oznakowanie
Po wykonaniu nawierzchni nalgustawt znaki drogowe odblaskowe na stupach z rur stalbwveyc

$rednicy 70 mm. Usytuowanie znakéw pionowych wraymbolami przedstawiono na rysunkach w opisie
technicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogofie:' VI.

6.2. Kontrola jako sci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodie
przepustéw powinno spehtimdpowiednie wymagania olilene w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.



6.3. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérn@adanie kruszyw i mieszanek mineralno-

bitumicznych na reprezentatywnych probkach. Wyh#da nalezy przedstawd Przedstawicielowi Inwestora do
zaakceptowania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaj odbiorowi rob6t na zasadach oimmych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.IVII

7.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza odebrane §# zostaly wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-B-01100:1987  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalredziat, nazwy, okéenia.
[2] PN-B-01101:1978  Kruszywa sztuczne. Podzial, nankygslenia.
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kynsa naturalne do nawierzchni drogowych;
.Piasek”
[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemeawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania.
[6] PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykle
[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty".
[8] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[9] BN-80/6775-03.02 ,Elementy nawierzchni drogeuparkingéw i torowisk tramwajowych.
.Ptyty chodnikowe”.

[10]BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt.
[11]BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat
[12]BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu
[13]PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podinado kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznastg.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotyaee rozliczenia robot wraz z cefednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
-~Wymagania ogoélne” pkt IX.



