
OPIS URZ¥DZENIA
Centrala CP-0 stanowi uzupe³nienie typoszeregu central podwieszanych oferowanych przez firmê Juwent o 
najmniejsz¹ jednostkê w zakresie wydajnoœci powietrza 100-500 m3/h. Przeznaczona jest do biur, sklepów, 
domków jednorodzinnych itp. Urz¹dzenie wyposa¿ona jest w: króæce elastyczne na wlocie i wylocie (6), 
przepustnicê odcinaj¹c¹ dop³yw powietrza po stronie wlotu (7), filtr plisowany kl. EU5 (1), nagrzewnicê wodn¹ 2-
rzêdow¹ (2), wentylator promieniowo-osiowy z silnikiem jednofazowym elektronicznie komutowanym (3). 
Opcjonalnie dostêpna jest równie¿ nagrzewnica elektryczna. Pozosta³e elementy zosta³y opisane i pokazane na 
rysunku przedstawiaj¹cym gabaryty centrali.

KONSTRUKCJA
Obudowa centrali jest konstrukcj¹ samonoœn¹ i sk³ada siê z trzech warstw: blachy zewnêtrznej lakierowej, izolacji 
termiczno akustycznej z we³ny mineralnej o gruboœci 25 mm, blachy wewnêtrznej ocynkowanej. Dostêp do œrodka 
centrali zapewnia panel rewizyjny (5) stanowi¹cy doln¹ czêœæ obudowy. Przy³¹cze do centrali instalacji ciepùa 
technologicznego odbywa siæ poprzez elastyczne wæýe zakoñczone úrubunkiem ½”.

MONTA¯
Centrala CP-0 mo¿e pracowaæ w pozycji poziomej lub pionowej. Standardowo centrala wyposa¿ona jest w cztery 
uchwyty monta¿owe (9) z otworami Ø13 i przek³adki gumowe 24/8,5 t³umi¹ce drgania przenoszone na element 
mocuj¹cy do przegród budowlanych. UWAGA. Elementy mocuj¹ce do przegród budowlanych nie s¹ na 
wyposa¿eniu centrali.

WARUNKI PRACY
Urz¹dzenie mo¿na instalowaæ tylko w tych pomieszczeniach, które zabezpieczaj¹ je przed oddzia³ywaniem 
opadów atmosferycznych i wp³ywem ujemnych temperatur powietrza zewnêtrznego w zimie. Zakres temperatury 
przet³aczanego powietrza wynosi od -25°C do +40°C. Pozosta³e warunki pracy zgodne z instrukcj¹ obs³ugi.

OZNACZENIA

Centrala podwieszana                             CP - 0 - W - P / 1 - 6
                  
Wielkoœæ centrali [0]
Wykonanie [wewntetrzna (w)]
Strona obs³ugowa [lewa (L), prawa (P)]
Wlot powietrza nawiewanego [1]
Wylot powietrza nawiewanego [6]

7

08-500 Ryki, ul. Lubelska 31, tel. (081) 883-56-00, fax (081) 883-56-09www.juwent.com.pl

CP-0

CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA

Przyk³ad: CP-0-W-P/1-6 oznacza prawe wykonanie centrali tzn. przy³¹cze ciep³a technologicznego i zasilanie 
elektryczne s¹ po prawej stronie centrali patrz¹c od strony nap³ywu powietrza.



GABARYTY
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Dane techniczne nagrzewnicy wodnej NLW.10.18x25.III.20.2.P.V
3Pojemnoœæ wymiennika wynosi 0,27 dm .

Czynnik grzewczy 90/70°C Czynnik grzewczy 80/60°C 
VP tz Qmax tNmax ÄPH VH Qmax tNmax ÄPH VH 

[m3/h] [°C] [kW] [°C] [kPa] [m3/h] [kW] [°C] [kPa] [m3/h] 
100 2,3 40 0,95 0,10 2,3 40 0,96 0,10 
200 4,7 40 3,48 0,20 4,7 40 3,53 0,20 
300 7,0 40 7,49 0,30 6,4 35 6,43 0,28 
400 9,3 40 12,91 0,40 7,8 30 9,25 0,33 
500 

-20 

10,7 35 16,72 0,46 9,7 30 14,11 0,42 
 

Czynnik grzewczy 70/50°C Czynnik grzewczy 60/40°C 
Vp tz 

Qmax tNmax ÄPH VH Qmax tNmax ÄPH VH 
[m3/h] [°C] [kW] [°C] [kPa] [m3/h] [kW] [°C] [kPa] [m3/h] 
100 2,1 35 0,83 0,09 1,9 30 0,70 0,08 
200 3,9 30 2,54 0,17 3,5 25 2,11 0,15 
300 5,2 25 4,46 0,22 4,7 20 3,62 0,20 
400 7,0 25 7,76 0,30 5,4 15 4,84 0,23 
500 

-20 

7,8 20 9,36 0,33 6,8 15 7,37 0,29 
 

V  – przep³yw powietrzaP

t  – temperatura nap³ywu na nagrzewnicêZ

Q  – maksymalna moc cieplnamax

t  – maksymalna temperatura za nagrzewnic¹Nmax

ÄP  – opory czynnika grzewczegoH

V  – przep³yw czynnika grzewczegoH

Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej
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AUTOMATYKA

CP-0 Z NAGRZEWNIC¥ ELEKTRYCZN¥
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OPIS UK£ADU:
Uk³ad automatyki zasilaj¹cy i steruj¹cy prac¹ nawiewnej centrali wentylacyjnej z nagrzewnic¹ elektryczn¹ ma za 
zadanie utrzymanie sta³ej wartoœci temperatury z ograniczeniem temperatury na nawiewie.
Szafa zasilaj¹co-sterownicza steruje prac¹ centrali wentylacyjnej. Po w³¹czeniu centrali do pracy nastêpuje 
za³¹czenie wentylatora, si³ownik M1 otwiera przepustnicê wlotow¹ powietrza a regulator w zale¿noœci od 
temperatury zmierzonej przez B1 w kanale za³¹cza kolejne stopnie grza³ek elektrycznych nagrzewnicy w taki 
sposób, aby ustalona zosta³a ¿¹dana temperatura. Termostat TZ zabezpiecza centrale przed nadmiernym 
wzrostem temperatury nagrzewnicy. Presostat F1 informuje o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra.
Przy wy³¹czeniu centrali najpierw od³¹czana jest nagrzewnica elektryczna, a po pewnym czasie (który umo¿liwi 
wych³odzenie nagrzewnicy) wy³¹czany jest wentylator i zamykana jest przepustnica.
Regulacja temperatury dokonywana jest na sterowniku mikroprocesorowym z mo¿liwoœci¹ odczytu i nastawy 
parametrów regulacyjnych na wyœwietlaczu, natomiast regulacja wydajnoœci za pomoc¹ potencjometru R.

ZABEZPIECZENIA I KONTROLA:
- p. wzrostem temp. na nagrzewnicy - Nagrzewnica posiada zabudowany termostat TZ które chroni¹ j¹ przed 
przegrzaniem. W przypadku gdy temp. wzroœnie powy¿ej wartoœci nastawionej zostanie w³¹czona lampka 
sygnalizacyjna na szafce "AWARIA NAGRZEWNICY", wy³¹czona nagrzewnica elektryczna i wentylatory pracuj¹ do 
czasu obni¿enia temp.;
- zabezpieczenie wentylatora - W przypadku przekroczenia pr¹dów znamionowych silnika zadzia³a 
zabezpieczenie przeci¹¿eniowe i zostanie w³¹czona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria napêdu";
- presostat filtra - Filtr jest wyposa¿ony w presostat mierz¹cy spadek ciœnienia na filtrze. W przypadku 
zanieczyszczenia filtra zostanie zapalona lampka na szafce "Zbrudzony filtr" i zostanie od³¹czone sterownie 
nagrzewnicy elektrycznej. Alarm filtra i nagrzewnicy kasuje siê rêcznym przyciskiem RESET, znajduj¹cym siê na 
przedniej œcianie szafy steruj¹cej
- praca wentylatora - Lampka na szafce sygnalizuje pracê wentylatora  
- praca nagrzewnicy- Lampki na szafce sygnalizuj¹ pracê nagrzewnicy  (II stopniowy podzia³ mocy grzewczej 
nagrzewnicy)

Oznaczenia:
M1- si³ownik przepustnicy
TZ - termostat zabezpieczaj¹cy 
nagrzewnice
F1- presostat filtra
B1- kana³owy czujnik temperatury
NE- nagrzewnica elektryczna
WN- wentylator
F- filtr



SCHEMAT POD£¥CZENIA ELEMENTÓW AUTOMATYKI DO SKRZYNKI ZS

PRZEWODY DO POD£¥CZENIA ELEMENTÓW AUTOMATYKI

CP-0 Z NAGRZEWNIC¥ ELEKTRYCZN¥

OPIS UK£ADU:
Uk³ad automatyki zasilaj¹cy i steruj¹cy prac¹ nawiewnej centrali klimatyzacyjnej z nagrzewnic¹ wodn¹ ma za 
zadanie utrzymanie sta³ej wartoœci temperatury z ograniczeniem temperatury na nawiewie.
Szafa zasilaj¹co-sterownicza steruje prac¹ centrali wentylacyjnej. Po w³¹czeniu centrali do pracy nastêpuje 
za³¹czenie wentylatora , si³ownik M1 otwiera przepustnicê wlotow¹ powietrza, a regulator w zale¿noœci od 
temperatury zmierzonej w kanale przez B1 ustala odpowiedni stopieñ otwarcia si³ownika zaworu MV1 który zmienia 
natê¿enie przep³ywu czynnika grzewczego przez nagrzewnicê tak aby utrzymaæ zadan¹ wartoœæ temperatury 
powietrza w kanale. Czujnik przeciwzamro¿eniowy B3 umieszczony w kanale powietrza za nagrzewnic¹ 
zabezpiecza j¹ przed zamarzaniem w sposób dwustopniowy (aktywny równie¿ w trybie czuwania). Presostat F1 
informuje o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra. 
Regulacja temperatury dokonywana jest na sterowniku mikroprocesorowym z mo¿liwoœci¹ odczytu i nastawy 
parametrów regulacyjnych na wyœwietlaczu, natomiast regulacja wydajnoœci za pomoc¹ potencjometru R.
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ELEMENTY A UTOMATYKI SYMBOL TYPY  I  PRZEKROJE  KABLI

Zasilanie  SKRZYNKI  ZS

Zasilanie  wentylatora

Regulacja  wydajnoœci

Styk  P.P.

Si³ownik  przepustnicy

Kana³owy  czujnik  temperatury

Sterowanie  nagrzewnica  elektryczna

Zasilanie  nagrzewnica  elektryczna

1~230V

 R

P.P.

F1

M1

B1

NE

3~400V

WN

2OMY  3x1,5 mm
2

OMY  3x1,5 mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  3x1  mm
2OMY  2x1  mm

2OMY  3x1,5  mm
2

OMY  4x2,5  mm
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Termostat  zabezpieczaj¹cy  nagrzewnice TZ
2OMY  2x1,5  mm



ZABEZPIECZENIA I KONTROLA:
- p.zamarzaniowe - W przypadku spadku temperatury za nagrzewnic¹ poni¿ej ustawionej wartoœci progowej +5C, 
czujnik B3 wy³¹czy pracê centrali, zamknie przepustnicê, otworzy maksymalnie zawór do czasu wzrostu 
temperatury na nagrzewnicy, za³¹czy pompê wodn¹ i zostanie w³¹czona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria 
nagrzewnicy";
- wentylatora - W przypadku przekroczenia pr¹dów znamionowych silnika zadzia³a zabezpieczenie 
przeci¹¿eniowe i zostanie w³¹czona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria napêdu"; 
- presostat filtra - Filtr jest wyposa¿ony w presostat mierz¹cy spadek ciœnienia na filtrze. W przypadku 
zanieczyszczenia filtra zostanie zapalona lampka na szafce "Zabrudzony filtr"
- praca wentylatora - Lampka zielona na szafce sygnalizuje pracê wentylatora  
- praca pompy - Przy 5% otwarciu zaworu MV1 za³¹czana jest pompa wodna i lampka sygnalizacyjna "Praca 
pompy”
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Oznaczenia:
M1- si³ownik przepustnicy
MV1- zawór trójdrogowy 
nagrzewnicy
F1- presostat filtra
PW- pompa wodna
B1- kana³owy czujnik temperatury
B3-  przeciwzamro¿eniowy czujnik 
temperatury
NW- nagrzewnica wodna
WN- wentylator
F- filtr
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ELEMENTY  AUTOMATYKI SYMBOL TYPY  I  PRZEKROJE  KABLI

Zasilanie  SKRZYNKI  ZS

Zasilanie  wentylatora

Regulacja  wydajnoœci

Zasilanie  pompy  wodnej

Styk  P.P.

Presostat  filtra

Si³ownik  przepustnicy

Kana³owy  czujnik  temperatury

Przeciwzamro¿eniowy  czujnik  temperatury

Si³ownik  zaworu

1~230V

 R

PW

P.P.

F1

M1

B1

B3

MV1

WN

2OMY  3x1,5  mm
2OMY  3x1,5  mm

2OMY  2x1  mm
2OMY  3x1,5  mm

2OMY  2x1  mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  2x1  mm
2OMY  3x1  mm
2OMY  3x1  mm
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