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PBW-Wielogtowy Orlik-zaplecze-ins

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11118)

elektryczne wew-kosztorys strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. |llosé
pozyciji
1 Rozdzielnice - E-01.01.01. - CPV 45315300-1 - 2kpl kpl
11 KNNR 3/30 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
4/1 cementowo-wapiennej
RO 0,84* 0,64* 0,17 = 0,091392
0,09 m3 0,09
1.2 KNNR 5/40 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30-kg - RO
4/3 RO 1 = 1,000000
1,0 szt 1,0
1.3 |KNNR 5/40 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20- kg R sterujgca
42 R sterujaca = 1,000000
1,0 szt 1,0
1.4 KNNR 5/40 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wy+qczn|k nadpradowy, 3 biegunowy
712 C60N 3P C 50A = 1,000000
1,0 szt 1,0
2 WLZ - E-01.01.01. - CPV 45315300-1 - WLZ 120127/m m
2.1 |KNNR 5/12 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos¢ przebicia do 30-cm, Fi-60-mm
09/11 (3) |RG-RO 3 = 3,000000
3,0 otwor 3,0
2.2 KNNR 5/12 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2+1/2 cegly, Fi-60-mm
09/8 (3) RG - RO 12 = 12,000000
12,0 otwor 12,0
2.3 |KNNR 5/11 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle
0/4 RG - RO 120 = 120,000000
120,0 m 120,0
2.4 KNNR 5/20 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 16-mm2 5x LgY 16
1/5 RG - RO 5* (120+ 2) = 610,000000
610,0 m 610,0
2.5 |KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy
03/3 RG - RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
3 Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - przewody - 181 m m
3.1 KNNR 5/12 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
07/1 cegle
RO 37+ 58+ 42+ 27+ 17 = 181,000000
181,0 m 181,0
3.2 KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
08/1 181 = 181,000000
181,0 m 181,0
3.3 |KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
08/6 181* 0,05* 0,05 = 0,452500
0,453 m3 0,453
3.4 KNNR 5/20 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekroj do
5/1 7,5-mm2 - YDYp 3x2,5
RO 37+ 58+ 42+ 27 = 164,000000
164,0 m 164,0
3.5 KNNR 5/20 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekroj do
5/3 30-mm2 - YDY 5x4
RO 17 = 17,000000
17,0 m 17,0
3.6 KNNR 5/12 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi-25-mm
09/7 (1) RO 8+ 3+ 4+ 4+ 3 = 22,000000
22,0 otwor 22,0
3.7 KNNR 5/13 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
01/1 RO 4 = 4,000000
4,0 pomiar 4,0
3.8 KNNR 5/13 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy
01/2 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
3.9 |KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
03/1 RO = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
3.10 |KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
03/2 RO 3 = 3,000000
3,0 pomiar 3,0
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Nr Kod Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. |llosé
pozyciji
3.11 |KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy
03/3 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
4 Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - GNIAZDA - 19 kpl kpl
4.1 |KNNR 5/30 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
1/11 gipsowej, w cegle
60 19 = 19,000000
80 24 = 24,000000
43,0 szt 43,0
4.2 KNNR 5/30 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, podwojne
2/2 RO 5+ 8+ 6 = 19,000000
19,0 szt 19,0
4.3 |KNNR 5/30 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
2/5(1) RO 7+ 9+ 8 = 24,000000
24,0 szt 24,0
4.4 KNNR 5/30 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwdjne
8/3 RO 1+8+5 = 14,000000
14,0 szt 14,0
4.5 |KNNR 5/30 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne
8/5 RO 4+ 1 = 5,000000
5,0 szt 5,0
4.6 KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania,
0 4/5 pomiar pierwszy
RO 1 = 1,000000
1,0 szt 1,0
4.7 KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania,
04/6 pomiar kazdy nastepny
RO 5+ 8+ 6+4-1 = 22,000000
22,0 szt 22,0
4.8 KNNR 5/13 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba
05/1 pierwsza
RO 1 = 1,000000
1,0 proba 1,0
4.9 KNNR 5/13 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowoprgdowego, proba kazda
05/2 nastepna
RO 5+ 8+6+4-1 = 22,000000
22,0 proba 22,0
5 Instalacja o swietlenia podstawowego i zewn etrznego - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY -
198 m m
5.1 KNNR 5/12 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
07/1 cegle
RO 113+ 85 = 198,000000
198,0 m 198,0
5.2 KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
08/1 198 = 198,000000
198,0 m 198,0
5.3 |KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
08/6 198* 0,05* 0,05 = 0,495000
0,495 m3 0,495
5.4 KNNR 5/20 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekroj do
5/1 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RO 113+ 85 = 198,000000
198,0 m 198,0
5.5 KNNR 5/12 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi-25-mm
09/7 (1) RO 8+ 13 = 21,000000
21,0 otwor 21,0
5.6 |KNNR 5/13 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy
01/1 RO 2 = 2,000000
2,0 pomiar 2,0
5.7 KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
03/1 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
5.8 |KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
03/2 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
6 Instalacja o swietlenia podstawowego i zewn etrznego - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - £ ACZNIKI - 14
kpl kpl
6.1 KNNR 5/30 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
1/11 gipsowej, w cegle
60 14 = 14,000000
80 19 = 19,000000
33,0 szt 33,0
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Nr Kod Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. |llosé
pozyciji
6.2 KNNR 5/30 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze
21 RO 8+ 6 = 14,000000
14,0 szt 14,0
6.3 |KNNR 5/30 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
2/5(1) RO 10+ 9 = 19,000000
19,0 szt 19,0
6.4 |KNNR5/30 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
6/2 (1) RO 2+ 4 = 6,000000
6,0 szt 6,0
6.5 |KNNR 5/30 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy
6/3 RO = 2,000000
2,0 szt 2,0
6.6 KNNR 5/30 |Lacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V
711(1) RO 6 = 6,000000
6,0 szt 6,0
7 Instalacja o $wietlenia podstawowego i zewn etrznego - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - OPRAWY - 20
KPL kpl
7.1 |KNNR 5/50 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwéjne, do 40-W - np. TRIO 235 PA EVG
2/3 1 = 1,000000
1,0 kpl 1,0
7.2 KNNR 5/50 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - np. BASE 36 EVG
2/1(2) 12 = 12,000000
12,0 kpl 12,0
7.3 |KNNR 5/50 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite), Swietlowkowe podwdjne, do 40-W - np. TRIO OPAL 228 EVG,
2/3 7 = 7,000000
7,0 kpl 7,0
7.4 KNNR 5/50 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem - np. PLAZORA 126
2/1(2) 2 = 2,000000
2,0 kpl 2,0
7.5 |KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania,
04/5 pomiar pierwszy
RO 1 = 1,000000
1,0 szt 1,0
7.6 |KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania,
04/6 pomiar kazdy nastepny
RO 11+12-1 = 22,000000
22,0 szt 22,0
7.7 KNNR 5/13 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, préba
05/1 pierwsza
RO 1 = 1,000000
1,0 préba 1,0
7.8 |KNNR 5/13 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika r6znicowopradowego, proba kazda
05/2 nastepna
RO 11+12-1 = 22,000000
22,0 préba 22,0
8 Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 25
m m
8.1 |KNNR 5/12 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
071 cegle
RO 25 = 25,000000
25,0 m 25,0
8.2 KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
08/1 25 = 25,000000
25,0 m 25,0
8.3 KNNR 5/12 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
08/6 25* 0,05* 0,05 = 0,062500
0,063 m3 0,063
8.4 |KNNR 5/20 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
5/1 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RO 25 = 25,000000
25,0 m 25,0
8.5 |KNNR 5/12 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugo$¢ przebicia do 2 cegiel, Fi-25-mm
09/7 (1) RO = 3,000000
3,0 otwor 3,0
8.6 KNNR 5/13 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy
01/1 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
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Nr Kod Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. |llosé
pozyciji
8.7 KNNR 5/13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
03/1 RO 1 = 1,000000
1,0 pomiar 1,0
9 Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - OPRAWY - 3 kpl  |kpl
9.1 |KNNR 5/50 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlowkowe podwdjne, do 20-W - EW1
2/2 2 = 2,000000
2,0 kpl 2,0
9.2 Kal. ind. montaz modutéw awryjnych w oprawach AW
1 = 1,000000
1,0 kpl 1,0
9.3 |KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania,
04/5 pomiar pierwszy
RO 1 = 1,000000
1,0 szt 1,0
9.4 |KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania,
04/6 pomiar kazdy nastepny
RO 2 = 2,000000
2,0 szt 2,0
10 Energetyczne linii kablowe - 3/E.01 - CPV - 45315300-1 - budowa kablowych linii energetycznych -
338/398m m
10.1 |KNR 201/31 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il
2/10 4+ 5 = 9,000000
9,0 szt 9,0
10.2 |KNNR 5/70 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11
1/1 0,8* 0,4* (46+ 33+ 33+ 36+ 33+ 33+ 25+ 35+
20+ 35+ 5+ 5) = 108,480000
108,5 m3 108,5
10.3 |KNNR 5/70 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-I|
2/1 0,6* 0,4* (46+ 33+ 33+ 36+ 33+ 33+ 25+ 35+
20+ 35+ 5+ 5) = 81,360000
81,4 m3 81,4
10.4 |KNNR 5/70 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - DVK0110
5/1 DVKo110 3,56+ 3,56+ 2+ 2+ 3+ 3 = 17,000000
17,0 m 17,0
10.5 |[KNNR 5/70 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m
6/1 46+ 33+ 33+ 36+ 33+ 33+ 25+ 35+ 20+ 35+
5+5 = 339,000000
339,0 m 339,0
10.6 |KNNR 5/70 |Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig - YAKY 5x35
712 (1) 339- 17 = 322,000000
322,0 m 322,0
10.7 |KNNR 5/71 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m - YAKY 5x35
3/2 rury AROT 17 = 17,000000
wprowadzenie do stupa 9* 4 = 36,000000
53,0 m 53,0
10.8 |KNNR 5/90 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
716 8* 15 = 120,000000
120,0 m 120,0
10.9 |KNNR 5/13 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
02/3 10 = 10,000000
10,0 odcinek| 10,0
10.10 |[KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
04/1 robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,0 szt 1,0
10.11 |[KNNR 5/13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
04/2 robocze, pomiar kazdy nastepny
7 = 7,000000
7,0 szt 7,0
11 Instalowanie stupéw. opraw i urz gdzen oswietlenia boisk - 3/E.02 - CPV - 45316100-6 - budowa s tupow
10 szt. demonta z - 3 szt. szt
11.1 |KNNR 5/10 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 1100-kg, stalowy - typ 1
01/5(1) 7 = 7,000000
7 szt 7
11.2 |KNNR 5/10 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 1100-kg, stalowy - typ 2
01/5(1) 2 = 2,000000
2 szt 2
11.3 |KNNR 5/10 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 1100-kg, stalowy - typ 3
01/5(1) 1 = 1,000000
1 szt 1
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11.4 |KNNR 5/10 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$é
03/3(2) latarn do 10-m, przewody kabelkowe

3I*T7+ 6% 2+ 4% 1 = 37,000000
37,0 kpl 37,0
11.5 |KNNR 5/10 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na gtowicy
04/1 37 = 37,000000
37,0 szt 37,0
11.6 |KNNR 9/10 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika
05/3 2% 3 = 6,000000
6,0 kpl 6,0
11.7 |KNNR 9/10 |Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 300-kg
01/8 3 = 3,000000
3,0 stup 3,0

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bednarka ocynkowana FEeZN 25X4 MM . . . .ottt et e e e e m 124,8
2.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 WOrkowany . . . . ... ..o e e i t 0,27094
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . .. ........ ... ... . ... m2 135,24
4.|Fundament prefabrykowany betonowy F-1 . . . ... szt 8
5.|Fundament prefabrykowany betonowy F-2 . . . ... . o szt 2
B. | GHOWICA P . . .o szt 7
T G OWICA P . o o szt 1
B GHOWICA PB . . . oot szt 2
9.|Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2P+Z, 10/16A, 250V, N.f. 421 . . ... . o szt 51

10.|Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2x2P+Z 10A/16A, 250 V Pt 230 . . . . oottt szt 14,28

11.|Kabel energetyczny YAKY-1KV 5X35 MM . . . ..ottt e e e e e e m 390

12, [Kotki mONtazowe fi B MM . . . ..ot szt 324

13.|Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 60X40 . . . ... oottt m 124,8

14.|kgcznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy . . . .. ..o szt 6,12

15. |kacznik klawiszowy p/t 10A, 250V SWIECZNIKOWY . . . . o .ottt et e e e e e e et e e e szt 2,04

16.|kacznik klawiszowy p/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegUnOWY . . . . . ..ottt e szt 6,12

17.|kacznik listew elektroinstalacyjnyCh PV C . . . ... o szt 81,6

18.|Maszt stalowy ocynkowany CPMH - 100 0 WYSOKOSCI LOM . . . ..ottt e e e e e e e e et e szt 2

19.|Maszt stalowy ocynkowany CPML -100 0 WySOKOSCI 1OM . . . ..ottt e e e e e szt 8

20.[ModUut @WaryJny 2N . ..o e szt 1,02

21.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . .. ..ot szt 36,44

22.|Oprawa ewakuacyjna nascienna jednostronna, piktogram, IP40, tryb STI, lampa 8W, tryb awaryjny TA, 2h, . ......... kpl 2

23.|Oprawa nastropowa z biatym kloszem, IP44, ze statecznikiem elektronicznym lampy $wietléwkowe 2 x T5 28/830, np.

TRIO OPAL 228 EVG, ES-SY STEM, . . ..o e e e e e e e e e e kpl 7

24.|Oprawa nasufitowa lub nascienna kloszem przezroczystym, IP44, statecznik elektroniczny, lampy $wietldwkowe 1 x

TC-F 36W/830, np. BASE 36 EVG, ES-SYSTEM, . . . .ottt kpl 12
25.|Oprawa nasufitowa z rastrem parabolicznym, IP20, statecznik elektroniczny, lampy $wietlowkowe 2 x T5 35W, np. TRIO

235 PA EVG, ES-SYSTEM, . . ..o e kpl 1
26.|Oprawa nascienna z kloszem przezroczystym, IP54, lampy $wietléwkowe 1 x TC-D 26W, np. PLAZORA 7357S TC-D

26W, THORN, . . o e e e kpl 2

27.|Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK 0 rednicy: 110 MM . . ...ttt e e m 17,68

28, PIasSEK ZWYKIY .« . o oot m3 39,27219

29.|Pierscienie odgatezne bakelitowe do PUSZEK . . . . . .. oot szt 43,86

30. |Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3X2,5 MM2 . . . o oottt e e e e e e e e e e e e e e e m 407

31.|Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5XA MIM2 . . . o oottt e et e e e e e e e e e e m 17,68

32.|Przewdd YDYpP-450/750V 3XL,5 MM2 . . . .o e e m 255,112

33.|Przewdd YDYP-450/750V 3X2,5 MM 2 . . . oottt et e ettt e e e e e e e m 170,56

34.|Przewdd z zyta Cu HO7V-K/LGY-450/750V 16 MM2 . . . .ttt e e e e e e e e e e e e m 634,4

35.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 . . . ... ..ottt szt 33,66

36.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 Z pOKIYWa . . . . ..o oot it e szt 43,86

37.|Reflektor PD2 400N/H-A ze zrodiem Swiatta 1X HQI-BT- 400/D ES-SYSTEM . . .. .. oottt kpl 37

38.|Rozdzielnica orlika RO - Szkota WiIeloglowy . . . .. .. o kpl 1

39.|Rozdzielnica sterujgca orlika R sterujgca - Szkota Wieloglowy . . .. ... . e kpl 1

40. | Stupek betonowy 0znaczeniowy SO L115X20X30:-CM . . . .. u ittt e e e e e e e e e e e e e szt 4,83

41.|Tablica bezpiecznikowa stupowa 1B SINTUR . . . . ..ot e e szt 37

42.|Tablica bezpiecznikowa stupowa IN SINTUR . . . ... e e e szt 10

43.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . ..ot e e e e e e kg 5,662

44.|\Wytacznik instalacyjny nadpradowy 400V, C60N 3P CV 50A . . . . ..ot e e szt 1

45. | Zaprawa budowlana zwykla . . . ... e e m3 0,0018
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PBW-Wielogtowy Orlik-zaplecze-ins

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11118)

elektryczne wew-kosztorys strona nr: 7
Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. | llosé
1.|Ciagnik kotowy 37 KW (50 KIM) (1) . .o ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,6822
2.|Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0,25 M3 (1) . . . o oo vttt m-g 0,18
3.|Koparko-tadowarka samobiezna 0,5-0,6 M3 (1) . . . . . oottt it e e e m-g 0,9
4.|Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 M (2) . .. ..ottt i m-g 31,45
5.|Przyczepa do przewozenia Kabli 4-7-1 . . . . ..o m-g 4
6.|Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4 t. .. ... o m-g | 2,8822
7.1Samochod samowytadowawczy POW. 5,0-10 (1) . . . . oottt e e e m-g 5,424
8.[SamochOd SKIZynIOWY 5-10:1 (1) . . . oottt et e e e e e e e e e e e m-g |11,8729
9.|Samochdd skrzyniowy POW. 5,0-10 t (1) . . . ..o o ittt e e e e m-g 9,148
10.|Samochod wiezowy z balkonem do 12 M (2) . ... ..ot m-g 3,06
11. [ Zuraw SamMOChOAOWY 5-6-1 (1) . . o oottt ettt et e et et et e e e e e e e e e e m-g [23,3112
Razem m-g (z doktadno $cia do zaokr aglen): 93,9105

Dodatki
Lp. Opis Kwota/% | Typ Warto ¢
1.|Optata geodezyjna Kwota
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