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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:

- Protokét ZUD

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt adaptacji istniejgcego przytacza kanalizacji
sanitarnej na potrzeby budowy budynku zaplecza do programu "Orlik 2012".

Na terenie szkoty aktualnie znajdujg sie przytacze kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu
na kolizje z planowang rozbudowg cze$¢ z nich zostanie przebudowana oraz
rozbudowana na potrzeby nowego budynku. Kolidujgce przytacze kanalizacji
sanitarnej z istniejgcego budynku szkoty zostanie przebudowana ze wzgledu na
planowang rozbudowe.

OPIS PRZYE ACZA KANALIZACJI .

3.1. Opis przyt acza

Wszystkie $cieki sanitarne skierowane kanatami grawitacyjnymi w miejsce
istniejgcego zbiornika bezodptywowego, zbiornik szczelny pozostaje bez zmian.
Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV SDR34
litych. Spadki oraz zagtebienie przytgcza pokazano na rys. nr KS-2.

W celu: zmiany kierunku przytgcza, rewizji i ptukania nalezy zastosowac studzienki.
Studzienki posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku i wylewce betonowej
zbetonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wazowe
z betonowych elementéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztalcie kota
w przekroju poprzecznym, o Srednicach wewnetrznych 1000 mm. Spod studzienek
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z Zzelbetowg ptyta denng. W dennicy
w trakcie produkcji wykona¢ otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do
osadzenia w Scianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne
podiaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Zastosowac kregi betonowe o srednicy
1200 mm taczone poprzez uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny by¢
wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny
byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg. Sciany murowane wewnatrz musza
mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia $scian murowanych winna by¢ zarapowana, zigcza
prefabrykatow — zaspoinowane. Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe
wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym przymocowane kotwami do ptyt lub
podmurowek, ktérych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez komin
wykonany z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej petnej klasy 35.
Zastosowac¢ wtazy klasy C250. W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne
studzienek zaizolowa¢ trzema warstwami BITGUM-u do wysokosci 50 cm ponad
poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek nalezy uzy¢ betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowaé gotowy spod studni, co
zagwarantuje, ze cafa studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelnha. Stopnie
ztazowe w studniach nalezy wykona¢ z pretéw stalowych o $rednicy 30 mm
zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym
naniesieniem warstwy chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetniac




wymogi hormy DIN 4034 cz. 1. Producentem spetniajgcym powyzsze warunki jest np.
-MATBET” z Wysogotowa k. Poznania, ul. Wierzbowa 100, 62-081 Przezmierowo,
tel. 814 19 76.

3.2. Roboty monta zowe

Projektuje sie posadowienie przytaczy na 15 cm podsypce z piasku. Rury ukftadaé
nalezy na odpowiednio wyrownanym podiozu tak, aby zewnetrzna czesc¢ kielicha
zagtebiona byta w podiozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od
strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym
przez producenta rur. Nalezy uwazac, aby do potaczen kielichowych nie dostaly sie
ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potgczenia. Podczas
laczenia rur nalezy zwracac¢ szczegolng uwage na zachowanie osiowosci rurociggu.
taczenie ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem,
a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia
ciggu, mozna go opalikowaé w czasie montazu.

Przy potgczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowac¢ przegubowy element do
osadzania w studni oraz kré¢ce o diugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki
laczone w ten sam sposéb, co rury.

3.3. Proba szczelno $ci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napeni¢ kanat
I pozostawi¢ go przez minimum godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar).
Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla ksztaltek
strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

3.4. Roboty ziemne.

Wykop pod przylacze przewidziano jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60%
i recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad.

Po wykonaniu rob6t montazowych przewdd obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rur, dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposéb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykaza¢ daleko idgca
ostrozno$¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu ulozonego rurociggu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajgc rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajgce. Pozostatg czesc
wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 “Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”




4.

UWAGI KONCOWE.,

a.

b.

C.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

wykonane przytgcze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego”
Z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczag

roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych tom 11",

po wykonaniu roboét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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