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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

N

Podktady architektoniczne.

w

Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy odcinka przylacza
kanalizacji deszczowej kolidujgcego z projektowanym budynkiem zaplecza do programu "Orlik
2012" na terenie istniejace] szkoty w miejscowosci Wielogtowy dz. nr .322,327/37,319/2; gmina
Chelmiec.

2. _Dane ogolne
Projektowana kanalizacja obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachow,

placow i drég dojazdowych. Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy
system kanalizacji deszczowej na dziatki przynaleznej do szkoty.

C. OPIS TECHNICZNY

1. Ogolny opis sieci kanalizacji deszczowej

Do budowy kanatow nalezy stosowac rury kanalizacyjne lite z PCV o sztywnosci obwodowej
SN 8 na uszczelke gumowa, produkcji np. Wavin. Srednice pokazano w czesci graficznej
opracowania.

W celu zmiany kierunku przytacza, rewizji i ptukania oraz potaczenia z kanalami bocznymi
nalezy zastosowac studzienki. Studzienki posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku
i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wlazowe
z betonowych elementow prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztalcie kota w przekroju
poprzecznym, o S$rednicach wewnetrznych 1200 mm. Spdod studzienek wykonany jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg ptytg denng. W dennicy w trakcie produkcji wykonac
otwory dla kanalu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do osadzenia w Scianie studni wg
technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne podigczenie rury kanalizacyjnej ze studnia.
Zastosowac¢ kregi betonowe o $rednicy 1200 mm taczone poprzez uszczelke gumowa. Sciany
komaor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatow uzytych
do budowy powinny by¢ zaspoinowane izatarte zaprawg cementows. Sciany murowane

wewnatrz muszg mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.



Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢é zarapowana, ztgcza prefabrykatow —
zaspoinowane.

Jako zwienczenie studzienki zastosowac typowe wiazy zeliwne przymocowane kotwami do ptyt
lub podmuréwek, ktorych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez komin wykonany
z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej petnej klasy 35. W ciagach jezdnych
zastosowa¢ witazy klasy D400. Dobrano wiazy kanatowe z okragta pokrywg z wentylacja.
W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowa¢ trzema warstwami
BITGUM-u do wysokosci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek nalezy uzy¢é betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowa¢ gotowy spéd studni, co
zagwarantuje, ze cala studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie zlazowe
w studniach nalezy wykona¢ z pretow stalowych o srednicy 30 mm zamontowane w trakcie
produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem  warstwy

chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

2. Usytuowanie kanatéw deszczowych.

Trasy kanatow powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
Usytuowania poziome kanatébw pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. nr 1). Usytuowanie

pionowe pokazano na rysunku KD-2.

Kanaly deszczowe.

Kanaly deszczowe zbudowane bedg z litych rur PCV o sztywnosci obwodowej SN 8,

uszczelnienie kielichéw rur uszczelkg gumowa.

3. Podioza pod kanaly deszczowe.

Projektuje sie posadowienie rurociggdédw na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego. W przypadku
nie wykonywania odwodnienia wykopdw (przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych),
rurociggi posadowi¢ na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego - 2z maksymalnym
wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu.

Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do wysokosci
30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki
winna obowigzywa¢ zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu.
Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
.pachy” rur).

Na catej gtebokosci zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.



4. Wytyczne wykonawstwa robot.

Roboty ziemne.

Wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz warstwy ziemi
urodzajnej i utozeniem jej obok wykopdw.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o sScianach pionowych
odeskowanych azurowo.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu kanalizacji nalezy odwiezé samochodami

wywrotkami na miejsce wskazane przez Inwestora. Odlegtos¢ odwozu do 5,0 km.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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