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|. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiagego

Nazwa Inwestyciji: BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWY@BUDYNKIEM
ZAPLECZA DO PROGRAMU ORLIK ,,2012"

Adres Inwestycji: DZRN\B22327/37,319/2 WIELOGLOWY

Inwestor: GMINA CHELMIEC

Adres Inwestora: UL.PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIE

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robobjetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegjvgymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjw/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stwana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych paosji

Szczegotowy zakres wykonania instalacji wodno-kanabcyjnych; centralnego
ogrzewania; wentylacji mechanicznej zawarto w przechiarze robot, ktéry stanowi
integralnga cze$¢ dokumentacji przetargowej.

3. Informacje o terenie budowy

Projektowane instalacje ait¢ niniejsa specyfikacg wykonane zostan przy budowie Zespotu Boisk
Sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,C20k 2"

3.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie na
wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgediami prawnymi i administracyjnymi, wske
oznaczone na planie instalacje i adzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacjvspohzdne punktow
gtownych — reperéw, a tak dostp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzéciekow, Dziennik
Budowy, Ksitgi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowyéhkiomplety ST

Przed przyspieniem do robét Wykonawca jest obamany, w oparciu 0 opracowanie Stanawe
zahcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyica bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzi¢ lub
zapewné sporadzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miefscalosciach okrélonej ilosci tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktova.

3.2. Ochrona interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiendmujacych przepisbw oraz powinien zapewni
ochrorg wkasndaci publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, tikigurochgi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym awahke Wykonawcy przez Zamavaieggo
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jestaxabzany do uzyskania od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzean potwierdzenia informacji dostarczonych mu przeznZwiapcego w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca jest obowkany do szczegOtowego oznaczenia instalacji admen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takdo natychmiastowego powiadomienia inspektora sradzwitasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaelsj i uradzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfmwane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.



3.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca hdzie podejmowat wszelkie niegline dziatania, aby stosowasic do przepisow i
normatywow z zakresu ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenegdziz unikat szkodliwych
dzialai, szczegollnie w zakresie zanieczyszczenia powietnfa gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych diradécia przy wykonywaniu robét
budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegal przepisow dotycych bezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczego6léo ma zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@jch odpowiednich wymagdasanitarnych. Przewidywane zagenia
wystepujace podczas realizacji rob6t zwanych z powysz inwestycy orazsrodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom podano w Informacji Dotyszej Bezpieczistwa i Ochrony Zdrowia
stanowicej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywal wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa, a take zapewni wyposa@nie w uradzenia socjalne oraz odziavymagam dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustafyawo budowlanejest zobowizany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie (przed rozpoeeziem budowy),planu bezpieczistwa i ochrony zdrowiazwanego
.planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia" spardzory przez
projektanta. ,Plan biozmalezy opracowd zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzglniajac rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w. sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Bii Socjalnej z dnia 26 wrZaeia 1997 r.w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietsteva i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca hdzie przestrzegatl przepisow ochrony przecizggowej. B:dzie utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacjbazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

4. Nazwy i kody rob6t budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanychebpgh przedmiotem zamowienia:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci -jest to dokument wydany przez notyfikowgednostlg certyfikujaca, potwierdzagey, ze
wyrob i proces jego wytwarzania ggodne ze zharmonizowaspecyfikacy techniczn.

Deklaracja zgodnéci - oswiadczenie producenta lub jego upawenego przedstawiciela, stwierdzeg na
jego wyhczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.
Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trddagiowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na bugovektada si w szczegolnéxi z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotycej bezpieczistwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz feozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).



Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi vektie wykonywania robét, a ta& geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocer techniczm zdatndci produktu do w#ycia,
dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdtlowlanych, przy zyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz oklenych warunkdéw jego zastosowaniaziyaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzidkowany zbiér danych przestrzennych i opisowychisie
uzbrojenia terenu, a ta& informacje o podmiotach wiadajych sieci.

Geodezyjne czynioi w budownictwie- polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wzzg6Indci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarcavdniatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych vetée i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi nazieainy

i podziemnych oraz charakterystycznych punktéwrikiaw wysokdciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztatée

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekidudowlanych lub elementow ulegeych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie mytkowania okresowego badania
przemieszczei odksztalca.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budawieh - zesp6t czynnéei zmierzagcych do okrélenia
przydatndci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametgéatechnicznych podita gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robétnalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie oldlene w rozporadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Weagb Stownika Zamowie(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p&n. zm.). Patrz riej: hasto Wspélny Stownik ZaméwigCPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérey
inwestor powierza nadzor nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stwova na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianaolbiorach rob6t
zakrywanych i zanikapych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzeh technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} opracowana przez projektanta lub dostawarzadzen
technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejni@ lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwnieskiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu tmwthnego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspélnego, jakie naaggpetnia roboty budowlane.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEf@ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych orzgaji.

Obmiar rob6t- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich ilgci w przypadku
zmiany parametrow przatych w przedmiarze robét, albo obliczenia wéetaobét dodatkowych, nie odtych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (rob6t budowlanych) nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegjch zakryciu i zanikagych,

a talkke dokonywanie préb i sprawdznstalacji, uradzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbi6r czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie namjan sk do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego ldhidudowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,odbiér
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanegofermalna nazwa czynioi, zwanych te ,odbiorem kdicowym",
polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budivego przez osgb
lub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezom przez inwestora, ale niecdnca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowidbioru dokonuje gi po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakaczenia robo6t budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorgysinych jako plac budowy, oraz po przygotowaniweprz
niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar rob6t -to zestawienie przewidzianych do wykonania robddgtawowych w kolejnii
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczego6towy
opis, oraz wskazaniszczego6towych specyfikacji technicznych wykonaniahioru rob6t budowlanychz
wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktdre po wykonaniunsozliwe do odebrania pod wzglem ilgici

i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwig - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robaddowlanych, stworzonym
na potrzeby zamowiepublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupehgago. Obovg-
zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgwdrz postanowieniami Rozpadzenia 2151/2003,



stosowanie kodéw CPV do okfenia przedmiotu zamoOwienia przez zamawdgch z 6wczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamOwiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia
a;<cesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (spctewe oméwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Roak

3).

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedn lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdicym integralia catas¢ uzytkowa.

Zarzgqdzagcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna offoma w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamavii@@go, upowzniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umawv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzajcy
realizacy nie jest obecnie prawnie olteny w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zgzane z budow kanatéw sanitarnych i przykanalikow oraz odbudow
nawierzchni drég.

1. Wymagania ogoélne dotycgce wiaciwosci wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mpgby¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umdliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowla-
nym spetnienie wymaga podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. | pkt. | ustawiPrawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostowstosowania w budownictwie, azake powinny by
zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstéwnspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowerimacije o
zrodle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzen przewidywanych do realizacji robét - Wiawie oz-
naczonych, posiadgjych certyfikat na znak bezpiedsdwa, certyfikat zgodrioi, deklaraci zgodndci z
Polsly Norma, a take inne prawnie oki&one dokumenty.

Kierownik budowy jest obowkzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych ghaeywa
dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale cwiadczenia dotyce wyrobdéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamaderiatdéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiegd wszystkie wymagane dokumenty pozwglajna
korzystanie z tegarédia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogoélne zwazane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontraod jakosci materiatow
i wyroboéw

Wykonawca zapewni wgiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw nacyldudowy.
Tymczasowe miejsca skiadowania powinny lokreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiegtadekvane materialy, elementy i wdzenia powinny b
dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipdksii.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyctrzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i uidzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobddowlanych odpowiadaty wymaganiom o#omym w
art. 10 ustawyrawo budowlan@raz wszczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym gyciu podstawowych materiatow oraz elementow korkstyinych do wykonania robot, a tak-
ze 0 aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédn

4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom



Materialy i elementy budowlane, dostarczone przekdMawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawimg¢ niezwtocznie usurte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itossldego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajcym (inwestorem) meae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatébw lub elementé
budowlanych nie odpowiadajych wymaganiom ok&onym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatiac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiesa tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdufsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspekexaonu
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lubadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi peta odpowiedzialné¢ techniczm i kosztov.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jereli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie
materialdw i elementéw budowlanych oraz agtzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projetuproponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawagin, podejmuje odpowiedni decyzg. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiem@ht budowlany lub ugdzenie) nie mgze by ponownie
zmieniany bez jego zgody.

.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ robdt. Bidzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami oktenymi w szczegotowych specyfikacjach techniczngth konkretnych
rodzajow robét. Powinien posiatfldokumenty potwierdzage dopuszczenie go daytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Utrzymanie sjizpowinno by zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sfrz

W przypadku braku odpowiednich ustalev specyfikacjach technicznych niezlma jest akceptacja
sprztu przez inspektora nadzoru inwestorskiegaeliev specyfikacjach przewidziano iiwvos¢ wariantowe-
go wycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpozesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentéw potwierdaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robot.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiciiodkow transportu, ktéreeba okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpdyniekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym w szczegétowej specyfikacji technicznej,
jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych luzadzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego
sprztu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spelni@d wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtwgi na osie i innych parametrow technicznych. Wszgstki
materialy podczas transportu ngleabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca hkdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadugzkodzé
przewazonych materiatéw i elementéw, (szczegodlnie wielkmygtowych) oraz uwmlzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu ¢ula okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapeimiowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigrodkOw transportu pionowego ustalonych w specyfiett
technicznych; przy braku takich ustakrodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzomestorskiego.



Wybor srodkéw transportu pionowego Adigi, zurawie i in.) wymaga szczego6lnej staraoiqorzy realizacji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyhrgaktadow.

V.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow lub kontraktem, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych, projekt@mganizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie Wg$oi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. ¢pasiva b¢du popetnionego przez
Wykonawe w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robétda poprawione przez Wykonawma wtasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestegek Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy odawdpdzialngci za ich dokladné.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub admapcego dotyczce akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw roldthoru sprztu i innych ustal®é odnosacych seé do
wykonywanych robét dda oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, a ta& w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektodzaau inwestorskiego
bedzie brat pod uwag wyniki bada materiatébw i rob6t, uwzgtni rozrzuty wystpujace przy produkcji i
badaniach materiatéw, wyniki balaaukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywrnawazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przei@iVykonawcy &da spetniane nie piiej niz w
wyznaczonym czasie, pod gim zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytglonosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geag&tory w razie potrzebydazie shiyt pomog inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji ¢dmych wyznaczonych przez Wykonawd\Vykonawca zabez-
pieczy si€é punktéw odwzorowania zatom przez geodet

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia aywane do
robét od daty rozpogrzia do daty zakfczenia robot odebranych protokotemnkowym odbioru robét.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposéb aby wszystkie elemerigtrawhzane z wykonaniem prac
podczas realizacji budowyyty w zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickevego. Jdi
Wykonawca w jakim czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadpowinien rozpocx roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz
inne przepisy wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapespracowanie projektu organizacji
placu
budowy (bazy). Projekt sktadaesi cz$ci opisowej i graficzne;.
Czes¢é opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuja.m.
1) wielkas¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigicyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produRgmocniczej dla budowy, przemieszczania placu
budowy np. wzdhi trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzedirog dojazdowych,
3) sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapFrmentow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaninég publicznych,
6) zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia ora@ietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilé¢ podrecznego sprgu ganiczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemiykepow, a take zasady gromadzenia i usuwania odpadéw
z placu budowy,
9) zabezpieczeni@odowiska przyrodniczego.
Czs¢é graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuja.m.
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelmnteaagcie czsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegcjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,



4) punkt przyaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichragipdzenia do punktow odbioru, a zak
odprowadzenidciekdw,
5) rozmieszczenie pomochiczego suzganiczego, hydrantéw, przeciwparowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy pod&, ze Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstagécyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiérkowe wgkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych
prowadzi st na podstawie dokumentacji projektowej i projekitgamizaciji robot, ktérego zakres nafe
uzgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wkszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanig)jelt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawieniedtd robdt z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robét z uweglieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn adeen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiafdngfabrykatow,
6) instrukcje montzowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrykggh o wikszych gabarytach lub masie
powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i amigacji montau. Wykonawca jest
zobowizany, przy wykonywaniu obiektu metpchontau, prowadzt dziennik montau.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuigm projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprepnego geodet ktory przeniesie wysokaoi z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumenigmjojektova.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zalmezgnie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowamigzonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i pelnego upsdkowania terenu wokét
budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymog okliany przepisami administracyjnymi o padku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét, jakdci materiatdw i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mwos¢ pobierania prébek i badania materialéw i rob6t. @owiazkow
Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzaonwestorskiego lub zagdzapcemu
realizacj umowy opracowania pBrogram zapewnienia jakdti jesli Inwestor zgltosi tak potrzelg.

Program sktada siz czsci ogoélnej i czsci szczegbtowej.
I. Czs¢ ogoblnaokresla
« system (sposéb i procedlikontroli i sterowania jakieia wykonywanych robot,
* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laltoriam lub
wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy



* sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapiséw pomiardw, ustawienia
mechanizmow steragych, a take wy. chganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

« sposob i forra przekazywania informacji inspektorowi nadzoru isteeskiego lub zarsgzapcemu

realizacj umowy.
2. Czs¢ szczegdtowdla kadego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgitz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

« sposoby dostarczania materiatéw budowlanych olgv,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposGb i procedamomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie uszizen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaszameszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdl robot,

* sposGb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS@B0jest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw orabdtoz czstotliwoicia gwarantujca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wkumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania co do zakresu liadh czstotliwosci sa okreslone wszczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i iké bada nie zostaly okrdone w szczegdtowych specyfikacjach, zostane
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiegaeliJ Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium,
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiegeiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg i odpowiaday wymaganiom f norm okééjacych procedwr bada.
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zleceniaegraiVykonawe wykonania bad@a do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru @ wymagéd dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych bada

2. Pobieranie probek

Prébki do bad& beda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W p@dp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganegasaczegotowych specyfikacjach technicznyadina
stosowé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenarzez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiesk o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. iBlo wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki batla

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdwynikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jakn

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestekiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyddiionywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow wrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@latrzebms pomoc w tych czynnieiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wglma ledzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usunite z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych bagmkrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w przegw przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b priegprzaakceptowany.



5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem budowlanym,
« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektatod, montau - takze dziennik montau,
« protokoty odbioréw czsciowych i kaacowych,
« operaty geodezyjne,
* ksiazke obmiaréw robot,
« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsls Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznézi dotyczice robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechoavyav jej we wiaciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym ohg@ujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy. Kazdy zapis kdzie opatrzony
dat i podpisem osoby dokorugej wpisu. Zapisy &da czytelne, dokonane w paidku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalgjy na rozliczenie faktyczne pgpu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposéb aigty w jednostkach przgtych w Przedmiarach
Rob6t i wpisuje do Kggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materialy do
wbudowania beda gromadzone i ¢da stanowity zadczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustale

- korespondenejna budowie.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowygla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogavglina
zyczenie Zamawiagego.

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzem Kksigzki
obmiaru

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéré@ 2004 r.przedmiar robdtpowinien
zawierg zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t poelswych: w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniedstaov ustalajcych szczegbtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiaob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robd6t podstawowychs Sfaiatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia
podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekeedtug Wspdlnego Stownika ZamoéwieDalszy
podziat przedmiaru robét nale opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub padstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiahor
powinny zawierd pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogolne zasadybmiaru robot dotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @iom
robét kedzie okréla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokntacy projektovy i specyfikacy
technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiasbot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskieg@rmninie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadongieni
powinno nastpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywanea sdo ksizki obmiaréw. Ksizka obmiaréw jest niezioiha do
udokumentowania wykonanych robét uleggch zakryciu lub zanikagych, robdét rozbiérkowych oraz



zwiazanych z remontami, modernizacjub przebudow obiektow budowlanych. Jakikolwiek dat lub
opuszczenie (przeoczenie) wéikdiach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji técinej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnyckdbiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyinia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madz
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigim, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu rob6t nie stanowk ina
czej.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktamietta obmierzone poziomo, wzdtulinii osiowej i
podawane w [m]. Jeli szczegdtowe specyfikacje technicarie wymagaj dla kre&lonych roboét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [n], powierzchnie w [rf], a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diégg
objetosci i powierzchni stosuje sidoktadndé¢ do dwéch znakéw po przecinku.
llosci ktore mag by¢ obmierzane wagowoghba wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet
pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzomwwestorskiego
wazne swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy lgda przez Wykonawe utrzymywane w nalgitym stanie przez caty
okres trwania rob6t. Usrlzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyapaakceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub adeapcego realizagj umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w
przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegsch
zakryciu przeprowadzacesprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dctonymi
do kshzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbidr gxiowy, odbior etapowy, odbior robét zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbiér kicowy, odbidr po okresiezkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastpujace odbiory: przewoddédw kominowych, instalacji i aglizex technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw robot mmkrela¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior rob6ét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulaggch
zakryciu lub zanikajcych. Odbidr rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie reajiaslegry zakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagddnego pospu robot. Gotowse
danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wy.ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesii@go.

3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymaga Inwestora mog odbywa sie odbiory czsciowe i etapowe.



Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkngety i in.). Wicksze budynki lub obiekty magoy¢ dzielone na agci, ktére w miag¢ postpu robét mog
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowypolega na ocenie doi i jakosci czesci robot stanowicych z reguly caléd techniczi. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikage se¢ do odbioréw etapowych dokonujes siv czasie projektowania
organizacji robét.

Roboty do odbioru ezciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem diendika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzorustowskiego, ktdry dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbidér kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. W specyfikacji teclzniej naley poda& gtdwne czynnéci, ktére ma przed-
siewzia¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggjo -w obecrii inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporadzapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonyad i usterek do usuwtia
przez Wykonawec
W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajeest realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych raizéipetniaacych i poprawkowych,
a take z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instjilaurzadzeh technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komgispiewykonania wyznaczonych robot poprawkowych ludbat
uzupetniagcych. Komisja mee przerwd swoje czynnéci i ustalé nowy termin odbioru kacowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaé wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentadiiega
nieznacznie od wymaganej dokumendgmjojektowy i specyfikacy techniczia (z uwzgkdnieniem tolerancji) i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tréé@toKomisja dokona podcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegélnych elementow robot

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszceay pdbiorze robot zanikagych i ulegajcych

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zatece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigi Obmiaréw,

- inwentaryzagj powykonawca,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

5. Odbidr po okresie rgkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kacowego obiektu,
¢) dokumentoéw potwierdzgych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentow dotyezych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usugia tych
wad,
e) innych dokumentéw nieztinych do przeprowadzenia czydopodbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemyonanych robo6t zwizanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksphtacji i konserwaciji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfi wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umaliwiajacej przygotowanielokumentacji powykonawcz@pbiektu budowlanego.
Zgodnie z ustaw Prawo budowlanew skiad dokumentacji powykonawcz@pbiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budogyy wchodz m.in.:
1) pozwolenie na budawprojekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakiy, przedmiar rob6t, pozwolenie
na wytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabydiozagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia waowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamir&tzostaty wdczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montau (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw agciowych i kaicowych,
7) wyniki bada, prob i sprawdzie
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboti sigbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjesi inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlanmpjgkt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez pktgata, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robé6t tayamcych (np. przetzenie linii telefonicznej,
energetycznej,
gazowej, éwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamia tych robo6t wiicielom uradzen,
12) cdwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nafgtego stanu i portlku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
¢) o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtycligjeeksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgagfooraz certyfikaty na znak bezpieéséwa,B" dla materiatdw
i uradzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwaigadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne ugdzer technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;gk istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeci@mwego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakesyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to pow one by wtaczone do dokumentacji powykonawcze;.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji uradzen obejmuje:
1. Stror tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urgdzenia (systemu)
. Spis tréci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwdréea firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania ugdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprozeaia mediéw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zas&dploatacji, instrukcje wytzania z eksploataciji
. Instrukcje pogpowania awaryjnego
. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z nigdioymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazenxci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niedlych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksglzji i
trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla basjdziozonych, skomplikowanych ugdzer i aparatéw
wymagane jest odbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacjkonserwaciji. Zatgenia do takiej
instrukcji powinny by podane w projekcie technologicznym.

O©oo~NOoOOoTh, WN

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowé&nastpujace dokumenty:



1)

2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

oswiadczenie kierownika budowy o zgoddowykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i
warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgego stanu i pordku terenu budowy, a
takze —  w razie korzystania - z ulicysgedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

dokumentagj powykonawcsi, tj. dokumentagj projektova (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymiianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniaioadmbot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne

dziennik budowy, dziennik moritai ksiazka obmiaréw (oryginaty),

wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie zeszczegotowymi specyfikacjami
technicznymi ewentualnynProgramem zapewnienia jaim,

protokoty odbioréw egciowych, etapowych, robét zanikajych i ulegajcych zakryciu,

deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie zezczegbtowymi specyfikacjami technicznyRrogramem zapewnienia jafm,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przef@nie instalaciji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przadaia tych robét wigicielom instalacii,

10) geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.



IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowychedzie dokonane w systemie ryczaltowym. Zasady pfainea
wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonaniedt . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczemiopow i in., a take prace towarzysee, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i irdaie wliczona w ceqirob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanglpna podstawigwiadectw ptatnéci wystawionych
przez wykonawg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przejciowe swiadectwa pfatnéci 3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykondmge:sciowo".

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyeola okreslone w umowie.

SzczegOlowy zakres wykonania wewitrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalagi
centralnego ogrzewania okréla dokumentacja projektowa oraz przedmiar robét.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
ul. Skarbhskiego 10/52
Krakow

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt budowlano —wykonawczy wewgtrenych instalacji sanitarnych
Przedmiar robot

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
ul. Skarbhskiego 10/52
Krakow

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna — &% ogdélna (ST-00 00 00)
Szczegobtowa specyfikacja techniczna — Instalacjgneekanalizacyjne (ST-00 01 00)
Szczegobtowa specyfikacja techniczna — Instalagjralmego ogrzewania (ST-00 02 00)

Autor powyzszych specyfikacji: mgr in PawelSmiech

llo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawigj przekazuje Wykonawcy

Projekt wykonawczy wewgirznych instalacji sanitarnych  szt.1
Specyfikacja techniczna szt. 1
Przedmiar robo6t szt. 1



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:
BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z

BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
,ORLIK 2012”

Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

Adres Inwestyciji:
DZ. NR 322,327/37%4

WIELOGLOWY, GMINA CHELMIEC
Zamawiajcy:

GMINA CHELMIEC
Adres zamawiacego:

UL.PAPIESKA 2
32-395 CHELMIEC

ST-00.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE

WODNO-KANALIZACYJNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych udodntacji projektowe;j:

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
ul. Skarbiskiego 10/52
30-071 Krakoéw

Autor specyfikaciji:

mgr inz. PawetSmiech

Data opracowania:
Pazdziernik 2010 r.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow wewretrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakauohat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnych.
W zakres tych rob6t wchodz

roboty montaowe instalacji,
kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Instalacja wodochgowa

Instalacg wodochgowa stanowd uklady pohczonych przewodow, armatury i ydzen, stwace do
zaopatrywania budynku w ziran cieph wodg, spetniagca wymagania jakéciowe okrdlone w przepisach
odrebnych dotycacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

1.6. Woda do spaycia przez ludzi

Woda spetniajca wymagania jakeiowe okrdélone w rozporzdzeniu [13]

1.7. Instalacja wodochgowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglgmive] rozpoczyna ei bezpdrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pachcej z wlkasnego gfia (studni) - od urgzenia, za
pomoag, ktérego jest pobierana woda z tegecig.

1.8. Instalacja wodochgowa wody ciepte]
Instalacja cieptej wody rozpoczynag dbezpdrednio za zaworem na zasileniu zignwody urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, p,

Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji przewidziane w dokumentgmjojektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwadd instalacji nie mée by przekroczone wadnym jej punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalaciji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne,pyreone
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywané fesdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienianejw
20°C.

Temperatura robocza, ty,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pradgstalacji przewidziana w dokumentacji pkbgvej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trw@ioinstalacji nie mée by przekroczona wzadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynd@sP@, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d)



Srednica, ktdra jest dogodnie zagigory liczba, w przyblizeniu réwn, srednicy rzeczywistej (dla rursrednicy
zewretrznej, dla kielichow ksztatteksrednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubas¢ scianki rury (ey)
Grubai¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaalgtons, liczba, w przyblizeniu réwr rzeczywistej grubiei scianki
rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezagomn, zaokaglona liczba zwiazam z geomet rur.

Znormalizowany wspotczynnik wymiarow (SDR) - dla ru z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jeshokaglona liczba w przyblizeniu réwn stosunkowi
nominalnejsrednicy do nominalnej grulsoi scianki.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekrgzapmperatyr roboca, jaka mae wyshpi¢ w
czasie pracy instalacji w ktérej nagito uszkodzenie systemu steytggo i zabezpieczgjego instalagj, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwégbinstalacji nie mee by przekroczona vizadnym jej punkcie.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”lpkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt II.

2.2. Rury instalacyjne

Instalacg wody zimnej i cieptej wykonaz rur stalowych ocynkowanych. Instakadjanalizacji sanitarnej i
technologicznej wykortaz rur kanalizacyjnych PP kielichowycfickonych na wcisk o uszczelnieniu uszczelka
gumows.

2.3. Armatura odcinaj aca

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest at@towana.
Przed instalowaniem armatury nateusury¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatuea, p
sprawdzeniu prawidiowsgi dzialania, powinna ky instalowana tak.zeby byla dosfpna do obstugi i
konserwacji. Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armetuizmatura na przewodach powinna taamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przyyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpat, /.zgodnie z projektem technicznym.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1. Rury instalacyjne

W przypadku sktadowania poziomego pieravemrstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukiadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedkdi gatunkéw w
sposb6b zapewnigpy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.



2.4.2. Pozostate
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inrflementy naley skladowg w suchym, zamkgtym

magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt Ill.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej
* W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE stesie zaciskowym, wszystkieagka naley
wykona za pomog sprztu dostosowanego do systemu producenta rur. Peacecte wykonywa

przeszkolony personel posiagiaj za&wiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkolen
zakresie stosowanego systemu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania oddlkelV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.08@fnagania ogoélne” pkt V.

5.2. Roboty montazowe

Roboty montaowe wykon& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkeuohnicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lip@@03 r. Zeszyt 7.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zoboazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora nadzoru.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— badanie odchylenia osi instalacji,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektéciekowego,
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,



6.2.3. Préba szczelni

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadzéprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanéementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnggzeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatéw, w ktoérych zmontowano ¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej
instalacji, woéwczas badanie szczdlrionalezy przeprowadi na zakrywanej jej e#ci, w ramach odbiorow
czesciowych. Badanie szczelbd powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopussézaykonanie badania szczekud sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krotkotrwalego podnoszenidnienia ponad wartg cisnienia
prébnego.

Przygotowanie do badanie szczel§oi woda zimna

Przed przyspieniem do badania szczeleowods, instalacja (lub jej c&¢) podlegaica badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ t¢ naley wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a
budynek w ktérym znajduje giinstalacja nie ma@ by przemarznity. Od instalacji wody cieptej natg
odfaczy¢ urzadzenia zabezpieczgie przed przekroczeniemsiienia roboczego. Po napetnieniu instalacji svod
zimna i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji (szczeg6lnie pmizeh i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jpstygotowana do rozpoezia
badania szczelgoi.

Przebieg badania szczelri@i woda zimna

Do instalacji nalgy podhczy¢ reczra pomp: do badania szczelém. Pompa powinna ldywyposaona w
zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania pewirby uzywany
cechowany manometr tarczow§rédnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%ksdaym od cinienia
prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.

Badanie szczelei instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzgeja
gotowdaici do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszeni@a pBtwierdzeniu
gotowaici ztadu do podjcia badania szczelgo nalezy podnigé cisnienie w instalacji za pomagompy do
badania, szczeldoi, kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Waré cisnienia probnego
nalezy przyjmowa& w wysokdaci pottora krotnego énienia roboczego, lecz nie mniepri0 baréw. Co najmniej
trzy godziny przed i podczas badania, temperattmezeniu powinna hytaka sama (tnica temperatury nie
powinna przekracza-L 3 K) i pogoda nie powinna Bystoneczna. Po przeprowadzeniu badania szcsm@ino
woda zimrg, powinien by sporazdzony protokét badania oldlajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badardeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle najgednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.09mgania ogdlne” pkt VIII.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora,zgi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zaggzczony wykop.
Odbior robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie untwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
Przeditaone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanyntrakcie budowy, obejmaga dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeekanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gnurdraz okrélajace
poziom waéd gruntowych.
c) Dane odnénie punktdw nawizania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rana.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehiegajzdti i w poprzek trasy kanatu.



e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatow

7.3. Odbiér techniczny wsgpny

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu péiaiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiasbgraniczé dotycacych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty od#énie odbioréw czsciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoé obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199Bz.J. Nr 106/00 p6z. | 126. Nr 109/00 péz. 115Wr
120/00 po6z. 1268, Nr 5/01 po6z. 42, Nr 100/qibz. 1085, Nr | 10/01 P07.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 péz. 1439. Nr 154/01 po/.. 18007802 p6z. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 680 33/03 p6z. 270) [3]
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 v sprawie
warunkow technicznych zytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/88z. 836) Roboty
budowlane jest to budowa, a #akprace polegage na przebudowie, monta remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraziasjami i uradzeniami technicznymi.

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowesjosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie
systeméw oceny zgodéw, wzoru deklaracji zgodic oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu owsgzechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr |
13/98 poz. 728)

[6] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. \grawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wplywu na spetnianie  wymaga
podstawowych  oraz wyrobéw  wytwarzanych i emsnych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tekwyrobow importowanych do Polski po razrpezy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych  obowizkowi certyfikacji na  znak bezpieégtwva i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sty@z@2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczaiych do obrotu wyroby macge stwarzazagraenie albo ktére sha
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i srodowiska. wyprodukowane w Polsce lub paoizhoe
z kraju, z ktorym Polska zawarla porozeme w sprawie uznawania certyfikatu zgagndub
deklaracji zgodngri wystawianej przez producenta, oraz rfgatych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 p6z. 58) [9] Rozpasdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001w sprawie wymaga
w zakresie efektywriei energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 pdz. 608) (tracic —dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spr#eej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodztycie od dnia
10.11.2003r)

[10] Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkhoogych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 1446@. 1 195)

11] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®& sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 p6z. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowgaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 péz. 747)

[13] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002v sprawie wymagadotyczicych jakdci
wody przeznaczonej do spia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)



[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtznych i Administracji z dnia 16 czerwc@03 r
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlahy terenéw

Nr 121/03 p6z. 1 138)

LW
(Dz.U.

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 zp844, Nr 91/02 p6z. 811)

[16] Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia6 lutego  2003r. w
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

sprawie

PN-EN 1057:1999

Miedi stopy miedzi. Rury miedziane afgte bez szwu do wody
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ograswa

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do
rur miedzianych z kiwowkami do kapilarnego lutowan
migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. Gg¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z kicéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedi stopy miedzi. kiczniki instalacyjne. G&¢ 3: kaczniki do rur
z tworzyw sztucznych z kméwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncowkami  innymi i do paiczen  kapilarnych
zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedzstopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kKadéwkami do kapilarnego lutowan
twardego

PN-EN 1333:1998

Elementy ruragdw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy  przewodéw  zwortyw  sztucznych.  Systemy

przewodow z niezmgkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Wymagania ogolne

(=)

PN-EN 1452-2:2002

Systemy  przewodéw  zwortyw  sztucznych.  Systemy

przewodow z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesylania wody. Rury

(=)

PN-EN 1452-3:2002

Systemy  przewodéw  zwortyw  sztucznych.  Systemy

przewodow z niezmgkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Ksztattki

(=)

PN-EN 1452-4:2002

Systemy  przewodéw  zwortyw  sztucznych.  Systemy

przewodéw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesylania wody. Zawory i wypasanie pomochnicze

\=J

PN-EN 1452-5:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw = sztyein  Systemy
przewodéw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Przydatfibdo stosowania w systemie

O

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurggdbw. Definicie i dobér DN (wymianu

nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe poteh ze szczelroia  uzyskiwan na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0 228-1:1995

Gwinty rurowe pceen ze szczelrimia nie uzyskiwasmna
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad |: 1997

Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit
zimnej. Wymagania instalacyjne

nej

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczeniganitarne W
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow
wyposaenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701

Instalacje wewgtrene wodoeigowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/AzI:1999

Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana IA

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszor
budynkach. Wymagania ogoélne drodki techniczne ochron
przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomiesz
w budynkach. Dopuszczalne wato poziomu dwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszox
budynkach. Izolacyjnig akustyczna przegréd w budynkach o
izolacyjnai¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

az

Zabezpieczenie anizen cieptej wody uytkowej. Wymagania




PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagnizy
odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania| i

badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania| i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @&@ept rur
stalowych ocynkowanych

PN-8 I/B-10700.04

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania| i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pdidku winylu)
i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodoaii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodagbwe. Zbiorniki bezdénieniowe. Wymagania
badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania
badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruggéiw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruragiow. Kod barw rozpoznawczych d
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruggdiw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittingshfit and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyaze instalacji wodagijowych
(wewretrznych). Czs¢ |I: Wymagania ogéine

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wodytkowe] w
instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotyce
urzadzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatdw metalowych przed konozRyzyko korozji
w  systemach przewagz/ch wod. Cz$¢ 3: Przegid
czynnikbw wplywagcych na ogniowo cynkowane materi
zelazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and culdter - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems fart and cold wate
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part:4, 3, 5, 7
C-C)part: |, 2,3,5,7

Z AT/97-0 |-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rukgsztaltki z
niezmkkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyckace w
rurociagach cénieniowych do wody. Centralny&dek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawld897 r.

[

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat téchmych. Ksztaktki i
elementytaczace w rurocigach z polipropylenu (PP) i je
kopolimeréw. Centralny @odek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rukgsztattki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptejdwarzytkowej i
centralnegoogrzewania. Zalecenia dotgez zakresu stosowani
wymaga i bada.Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy

R

Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwie99 r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyaee rozliczenia robot wraz z cgpednostkovy zamieszczono w ST S-00 00 00

~Wymagania ogolne” pkt IX.
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budow wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakouoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych robot wchogz

roboty montaowe instalaciji,
kontrola jakdci.

1. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg ogrzewcz wodmy stanowi uklad paiczonych przewoddéw napetnionych woihstalacyjn, wraz z
armatug, pompami obiegowymi i innymi wdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentyjagyni itp.), oddzielony zaworami odrodia ciepta.
W szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewczaensklada sie z czsci wewretrznej i czsci zewrgtrznej

Czesé wewngtrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdop s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna s za zaworami odcinagymi t¢ czes¢ od czsci zewrgtrznej instalacji lukzrodia ciepta.

Czes¢ zewretrzna instalacji ogrzewczej

Czs¢ instalacji ogrzewczej znajdiga sk, poza obstugiwanym budynkiem. Wystijaca w przypadku,
gdy zrodto ciepta znajduje i poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzaniamen@w czynnika
grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego
Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli woddadynie ma swobodnego pokenia z atmosfer
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestragodna (ztad) ma state swobodnegoaknie z atmosferprzez
otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowta czs¢ lub calgé instalacji ogrzewczej wodnej, ghca, do rozprowadzenia wody
instalacyjnej midzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniabkhagiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszaze

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegggh korozji lub obniajacych temperatgr zamarzania
wody, napetniajcy instalacji; ogrzewcza wodn

Zrodio ciepta



Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktadpomp ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatlage samodzielnie lub w zaprogramowanej wspoétpracy.

Cisnienie robocze instalacji, pj,
Obliczeniowe (projektowe) gienie pracy instalacji przewidziane w dokumentagjojektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwét instalacji nie mee by przekroczone vizadnym jej punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne,porsone

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane fjesdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéé elementu instalacji w temperaturze odniesienianegj\20°C.

Temperatura robocza, t.n

Obliczeniowa (projektowa) temperatura praaystalacji przewidziana w dokumentacji pkigavej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trw&to instalacji nie mee by przekroczona wzadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a @tatji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktéra jest dogodnie zagiiony liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur srednicy
zewrgtrznej, dla kielichdw ksztalteksrednicy wewmtrznej) wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Gruba¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaakiom, liczba, w przyblizeniu rowr, rzeczywistej grub&i scianki rury
wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezagomn, zaokaglom liczba zwiazar z geomete rur.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiarow (SDR) - dla ru z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jegtokagloma liczba w przyblizeniu réwmn, stosunkowi
nominalnejsrednicy do nominalnej gruloi scianki.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekrgezagmperaturrobocz, jaka mae wystpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktérej nagtito uszkodzenie systemu steytggo i zabezpieczgiego instalag, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwéto instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.

2. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”lpkt

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt II.

Instalacja ogrzewcza powinna dwykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieméuwissciwym zakresie
wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w dradzporzdzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy



Prawo budowlane. Z uwzglnieniem ewentualnych odgistw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a tekzgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istnigicych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianigtkowania, zgodnie z §
2 ust. 2 rozporgzenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest mlowe takze w inny sposéb,
stosownie do wskanaekspertyzy technicznej wdeiwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczpaoy
budowlanego oraz do spraw zabezpiéczgrzeciwpaarowych, uzgodnionych z wiawym komendantem
wojewddzkim Pastwowej Stray Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpainie
do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [11], iresti@ ogrzewcza powinna dyvykonana, przy wzciu pod uwag
przewidywanego okresuzytkowania, w sposéb uribwiajacy zapewnienie jej prawidlowegozytkowania w
zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z praegzeniem obiektu i zateniami projektu budowlanego tej
instalacji oraz we wkxiwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisovari@zno -budowlanych dotygezych
warunkéw technicznychaytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodaeporzdzei, zgodnie z art. 7
ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéwsmi@linych zgodnie z wymaganiami rozpgtzenia [3]), a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem laleby w najniszych miejscach zatamagrzewodow
zapewnt mazliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najggzych miejscach zatamaprzewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwosé uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkiejiepredkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, adéapanie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone prgjanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspoacik. zawieszeniach itp.) usytuowanych w guisth nie
mniejszych ni wynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonanersiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych i w szlichcie podtogowej powinny byktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny¢ bginwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej.

Przewody naley prowadzt w sposob zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem maiwosci samokompensacji),

Przewody nalgy prowadzé w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ztals
weglowej zwykte)) i cieplnej. Nie dopuszczae gprowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacjiusen
cieplnych. Przewody zasilgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny lojozone réwnolegle. Przewody
pionowe naley prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praekyto | cm na kondygnagj Oba
przewody pionu dwururowego naleuktada zachowujc stah odlegt@d¢é miedzy osiami wynosza 8 cm (x 0,5
cm) przysrednicy pionu nie przekraczagej DN 40;. Odlegt& miedzy przewodami pionu o gkszejsrednicy
powinna by taka, aby maiwy byt dogodny monta tych przewodéw. Przewdd zasiday pionu dwururowego
powinien s¢ znajdowa z prawej strony. powrotny 2a lewej (dla patrzcego n&ciarg).

W przypadku pionéw dwururowych, oleje piondéw gajzkami grzejnikowymi nabey wykona od strony
pomieszczenia.

Przewody naley prowadzt w sposéb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegodlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalg prowadz¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien émeewrgtrzny przekroj poprzeczny co najmniej rowny sumie
wewrgtrznych przekrojéw poprzecznych przewodow doprowagzh do rozdzielacza i jednoénee jegosrednica
wewrktrzna powinna by wigksza odsrednicy wewrtrznej najwgkszego przewodu przy¢zonego co najmniej o
10 %.

Tuleje ochronne
Przy przejciach rup przez przegrod budowlam (np. przewodem poziomym przegxiany, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie #roznajdowé sig, zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinnachyira o srednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

a) Cco najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows,



b) co najmniej o | cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydiuzsza ni grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z Akej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naanlr
przylaczy grzejnikowych (gakzek), ktérych wylot zéciany powinien by ostonkty tarczly ochronn.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulagj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur. umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie w
nici napezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien hiywykonany w
spos6b zapewniggy przepustowi odpowiednia kkagdporndci ogniowej (szczelniei ogniowej H: izolacyjnéci
ogniowej 1) wymagandla tych elementéw, zgodnie z roaw@niem szczegdtowym znajdaym siew projekcie
technicznym.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w plaszczgie réwnolegtej
do powierzchnisciany lub wrki. Grzejnik w poziomic naley montow& z uwzgkdnieniem maliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nglenocowa do sciany zgodnie z. instrukgjproducenta grzejnika.
Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nglemontowa na wspornikackciennych i mocowadodatkowo
uchwytami zgodnie z instrukgproducenta grzejnikdw. Grzejniki cztonoweliwne i stalowe naley montow& na
wspornikachsciennych i mocowadodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien pazg na nie wgcej niz 5
cztonéw grzejnikazeliwnego i nie wgcej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej diva wsporniki i
jeden uchwyt na grzejnik. Watek stanowd grzejniki sktadajce s¢ z dwoch czionéw , ktdre nalg montowd na
jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Grzejniki rurowe zebrowe, a@ebrowane i gtadkie natg mocowd stosujc jeden wspornik na | m diuga
grzejnika, lecz nie mniej aidwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach lsigedowych wsporniki powinny
podtrzymywa& najwyzszy rad grzejnika, przy czym natg zastosowé co najmniej jeden dodatkowy wspornik
podtrzymujcy rzad najnizszy.

Konwektor naley montowa zgodnie z instrukegjproducenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w ukladzie pionowym nalemocowa do $ciany przynajmniej w dwdch miejscach
wspornikami lub uchwytami. Grzejniki mpa montowda na dostosowanych do nich stojakach podtogowych,
stosujic odpowiednio wymienione pougj zasady.

Grzejniki, ktérych montaw kanale podpodtogowym dopuszcza producentzypateontowad w tym kanale zgodnie

z instrukcp producenta grzejnika lub zgodnie z rogmaniem szczegélowym znajdoym sk w projekcie
technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dysadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaly.
Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Grzejnik, ktérego budowa to urdiwia, mozna hczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzyowo naley taczy¢ grzejnik, dla ktérego taki sposéhlckenia jest wymagany w projekcie
technicznym oraz grzejnik dtugi (np. czlonowy grikjsktadajcy sk z wiecej niz 20 cztondw), jeeli jest to
technicznie maliwe.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czmunczenia robét
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie jest maliwe, zamiast grzejnika natg
zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pohczony z gaizkami grzejnikowymi wgki umaozliwienia
przeprowadzenia badania szczeétioinstalacji. Jeeli badanie to &dzie przeprowadzane wad grzejnikowe
szablony montaowe powinny by wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposéb urdowiajacy
monta i demonta bez uszkodzenia galek i naruszenia wykmzenia przegrod budowlanych, w ktérych lub, na
ktorych gahzki te s prowadzone.

Przyhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np.piwnicy poniej przewodéw rozdzielczych) nale
wyposay¢ w armatug spustowa.

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (€nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest st@owana.
Przed instalowaniem armatury nafeusura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatpm,



sprawdzeniu prawidtowigi dziatania, powinna kiyinstalowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwacji.
Armatura na przewodach nafg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgepdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armata przewodach powinna dyamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych przyzuciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwatych podpat,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikop@aczone bezp@ednio z grzejnikiem nie wymagaj
dodatkowego zamocowania. Armatura odcibaj grzybkowa montowana na poa@j pionéw, a take na
gakziach powinna b zainstalowana w takim pateniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naphavgbod
grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dladiych producent dopuit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna binstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na padijch pionéw przed
elementem zamykagym armatury odcinagej (od strony pionu), dla uniiwienia opr&niania poszczegélnych
pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinnadlokalizowana w miejscach tatwo deghych i
by¢ zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb umidiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przesoych) wykonanych z materiatlu (tworzywa sztucznegwg powodujcego
zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynkwysokdci 2+3 kondygnaciji, lecz
obstugujice nie wecej niz 20 +25 grzejnikéw, powinny lywyposaone w armatur odcinagca z armatug
spustow, montowan na podejciu przewodu zasilagego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragul montaowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach manteryz regulacyjnych), nastawy regulatorowzmiy cisnienia, nastawy
montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyprenostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu szczel$w instalacji w stanie zimnym. Nastawy
regulacji montaowej armatury regulacyjnej nale wykona& /godnie / wynikami oblicze hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok guéacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by ustawiony na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@zynnaé
ustawienia naley dokona zgodnie z instrukajproducenta zaworow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementéw instaldic
Zabezpieczenie antykorozyjne zemmne przewoddéw i innych elementow instalacji wy&opch ze stali
weglowej, powinno by wykonane w zakresie i w sposéb otoay w projekcie technicznym instalaciji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w pragixach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagarmayipna
by¢ wykonana w zakresie i w sposob citoey w projekcie technicznym instalaciji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinnycbizolowanie cieplnie. Dopuszczagsiie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow instalacji ogrzewczejzgdi:

a) @ nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu proely w pomieszczeniu, w ktdorym znajduje si
grzejnik przyhczony tymi gadzkami,

b) prowadzoneasw rurze ostonowej w warstwach podifogi i projektoaaemperatura powierzchni podfogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekra&g,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynikgymaganie nie stosowania izolacji cieplnej gkwaych
przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna ¢hyzolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacjenej naléy rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonexyy powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowaci wykonania powyszych robét protokdtem
odbioru. Materiat, z ktéregoedzie wykonana izolacja cieplna, jego gréb®raz rodzaj ptaszcza ostanieg¢go,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzeajcz



Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &ep powinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powimigklucza mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacj@ptha powinna by czysta i sucha. Niedopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachmiegzyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschti lub uszkodzom powtoka antykorozyja. Zakaczenia izolacji cieplnej
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

Izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposob zapewniey nierozpraszanieesognia.

4. Rury instalacyjne

Instalacg wykona z rur stalowych czarnych przewodowyclicaonych przez spawanie iagkki z zeliwa
ciagliwego.

4.1. Armatura odcinajgca

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest ataowana.
Przed instalowaniem armatury nateusumé z niej za&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatum, p
sprawdzeniu prawidtowsgi dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwaciji.
Armatura na przewodach nafg tak instalowa, zeby kierunek przepltywu wody instalacyjnej byt zgepdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armata przewodach powinna dyamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych przyzuciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwatych podpat,
/.godnie z projektem technicznym.

4.2. Skladowanie materiatow

4.2.1. Rury instalacyjne

W przypadku skltadowania poziomego pieravszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych maleklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania

nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb

zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

4.2.1. Pozostate

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inigenenty naley skiadowd w suchym, zamkitym magazynie.

5. SPRZET
5.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IlI.
5.2. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

e W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE wgtemie zaciskowym, wszystkieazka naley
wykona za pomog sprztu dostosowanego do systemu producenta rur. Pexamate wykonywa
przeszkolony personel posiagiaj zaéwiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkolrzakresie

stosowanego systemu.



6. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdikelV.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00.08@@nagania ogolne” pkt V.

7.2. Roboty montazowe

Roboty montaowe wykon& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunk&eehnicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lip@@03 r. Zeszyt 7.

8. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
8.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora nadzoru.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
- badanie odchylenia osi instalaciji,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektovs zalazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektéceekowego,
— sprawdzenie prawidtovdgi utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidiovégi uszczelniania przewodéw,

Préba szczelnéci

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanalementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplndgzeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatéw, w ktérych zmontowano ¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej
instalacji, wowczas badanie szczeitionalery przeprowadzi na zakrywanej jej e#ci, w ramach odbioréw
cze$ciowych. Badanie szczeléa powinno by przeprowadzone wadPodczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sykonanie badania szczelwd sprzonym powietrzem. Podczas
badania szczelgoi zabrania s, nawet krétkotrwalego podnoszenidrienia ponad wartg cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczel§oi woda zimna

Przed przysipieniem do badania szczefoo woda, instalacja (lub jej ag¢) podlegajca badaniu, powinna By
skutecznie wyptukana wadCzynna¢ tg nalery wykonywa przy dodatniej temperaturze zesnznej, a budynek,
w ktérym znajduje siinstalacja nie mae by przemarznjty. Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczage przed przekroczenieménienia roboczego. Po napehieniu instalacji wainrg i odpowietrzeniu



nalezy dokona starannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jgstygotowana do rozpoezia badania szczelda.
Przebieg badania szczelrkzi woda zimna
Do instalacji naley podhczy¢ reczm pomg do badania szczeléd. Pompa powinna lfywyposaona w zbiornik
wody, zawory odcinage, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania pewirby uzywany cechowany
manometr tarczowys(ednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%kszym od cinienia prébnego i dziatce
elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.
Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzgeja
gotowdici do takiego badania i nie wysgienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. g@twierdzeniu
gotowaici ztadu do podicia badania szczeldd naley podnigcé cisnienie w instalacji za pomacpompy do
badania, szczeloi, kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Waié cisnienia prébnego natg
przyjmowa& w wysokaci péttora krotnego €nienia roboczego, lecz nie mniejznl0 baréw. Co najmniej trzy
godziny przed i podczas badania, temperatura otdczmwinna by taka sama (thica temperatury nie powinna
przekracza -L 3 K) i pogoda nie powinna Bystoneczna. Po przeprowadzeniu badania szca@limmdy zimna,
powinien by sporadzony protokét badania olélajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono iofmono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, ktéra byla okja badaniem
szczelndci.

9. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199Dz.J. Nr 106/00 p6z. | 126. Nr 109/00 p6z. 115MNr
120/00 po6z. 1268, Nr5/01 podz. 42, Nr 100/@bz. 1085, Nrl10/01 P07.1190, Nr 115/01 [d&®29,
Nr 129/01 p6z. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74302. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 699r 33/03 p6z. 270) [3]
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 rw  sprawie
warunkéw technicznych zytkowania budynkdéw  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/98z. 836) Roboty
budowlane jest to budowa, a fekprace polegage na przebudowie, morta remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wrazalasjami i uradzeniami technicznymi.

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679,
Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wprawie
systemébw oceny zgodsed, wzoru deklaracji zgodéo oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu iowgzechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr |
13/98 poz. 728)

[6] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie okrélenia
wykazu wyrobow budowlanych nie maajych istotnego wptywu na spetnianie  wymagapodstawowych
oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedizganych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98
poz. 673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a tale wyrobéw importowanych do Polski po razpezy, mogcych stwarzé zagraenie
albo stizacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegagych obowizkowi
certyfikacji na znak bezpiedstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlmyah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdin(Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stygzr2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszcazgych do obrotu wyroby mace stwarzé&zagraenie albo ktdre sha
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i srodowiska. wyprodukowane w Polsce lub pazhoe z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie sprawie uznawania certyfikatu zgoéfio lub
deklaracji zgodréri wystawianej przez producenta, oraz rgilza tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 p6z. 58) [9] Rozpagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001w sprawie wymagaw
zakresie efektywnizi energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 pdz. 608) (tracic —dniem 9.11.2003 r)



[9a] Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodziycie od dnia 10.1
1.2003 )

[10] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevania 26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakltadéw rzeczowych, cen jetkoogych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb spatdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 1446@. 1 195)

11] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorovgeopatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzaniéciekdéw
(Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002w sprawie wymagadotyczcych jakaci
wody przeznaczonej do sp@ia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

[14] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 czerwc@03 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlahy terenéw (Dz.U. Nr
121/03 p6z. 1 138)

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 zp844, Nr 91/02 p6z. 811)

[16] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dni@ Iutego 2003r. w sprawie bezpiéstea i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh.U. Nr 47/03 p6z. 401)

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane akge bez szwu do wody |i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogramwa
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do

rur miedzianych z kitéwkami do kapilarnego lutowanja
mickkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 2: kaczniki do rur
miedzianych z kicéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 3: kaczniki do rur
z tworzyw sztucznych z kadéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z

koncOwkami  innymi i do paiczen  kapilarnych i
zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzihdzniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kKedéwkami do kapilarnego lutowanja
twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy ruragow. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy  przewoddéw  zworryw  sztucznych.  Systemy

O

przewoddw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy  przewoddéw  zworryw  sztucznych.  Systemy
przewodow z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesylania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy  przewoddéw  zworryw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztaltki
PN-EN 1452-4:2002 Systemy  przewoddéw  zwortyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Zawory i wypagenie pomochicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy  przewodéw z  tworzyw = sztyoin  Systemy
przewodéw z niezmkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) d
przesytania wody. Przydatfibdo stosowania w systemie

O

O

O

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdbw. Definicie i dobér DN (wymianu
nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potern ze szczeldoia  uzyskiwan na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0O 228-1:1995 Gwinty rurowe pcter ze szczelrimia nie  uzyskiwap na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad |: 1997 | Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pithej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo  mieszkaniowe. Pomieszczenisanitarne W
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow




wyposaenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701

Instalacje weelrene wodoegigowe i
Oznaczenia na rysunkach

kanalizacyjne.

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodggdwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana IA

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszox
budynkach. Wymagania ogolne drodki techniczne ochron
przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesz
w budynkach. Dopuszczalne waitd poziomu dwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszox
budynkach. lzolacyjri¢ akustyczna przegrod w budynkach o
izolacyjnai¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

az

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie anizen cieplej wody aytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnizy
odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpt rur
stalowych ocynkowanych

PN-EN I1SO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku.
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Opi@play i

PN-EN 1SO 13370:2001

Cieplne wtawosci wzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta prz
grunt. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001

Wdaiwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepta [arz
przenikanie. Metoda obliczania

re

PN-EN 1SO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp6tczynnik zenikania
ciepta. Metody uproszczone i wadtb orientacyjne

PN-ISO7-1:1995

Gwinty rurowe paczeh ze szczelrgoia
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

uzyskiwana nd

1

PN-1SO228-1-.1995

Gwinty rurowe paiczeh ze szczelngia nie uzyskiwana n
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewanianiligologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplmglaewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrtrzne

PN-87/B-02411

Ogrzewnictwo.  Kotlownie wbudowane na stale.

Wymagania

iwal

PN-91 /B -02413

Ogrzewnictwo i cieplownictwo.  Zabezpieczenieinstalaciji
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414M999

instalag
naczynian

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
ogrzewaa wodnych  systemu zamktégo z
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

j

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenievodnych
zamkngetych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91i /B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.  Zabezpieczenieinstalaciji
ogrzewa wodnych systemu zamlgtégo przyhczonych do siec
cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie inastjil ogrzewa

wodnych i wodnych zamketych systemoéw cieptowniczych.
Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instplaogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
armatury i uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze

Izgjea cieplna przewodow.

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie patazebowania na
pomieszcze o kubaturze do 600

ciep




PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i
uzytecznaci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiafPN-83/B-
03430/A/.3:2000

PN-B-10720:1999 Wodogii. Zabudowa zestawow wodomoerych
w instalacjach wodoagowych. Wymagania i badania pn
odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymig badania jakai
wody dla kottdw wodnych i zamdgch  obiegow

cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzeaaniWymagania i badania
jakaosci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/1174219

Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogoélnego
Zastosowania

PN-79/11-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami latymi stali weglowych
i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawani@pawania stali

PN-70/N91270.01

Wytyczne znakowania ruragéw. Postanowienia ogoline

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruragiow. Kod barw rozpoznawczych d
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittingshfit and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotygee instalacji wodaggowych
(wewretrznych). Czs¢ |: Wymagania ogoélne

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wodytkowe] w
instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotyce
urzadzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatéw metalowych przed kosozRyzyko korozji
w  systemach przewagz/ch wod. Cz$¢ 3: Przegid
czynnikbw wptywagcych na ogniowo cynkowane materi
zelazne

aty

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cuoldter - Chlorinateg
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems fat and cold wate
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part:2, 3,5, 7
C-C)part: |, 2,3,5, 7

[

Z AT/97-0 I-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ruksztattki z
niezmkkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyckace w
rurociagach cénieniowych do wody. Centralnys@dek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawl®897 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicanycKsztattki i
elementydczace w rurocigach z polipropylenu (PP) i jeg
kopolimeréw. Centralny @odek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ruksztattki z
tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieplej wodyzythowej i
centralnego

ogrzewania. Zalecenia dotyze zakresu stosowania, wymaga
bada.

Centralny  QGrodek Badawczo - Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.




10. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze rozliczenia robét wraz z cefpednostkow zamieszczono w ST S-00 00 00
~Wymagania ogoélne” pkt IX.



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z
BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU
,ORLIK 2012”
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3. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow wewretrznej instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakouoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej.
W zakres tych robot wchogz

roboty montaowe instalaciji,
kontrola jakdci.

4. Okreslenia podstawowe — definicje

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegogscg mapca na celu usugtie powietrza ziytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gemrego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja ldaca wynikiem dzialania uazizer mechanicznych lub strumieniowych, wprowadeggh powietrze
w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzdze, zespotow i elementdw wentylacyjnych ataych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni ztasswaniem nawiewnikow i wywiewni-kdw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensysenaymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praedoyia ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza chkoaej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestizea ogot z
zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyzyciu srodkéw technicznych mage na celu zmian jednej lub kilku wielkdci
charakteryzujcych stan i jaké& powietrza

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszaniu jego temperatury

Chiodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na obrianiu jego temperatury

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegae na powikszaniu w nim zawartgi wilgoci

Wentylator
Urzadzenie stuace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza



Uzdatnianie powietrza polega&e na usuwaniu z niego zanieczyszcgtych lub cieklych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z peséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowaniaiapto lub/i wilga¢ przez instalagjwentylacyijm

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane ptoréezewnrtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry powietrze jest uane na zewitrz

Filtr powietrza
Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Chiodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzée ewentualnie do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lulljoci zawartej w strumieniu powietrzazgtego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do pekszania zawartei wilgoci w powietrzu

Osuszacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zaweirteilgoci w powietrzu

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodyszonych przez strunfiepowietrza z nawiacza
powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny
Element, o zamkatym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudowve przestrzeni, przez ktdiprzeptywa
powietrze

Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w aizenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalgy na zamknicie lub na
regulacg strumienia powietrza przez zmigaporu przeptywu

Thumik hatasu
Element wbudowany w ugdzenie lub w przewéd wentylacyjny may na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
drog powietrzry wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywangntylowanej przestrzeni
Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni
Okap

Element instalacji odegu miejscowego umieszczony bezpminio nadzrodiem wydzielania
zanieczyszczepowietrza

Klapa pozarowa
Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjngroiedzy dwiema strefami parowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszenig sgnia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
Urzadzenie sktadafe st z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonye& wspolnej obudowie i przeznaczone
do nawiewania mieszaniny powietrza zewpnnego i wewgtrznego



5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”lpkt

6. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt II.

Wymagania dotycace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc

4.1. Wymagania og6lne dotyczce wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc

Materiaty z ktorych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jpow odpowiadéa
warunkom stosowania w instalacjach. Stépieabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadrzem powinien
odpowiadé co najmniej wtaciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie dwdpowinny by
gtadkie, bez zatanta wgniece, ostrych krawdzi i uszkodz#é powtok ochronnych. Szczelfopolczen urzadze i
elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnyowinna odpowiada wymaganiom szczelsoi tych
przewodow. Nalegy zapewnt ftatwy dostp do uradzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie agzen i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych ohgien zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. bdzenia i elementy
wentylacyjne powinny hy zamontowane zgodnie z instrukcproducenta. Urglzenia i elementy instalaciji
wentylacyjnych powinny miedopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.2 Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny &yvykonywane z nagpujacych materiatdw:
a) blacha lub tana stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tanma stalowa aluminiowa;

c) blacha stalowa odporna na kordrjp kwasoodporna;

d) blacha stalowa otowiowana;

e) blacha cynkowa;

f) piyty PVC;

g) piyty z polipropylenu;

h) mur z cegly pelnej obustronnie otynkowany;

i) mur betonowy monolityczny;

j) inne materialty dopuszczone odpowiednimi aesthigienicznymi i przeciwp@rowymi.

Wykonanie

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zalantiai wgnieceé. Materiat powinien b§ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakmychronnych nie powinny mieubytkéw, gknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prksttoym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelagprzewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom
normy PN-B-76001. Wykonanie przewodéw prostych ztiek z blachy powinno odpowiatlavymaganiom
normy PN-B-03434. Patzenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinnp@diad& wymaganiom normy
PN-B-76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrod budynkéw w odlégtamazliwiajacej szczelne
wykonanie paiczer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegie ta powinna wynosi co
najmniej 100 mm. Przé&jia przewoddw przez przegrody budynku mglevykonywa w otworach, ktérych
wymiary s od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zevatrznych przewoddéw lub przewodow z izolacj
Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone weta mineralr, lub innym materialem elastycznym
0 podobnych wisciwosciach. Przejcia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przecihapmvego powinny by
wykonane w sposoéb nie oldajacy odporndci ogniowej tych przegrdd. 1zolacje cieplne przedwadpowinny mig



szczelne pakzenia wzdlane i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwailigwej powinna b§ ponadto

zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiadpornéé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

izolacje naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powimigé odpowiednie zabezpieczenia, np. przez

zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.

Materiat podpér i podwieshe powinna charakteryzowa odpowiednia odporré na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powhytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w

miejscu zamocowania. Odlegtomiedzy podporami lub podwieszeniami powinn& lgtalona z uwzgtinieniem

ich wytrzymaldci i wytrzymatadici przewodow tak aby uggie sieci przewoddw nie wplywalo na jej szczélo

wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadtickonstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukejdowlanej

powinno przenosiobchzenia wynikajice z cézarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezske zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpér lub podwidésze

c) osoby lub osob, ktére:tha stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno¢ bgdporne na podwagzory temperatuy powietrza

transportowanego w sieci przewodéwslijgaka wystpuje. Elementy zamocowania podp6r lub podwigsde

konstrukcji budowlanej powinny miewspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obaizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny énespotczynnik bezpiecastwa rowny

co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyéznpod wptywem obliczeniowego olgéenia.

Poziome elementy podwieszé podpdr powinny mié mozliwosé przeniesienia obliczeniowego olgenia oraz

by¢ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem

elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odéegioiedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Pohczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszé podpdér powinny mié€ wspotczynnik

bezpieczastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granpigistycznéci pod wptywem obliczeniowego

obcizenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadezenia i elementy w sieci przewodéw moghy¢ tzglemontowane lub

wymienione, nalgy zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozsaén@cia cieplm konstrukcja podpér lub podwiesze

powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aifsie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej i 15 m odzrédta drga powinny

by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeéteriatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalaciji
Czyszczenie instalacji powinno dygapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjrnygsrzewodach instalacji
lub demonta elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjmavmny umaliwia¢ oczyszczenie wewtrznych
powierzchni przewodow, a taé& uradzen i elementéw instalacji, i konstrukcja tych urgdzea i elementéw nie
umazliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie atdw rewizyjnych nie powinno obia¢ wytrzymatcci
i szczelndci przewodow, jak rowniewtasndci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych.

Elementy usztywniage i inne elementy wypogania przewodéw powinny lBytak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewoddéw. Elementy usztwuoe wewntrz przewoddéw o przekroju prostgkym
powinny mi& optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowyriedopuszczalne jest stosowanignta
perforowanych lub innych elementéw trudnych do ezyenia.

Nie naley stosowa wewmatrz przewodow ostro zakeozonych érub lub innych elementéw, ktére mpg
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aalzeh czyszcacych.

Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i diach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny sg¢ tatwo otwierd.



W przewodach o przekroju kotowymseednicy nominalnej mniejszejnR200 mm naley stosowad zejmowane
za&slepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw eks@ych srednicach naley
stosowa trojniki o minimalnejsrednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.
W  przypadku  wykonywania  otworéw rewizyjnych na nka przewodu, ich  wymiary
powinny by réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegaepodu § mniejsze ni minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okrélone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalg tak wykon&, aby jego krotsza kralz byla
réwnolegta do krotszej kraazi scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.
Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyat stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodachaatzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);
b) klapy paarowe (z jednej strony);
¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedné&josy);
e) tlumiki hatasu o przekroju prostgkym (z dwdch stron);
f) filtry (z dwdch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);
h) urzidzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia praept(z dwdoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy uwdzer, ktére mana tatwo zdemontowa w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic). z# projekt nie przewiduje inaczej, edzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wtcej niz dwa kolana lub tuki o dcie wickszym ni 45 °, a w
przewodach poziomych odlegtomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna bwieksza nk 10 m. W poziomych
przewodach odprowadzaych powietrze z okapdéw kuchni zawodowych pglstosowa otwory rewizyjne w
odstpach nie wgkszych nk 6 m.

4.3 Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich dfgana konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amaxtymych, amortyzatorow sgrynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowttienikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposob, ab§rodek cezkosci wentylatora znajdowat siwv
potowie odlegtéci pomigdzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztathdznikdw elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

Dlugas¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynésiO0 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kstjaknika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacg.
Podczas monta wentylatora naley zapewné:odpowiednie (poziome lub pionowe), w zatesci od konstrukciji,
ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte wgenie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawie koét
pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi Warnventylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw
przektadni pasow).

4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinnydwyposaone w elastyczne elementy o dhdgioL wynosacej 100 < L

< 250 mm zamontowane edizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.

Spos6b doprowadzenia powietrza zetnanego powinien umidiwiaé¢ jak najbardziej réwnomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworiawssego aparatu. paraty ogrzewczo-wentylacyjne
zasysajce powietrze zewgirzne powinny b¥ po stronie ssawnej wypasme w przepustnice umldwiajace
odciecie doptywu powietrza zewitrznego po wyiczeniu wentylatora.

4.5. Wymienniki ciepta

Nagrzewnice



Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie ndaiszkodzé wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub skladowania. Nagrzewnice powinny tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustrozia
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta odzdemontaw celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposo6b przyiczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwih naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych widxk zasilajcy powinien by przylaczony od dotu, a
przewdd powrotny od goéry, a w przypadku nagrzewsacowych sposéb przydzenia przewodu zasitgjego i
powrotnego powinien kyodwrotny.

SposGb zamontowania armatury regulacyjnej i odast®§j nagrzewnic powinien odpowiatdavymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nate zapewnt mazliwos¢ tatwego demontar zawordw
regulacyjnych bez konieczéw spuszczania wody z instalaciji.

Nagrzewnice nag@mne na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zetvenej powinny by
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensygirzeciw zamu@niowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny bwyposaone w odpowiednie zabezpieczeniadmwe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powielizghzejnej. Uklad stergfy powinien zabezpieczaprzed
wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomigsridylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyébwyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umazliwiajace czyszczenie tych wdzen, o ile ich konstrukcja nie unibwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych veystje wykraplanie pary wodnej powinny rdignstalacg do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpmiego zbiornika.

4.6. Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny¢ bywyposaone w niezbdne uradzenia odcinace i
regulacyjne. Nawilacze powietrza wodne powinny dtak zamontowane i wypogane, aby byta mdiwos¢ ich
przylaczenia do instalacji wodagiowej, w sposéb spetnigy wymagania PN-B-01706 i, §& jest to wymagane,
instalacji kanalizacyjnej, w sposob spetayj wymagania PN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny Bywyposaone w uradzenia zapobieggje przenikaniu kropel wody do innych
czesci instalacji. W koniecznych przypadkach ngledokon& odwodnienia odcinka przewodu ngsiego po
nawilzaczu.

4.7. Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnakzej konieczn& wymiany
wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtrjoga by¢: mocowane w przegrodzie, zamontowane w Sieci
przewodéw. Zamocowanie filtra powinno dyrwate i szczelne. Szczelfto zamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposdlztakswania instalacji powinien zapewéia
rownomierny naptyw powietrza na filtr. Wkiady filtiace naléy montowa& po zakdczeniu ,brudnych" prac
budowlanych lub zabezpieazpe przed zabrudzeniem.

4.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinty¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno Byutrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikéw nie pomonsk
umieszcza w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcypoeynku, podwieszone lampy) meych
zaktocajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki pawmy by polczone z
przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Przewgakdcy si€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem
nalezy prowadzé jak najkrétsz tras, bez zldnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadkigzenia
nawiewnikow lub wywiewnikéw z siegiprzewodéw za pomagrzewodoéw elastycznych nie nayezgniata tych
przewodow, stosowgprzewodow diaszych nk 4 m.

Jeili umozliwiaja to warunki budowlane: diugé (L) prostego odcinka przewoduseednicy D, prowadzagego
powietrze do nawiewnika powinna wynésL > 3D;przesunicie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w
sieci przewoddw, do ktérego padkony jest przewdd érednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika
powinno wynosi: s < L/8.

Spos6b zamocowania nawiewnikoéw i wywiewnikéw powmizapewrd dogodma obstug, konserwag oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrdiywiewniki i wywiewniki powinny by



zabezpieczone fali podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki wywiewniki z elementami
regulacyjnymi powinny by zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Okapy kwchniach zawodowych
powinny by wykonane z materialu niepalnego, o odpdcnona korozg i wytrzymaldici mechanicznej
odpowiadajcej co najmniej stali odpornej na korezp grubdci minimalnej 1,0 mm oraz speldianastpujace
wymagania:

zamontowanie centralne nad agtzeniami kuchennymi, a kradzie ich otworéw wlotowych powinny wykracza
poza krawdzie powierzchni gotowania co najmniej o0 100 mnazikj otwartej strony;

wyposaenie w tatwo dosgpne filtry ttuszczowe (dotyczy okapédw nad adzeniami kuchennymi, w ktérych w
czasie przygotowania potraw powstaje ttuszcz); vinghoe z materiatéw odpornych na dziatanie ttuszedlgoci i
wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zatowanie maliwie nisko nad urzdzeniem kuchennym z
zachowaniem przepiséw BHP oraz minimalnej wysckaamontowania filtra ttuszczowego nad powierzghni
gotowania.

4.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczastalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowaratizji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe qzari wylotowe
wyrzutni powinny by zabezpieczone przed przedostawaniegrdsbbnych gryzoni, ptakow,ski itp.. Czerpnie i
wyrzutnie dachowe powinny Byzamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@ przegcia przez dach.

4.10 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianeecznie, powinny b§ wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najlu przepustnic nie
powinny mi& nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai halasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unibwiaé latwa zmiare potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny migyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego. Szczeln@
przepustnicy zamykagej w pozycji zamkritej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej
w PN - EN 1751. Szczeldé obudowy przepustnic powinna odpowiddzo najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

4.11 Thumiki hatasu

Thumiki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodn@znakowaniem zawietgym:
kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuoiagtumika w instalacji (np. goéra t).

W pomieszczeniach z wewtnznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnejjriki nalezy montowa
w przewodach wentylacyjnych jak naj#j przegrody akustycznejdiana, strop) oddzielgej to pomieszczenie
od pomieszczeniagsiedniego. Odcinek przewodu pauizy ttumikiem a przegrad powinien by zaizolowany
akustycznie.

Siet przewodow naley taczy¢ z thumikiem za pomagtagodnych ksztattek przaiowych.

7. Skladowanie materiatow

W przypadku skltadowania poziomego pieravszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



6. SPRZET

6.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt IlI.

7. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlkelV.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.0M@fnagania ogélne” pkt V.

9. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.09mdgania ogélne” pkt VIII.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.2. Odbior techniczny wsgpny

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu pkoiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.



11. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 189@z.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 p6z. 118¥,120/00
p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 10851 N0/01 pdz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/64. 1439,
Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)
[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(@ r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. $90

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow - Rrady proste i ksztattki wentylacyjne
blachy o przekroju prostathym - Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltk&éntylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacjarinologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewodywentylacyjne - Podstawows
wymaganiai badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody  wentylacyjne - Szczelnét.
Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Peaiczenia urzdzen, przewodéw i ksztatteh

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw - Ueglzenia wentylacyjne kmowe -—
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyelmykajcych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw - Calet wentylacyjne i klimatyzacyjne
Wiasciwoéci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw - Siprzewoddéw - Wymagania dotygze
czesci  skladowych sieci przewoddw utatwiag konserwagj sieci
przewodow

PrPN-EN 12599

Wentylacja  budynkéw -  Procgdubada& i  metody
pomiarowe dotycxre odbioru wykonanych instalacji wentylacji
klimatyzacji

PreN 12236

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewod
- Wymagania wytrzymakaiowe

12. PODSTAWA PLATNO SCI

N

Wymagania ogolne dotygeze rozliczenia robot wraz z cefednostkovy zamieszczono w ST S-00 00 00

-~Wymagania ogoélne” pkt IX.



