LEGENDA

RN StUPY ZELBETOWE

—

. PozB1 (25:29)

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
GR.25cm, KLASA 15MPa, ZAPRAWA M5

UuwaAG|
. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

. PROJEKT KONSTRUKCYJINY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY
0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

. IZOLACJE TERMICZNA BELEK i NADPROZY WYKONAC
WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

. W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE DOPUSZCZA SIE
WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH.
BRUZDY PIONOWE MOZNA WYKONYWAC JEZELI ICH
WYMIARY MIESZCZA SIE W ZAKRESIE PODANYM W NORMIE
PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

BETON

B25

STAL ZEBROWANA  A-IIIN /RB500/
STAL GLADKA

A-l /St3s/

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

inwestor:

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

adres budowy:

WIELOGLOWY , DZ. NR 322,327/37,319/2
GMINA CHELMIEC

MGR INZ. DOROTA DRAB

projektant: podpis:
MGR INZ. RADOSEAW KWIATEK
NR UPR. 244/2001

sprawdzajacy: podpis:
MGR INZ. ROBERT KRASNY
NR UPR. 150/2001

wspdtpraca: podpis:

skala:

1:100

data: stadium: branza:

pazdziernik 2010 [PROJ. BUD.-WYK.| KONSTRUKCIA

rysunek:

RZUT PARTERU - plan pozydji
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