OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku zaplecza boisk ORLIK
2012 projektowanych przy Zespole Szkdt w Wielogtowach na dziatce nr 322,327/37/319/2.

2. PODSTAWY PRAWNE

Umowa —zlecenie

Podktady sytuacyjno — wysokosciowe

Opinia geotechniczna

Obowigzujace przepisy prawne, rozporzadzenia i normy techniczne

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

3.1 Rozwigzania funkcjonalno - architektoniczne
Projektowany budynek zaplecza dobudowany jest do istniejacego budynku sali gimnastycznej od strony
poétnocnej. Funkcjonalnie nie jest z nim potaczony, posada osobne wejscie od strony boisk. Instalacje
wody, kanalizacji, c.0. w projektowanym budynku sg jako rozbudowa instalacji wewnetrznych szkoty, nie
zachodzi potrzeba zwiekszenia ilosci mediow dla catej szkoty.
Projektowany budynek zaplecza jest parterowy z dachem trzyspadowym. Gtéwne wejscie jest od strony
potnocnej. Z gtdwnego holu dostepne sg pomieszczenia szatni z umywalniami, ustepami osobnymi meskimi
i damskimi oraz pomieszczenie trenera i magazyn.
Budynek zaplecza boisk dostosowany jest do otoczenia. Gtéwna bryta nakryta jest dachem trzyspadowym
o kacie nachylenia dostosowanym do istniejacej sali gimnastycznej (30 stopni).
Wykonczenie i kolorystyka zaprojektowane sa w sposéb zapewniajacy wpasowanie budynku do otaczajacej
zabudowy.
3.2. Drogi, chodniki

Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona jest przez istniejacy zjazd z drogi
publicznej. Na dziatce jest istniejaca droga wewnetrzna i miejsca postojowe. Dojscie projektuje sie z drogi
wewnetrznej. Projektuje sie nawierzchnie utwardzong chodnika z kostki betonowej.

3.3. Mafa architektura i zielen.

W granicach opracowania przewiduje sie wykonanie terendw zielonych obsadzonych trawg i niskg
zielenig ozdobna. Przy ciggach pieszych zlokalizowane sg tawki i kosze na $mieci. Zapewnione jest
os$wietlenie zewnetrzne ciggdw komunikacyjnych.

4. OGOLNE DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 94,70 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 73,63 m2
POWIERZCHNIA CAtKOWITA : 93,58m?
KUBATURA BRUTTO 370m3
WYSOKOSC BUDYNKU : 5,85 m




DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

PARTER - poziom + 0,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

oznaczenie nazwa pow. m2 wykonczenie | wykonczenie
pomieszczenia posadzki $cian

1.01 | HOL 15,25 PD1 SC1
1.02 | POM. TRENERA 7,34 PD1 SC1
1.03 | MAGAZYN 7,34 PD1 SC1
1.04 | SANITARIAT 5,28 PD1 SC2
1.05 | SZATNIA 10,47 PD1 SC2
1.06 | SZATNIA 10,47 PD1 SC2
1.07 | SANITARIAT 5,28 PD1 SC2
1.08 | WC MESKI 6,68 PD1 SC2
1.09 | WC DAMSKI/NIEPELNISPR. 4,49 PD1 SC2
1.10 | POM. PORZADKOWE 1,03 PD1 SC2

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic stosujac
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami.

SCIANY SC:

e SC1 -tynk gipsowy, malowanie kolor kremowy farba pétmatowa zmywalng z gruntowaniem
e SC2 -tynk cem.-wapienny III kategorii, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy polerowane uktadane
do wysokosci 210cm do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty

POSADZKI PD
e PD1 - piytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy antyposlizgowe

5. KONSTRUKCIJA — wg projektu konstrukcji

6. WARSTWY

P1

BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRAZOWY
DESKOWANIE PEENE 2,5cm

KONTRLATY 4/5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 10/18cm

P2

BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRAZOWY
DESKOWANIE PEENE 2,5cm

KONTRLATY 4/5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA 15cm/ KROKIEW 10/18cm

WELNA MINERALNA 5cm/ RUSZT DREWNIANY 5/5cm
PAROIZOLACIA



2*PLYTA GKFI 1,25cm

P3

DESKOWANIE PEENE 2,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA 15cm/ KLESZCZE 10/18cm
WELENA MINERALNA 5cm/ RUSZT DREWNIANY 5/5cm
PAROIZOLACIA

2*PLYTA GKFI 1,25cm

P4

PLYTKI GRESOWE

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm
STYROPIAN TWARDY 10cm

FOLIA PCV

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON 10cm

ZWIR UBITY 15cm

PODSYPKA PIASKOWA 10cm

GRUNT ZAGESZCZONY

P5- KOSTKA BRUKOWA

CHUDY BETON 3 CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10 CM
ZWIR 10 CM

S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU I KOLKCH 15cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
PUSTAK CERAMICZNY 25cm

TYNK WEWN. GIPSOWY MASZYNOWY 1cm

S2 - TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWYWG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

STYROPIAN NA KLEJU I KOLAKCH 8cm - WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
SCIANA FUND. Z BETONU 25cm

S3 - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 8cm
SCIANA FUND. Z BETONU 25cm

7. INSTALACIE

7.1. INSTALACJE SANITARNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO
Projektowane instalacje sanitarne sg rozbudowg wewnetrznej instalacji budynku szkoty, nie zachodzi
potrzeba zwiekszenia zapotrzebowania wody, Sciekdw i centralnego ogrzewania. Nalezy przewidzie¢
wykucie otworéw w Scianach pod instalacje sanitarne i ponowne ich zamurowanie i potozenie tynku,
pomalowanie

7. INSTALACIE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO

Projektowane instalacje elektryczne sg rozbudowa wewnetrznej instalacji budynku szkoty, nie zachodzi
potrzeba zwiekszenia zapotrzebowania energii elektryczne;j.



8. OCIEPLENIE METODA , LEKKA"

Sciany ocieplone metodg “lekka” rozwiazanie systemowe poparte certyfikatem, gruboé¢ ocieplenia 15,0
cm. Wykonczenie tynkiem silikonowym kolor biaty.

Cokot - po ociepleniu styropianem fundamentowym 10cm — wykonczenie ptytkami klinkierowymi w
kolorze brazowym.

Wysokosc i kolor cokotu nalezy dostosowac do istniejacego cokoty sali gimnastycznej

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. POSADZKI

e ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy antyposlizgowe
- nalezy wykonac cokot z ptytek gresowych na wysokos¢ 15cm

9.2. OBLICOWANIA WEWNETRZNE

e tynk gipsowy, malowanie kolor kremowy farbg pétmatowa zmywalng z gruntowaniem

e w sanitariatach i szatniach ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy polerowane ukitadane do
wysokosci 210cm do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty

9.3. STOLARKA

9.3.1 STOLARKA OKIENNA- wg zestawienia stolarki

9.3.2 STOLARKA DRZWIOWA — wg zestawienia stolarki )

9.3.3 SYSTEMOW SCIAN DZIALOWYCH DO POMIESZCZEN SANITARNYCH Z DRZWIAMLI. Scianki - kolor ja-
sno szary Okucia kolor szary RAL 9005.

Wielkosci i wymiary wedtug rysunku - Rzut Parteru

9.4. PARAPETY
e wewnetrzne - PCV w kolorze biatym,

e zewnetrzne — parapety z blachy stalowej powlekanej kolor bragzowy

9.5. SUFITY

e sufity podwieszany z ptyt GKFI pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym,

e w pomieszczeniach 1.04, i 1.07 sufit podwieszany azurowy (tworzywo ABS, rozmiar oczek 120 mm x
120mm, rozmiar modutu 600mm x 600mm wysokos¢ modutu 60 mm) sufit zamontowany na wysokosci
240 m

9.6. IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma :
e na wylewce betonowej izolacja 2 x papa termozgrzewalna

9.7. WYCIERACZKI

® wycieraczki przy projektowanym wejsciu - nalezy zastosowac wycieraczki systemowe
Wycieraczka z wkladem czyszczacym w postaci listew winylowych. Bardzo odporna na Scieranie i obcigzenia
mechaniczne. Przeznaczona do obiektéw o duzym natezeniu ruchu. Profile aluminiowe potgczone ze sobg
linkg stalowq nierdzewng i dystansem gumowym utatwiajq sprzatanie i charakteryzuja sie duzg chtonnoscig
zanieczyszczen.

9.8. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
e Srodek impregnacyjny chronigcy drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i pleSniowych
oraz owadow - technicznych szkodnikéw drewna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé
preparatem do uzyskania klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).



® FElementy widoczne —deski okapowe, podbitka zaimpregnowa¢ do uzyskania klasy niezapalnych i
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) oraz lakierobejca kolor jasny orzech

9.9. ELEWACIA
e Docieplenie w systemie kolor biaty.

e Rynny i rury spustowe odprowadzajace wode z dachu — z blachy stalowej powlekanej kolor brgzowy
e Dach z blachy stalowej powlekanej trapezowej kolor brgzowy
e Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor brgzowy

10.WYPOSAZENIE:

10.1 SZAFKI SZKOLNE DO SZATNI - rozwigzanie systemowe

- szafka ubraniowa BHP 300 — dwudrzwiowa 1800x600x500 na faweczce 405x599x745 - 16sztuk (dla
320s06b)

- Kolor popielaty (RAL 7035) lakier proszkowy faktura

11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg projektu zagospodarowania terenu
e chodnik nalezy wytozy¢ kostka brukowg cementowg na podbudowie z chudego betonu, kostka
grubosci 6,0 cm kolor piaskowy

12. ZAGADNIENIA P.POZ.
12.1 Dane wielkosciowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 94,70 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 73,63 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA : 93,58m>
KUBATURA BRUTTO 370m3
WYSOKOSC BUDYNKU : 585m

12.2 Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

Budynek jest dobudowany do istniejacego budynku sali gimnastycznej, stanowi odrebng strefe pozarowg
12.3 Substancje palne

Obiekt posiada standardowe wyposazenie budynkéw o przeznaczeniu uzytecznosci publicznej. Nie ma
materiatow tatwopalnych

12.4 Gestosc obcigzenia ogniowego

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia z gestoscig obcigzenia ogniowego wiekszg od 500M1/m2

12,5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

12.6 Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujq pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

12.7 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 10000m?2.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi ,warunkami technicznymi” zaprojektowano co najmniej w klasie D odpornosci
pozarowej z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Poszczegodlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujace wymagania:

-elementy nosne-R30

-stropy-REI30

-Sciany zewnetrzne EI30

Elementy drewniane wiezby drewnianej zabezpieczone sg preparatem ogniochronnym do uzyskania cechy
NRO

12.9 Ewakuacja

Dtugos¢ dojsécia ewakuacyjnego nie przekracza 20m.



