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1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgce obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegélnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywana praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawey lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sig miejsca
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefg niebezpieczng, w ktorej istnigje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odpomne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiafow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, kiére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy€.

Krawedzie stropow nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadac wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oSwietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sig istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposcbu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace] sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gleboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu.

PROJEKTANT:

taoag I Kan cyjnych
v ewid,  MAP/CZE61/PWOS/04
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy pn:
,ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZETRZEWINA tzw. WODOCIAG SZKOLNY gm. CHEEMIEC”

Adres inwestycji:

Dz. nr272/2, 273, 51, 44, 46, 47, 48, 30/7, 30/5, 31, 38/1, 38/2, 33/5, 33/4, 33/3,
33/2, 33/1, 32, 171 obreb Trzetrzewina

Dz. nr 442 obreb Krasne Potockie

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzieleze oraz czeSei podigczen
domowych - si¢gacze (siggacze zakonczone 0,5 m od granicy dzialki przyszlego
odbiorcy), ktére beda stanowily wlasno$¢ dostawey wody.

Projekt nie uwzglednia podlaczen do budynkow (kolor czerwony).

Symbole, na jakich jest prowadzona inwestycja zostaly okre$lone w zalgczniku do
opracowania pn ,, Wypis i wyrys z planu”; znak: WGB 7327-156/10

Laczna diugo$¢ projektowanych przewoddw (sieé rozdzielcza i siegacze) — 1021,20 m

W tym:

-PE100 SDR11 110*10,0 -744,9 m

-PE100 SDR11 90%8,2 -2,0m

- @ 80 zeliwo -4.0m

- PE100 SDR11 63*5,8 -270,3 m
Laczna ilosé przewiertow pod drogami -26,2 m
w tym:

- 219,1 /4,5mm -16,7m

-(3114,3 /5,0mm -9,5m.

oraz przekop poprzeczny pod droga z rurg ostonowsg PVC 200 o dlugosci 6,0m.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000
zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.
Wodocigg bedzie pracowal w dwoch strefach cisnienia, jednak z uwagi na niewielkie

przekroczenia cisnienia (do 15% powyzej dopuszczalnego) nie zamontowano reduktorow
ci$nienia na sieci tylko w budynkach przed uktadem pomiarowym.

5.2. Okre$lenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:
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Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Chetmnu przy ul. Papieskiej

2a

P.H.U. Pasander

Pawet Majcher z siedziba w Nowym Sgczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 12-05-2010

5.3.3. Prawomocna decyzja; znak: ZGKiM7040/1/D/42/2010

5.3.4. Protokot ZKUPSIUT nr 1046/2010,

5.3.5. Prawomocna decyzja; znak: GDDKIA/O/KR/Z-3jp/NS/21/2010/10952/4499 z dnia 10-
05-2010

5.3.6. Postanowienie GDDKIiA; znak: GDDKIiA-O/KR/Z 3jp/435/NS /21a/2010/ 14529/ 6305
z dnia 22-06-2010

5.3.7. Uzgodnienie przez GDDKIA projektu wodociagu i zgoda na wejscie w teren; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21b/2010/14529/6306 z dnia 22-06-2010

5.3.8. Prawomocna decyzja Powiatowego Zarzadu Drog, znak: PZD.ZP.BS-5443/U/5010

5.3.9. Opinia sanitarna PPIS w Nowym Saczu; znak: PSE-NNZ-420-165/10 z dnia 02-07-
2010

5.3.10. Ekspertyza geologiczno — inzynierska dla terendw oznaczonych symbolem “0”. 5.3.5.

5.3.11. Bilans wody dla Gminy Chelmiec

5.3.12. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:1000

5.3.13. Uzgodnienie przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu

(pieczecie na mapach).

5.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkancy wsi Trzetrzewina oraz Krasne Potockie zaopatruja sie w wode z indywidualnych
studni, lokalnego prywatnego wodociggu oraz istniejacego wodociagu gminnego (szkolny),
ktory jest rozbudowywany w niniejszej dokumentacji.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow

Czeé¢ mieszkancéw posiada zbiorniki a ktoérych scieki sa okresowo wywozone, wywoéz
indywidualny przewaznie na tereny wsi.
Mieszkancy nie posiadajgcy zbiornikéw wylewaja Scieki na teren wlasnych posesji.

5.6. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,,Koncepcji programowej wodociggu ,,Gminy Chelmiec”.

Projekt ninigjszy zostal opracowany w oparciu o warunki Zakladu Gospodarki Komunalnej
wykazujace Zrodlo zasilania istniejacy ,,wodociag szkolny”. Zrodlem zasilania »wodociagu
szkolnego™ jest projektowana hydrofornia o wydajnosci 18 m’/d i wysokosci podnoszenia 15
m H;O. Parametry hydroforni zapewniajg wode dla celéw pozarowych oraz socjalno-
bytowych (opracowanie ,,Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina — Krasne Potockie™ autor
firma ,.Ekosystem” z pazdziernika 2009r). Dodatkowo zgodnie z w/w dokumentacja istnieje
mozliwosé zasilania ze zbiornika ,,Krasne Potockie”.

Konieczne dla prawidlowej pracy projektowanej rozbudowy jest zrealizowanie
w zakresie hydroforni oraz polgczenia z wodociagiem , Krasne Potockie” inwestycji
w»Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina — Krasne Potockie”.

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody
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Zgodnie z danymi Zakfadu Gospodarki Komunalnej Zrodlem zasilania projektowanego
wodociggu bedzie projektowana hydrofornia (odrgbne opracowanie) oraz zbiornik ,,Krasne
Potockie” o pojemnosci 150 m’.

Projektowany wodociag bedzie zapewnial wode dla:

- ludnosci

- instytucji, zaktadow ustugowych,

- zwierzat gospodarskich,

- utrzymania czystosci pojazdow mechanicznych,

- ogrodkéw przydomowych,

- ochrony p. poz,

Zapotrzebowanie wody zgodnie bilansem wody dla gminy Chelmiec.

5.8. Obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z warunkami Zaktadu Gospodarki Komunalnej projektowana hydrofornia (odrebne
opracowanie) bedzie podawata wode o parametrach:

Hy= 15,0 mH;O

Q=18,0m*h

Rzedna cisnienia statycznego w hydroforni wynosi 510,50 m npm.

Od rzgdnej 450,5 m npm konieczne jest stosowanie reduktorow ciénienia.

Reduktory ci$nienia nalezy stosowac do ci$nienia max 12 atm, regulacja w zakresie 3-6 atm.
Reduktory ciSnienia nalezy zamontowa¢ przed ukladami redukcyjnymi dla podlaczen do
budynku nr 56, dz. 50 oraz budynku nr 105 dz. 442.

W przypadku wykonania nowych przylaczy nie ujetych w opracowaniu bezwzglednie
stosowa¢ reduktory cisnienia od rzednej terenu 450,5 m npm.

5.9. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Projektowana sie¢ przewoddw gtdwnych usytuowana bedzie w pasach drogowych; drogi
prywatne, gminne, powiatowe oraz bedace w zarzadzie Generalnej Dyrekcji. Czedé
projektowanego wodociggu bedzie usytuowana w terenach prywatnych. Wysokosciowo
rurociggi usytuowano przyjmujac generalnie 1,60 m przykrycia.

5.10. Warunki gruntowe

Na trasie przewodoéw wodociggowych, pod warstwa gleby znajduja sie zwietrzeliny gliniaste
tupka (kat. III), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podloze gruntowe terenu budujg grunty,
ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem
wilasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zaliczaja
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nie wystepuje na przewazajacej
cze¢sci inwestycji, na niektérych odcinkach bedzie konieczne pompowanie. W celu okreélenia
czasu pompowan nalezy prowadzi¢ dziennik potwierdzony przez Inspektora.

5.11.Inne uzbrojenie terenu
Trasy projektowanych przewodow wodociagowych krzyzuijg si¢ z istniejacymi:
- napowietrznymi liniami NN

- istniejacym wodociggiem

5.12.Rozwigzania projektowe
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Whigcie nastgpi do istniejgcych rurociggdw przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych przez
Inwestora oraz wlascicieli terenéw na podstawie wystawionych warunkdw (zatgczniki).

5.12.1. Rurociggi

Rurociggi wykonane beda z rur PE100 SDR11 (PN16), taczonych przez zgrzewanie
doczolowe

-PE 110/10

- PE 90/8,2

- PE 63/5,8

oraz rur zeliwnych komierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach diugosci 1,0m. Wezly
z ksztattek PE100 SDR11 laczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wlaczenie w istniejgey rurociag — trojnik elektrooporowy.

Rurocigg na odcinku: 17-18 montowany bedzie w stalowych rurach @ 219/4,5 ukltadanych
metodg przewiertu.

Na odcinku 28-29 montowany begdzie w stalowych rurach @114,3/5,0 ukladanych metoda

przewietu.
Na odcinku przy wezle 20 rurocigg montowany bedzie w rurze PVC 200 SN8 uktadanej w

wykopie otwartym.
Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszezeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitnej.

5.12.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16

0 100 - 4 komplety
0 80 - 4 kompletow
@ 50- 3 komplety

zgodnie ze schematami wezidw.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i plytami pod skrzynki.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

5.12.3. Hydranty

Na rurociggach montowane bgda hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PNI6 z
zabezpieczeniem w przypadku zitamania. Hydranty montowane beda na odgalezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odleglo$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5m, odleglosé
zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kosztéw przewiduje si¢ hydranty produkcji Hawle,

5.12.4. Pomiar wody

Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie uktadéw pomiarowych.

5.12.5. Redukcja ci$nienia

Z uwagi na niewielkie przekroczenia maksymalnego cis$nienia (okoto 15%) nie projektuje sie

reduktoréw cisnienia na sieci. Od rzednej terenu 450,5 m npm konieczne jest stosowanie
reduktoréw przed uktadami pomiarowymi przysztych odbiorcéw w budynku lub studzienkach
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wodomierzowych. Dodatkowym zabezpieczeniem beda reduktory montowane bezposrednio
na instalacji w budynkach.

5.12.6. Skrzyzowania z przeszkodami
Drogi o nawierzchni asfaltowej
Skrzyzowanie z droga powiatowg 1550 K Trzetrzewina — Krasne Potockie — Mecina nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami i zalaczonym profilem metoda przewiertu:
©219,1/4,5 mm dla rurociggu PE 110%10,0. Rur¢ przewodowa prowadzi¢ na plozach np

Interga typ F.

Drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane beda w wykopic otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wykopaniu w wykopie zostana ulozone
rury PVC (przepusty) i wykop zostanie zasypany. Stosowaé przepusty PVC 200 SN§ dla
rurociggu PE110*10,0. Wyjatek stanowi przejscie pod droga gminng nr 171 pod ktéra nalezy
wykonaé przewiert rurg stalowa @114,3 /5,0mm L=9,50m. Rure przewodowa prowadzi¢ na
plozach np Interga typ F.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociggéw nie wystepuja cieki i rowy stale prowadzace wode.
Wystepuja natomiast Slady przydroznych rowdw przechwytujacych wody opadowe.
Projektowane rurociggi usytuowane s wzdluz tych rowow oraz krzyzuja sie z nimi. W
miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas rob6t na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 cm i dugosci 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w grunt i uszezelnié glina.
W trakcie budowy nalezy zwrdci¢ uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu wodociagu
nalezy rowy przydrozne przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania a istniejacym wodociggiem
Trasa projektowanego rurociggu przy wiaczeniach biegnie w poblizu istniejacego lokalnego
wodociggu @100 (w przyszlodci do likwidacji). Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne wykopy poprzeczne o $cianach
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i glebokosci 1,9m. Wykop i zasypanie
wykonywane recznie,

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonaé recznie z szalunkiem, zasypanie roéwniez

recznie.

5.13.Metody wykonywania robot

5.13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t mechanicznie i recznie.

Znaczng ilo$¢ robdt recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia 1 ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparka o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiada¢ beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
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W gruntach skalistych odspojenie skal reczne miotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewaz znaczna czgéé robot prowadzona bedzie w ogrodkach, zwraca sie
uwage na poprawne wykonanie robdt ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop,
roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakoficzona zasypaniem humusu i obsianiem
trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:

- nadmiar na wysypisko na odleglos$¢ do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odktad na odlegtosé do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odceinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

B. Zasypanie wykopdw

Wykopy zasypywane beda recznie. Odcinki skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem na
dlugosei 2 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 em ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zageszcza¢ do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypke ubijaé
do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas rob6t przez trawniki
nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 500 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggdw recznie. 7 uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na catej dtugosci montowane
bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci
10 em ponad rure.

Po zmontowaniu rurociagow o dlugosci ca 300 m, nalezy wykonaé prébe cisnienia. Cisnienie
probne 1,0 MPa. Woda do préb dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje si¢ 8 prob
cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggow.
Zrzut wody plucznej do przydroznych rowéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na
oczyszezalnig¢ Sciekow po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbior rurociagu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.14.0dwodnienie wykopu

Na obickcie woda gruntowa nie wystepuje. Stwierdzono tylko niewielkie saczenia.
Przewiduje si¢ pompowanie okoto 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie
»mokrym” nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15.Wplyw inwestycji na srodowiska

Budowa wodociggu umozliwi korzystanie z wody spetniajgcej wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stata kontrolg stuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy sie ryzyko
zachorowan zwigzanych ze zlg jako$cia wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pol i do poszczegdlnych posesji. Ulegna rowniez zniszezeniu trawniki na
podworkach i przydomowych ogrédkach. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew i krzewdw
ozdobnych. Zajdzie jednak konieczno$é wyciecia kilku drzew owocowych.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowe]j bez utrudniefi i zniszezen. Zniszezone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa. Nie przewiduje sie odszkodowan za
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wycigte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania uciazliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktore pozwolg po wykonaniu zaraz
wykop zasypac, nie czekajac na probe cisnienia.

5.17.Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodociggu podzielona na trzy etapy, kolejnosé do uzgodnienia z Inwestorem.
Etapy wynikajg z ilosci wigczen do czynnej sieci wodociagowe;.

5.18.Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, opinii ZKUPSIiUT oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggébw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spehiajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wilasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

YIven

G288 1/IPWOS/04

17



