Nowy Sgcz 12-05-2010
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chefmiec

P.H.U. PASANDER Pawet Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

Warunki techniczne wykonania inwestycji:

»ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI TRZETRZEWINA
1zw. WODOCIAG SZKOLNY gm. CHEEMIEC”

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu zapewnia dostawe wody dla
rozbudowy wodociggu szkolnego.

Parametry:

- wlgczenie do istniejacej sieci wodociggowej PE110 biegngcej wzdhuz drogi krajowej
oznaczonej dziatkg nr 10 obreb Trzetrzewina,
- cisnienie statyczne wynikajace z pracy hydroforni na dziatce nr 28 wynosi 510, m npm
- pobdr wody dla celéw pozarowych 5,0 dm’/s
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ZGKiM 7040 /1 / D / 42 /2010 Chetmiec 28.04.2010 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher

ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz
zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 39,171
w miejscowosci Trzetrzewina w celu wykonania sieci wodociggowe;j
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowg, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawel Majcher ztozyt wniosek do
Zakfadu Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej w Chetmcu
O uzgodnienie lokalizacji urzgadzen linii wodociggowej w pasie drogi
nrew. 39, 171 w miejscowosci Trzetrzewina

&inz. Katarzyna Majcher
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Miejsce i data: Nowy Sgcz, 02 czerwiec 2010

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz

ul. Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1046/2010
z dnia 2010.06.02

Zespoi Koordynujgcy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dzialajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1988r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI.

Lokalizacja: TRZETRZEWINA.

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor |ub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwtocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntow na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralna czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczyc znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

rzyna Majcher
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Decyzja

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) oraz art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kpa (Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm. )
po rozpatrzeniu wniosku :

Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 na dz. nr 10
w m. Trzetrzewina projektowanego wodociggu rozdzielczego do istniejacej sieci

wodociggowej zgodnie z przedtozong mapg sytuacyjna stanowigca zatgcznik nin. decyzji

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 na dz. nr 10 w m. Trzetrzewina
w km ok. 127+190 strona lewa projektowanego wodociggu rozdzielczego do istniejgcej
sieci wodociggowe]j zgodnie z przedtozong mapg sytuacyjna stanowigca zatacznik nin.
decyzji, z nastepujgcymi warunkami:

1. w obrgbie pasa drogowego drogi krajowej projektowany wodociag rozdzielczy

nalezy prowadzic ponizej gtebokosci przemarzania
2. po wykonanym rozkopie teren nalezy uporzgdkowacé i przywrocié do stanu

pierwotnego.

Uzasadnienie
W przedmiotowej sprawie wykonanie projektowanego wodociagu rozdzielczego do
istniejacej sieci wodociggowej na dz. nr 10 w m. Trzetrzewina wymaga wejscia w pas
drogowy drogi krajowei nr 28,

Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2 2007r, Nr 19, poz.115 ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia, gdy
okres jego umieszczenia w pasie drogowym jest duzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania
zezwolenia przez zarzadce drogi.

Biorac powyzsze pod uwage zezwala sie na lokalizacje projektowanego wodociggu
rozdzielczego do istniejacej sieci wodociagowej w pasie drogi krajowej nr28 na

okreslonych w decyzji warunkach.
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Pouczenie
Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonaniu zgtoszenia budowy .
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgtoszenia projekt
budowlany kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi
tj. w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad - Oddziat w Krakowie,
ul. Mogilska 25,
Niniejsze pismo nie stanowi pozwolenia na rozpoczecie robét w pasie drogowym,
o ktére nalezy wystapi¢ do GDDKIA Rejonu Nowy Sacz, Podegrodzie 360, 33 - 386
Podegrodzie.
Rejon Nowy Sacz okresdli szczegbtowe warunki: umieszczenia urzadzen i zajecia
pasa drogowego dla realizacji przedmiotowej inwestycji oraz naliczy stosowne
optaty za zajgcie pasa drogowego na czas rob6t oraz za umieszczenie urzadzen

obcych w pasie drogowym (optaty roczne).

Decyzja niniejsza jest ostateczna lecz strona niezadowolona ma prawo

whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad za moim posrednictwem w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635).Adnotacje sporzadzita: Specjalista ds. Uzgodnier Joanna Plachta
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Otrzymuja:
’1’\/ Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
\_'.

Ul. papieska 2, 33-395 Chetmiec
2./ a/a
Do wiadomosci:
1./ GDDKIA O/KR Rejon Nowy Sacz
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GENERALINY  DYREKTOR
DROG KRsJOWYCH | AUTOSTRAD

_ GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

} . ODDZIAL W KRAKOWIE
31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25

Krakéw 22.06.2010r.
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21a/2010/14529/5 505

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 -kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.z 2000r nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.)
postanawiam
sprostowa¢ na wniosek strony z dnia 12.05.2010r. oczywistg omytke w decyzji
GDDKiA Oddziat Krakow Z dnia 10.05.2010r. znak: GDDKiA-0O/KR/Z-
3jp/435/NS/21/2010/10925/4499 polegajaca na omytkowym wpisaniu w wierszu 5 na
stronie drugiej w pkt. 2 Pouczenia: ,projekt budowlany kanalizacji sanitarnej” zamiast

~pProjekt budowlany wodociggu”.

Uzasadnienie

W decyzji stwierdzono oczywistg omyike pisarska w pouczeniu przedmiotowej decyziji
w zwigzku z czym sprostowano jak w rozstrzygnieciu.
Pouczenie
Niniejsze postanowienie jest ostateczne.
Strona niezadowolona moze zwréci¢ sie, za moim posrednictwem, do Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie, w terminie 7 - dni od dnia jego

doregczenia, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Generalnego Dyrekiora
Drég Krajowych i Auisstrad
rasziv sy

Z-ca Dyrektorz Oddziatu
mgr inZ. Agnieszka Wachowska

Otrzymuija:
=
(1/.) Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
2./ a/a
Do wiadomosci:
1./ GDDKIA O/KR Rejon Nowy Sacz
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Krakéw, 22.06.2010r.
GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21b/2010/14529/ (20,

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2010r. (data wplywu do tut. organu
17.06.2010r.) uzgadniam przedtozony projekt budowlany dla projektowanego w pasie
drogowym drogi krajowej nr 28 na dz. nr 10 w m. Trzetrzewina w km ok. 127+190 strona
lewa wodociagu rozdzielczego do istniejacej sieci wodociggowej, zgodnie z przedtozonym

projektem budowlanym.

Jednoczesnie wyrazam zgode na zajecie przez Inwestora - Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu - dziatki nr 10 w m. Trzetrzewina na cele
budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji na warunkach decyzji
nr GDDKiA/O/KR/Z—3jp/435/NS/21/2010/10952/4499 z dnia 10.05.2010r.

W zatgczeniu zwracam 1 oklauzulowany egzemplarz projektu budowlanego.

Z powazaniem

7-ca Dyrefktors Sgdziahi

mgr ing. Agnieszha Bachowske

Otrzymuia:
/@ Adresat + zalgcznik

2./ a/a
Do wiadomosci:
1./GDDKIA - Rejon Nowy Sgcz

Generalna Dyrekcja ul. Mogilska 25 e-mail: sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl
5 j i . : sww. krakow.gddkia.gov. pl
Drog Krajowych i Autostrad 31-542 Krakdw VAWV, .
Oddzial w Krakowie tel: 012417143 59 ZA ZG S
(012 417 25 00 7z : —
012 417 25 11 /Q//? -ff‘_t—éM
fax: 0124110118 : &= _ 4
mgZirz—Ratarzyna Maicher 5.



DROG KRA; w70 *i 1 A

DD E B o E

TRAD
Sprawdzonc ¢

e lhal2 S g% [No| N b|gelo | 128 67

e Zmianamt

o Rt
EE .
AE v 3
e T
= |28 :
el h
< J-.g '
|-R% T
EEY
N, -
2
‘ T
= i
1 &
e B
GENERALMIA DYRE: }2 DH
GENERA!MA DYRE: 2%
3 A
R

—F
|
]
l
{

B
.?.?. 0:6‘,”20[0/

frakow, dn

nz. Katarzyna Majcher

43,



Deortc ey ZopsS Arpf

POWIATOWY ZARZAD DROG
W NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 136
13-300 NOWY S5ACZ
Tel. 013 442 1 58, 442 63 30, 442 74 14

PZD.ZP BS - 54437U/50#16063 45

Nowy Sacz 2 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. Zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu

zezwalam

na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej 1550 K Trzetrzewina — Krasne

Potockie - Mgcina (przejscie pod drogg w km 0+035), przy zachowaniu warunkéw:

I. Przekroczenie drogi powiatowej siecia wodociaggowa nalezy przewidzieé metodg
przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejacej nawierzchni
Jezdni, poboczy i rowu oraz skarp.

2. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ 1m poza granice pasa drogowego.

3. Glgbokos¢ posadowienia rurociagu winna wynosi¢ min. 1,5 m liczae od rzedne] niwelety
jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu.

4. Odcinki sieci wodociagowej, projektowane wzdhiz drog powiatowych: nalezy
zlokalizowaé poza liniami rozgraniczajacymi.

Pouczenie

. Zgodnie z art.35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zmianami), w liniach rozgraniczajgcych
droge, moga byé wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urzadzenia
budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi. Ich usuniccie w wypadku budowy drogi
nastepuje na koszt wiasciciela, bez odszkodowania.

W zwiazku z powyzszym, odcinki sieci wodociggowych, przebiegajace poza pasem
drogowym wzdluz drogi powiatowej, nalezy zlokalizowaé poza liniami rozgraniczajacymi
droge.

—

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor (wlasciciel sieci wodociagowej ) jest
zobowiazany do:
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,
uzgodnienia projektu budowlanego ,,Rozbudowy wodociagu komunalnego

w Trzetrzewinie”.
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

]

Uzasadnienie

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmecu  zlozyl wniosek do
Powiatowego Zarzadu Drég o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogi
powiatowej 1550 K Trzetrzewina — Krasne Potockie - Mecina (przejscie pod droga w km

0+035).

TRATna Maijcher
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W przedmiotowym przypadku, dla zapewnienia dostaw wody pitnej dla miejscowosci
polozonych wzdtuz w/w drég powiatowych, konieczne jest umieszczenie odcinka sieci
wodociagowej w pasie drogowym.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzef niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadcey drogi.

W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co
zostato ujete niniejsza decyzjq lokalizacyjna.

Niniejszg decyzja, zarzadca drogi powiatowej wyraza zgodg na dysponowanie dziatka
drogowa, na etapie ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe lub zgloszenia budowy.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia .
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.cov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32

Nowy Saczdnia 7 ||p, 2010

PSE-NNZ-420-165/10

P.H.U. PASANDER
Pawetl Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 200/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z pézn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r,
z poin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z p6zn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po
rozpatrzeniu wniosku: P.IL.U. Pasander Pawel Majcher

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy wodociqgu komunalnego w m. Trzetrzewina gm. Chelmiec
tzw. wodociqg szkolny

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedlozony do wzgodnienia projekt swym zakresem obejmuje  rozbudowe wodociqgu
komunalnego  /tzw. wodociqg szkolny/ w m. Trzetrzewina. W ramach opracowania
zaprojektowano przewody wodociqgowe rozdzielcze oraz tzw. siegacze zakoviczone 0.5 m od
granicy dzialki przyszlego odbiorcy wody. Wodociqg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11
H0x10 mm, 90x8,2 mm, 63x5,8 mm oraz zeliwnych o 80 mm. Z wwagi na niewielkie
przekroczenia cisnienia w budynkach zlokalizowanych w terenie powyzej rzednej 450,5 m n.p.m.
zaprojektowano reduktory cisnienia montowane w budynkach przed ukladami pomiarowymi.
Zrodlem zasilania projektowanych odcinkéw wodociqgu bedzie hydrofornia opracowywana
W ramach odrebnej dokumentacji oraz zbiornik , Krasne Potockie” o poj. 150 w’. Trasa
projekiowanej sieci wodociqgowej przebiegaé bedzie w pasach drogowych /gminnych,
powiatowych/ oraz w terenach prywatnych. Uzbrojenie sieci stanowié beda zasuwy zeliwne
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PiotrProkopczuk
¥ geologia inzynierska ¥ hydrageclogla ¥ ochrona sradowiska

ul. Glowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz
telifax: (18) 449-17-19, kom. 0602-150-287
NIP: 734-142-91-62
www.prokapczuk_pl, e-mail: prokepezuk@op.pl
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EKSPERTYZA
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Temat: Rozbudowa wodociagu komunalnego

Miejscowos¢: Trzetrzewina
Gmina: Chelmiec

Powiat: nowosadecki

Opracowali:

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr VII-1095
42.300 N.Sacz, ul, Tarnowska 21
tel 144 35 00, kom. 0602 150 287

@1/\

mjgl inz. Joanna Krok

eolog
5 A
%,

Nowy Sacz, 2010r.
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ProGeo Piotr Prokopczuk, Nowy Sacz, ul. Glowackiego 34 A, tel /fax:(18)449-17-19

SPIS TRESCI:

1. Wstep.
2. Potozenie i morfologia terenu.

3. Budowa geologiczna.

4. Charakterystyka warunkow wodnych.

5. Whnioski.

SPIS ZALACZNIKOW:

- orientacja w skali 1 : 25 000
- sytuacja w skali 1 : 1000

zal. 1

zatl. 2

Pr/d




ProGeo Piotr Prokopczuk,Nowy Sacz, ul. Glowackiego 34 A, tel /fax:(18)449-17-19

1. Wstep.

Ekspertyze geologiczno — inzynierska terenu w miejscu rozbudowy wodociagu komunalnego
w miejscowoéci Trzetrzewina opracowano na zlecenie Inwestora, w zwiazku z polozeniem
fragmentu projektowanego wodociagu w obrebie terenéw predysponowanych do osuwania.

Na omawianym terenie przewiduje sie rozbudowg wodociggu komunalnego (wodociag
szkolny). Wodociag projektuje sie z rur PE100 SDR 11 o $rednicy Dz = 110 x 10,0 mm
i Dz =63 x 5,8 mm i fgcznej diugosci 441 m.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych w miejscu projektowanej inwestycji.

Do zlecenia na wykonanie bada Inwestor dofaczyl podktad sytuacyjno - wysokosciowy

w skali 1 : 1000 z naniesiona trasg projektowanego wodociggu.

Ekspertyze geologiczno — inzynierska wykonano na podstawie:
- wizji lokalnej terenu badan,
- badan geologicznych, morfologicznych i hydrogeologicznych w terenie,
- sondowania badawczego,
- mapy topograficznej wskali 1: 250001 I : 10 000,
- mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,
- mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500,

- literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.
2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w pdinocnej czesci miejscowosci Trzetrzewina, przynaleznej
administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Teren pod projektowang inwestycje
znajduje sie w obrebie przysiotka ,,Koto Gosdcinca”, po pétnocnej stronie drogi prowadzgcej z
Trzetrzewiny w kierunku Krasne Potockie.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan znajduje si¢ w srodkowej
i gérnej partii zbocza gorskiego, nachylonego generalnie w kierunku pdtnocno - wschodnim tj. w
kierunku doliny potoku Trzetrzewianka. Rzgdna terenu w miejscu rozbudowy wodociagu wahaja
sie od 437,5 m n.p.m. w czedci péinocnej w poblizu budynku Nr 105 do 489,7 m n.p.m. w czgsci

potudniowe;.




ProGeo Piotr Prokopczuk, Nowv Sacz, ul. Glowackiego 34 A, tel ffax:(18)449-17-19

W miejscu rozbudowy wodociagu nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o

istnieniu ruchow mas ziemnvch (osuwisk).

3. Budowa geologiczna.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z gidéwnych jednostek tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - plaszczowinie magurskiej w jej strefie facjalnej zwanej raczansks. Zbudowana
jest ona ze skat osadowych wieku paleogensko - kredowego, skladajacych sie z
naprzemianleglych piaskowcéw i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie
w podiozu wystepuja tupki czerwone wieku senonskiego i piaskowce oraz tupki i margle warstw
ropianieckich (inoceramowych) wieku senorisko - paleocenskiego.

Utwory trzeciorzedowe glebszego podioza przykryte sg czwartorzedem wyksztalconym w
rejonie badanej dzialki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej miazszosci,
uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mnigjsza i
czgsto wykazuje tendencje do zsuwania sig i tworzenia splywow powierzchniowych warstw

gruntu. Catos¢ przykrywa warstwa gleby migzszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny w przedstawia si¢ nastepujgco:

Nr Glebokosé Stopien zaggszcze- | Stan
warstwy | zalegania (m ppt) Rodzaj gruntu nia / plastycznosei | gruntu
od do (Ip/1)

1 0,0 0,3 |Gleba

2 0,3 1,7 | Rumosz gliniasty piaskowcowy [.=0,20 tpl
3 1,7 2,5 |Zwietrzelina gliniasta IL=0,05 tpl
4 2,5 Podtoze skalne p-c/t-k Re = 1,5 MN/m*

4, Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialek nie wystepuja. W trakcie
intensywnych opaddéw atmosferycznych czy roztopéw na dziatki nastgpuje naplyw wod
opadowych z wyzszej partii zbocza tj. od strony potudniowe;j.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki

trzeciorzedowy i ptytki czwartorzedowy.

o



ProGeo Piotr Prokopczuk, Nowv Sacz, ul, Glowackiego 34 A, tel /fax:(18)449-17-19

Wody gruntowe horyzontu trzeciorzgdowego zawarte sq w szczelinach spekan piaskowcow i

tupkow

fliszowych podioza skalnego. Wystepuja one na =znacznych glebokosciach,

przekraczajgcych 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze zboczy nie posiada swobodnego

zwierciadla i wystgpuje w postaci saczen w obrebie utworéw gliniastych. Saczenia maja zmienne

wydajnosci i znajduja si¢ na réznych glebokosciach, a w wyjatkowo mokrych okresach roku

wystepuja praktycznie w catym profilu gruntowym czwartorzedu.

5. Wnioski.

o

LS}

. Teren objety fragmentem sieci wodociagowej w Trzetrzewinie potozony jest w $rodkowej i

czgdciowo goOrnej partii  zbocza gorskiego, nachylonego tagodnie w kierunku
péinocnym.
Podloze gruntowe buduja trzeciorzgdowe podioze skalne piaskowcowo — tupkowe oraz

czwartorzedowe zwietrzeliny i rumosze gliniaste.

. W miejscu projektowanej inwestycji nie stwierdzono form morfologicznych

$wiadczacych o istnieniu ruchow mas ziemnych (osuwisk).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w suchej porze roku, obowiazuje zakaz

pozostawienia otwartych wykop6w na dziatanie czynnikow atmosferycznych (deszez)

. Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca

posadowienia obiektu oraz jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego
obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenia M S Wi A z dnia
24.09.1998, Dz.U.Nr 126/98, poz.839).

mgr inZ. Piotr Prokopezuk
Geolog - upr. nr ViI-1095
33-300 N.Sucz, ul. Tarnowska 21
tel. 444 35 00, kom. D602 150 287
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