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1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociggowej rozdzielcze;

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem os6b,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbltiano — wykonawczy pn:
,ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZETRZEWINA tzw. WODOCIAG SZKOLNY gm. CHELMIEC”

Adres inwestyciji:

Dz. nr272/2, 273, 51, 44, 46, 47, 48, 30/7, 30/5, 31, 38/1, 38/2, 33/5, 33/4, 33/3,
33/2, 33/1, 32, 171 obreb Trzetrzewina

Dz. nr 442 obreb Krasne Potockie

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodocagowe rozdzielcze oraz a#ci podiaczai
domowych — segacze (sjgacze zakaczone 0,5 m od granicy dzialki przysztego
odbiorcy), ktére beda stanowity wikasnagé dostawcy wody.

Projekt nie uwzgidnia podiczer do budynkdéw (kolor czerwony).

Symbole, na jakich jest prowadzona inwestycja pstkreslone w zaiczniku do
opracowania pn ,\Wypis i wyrys z planu”; znak: WGB27-156/10

t aczna diugéé projektowanych przewodow (gieozdzielcza i sigacze) -1021,20 m

w tym:

- PE100 SDR11 110*10,0 -7449m

- PE100 SDR11 90*8,2 -20m

- @ 80zeliwo -40m

- PE100 SDR11 63*5,8 -270,3m
taczna ilg¢ przewiertéw pod drogami 26,2 m
w tym:

-@219,1/4,5mm -16,7m

- 0114,3 /5,0mm -9,5m.

oraz przekop poprzeczny pod dgagrur ostonowg PVC 200 o ditugéci 6,0m.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwp@rowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieseéa do 2000
zgodnie z Rozpogglzeniem w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wporaz drog
pozarowych.

Wodochg bedzie pracowat w dwoch strefachsmienia, jednak z uwagi na niewielkie
przekroczenia énienia (do 15% powej dopuszczalnego) nie zamontowano reduktorow
cisnienia na sieci tylko w budynkach przed uktadem poowym.

5.2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownikiem kpdzie:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawaoiaicdzy:

11
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Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejedgily w Chetmnu przy ul. Papieskiej

2a

P.H.U. Pasander

Pawet Majcher z siedzibw Nowym Syczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Warunki techniczne wykonania inwestycji zadh?-05-2010

5.3.3. Prawomocna decyzja; znak: ZGKiM7040/I/D/42/2

5.3.4. Protokdt ZKUPSIUT nr 1046/2010,

5.3.5. Prawomocna decyzja; znak: GDDKIA/O/KR/Z-8|8/21/2010/10952/4499 z dnia 10-
05-2010

5.3.6. Postanowienie GDDKIA; znak: GDDKIA-O/KR/Z@B#35/NS /21a/2010/ 14529/ 6305
z dnia 22-06-2010

5.3.7. Uzgodnienie przez GDDKIA projektu wodgm i zgoda na wegie w teren; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/21b/2010/14529/6306 z dri12-06-2010

5.3.8. Prawomocna decyzja Powiatowego ZaéwzDrog, znak: PZD.ZP.BS-5443/U/5010

5.3.9. Opinia sanitarna PPIS w Nowynmc3u; znak: PSE-NNZ-420-165/10 z dnia 02-07-
2010

5.3.10. Ekspertyza geologiczno #ynierska dla terenéw oznaczonych symbolem "0”.5%.3.

5.3.11. Bilans wody dla Gminy Chetmiec

5.3.12. Mapy sytuacyjno — wysalaowe do celdéw projektowych w skali 1:1000

5.3.13. Uzgodnienie przez Zaktad Gospodarki KomnejalMieszkaniowej w Chetmcu

(pieczcie na mapach).

5.4. Istniejgcy stan zaopatrzenia w woel

Mieszkacy wsi Trzetrzewina oraz Krasne Potockie zaopatsigj w wodck z indywidualnych
studni, lokalnego prywatnego wodagu oraz istnigjcego wodocigu gminnego (szkolny),
ktory jest rozbudowywany w niniejszej dokumentacji.

5.5. Istniejgcy stan odprowadzeniaciekow

Cz¢s¢ mieszkacow posiada zbiorniki a ktérychcieki 3 okresowo wywaone, wywoz
indywidualny przewznie na tereny wsi.
Mieszkacy nie posiaday zbiornikow wylewag scieki na teren wkasnych posesiji.

5.6. Nawpzanie do programu wodocagu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,Koncepcji programoweflocagu ,,Gminy Chetmiec”.

Projekt niniejszy zostat opracowany w oparciu o wai Zaktadu Gospodarki Komunalnej
wykazupce zrodio zasilania istnigpy ,wodocihg szkolny”. Zrodiem zasilania ,wodoggu
szkolnego” jest projektowana hydrofornia o wydapidl8 nt/d i wysokdci podnoszenia 15
m H,O. Parametry hydroforni zapewnjaywode dla celdéw paarowych oraz socjalno-
bytowych (opracowanie ,Budowa sieci wodggowej Trzetrzewina — Krasne Potockie” autor
firma ,Ekosystem” z padziernika 2009r). Dodatkowo zgodnie z w/w dokumejatéstnieje
mozliwos¢ zasilania ze zbiornika ,Krasne Potockie”.

Konieczne dla prawidiowe] pracy projektowane] rozbwowy jest zrealizowanie
w zakresie hydroforni oraz pohczenia z wodocigiem ,Krasne Potockie” inwestycji
.Budowa sieci wodocagowej Trzetrzewina — Krasne Potockie”.

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

12
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Zgodnie z danymi Zaktadu Gospodarki Komunaldepdtem zasilania projektowanego
wodochgu kedzie projektowana hydrofornia (agme opracowanie) oraz zbiornik ,Krasne
Potockie” o pojemnéi 150 nf.

Projektowany wodogg bedzie zapewniat wogdla:

- ludnaici

- instytucji, zaktadéw ustugowych,

- zwierzt gospodarskich,

- utrzymania czysti pojazdow mechanicznych,

- ogrodkow przydomowych,

- ochrony p. p9,

Zapotrzebowanie wody zgodnie bilansem wody dla grnaihetmiec.

5.8. Obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z warunkami Zaktadu Gospodarki Komunalmejgktowana hydrofornia (oglbone
opracowanie) &dzie podawata wago parametrach:

Hp= 15,0 mHO

Q= 18,0 nih

Rzedna cénienia statycznego w hydroforni wynosi 510,50 m npm

Od rzdnej 450,5 m npm konieczne jest stosowanie redéktaisnienia.

Reduktory dnienia naley stosowa do cénienia max 12 atm, regulacja w zakresie 3-6 atm.
Reduktory dinienia naley zamontowéa przed uktadami redukcyjnymi dla padken do
budynku nr 56, dz. 50 oraz budynku nr 105 dz. 442.

W przypadku wykonania nowych przylaczy nie ugtych w opracowaniu bezwzgdnie
stosowa reduktory cisnienia od rzednej terenu 450,5 m npm.

5.9. Usytuowanie przewodoéw wodoggowych

Projektowana sie przewodow gtownych usytuowanadzie w pasach drogowych; drogi
prywatne, gminne, powiatowe orazedhace w zaradzie Generalnej Dyrekcji. @&¢
projektowanego wodogju bkedzie usytuowana w terenach prywatnych. Wysolawo
rurociggi usytuowano przyjmgg generalnie 1,60 m przykrycia.

5.10.Warunki gruntowe

Na trasie przewodéw wodagiowych, pod warstwgleby znajdyj sic zwietrzeliny gliniaste
tupka (kat. 1l1), gliny i gliny piaszczyste (katl).! Podiaze gruntowe terenu budugrunty,
ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznyctbézmicowanych pod wzgtlem
wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i pancg proste warunki gruntowe zaliczaj
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Wodangowa nie wysfpuje na przewajacej
czesci inwestycji, na niektérych odcinkackydrie konieczne pompowanie. W celu clkeaia
czasu pompowanalezy prowadzé dziennik potwierdzony przez Inspektora.

5.11Inne uzbrojenie terenu
Trasy projektowanych przewoddow wodggowych krzyuja Si¢ z istniegcymi:
- napowietrznymi liniami NN

- istniegcym wodocygiem

5.12Rozwigzania projektowe
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Whpiecie nasipi do istniegcych rurocagow przy uwzgidnieniu warunkow okrdonych przez
Inwestora oraz wkicieli terendw na podstawie wystawionych warunk@akczniki).

5.12.1.Rurociagi

Rurochgi wykonane bda z rur PE100 SDR11 (PN16jckzonych przez zgrzewanie
doczotowe

- PE 110/10

- PE 90/8,2

- PE 63/5,8

oraz rurzeliwnych kotnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantathgaosci 1,0m. Wezty

z ksztaltek PE100 SDR14czonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wigczenie w istnigjcy rurochg — trojnik elektrooporowy.

Rurocig na odcinku: 17-18 montowanydrie w stalowych rurach @ 219/4,5 uktadanych
metod, przewiertu.

Na odcinku 28-29 montowanyetizie w stalowych rurach @114,3/5,0 uktadanych metod
przewietu.

Na odcinku przy wzle 20 rurocag montowany bdzie w rurze PVC 200 SN8 ukiadanej w
wykopie otwartym.

Rury i ksztattki winny mié atest Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurggibw do wody pitne;.

5.12.2.Zasuwy

Na rurocggach w gruncie montowanedy zasuwyzeliwne kotnierzowe PN16

@ 100 — 4 komplety
@ 80 - 4 kompletéw
@ 50- 3 komplety

zgodnie ze schematamenOw.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowanedd z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje sasuwy produkcji Hawle.

5.12.3.Hydranty

Na rurocggach montowane ¢dag hydranty paarowe typu nadziemnego @80 PN16
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydrantyitoveane bda na odgajzieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odlegiohydrantu od sieci wynosi 1,5m, odlegto
zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kosztowwicge st hydranty produkcji Hawle.
5.12.4.Pomiar wody

Na projektowanych odcinkach sieci nie projektugeusttaddéw pomiarowych.

5.12.5.Redukcja cisnienia

Z uwagi na niewielkie przekroczenia maksymalnegaienia (okoto 15%) nie projektujecsi

reduktoréw cdinienia na sieci. Od ezinej terenu450,5 m npmkonieczne jest stosowanie
reduktoréw przed uktadami pomiarowymi przysztychiedcéw w budynku lub studzienkach
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wodomierzowych. Dodatkowym zabezpieczeniegdagbreduktory montowane bezfrednio
na instalacji w budynkach.

5.12.6.Skrzyzowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni asfaltowej
Skrzyzowanie z drog powiatowg 1550 K Trzetrzewina — Krasne Potockie ediha naley
wykona zgodnie z warunkami i zgdzonym profilem metagprzewiertu:
#219,1/4,5 mm dla ruroggu PE 110*10,0. Rygr przewodow prowadzé na ptozach np
Interga typ F.

Drogi o nawierzchni ttuczniowej lub gruntowej orazwjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane ¢dy w wykopie otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wplkaiu w wykopie zostanutozone
rury PVC (przepusty) i wykop zostanie zasypany.s@ig& przepusty PVC 200 SN8 dla
rurociggu PE110*10,0. Wyjtek stanowi przégie pod drog gminm nr 171 pod ktGy nalery
wykona& przewiert rug stalowg @114,3 /5,0mm L=9,50m. Ryuprzewodowy prowadz¢é na
ptozach np Interga typ F.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych ruragdéw nie wysgpuja cieki i rowy stale prowadzge wod.
Wystepuja natomiastlady przydranych rowow przechwytggych wody opadowe.
Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtuwz tych rowdw oraz krzyuja sie z nimi. W
miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto Zilgaubcsci 50 cm i diugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwrécic uwag:, aby rowy byly drane a po wykonaniu wodagu
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniegcym wodochgiem
Trasa projektowanego rurggu przy whczeniach biegnie w pobli istniepcego lokalnego
wodochagu @100 (w przyszkei do likwidacji). Przed przyspieniem do wykonywania
wykopdw naley na projektowanej trasie wykofi&ontrolne wykopy poprzecznesoianach
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m ehbgtkasci 1,9m. Wykop i zasypanie
wykonywane ¢cznie.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie.

5.13Metody wykonywania robot

5.13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si wykonywanie robot mechanicznieccenie.

Znaczn ilos¢ robo6t ecznych wymusza:

- bliskie gsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i tetdnicznych,

- istniepce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne kopaglo scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem mu ty
SBH. Wykopy eczne posiada beda sciany pionowe deskowane do peinej wysako
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W gruntach skalistych odspojenie skatane miotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewa znaczna ax¢ robot prowadzona dolzie w ogrédkach, zwracaesi
uwag na poprawne wykonanie robot ziemnych a mianowioatozenie humusu, wykop,
roboty montaowe, zasypka z zagzczeniem zakwzona zasypaniem humusu i obsianiem
trawng.

Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:

- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,

- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.

Miejsce wywozu wskze Inwestor.

W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej o&tisCi.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane dala recznie. Odcinki skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem na
dlugcsci 2 m naley zasypa piaskiem do wysokii 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypkzag:szcz& do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypkac

do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykomapasypki pas robét przez trawniki
nalezy obsia trawa. Przewiduje si grabkowanie i obsiew trajna powierzchni 500 fn

C. Roboty montzowe

Montaz rurocggow recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurggi na catej dtugéci montowane
beda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntpking np. piaskiem do wysokoi

10 cm ponad ryr

Po zmontowaniu rurogijéw o dtugdci ca 300 m, naley wykona proke cisnienia. Cénienie
prébne 1,0 MPa. Woda do prob dowoa ledzie beczkowozem. Przewidujes s3 proby
cisnienia. Po zmontowaniu calej sieci nalevykona ptukanie i dezynfekej rurocagéw.

Zrzut wody ptucznej do przydrzaych rowow. Wod po dezynfekcji natey odwiezé na
oczyszczalni sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbior rurocigu wykona zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu ruroggu, przed zasypaniem najewykona inwentaryzagj geodezyjn.

5.140dwodnienie wykopu

Na obiekcie woda gruntowa nie wystje. Stwierdzono tylko niewielkie gszenia.
Przewiduje si pompowanie okoto 20 godzin. W przypadku prowadagmiac w okresie
»,mokrym” nalezy prowadz¢ dziennik pompowa potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15Wplyw inwestycji na srodowiska

Budowa wodogigu umaliwi korzystanie z wody spetniggej wymagania stawiane wodzie
do picia, ledace] pod stat kontroh stuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy syzyko
zachorowa zwigzanych ze zt jakoscig wody. W trakcie budowy wyspuja utrudnienia w
dojazdach do pdl i do poszczegdlnych posesji. UWegiwniez zniszczeniu trawniki na
podworkach i przydomowych ogrodkach. Nie przewidsie wycinania drzew i krzewow
ozdobnych. Zajdzie jednak koniecZaavycigcia kilku drzew owocowych.

5.16.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem inestycji

Nie ma maliwosci wybudowania sieci wodoggowej bez utrudniei zniszczé. Zniszczone
trawniki zostap w ramach budowy obsiane trawNie przewiduje si odszkodowa za
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wyciete drzewa owocowe. W celu zminimalizowaniagutiwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurdi@e pozwal po wykonaniu zaraz
wykop zasypé, nie czekajc na prok cisnienia.

5.17Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodoggu podzielona na trzy etapy, kolegdodo uzgodnienia z Inwestorem.
Etapy wynikaj z ilosci wiagczen do czynnej sieci wodoggowe).

5.18Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi Ygnania i odbioru
rurocggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modde pod nadzorem
brarnzowym.

Dopuszcza si stosowanie materialtdbw zamiennych spelugih wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesgwiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgaan
materialowych, wprowadzgjy zmiany winien we wilasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych
Z wprowadzania zmiany.
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