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Przedmiot  opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji o�wietlenia i nagło�nienia Lodowiska Chełmiec na 
podstawie zlecenia Inwestora ZGK i M Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec  
 
Podstawa opracowania 
 
Dokumentacje opracowano w oparciu o: 
- Zlecenie inwestora 
- Rysunki budowlane 
- Uzgodnienia bran�owe 
- Przepisy i normy 
 
Zakres opracowania  
 
- Rozdzielnia o�wietlenia. 
- Instalacja o�wietleniowa 
- Ochrona przed przepi�ciami 
- Ochrona od pora�e� 
- Plan instalacji 
- Schemat ideowy rozdzielni 
 
Tablica rozdzielcza 
 
Tablic� rozdzielcz� wykona� typu RWN 3x12M umiejscowi� w pomieszczeniu obsługi lodowiska. 
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� i montowa� rozdzielnie według zalece� i instrukcji producenta. 
Dławiki dla poszczególnych przewodów nale�y zamontowa� w dolnej cz��ci rozdzielni.  
Przed odł�cznikami FR zainstalowa� zabezpieczenie obwodu o�wietlenia awaryjnego co umo�liwi 
wył�czenie obwodów o�wietlenia bez odł�czenia o�wietlenia awaryjnego. Poł�czenia wewn�trzne 
w rozdzielnicy wykona� przewodem o izolacji 750V. 
Do aparatów zamontowanych w rozdzielnicy nale��:   
-     Wył�cznik główny 63A . 
− Ochronniki przepi�ciowe klasy B+C 
− Wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy P304 40A 
− Wył�cznik nadpr�dowy S 301B 16A  3 szt. 
− Wył�cznik nadpr�dowy S 301B 10A  1 szt. 
− Wył�cznik nadpr�dowy S 301B   6A  3 szt. 
− Wył�cznik FR 40A 4 szt.  
Instalacja o�wietleniowa  
 
W hali ze wzgl�du na charakter obiektu (lodowisko)  zaprojektowano o�wietlenie bezpo�rednie na 
poziomie 300lx. i zastosowano oprawy metalohalogenkowe 250W E40 IP 65 w ilo�ci  16 szt.  
zamocowane na płatwiach na suficie.  
Zał�czanie o�wietlenia odbywa si� w rozdzielni głównej hali wył�cznikami d�wigienkowymi FR 
40A mocowanymi na szyn� TH35.  
Nad wyj�ciami z hali nale�y zamontowa� oprawy ewakuacyjne jednostronne 8W o stopniu ochrony 
IP 44 2 godzinne z białym napisem na zielonym tle “wyj�cie ewakuacyjne”. Oprawy te nale�y 
podł�czy� w tryb pracy ci�głej.  
Na hali przewidziane s� równie� trzy oprawy awaryjno sieciowe 2x58W 2 godzinne, które 
zał�czone wraz z o�wietleniem głównym zapobiegaj� całkowitej ciemno�ci na lodowisku podczas 
np. krótkotrwałego zaniku napi�cia na oprawach metalohalogenkowych. Oprawy te nale�y tak 
rozmie�ci� aby o�wietlały drog� ewakuacji z hali na poziomie 1 lux.   



Wszystkie obwody nale�y odseparowa�. Z rozdzielni nale�y wyprowadzi� dla o�wietlenia 
głównego przewód o przekroju 5x2,5mm2 dla o�wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 4x1,5mm2. 
Jako trasy kablowe zastosowa� rurki winidurowe RL lub rurki typu Peschla. 
 
Instalacja nagło�nieniowa 
 
W hali namiotowej ze wzgl�du na jej przeznaczenie nale�y zastosowa� system sceniczno 
dyskotekowy PA DJ o sumie mocy zestawów gło�nikowych co najmniej 1200W. Do zestawu 
sterowania nagło�nieniem  nale�y zastosowa� wzmacniacz z moc� dopasowan� do zestawu 
gło�ników, mixer z co najmniej 4 wej�ciami, tuner AM/FM z anten�, odtwarzacz CD MP3 wraz z 
wej�ciem USB. W.w. sprz�t nale�y umiejscowi� w pomieszczeniu obsługi lodowiska. 
Dla zapewnienia kontaktu obsługi z uczestnikami i u�ytkownikami tafli lodu dla wydawania 
polece� oraz komend zastosowa� nale�y przeno�ny mikrofon na fale radiowe. 
Dla poł�czenia zestawów gło�nikowych ze wzmacniaczem u�y� przewodu miedzianego Owy 
2x1mm2 w rurce ochronnej typu peschel rozprowadzonej po konstrukcji aluminiowej namiotu. 
 
Ochrona przed przepi�ciami 
 
Zgodnie z norm� PN-91/E-0509 zaprojektowano ochron� przed przepi�ciami indukcyjnymi i 
ł�czeniowymi. Ochron� wykona� w rozdzielni przez zastosowanie ochronników typu B+ C  
 
Ochrona od pora�e�  
 
Jako ochrona od pora�e� przed dotykiem bezpo�rednim w instalacji zastosowane jest samoczynne 
szybkie wył�czenie zasilania realizowane przez  wył�czniki nadmiarowe oraz wył�cznik ró�nicowo 
pr�dowy o pr�dzie zadziałania 30mA. Ochron� przed dotykiem bezpo�rednim stanowi izolacja 
robocza przewodów i osprz�tu jak równie� osłony zacisków b�d�cych pod napi�ciem.  
 
Uwagi ko�cowe 
 
Cało�� prac wykona� zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Po zako�czeniu robót dokona� 
pomiarów sprawdzaj�cych w zakresie skuteczno�ci samoczynnego szybkiego wył�czania zasilania, 
badania wył�czników ró�nicowo-pr�dowych, rezystancji izolacji obwodów, oraz nat��enia 
o�wietlenia roboczego i ewakuacyjnego hali. Nale�y równie� wykona� pomiar rezystancji 
uziemienia głównej listwy poł�cze� wyrównawczych. W/w badania musz� by� potwierdzone 
protokółami bez uwag podpisanymi przez osob� posiadaj�c� odpowiednie uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował 
 

Piotr Górny. 


