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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.

5.

TEMAT
Dokumentacja techniczna obiektu namiotowego, zwardaej hal namiotowa, o wymiarach
23,5x45x4 [m].

INWESTOR

ZGK i M Gminy Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw stanowi zleceni@GKiM Gminy Chetmiec

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektu budowlanego obejmuje:

a) czes¢ opisowy architektonicza i konstrukcyjm obiektu,
b) instrukcg uzytkowania i informacje bioz,

c) wyniki obliczen statycznych,

d) rysunki architektoniczno-konstrukcyjne.

OPIS TECHNICZNY

5.1.Architektura obiektu

5.1.1. Podstawowe zatenia:

- wymiary obiektu Sz x Dt x W — 23,5x45x4 [m],

- krycie dachu - tkanina pcw w kolorze biatym,

- pokryciescian — tkanina pcw, folia okienna,

- mocowanie obiektu do podta — bloki betonowe 90x90/120 [cm],

- ilos¢, rodzaj wej¢ — jedna brama o wymiarach 490x360 cm na boku kalpje drzwi
antypanicznych na szczycie hali.

5.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaicdnektu namiotowego o wymiarach
23,5x45x5 [m] z dachem czterospadowym.

Projektowany obiekt zaliczany jest do kateg®iii — inne budowle

Konstrukcja néna jest aluminiowa ztznikami stalowymi.

Trwalos¢ elementow konstrukcyjnych jest eisza ni przewidywany okres aytkowania
obiektu.

Obiekt jest catlkowicie sprefabrykowany, zaprojekdony jako rozbieralny z nitiwoscia
wielokrotnego ponownego motita

5.1.3. Dane ogodlne obiektu

Jednonawowy wolnostgjy obiekt budowlany z czterospadowym dachem o rleargch:
potaci dolnej 38 (78,1%) i gornej 22 (40,4%). Dach pokryty zostanie materiatlem pcw
o gramaturze 650 gr/m(sklasyfikowany pod wzgtlem stopnia palrici jako niezapalny
atestem wydanym przez ITB). Pokrycie naoe jest na konstrukgjwykonam z lekkich
profili aluminiowych.

Sciany boczne z folii okiennejciany szczytowe z tkaniny pcw.
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Wymiary projektowanego obiektu:

- Dlugas¢ obiektu: 45,42 m.

- Szerokeéc¢ obiektu: 23,76 m.

- Wysoka¢ sciany bocznej: 4,0 m.

- Wysoka¢ w kalenicy: 10,65 m.

- Rozstaw ram: 5,03 m.

- Pochylenie potaci dachowej: 78,1% i 40,4%.
- Powierzchnia zabudowy: 1079,Z.m

- Powierzchnia ziytkowa: okoto 1065 rh

- Kubatura obiektu: 8564

5.1.4. Posadowienie

Przygto mocowanie ram raych hali, do blokoéw betonowych, kotkami rozporowym
za pdrednictwem blach stopowych stupéw. W przypadku ¢mstdo wynikéw bada
geotechnicznych strefy momta hali zaleca si przeprowadz obliczenia sprawdzage
posadowienie hali z ewentualweryfikacp rozwiazania przygtego w niniejszej dokumentacji.
Obiekt podlega adaptacji architektoniczno-konstyjrkej stosownie do jego warunkow
lokalizaciji.

5.1.5.Sciany zewntrzne

Sciany szczytowe wykonane zosgantkaniny pcwgsciany boczne (podine) projektowanaas
z tzw. folii okiennej (materiat przeoczysty).

Projektuje st jedma brane w s$cianie bocznej — w pol8-9 na osiF oraz dwoje drzwi
antypanicznych wcianie szczytowej — w polB-C i D-E na osil.

5.1.6. Dach

Obiekt przykryty jest tkanipplandekow o gramaturze 650 grfmw kolorze biatym. Poszycie
ukladane jest na ryglach aluminiowych ze specjaiprofilowanymi prowadnicami, w ktore
wprowadzany jest brzeg tkaniny. Projektuje ptatwie aluminiowe z profili zamkeiych
80x60x3 [mm], ptatwie kalenicowe z profila 80x80%&m]. Ptatwie okapowe wykonane
zostan z zamkngtych profili aluminiowych 105x105x3 [mm].

Stezenia potaci dachu stanawiliny stalowe o przekrojach dobranych indywidualnie
odpowiednio do wielkéci dziatapcych sit. Ich przekroje, typy i atesty znajgsje w archiwum
dostawcy hali — firmi¢°rotan Elmark

Naprzenie poszycia odbywaesza pomog systemu pasow nagjowych i belek stalowych.

5.1.7. Bezpieczestwo paarowe

Obiekt niski (N) o jednej kondygnacji, nie podpiwnony, stanowicy odrbna stret
pozarowa, zaliczany do produkcyjnych i magazynowych PM.

Konstrukcja néna wykonana jest z materiatu niepalnego (aluminjymokrycie dachu z pcw
klasyfikowane certyfikatem ITB jako niezapalne.

Klasa odpornéci ogniowej ,E” (Q<500 MJ/nf). W kazdym innym przypadku konieczne jest
obliczenie obcizenia ogniowego.

5.1.8. Charakterystyka energetyczna

Zaprojektowana hala namiotowa charakteryzujenastpujacymi cechami:
- zalicza st do obiektow tymczasowych, w rozumieniu Prawa Budowgo o czasie
uzytkowania krétszym ritrwatos¢ ich elementéw konstrukcyjnych,
- jest obiektem gytkowanym jako magazynowe, przemystowe lub warsniat
- jest obiektem o niskim (prawie zerowym) zapotrzeloiv na energi
w zwiazku z czym zalicza eido kategorii obiektow (budynkow), dla ktérych njest
wymagana charakterystyka energetyczna.
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Niniejsza klasyfikacja jest zgodna z rozpmtzeniem: DYREKTYWA 2002/91/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2z dnia 16 grudniaO@r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkow.

5.1.9. Instalacje

Mozliwe jest wyposaenie obiektu w instalagj elektryczr oswietlenionwa, podwieszam
do konstrukcji nénej.
Projekt takiej instalacji nahly zleck osobie posiadagej stosowne uprawnienia. Monta
jakiejkolwiek instalacji nie mze naruszaelementéw konstrukcji obiektu.
Niedopuszczalne jest mocowanie lub podwieszanie jakkolwiek elementow instalacii
lub urzadzen wyposaenia obiektu do systemu lin gtzajacych hali.
Odprowadzenie wody z dachu powierzchniowe do teveriélonych.

5.2.Konstrukcja obiektu
5.2.1. Kotwienie do podia

Aby zapewnt trwate powazanie tymczasowej hali namiotowej z ista®jm podiazem
przewiduje s mocowanie stupdéw konstrukcyjnych do betonowychkdWw kotwiacych
kotkami rozporowymi R-HPT-20300/160.

Nakretki kotew rozporowych mocagych blachy stopowe dodgaé kluczem
dynamometrycznym z maksymalsita Ti,s=180 Nm.

Bloki, o wymiarach 90x90/120 [cm], wyko&aa betonu klasy min. B20 (C15/20).

Obiekt podlega adaptacji architektoniczno-konstyjrkej stosownie do jego warunkow
lokalizacji. Weryfikacja sposobu posadowienia hpbwinna by poprzedzona badaniami
geotechnicznymi.

5.2.2. Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Obiekt sktada si z rozstawionych co 5,032 m ram o ragpéci osiowej 25 m, wykonanych
z prostolitnych profili aluminiowych o wymiarach 260x132xgmMm].

Rygle dachowe nachylone pod katem 38 i 22°, co daje spadki odpowiednio 78,1% i 40,4%.
Pokczenia profili aluminiowych w wztach wykonane & z ocynkowanych acznikow
stalowych ze stali S235 i skadanesrubami M16 kl. 5.8.

Ramy powtarzalne, o getach sztywnych, sztywno pmizone z blach stopowa, kotwior
do podiaa.

Ptatwie dachowe poednie wykonane asz profili aluminiowych 80x60x3 [mm], ptatwie
kalenicowe z profili 80x80x6 [mm], ptatwie okapowerofili 105x105x3 [mm].

Ptatwie mocowaneasdo ram za pomagpolaczen haczykowych.

5.2.3. S¢zenia potaciowe §cienne

1) Stezenia potaciowe (dachowe) usytuowane w polaéh5-61 9-10.

Stezenia realizowaneasza pomog lin stalowych o przekrojach dobranych indywidualni
odpowiednio do wielkéci dziatapcych sit.

Regulacja napgtenia linek dokonywana jest przy pomageyb rzymskich.

Mocowanie do rygli za poma@arub z nakg¢tkami z uchem i szekli stalowych.

2) Stezeniascienne (pionowe) wykortanalezy w tych samych polach coggenia dachowe,
z lin stalowych o przekrojach dobranych indywidu@lnodpowiednio do wielldei
dziatapcych sit. Regulacja i mocowanie, jak w pt. 1).

3) Stezenia poprzeczne zaprojektowano w postaci dwoéchsnskd lin - mocowanych
w weztach ram mgdzy poziomami +4,11 m + +7,79 m (sképyvanie na poziomie okoto
+6,80 m. Przekroje lin dobranega sindywidualnie, odpowiednio do wielkoi
dziatapcych sit.
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5.2.4. Materiaty konstrukcyjne

Materiaty stosowane w konstrukciji:

- aluminium 6005 A T6,

- stal S235, zabezpieczenie przed kayezpcynk ogniowy,

- pcw o gramaturze 650 grintsklasyfikowany pod wzgtlem stopnia palrigi jako niezapalny
atestem wydanym przez ITB).

Atest ITB w zakresie stopnia pakwd pokrycia pcw, atest stosowanych w hali namiotolme
stalowych oraz swiadectwa kontroli profili aluminiowych, z ktérychwykonano
konstrukcg hali, znajdug sie w archiwum dostawcy hali — firmierotan Elmark

5.2.4. Obliczenia statyczne

Podstawowe zal@nia do oblicze:
- Wiatr: Obchzenie wg normy PN-EN 13782: Obiekty tymczasowe. NdayniBezpieczastwo.
- Snieg: Obcizenie wg normy PN-EN 13782
Ze wzgkdu na charakter konstrukcji obiektu dopuszczalnabgi¢ pokrywy snieznej
zalegagcej na pokryciu nie me przekracza
- 0,16 mswiezo spadtego (do kilku godzin),
- 0,08 m osiadtego suchego (od kilkunastu godzikitko dni).

Uzytkownik jest zobowiazany do niezwlocznego usuwania z potaci dachu
pokrywy $niegu o grubaciach przekraczapcych podane wyej.

Hala jest projektowana do przenoszenia giwéi wynikajacych z przekrycia jej tkaninpcw.
Wyniki obliczen i schematy statyczne znajdgie w zahczniku nr 4.

Normy bedace podstaw wykonania obliczé statycznych:

PN-EN 13782 Obiekty tymczasowe. Namioty. Bezpiésizgo.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczeniatgtzne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statye i projektowanie.
PN-EN1993-1-1:2006. Projektowanie konstrukcji statoh. Czs¢ 1-1.

6. UWAGI KONCOWE

1) Jeeli Nabywca zamierza posad@wbbiekt na czas diszy niz 120 dni, winien wysipi¢
do wiaciwego dla miejsca lokalizacji ugdu gminnego z wnioskiem o pozwolenia na buglow
Wowczas projekt podlega adaptacji architektonickanstrukcyjnej.

Osoba dokongpa adaptacji winna ustosunkoivasic do przygtych zal@en obliczeniowych

i technologicznych, jeeli zostaty one okigone.

2) O ostatecznym sposobie posadowienia obiektu digeykonstruktor dokonagy adaptacii,
w oparciu o ekspertyzgeotechniczpobszaru lokalizacii.

3) Obiekt jest catkowicie demontowany i konstrukcgj przygotowany do przestawiania w inne
miejsce, z zachowaniem uwag 1) i 2).

4) W przypadku nowej lokalizacji nate rozpatrzy¢ lokalm stret obcihzenia wiatrem. Warunki
nieodpowiednie magwykluczy¢ mazliwos¢ lokalizacji w strefie innej i projektowana.

Dostawca nie ponosi odpowiedzia$eoza monta obiektu w warunkach obgieniowych innych,
niz przyjete w dokumentaciji.

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiekian w konstrukcji obiektu bez zgody
dostawcy — firmyProtan Elmark

6) Producent — firmdrotan Elmarkzastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstjujech
elementoéw wzmacniagych, bez powiadamiania nabywcyzgé zmiany te maj wptyw na popraw
parametrow wytrzymakeziowych obiektu i nie stanowitzw. zmian istotnych w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

7) Hala jest projektowana do przenoszeniagiegiwynikajacych z przekrycia jej tkaninpcw.
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8) W przypadku stwierdzenia przezytkownika hali uszkodze zagraajacych jej bezpiecznej
eksploatacji, gytkownik, dysponent, w porozumieniu z ogobdpowiedziala za stan techniczny
obiektu, jest wiadny pod decyzg o wylaczeniu hali z eksploatacii.

7. RYSUNKI TECHNICZNE

Rys. 1. ELEWACJE 1:100
Rys. 2. RZUT BLOKOW KOTWACYCH 1:100

Rys. 3. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
Rys. 4. RZUT DACHU 1:100
Rys. 5. PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
Rys. 6. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW DACHU 1:100
Rys. 7. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOVSCIAN 1:100

8. WYKAZ ZAt ACZNIKOW

ZAEL ACZNIK NR 1. Gswiadczenie projektantow o wykonaniu projektu zgedni

z obowdzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
ZAL ACZNIK NR 2. Informacja dotycxca bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz).
ZAL ACZNIK NR 3. Instrukcja aytkowania.
ZAL ACZNIK NR 4. Wyniki obliczé i schematy statyczne.
ZAEL ACZNIK NR 5. Atest ITB w zakresie stopnia pascopokrycia pcw.
ZAL ACZNIK NR 6. Uprawnienia budowlane i przynatei¢ do WOIIB.

Opracowanie:

dr irt. Joachim Kozaczewski

mgr it. Tomasz Stachowiak
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ZAL ACZNIK NR 1.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze niniejszy projekt budowlany spetnia wymaganiaeglkne w art. 5 ustawy
Prawo Budowlane oraz zostat wykonany zgodnie agkgztudowlan, obowazujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. J. Kozaczewski
(piecz¢ i podpis projektanta)
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ZAL ACZNIK NR 2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt namiotowy o wymiarach 23,5x45x4m, zwanysh@miotows. Adres wg nabywcy indywidualnego hali.
2. Inwestor

ZGKiM Gminy Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

3. Projektant spormzajcy informacg
Protan Elmark Pracownia Projektowa:
dr inz. Joachim Kozaczewski, upr. bud. 417/89/Pw.

4. Zakres robét zamierzenia budowlanego

1) Wykonanie konstrukcji hali w warsztatach producefiteny Protan Elmark

2) Dostawa zdemontowanych elementéw hali pod wskaparez nabywe/wynajmujcego adres

3) Montaz zasadniczy hali u klienta:
- osadzenie blach moriavych na stopach lub innym podtoza pomog srub lub specjalnych kotew,
- mocowanie ram gtéwnych konstrukcji émej hali,
- osadzanie ptatwi — rygli dystansowych pedzy ramami gtéwnymi,
- mocowaniesciagéw linowych systemu usztywnienia przestrzennedio ha
- zalazenie i zamocowanie systemem paséw i ggiiiv pokrycia hali,
- osadzenie bram wjazdowych i drzwi d@pwych, w ilaici wskazanej przez nabywe wynajmujcego.

5. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Wedtug opisu spoezlzonego przez kierownika budowy lub mantgpo wskazaniu miejsca moatahali.

6. Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu

ktére mog stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
Wedtug opisu i wskazania spadzonego przez kierownika budowy lub mantgo zapoznaniu sz miejscem monta hali.

7. Przewidywane zageenia wystpujace podczas realizacji rob6t momavych
Hala montowana jest z lekkich elementow aluminidwigez uycia sprztu mechanicznego typuwdig lub podndnik.
Montazysci postugug sie opracowanym systemem odgdéw i tymczasowych podpamontaowych. Na tym etapie prac konieczna jest
kontrola prawidlowego zabezpieczenia tymczasowégwianych ram, do momentu unieruchomienia wzajemmkgdich ram ptatwiami.
Podstawowe zaggenia:
- przemieszczanie lekkich elementéw wielkogabarytdwya terenie placu moriawvego,
- monta reczny gtdwnych elementéw ram na wytyczonych stankadh, podczony z tymczasowym zabezpieczeniem
statecznéci systemem odagow i podpor,
- praca na wysokgi podczas zaktadania pokrycia hali,
- obstuga sprau elektrotechnicznego i lekkich maszyn budowlanych
Dalsze prace montawe nie stwarzajzagraen

8. Instrukta& montaowy
1) Montaz hali naley powierzy wytacznie przeszkolonej i przygotowanej zawodowo ekipantaowej.
2) Nalezy zapewnt nadzér prawidlowego przygotowania stanowisk i piegu prac montewych.
3) Ustanowé kierownika budowy lub monta, odpowiedzialnego za prawidtowe i zgodne z dokutah, zestawienie elementéw
hali.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawnm komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek paaru, awarii i innych
zagraen.

1) Ustanowienie nadzoru budowlanego.
2) Oznakowanie terenu budowy (moig

3) Zamieszczenie w widocznym miejscu tablic informaggh wg wymaga prawa budowlanego.
4) Zabezpieczenie terenu budowy (manteprzed dospem os6b nie zwrzanych bezpwednio z robotami budowlanymi.

Niniejsza informacja nie zwalnia kierownika budoag obowazku sporadzenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

Informack sporadzit: dr inz. Joachim Kozaczewski.
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ZAL ACZNIK NR 3.

INSTRUKCJA WZYTKOWANIA HALI NAMIOTOWEJ

Wykaz i opis czynndci jakich nalezy dokonywaé w celu prawidiowego wytkowania hali namiotowej w okresie
gwaranciji.
Uwaga: Nieprzestrzeganie wymaganiniejsze] instrukcji skutkuje utrat gwarancji i mae doprowadz
do zniszczenia dulz uszkodzenia hali lub jej elementéw, za ktére posshi w przypadku nieprzestrzegania
ponizszej instrukcji nie odpowiada.
Prawidtowe aytkowanie hali aluminiowej namiotowej wymaga odytkownika zastosowaniaeido zalecé | wymaga
projektu i niej podanych zaleée

1. W czasie porywistych wiatrow, (gdy qutkos¢ wiatru przekracza 50 km/h — (14m/s)) niglezamyka& wszystkie
dostpne otwory (bramy, drzwi, rozgiia poszycia).W przypadku kiedy goikos¢ wiatru przekroczy 72 km/h,
tj. 20m/s, obiekt nalyy wylaczy¢ z wytkowania a w razie zapowiedzi wiatréw huraganowyaemontowéa
pokrycie pcw.

2. W okresie zimowym poszycie hali najebezwzgédnie zdemontowaoraz zamontow@sciagi linowe spinajce
konstrukcje hali na wysokoi polaczenia rygla dachowego z stupemeggshia powysze g dostarczone razem
z konstrukey hali).

3. W czasie opaddwniegu nie dopéci¢ do zbierania si warstwy$nieznej o grubéci przekraczajcej 5cm badz tej
podanej w projekcie), poprzez ogrzewanie obiektwsniezanie dachu (wykonaj to midzy innymi
wyspecjalizowane firmy, w tym odptatni&rotan Elmar}.

4. Przed przysipieniem do ponownegozytkowania obiektu po wichurachatlz obfitych opadachsniegu naley
obowiazkowo skonsultow@sie z producentem w sprawach bezpidstea i ewentualnej kontroli stanu zakotwienia
hali i naciagu jej poszycia.

5. Regularnie kontrolow&ai korygowa prawidtowy stan nagtia elementéw naggowych i zamocowanie elementow
mocupcych, jak:

e $ruby faczace gtdéwne elementy hali (widocznezhe sruby) oraz zakotwienie obiektu,

»  kotwy gruntowe (jé&li w ten sposéb zrealizowano zakotwienie hali),

e pasy nacigu dachu — jdi widoczne § powstajce na poszyciu zagienia, ktére mog powodowa
zbieranie si wody opadowej lubsniegu w polach poradzy ptatwiami to naley skorygow#& nachg
poszycia pasem upewmaj Sk wcze&niej o poprawnym zakotwieniu haka na drugimad poszycia
(przeciwlegty stup),

e stezenia linowe nacianach i dachu — w przypadku pahienia tych elementéw (widoczne wgia) dokona
korekty nacigu za pomogsrub rzymskich,

» wszelkie bolce stalowe z zawleczkami — sprawgntozenie zawleczek.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtoged ktére nie nadajsie do samodzielnej korekty lub useoia naley powiadomé
niezwtocznie pisemnie producenta hali.
Powyzsz kontrol e prowadzi¢ w kwietniu i pazdzierniku i w razie potrzeby, wg uznania uytkownika.

Jakakolwiek zmiana ohgien dla konstrukcji hali namiotowej wymaga uzgodniemigproducentem hali, w tym ruzy
innymi;
e podwieszenie do konstrukcji hali dodatkowych eletbenwyposaenia nie montowanych przez producenta
hali,
« wykonywanie prac polegaje na przestawieniu hali namiotowej lub inne praeeuszajce konstrukg
obiektu,
Zabrania si dokonywania napraw elementéw konstrukcji we wiasrgakresie, idz tez wszelkich zmian konstrukcyjnych
a take stosowaniaakznikéw @rub) klas niszych nk 5.8. Zabrania sistosowania elementow innychziprodukowane przez
firme Protan Elmark Kazdym przypadek uszkodzenia elementéw hali hategtost wykonawcy w terminach okémnych
w umowie pomgdzy Zamawiagcym a wykonawg (Protan Elmark.Od chwili zakdiczenia okresu gwarancji wszelkie prace
konserwatorskie zwrane z aytkowaniem hali powinna prowadzosoba wyznaczona przez inwestora i przeszkolohanwv
zakresie przez przedstawiciela firfyotan Elmark

W przypadku stwierdzenia przez uytkownika hali uszkodzen zagrazajacych jej bezpiecznej eksploatacii,
uzytkownik, dysponent, w porozumieniu z osol odpowiedzialm za stan techniczny obiektu,
jest wiadny podijaé¢ decyzie o wytaczeniu hali z eksploatacji.




stronanr 11

Zat. Dane wyj sciowe do oblicze n statycznych hali typu kort
ZGKIiM - Chetmiec

1.1. Geometria obiektu typ kort
- szeroko$¢ ramy B = 250 m
- dlugosc obiektu L = 450 m
- rozstaw ram s = 5,03 m
- ilos¢ ram n = 10 sztuk
- wysokos¢ boku h = 42 m
- wysokos¢ H = 11,09 m
- H/L = 0,25
- B/L = 0,56
- a= 38,0 st = 0,663 rad
- b= 22,0 st = 0,384 rad

- profil alu 260x132x6/4
- sztywne stopy

1.2. Obci gzenia

1.2.1. Pokrycie obiektu
plandeka o gramaturze 650 g/m?
do obliczeh przyjeto 0,01 kN/m?

gk = 0,05 kKN/m
standardowe

gs = 0,50 kN/m
g=gk+gs = 0,55 kN/m

1.2.2. Wiatr
kategoria terenu Il lub 1l przy z<10 m, budowla niepodatna,
tymczasowa, zastosowano wspétczynniki aerodynamiczne wg
Polskiej Normy PN-77/B-02011

dla VK < 28 m/s:

Obo = 0,66 kKN/m2 zgodnie z PN-EN 13782
Calt = 1,00 zgodnie z PN-EN 13782
Cred = 0,800 redukcja 0 20% dla obiektéw tymczasowych - pominigto w obliczeniach
Crem = 0,80 zgodnie z PN-EN 13782
wartosci cinien Cz:
- 0,70 na sciane nawiewng,
- -0,40 na $ciane zawiewng
- 0,34 wariant| 38 st potac¢ naw. dla H/L<2
- 0,05 wariant | 22 st potac naw. dla H/L<2
- -0,40 wariant| 38 st pota¢ zaw. dla H/L<2
- -0,40 wariant | 22 st potaé zaw. dla H/L<2

wartosci rownomierne na rame powtarzalng:

pk = 1,86 kN/m na sciane nawiewng,
pk = -1,06 KN/m na $ciane zawiewng
pk = 0,90 kKN/m 38 st wariant |  pota¢ naw.
pk = 0,13 kN/m 22 st wariant |  potac naw.
pk = -1,06 kKN/m 38 st wariant | pofa¢ zaw.
pk = -1,06 KN/m 22 st wariant | pota¢ zaw.
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1.2.3. Snieg

Przyjeto obcigzenie jednostkowe 20 kg/m2 = 0,20 kN/m2 wg PN-EN 13782.

Obcigzenie to jest rownowazne warstwie sniegu na potaci dachu wg nizej podanej tabeli.

Fakt ten naktada na uzytkownika obowigzek usuwania $niegu w przypadku zalegania pokrywy
grubszej od obliczeniowej (8 cm) lub okresowego ogrzewania wnetrza az do stopnienia (spty-
niecia) $niegu z dachu.

kN/m?3 m
swiezy 1,0 0,16
osiadty 2,0 0,08
stary 2,5 0,06
stary 3,5 0,05
mokry 4,0 0,04
Dopuszczalna grubosc pokrywy zalegajaca na pokryciu: h < 16 cm
sk = 0,20 kN/m2 wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 13782
pl= 0,8 dla 22 st
pl= 0,6 dla 38 st
Ce= 1,0
Ct= 1,0
Przypadki obcigzenia rownomiernego:
- przypadek normowy (i)
s= 0,8 kN/m dla 22 st potaci dachu
s= 0,6 kKN/m dla 38 st potaci dachu
- przypadek normowy (ii)
s = 0,4 KN/m

s = 0,3 kN/m
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ZAL. 4. Do projektu nr 49/2011
Nazwa: Hala typu ,kort” 4-spadowa 25x45x4 [m]

SCHEMAT STATYCZNY, PRTY:

0,649

0/552 0)552
oo T

0,552

0{‘6119} 2596 O,STZ

0,4
0,
6,397 :4?‘ 6,397

PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz

22 -ci egno

egub-przegub

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

100 7 1 0,000 0,700 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
2 00 1 8 0552 0431 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
3 00 8 10 3,896 3,044 4,944 1,000 2 profil "30" nr 2
4 00 10 2 0,552 0,431 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
5 00 212 0,649 0,262 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
6 00 12 16 6,397 2,585 6,900 1,000 2 profil "30" nr 2
7 00 16 3 0,464 0,187 0,500 1,000 3 wsad "30" nr 2
8 00 317 0,464 -0,187 0,500 1,000 3 wsad "30" nr 2
9 00 17 13 6,397 -2,585 6,900 1,000 2 profil "30" nr 2
10 00 13 4 0,649 -0,262 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
11 00 4 9 0,552 -0,431 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
12 00 9 11 3,896 -3,044 4,944 1,000 2 profil "30" nr 2
13 00 11 5 0,552 -0,431 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
14 00 5 6 0,000 -0,700 0,700 1,000 3 wsad "30" nr 2
15 00 6 19 0,000 -2,300 2,300 1,000 2 profil "30" nr 2
16 00 19 15 0,000 -1,000 1,000 1,000 3 wsad "30" nr 2
17 00 14 18 0,000 1,000 1,000 1,000 3 wsad "30" nr 2
18 00 18 7 0,000 2,300 2,300 1,000 2 profil "30" nr 2
19 00 11 6 0,552 -1,131 1,259 1,000 1R 42.4x3.2
20 00 7 8 0,552 1,131 1,259 1,000 1R 42.4x3.2
21 22 12 11 18,819 -3,737 19,186 1,000 4 lina fi12

22 22 8 13 18,819 3,737 19,186 1,000 4 lina fi12
WIELKGSCl PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 39 8 8 4 4 472 2 Stal St3

2 35,7 3487 1005 268 268 26,08 0 Alu

3 146,1 9373 3670 26,08 0Al ...

4 11 0 0 0 0 12 5 Stal 18G2AV
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "pokrycie na stal" Stale yf=1,50

2 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,70

4 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 0,70

5 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 0,70

7 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,50

8 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,50

10 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 0,70

11 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 0,70

13 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 0,70
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Grupa: B "pokrycie na alu" Stale yf=1,50
3 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 4,94
6 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 6,90
9 Liniowe 0,0 055 0,55 0,00 6,90
12 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 4,94

Grupa: C " $nieg ii na stal" Zmienne yf=1,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70
4 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70
5 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,70
7 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,50
8 Liniowe-Y 0,0 0,40 0,40 0,00 0,50
10 Liniowe-Y 0,0 0,40 0,40 0,00 0,70
11 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 0,70
13 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 0,70

Grupa: D " snieg ii na alu” Zmienne yf=1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 4,94
6 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 6,90
9 Liniowe-Y 0,0 0,40 0,40 0,00 6,90
12 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 4,94

Grupa: E " snieg i na stal" Zmienne yf=1,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70
4 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70
5 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,70
7 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,50
8 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,50
10 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 0,70
11 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70
13 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 0,70

Grupa: F " snieg i na alu” Zmienne yf=1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 4,94
6 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 6,90
9 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 6,90
12 Liniowe-Y 0,0 0,60 0,60 0,00 4,94

Grupa: G "wiatr | na stal" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 185 1,85 0,00 0,70
2 Liniowe 38,0 0,89 0,89 0,00 0,70
4 Liniowe 38,0 0,89 0,89 0,00 0,70
5 Liniowe 22,0 0,13 0,13 0,00 0,70
7 Liniowe 22,0 0,13 0,13 0,00 0,50
8 Liniowe -22,0 -1,06 -1,06 0,00 0,50
10 Liniowe -22,0 -1,06 -1,06 0,00 0,70
11 Liniowe -38,0 -1,06 -1,06 0,00 0,70
13 Liniowe -38,0 -1,06 -1,06 0,00 0,70

14 Liniowe -90,0 -1,06 -1,06 0,00 0,70

16 Liniowe -90,0 -1,06 -1,06 0,00 1,00

17 Liniowe 90,0 1,85 1,85 0,00 1,00

Grupa: H "wiatr | na alu" Zmienne yf=1,50
3 Liniowe 38,0 0,89 0,89 0,00 4,94
6 Liniowe 22,0 0,13 0,13 0,00 6,90
9 Liniowe -22,0 -1,06 -1,06 0,00 6,90

12 Liniowe -38,0 -1,06 -1,06 0,00 4,94

15 Liniowe -90,0 -1,06 -1,06 0,00 2,30

18 Liniowe 90,0 1,85 1,85 0,00 2,30

I.WYNIKI DLA g+s

Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:

Ciezar wh 1,50

A -"pokrycie na stal" State 1,50
B -"pokrycie na alu” Stale 1,50
C -" $nieg ii na stal" Zmienne 1 1,00 1,50
D-" sniegii na alu" Zmienne 1 1,00 1,50

MOMENTY:
SILY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wt.+ABCD



Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]:

1 0,00 0,000 -15,9 0,5
1,00 0,700 -15,5 0,5

2 0,00 0,000 -15,5 -2,0
1,00 0,700 -17,3 -3,1

3 0,00 0,000 -17,4 7,3
1,00 4,944 2,6 0,8

4 0,00 0,000 2,6 0,8
0,67 0,471 2,8*
0,68 0,473 2,8*
1,00 0,700 2,8 -0,4

5 0,00 0,000 2,8 7,6
1,00 0,700 7,5 5,9

6 0,00 0,000 7,5 3,4
0,26 1,779 10,5*
1,00 6,900 -14,9 -9,9

7 0,00 0,000 -14,9 -9,9
1,00 0,500 -20,2 -11,1

8 0,00 0,000 -20,2 9,4
1,00 0,500 -15,7 8,5

9 0,00 0,000 -15,7 8,5
0,87 6,010 9,9*%
1,00 6,900 9,4 -1,2

10 0,00 0,000 9,4 -6,2
1,00 0,700 4,6 -7,5

11 0,00 0,000 4,6 -0,8
1,00 0,700 3,7 -1,8

12 0,00 0,000 3,7 -1,8
1,00 4,944 -18,0 -7,0

13 0,00 0,000 -17,9 4,9
1,00 0,700 -14,8 3,9

14 0,00 0,000 -14,8 0,1
1,00 0,700 -14,7 0,1

15 0,00 0,000 -14,8 14,1
1,00 2,300 17,6 14,1

16 0,00 0,000 17,6 14,1
1,00 1,000 31,6 14,1

17 0,00 0,000 30,5 -14,1
1,00 1,000 16,4 -14,1

18 0,00 0,000 16,4 -14,1
1,00 2,300 -15,9 -14,1

19 0,00 0,000 -0,0 0,0
0,78 0,983 -0,0*
0,74 0,934 -0,0*
1,00 1,259 -0,0 -0,0

20 0,00 0,000 -0,0 0,0
0,42 0,526 -0,0*
0,38 0,472 -0,0*
1,00 1,259 -0,0 -0,0

21 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0

22 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0

* = Warto

strona nr 15

0,0
-0,0

-0,0

0,0

-0,0
0,0

-0,0
0,0

2,1
3,0

-34,8
-29,7

-29,7
-29,1
-29,0

-28,8

27,7
27,1

-30,9
-29,5
-25,5

-25,5
-25,1

-25,7
-26,1

-26,1
-29,5
-30,0

-22,5
-23,0

-24,2
-24,9

-24,9
-29,0

3,7
2,9

4,9
4,5

-24,1
-24,5

-24,5
-25,1

-28,3
-27,7

27,7
-27,4

-31,8
-31,9
-31,9

-31,9

-33,2
-33,2
-33,2

-33,1

4,6
4,6

9,0
9,0

sci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+ABCD
Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
14 14,1 28,3 31,6 -30,5
15 -14,1 251 28,7 31,6
PRZEMIESZCZENIA VWZEOW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 -0,01841 -0,00028 0,01841 0, 00215 ( 0,123)
2 0,00783 -0,03493 0,03580 -0, 00876 ( -0,502)
3 0,00199 -0,02266  0,02275 0, 00163 ( 0,093)
4 -0,00219 -0,03086 0,03094 0, 00796 ( 0,456)
5 0,02103 -0,00024 0,02103 -0, 00349 ( -0,200)
6 0,01804 -0,00025 0,01804 -0, 00507 ( -0,290)
7 -0,01632 -0,00028 0,01633 0, 00382 ( 0,219)
8 -0,01897 0,00043 0,01897 0, 00040 ( 0,023)
9 0,00133 -0,02633  0,02636 0, 00841 ( 0,482)
10 0,00400 -0,03000 0,03027 -0, 00906 ( -0,519)
11 0,02217 0,00122 0,02220 -0, 00175 ( -0,100)
12 0,01004 -0,04047 0,04170 -0, 00820 ( -0,470)
13  -0,00418 -0,03582  0,03606 0, 00721 ( 0,413)
14  -0,00000 -0,00000  0,00000 0, 00000 ( 0,000)
15 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
16 0,00244 -0,02373  0,02386 0, 00296 ( 0,170)
17 0,00215 -0,02223  0,02233 0, 00026 ( 0,015)
18 -0,00197 -0,00003 0,00197 0, 00358 ( 0,205)
19 0,00205 -0,00002 0,00205 -0, 00375 ( -0,215)

2WYNIKI DLA g+s i

Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yf:

Ciezarwt 1,50

A -"pokrycie na stal" Stale 1,50

B -"pokrycie na alu” State 1,50

C-" sniegii na stal" Zmienne 1 1,00 1,50

D -" $niegiinaalu" Zmienne 1 1,00 1,50

G -"wiatr | na stal" Zmienne 1 1 ,00 1,50

H -"wiatr | na alu” Zmienne 1 1 ,00 1,50

SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDGH

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 -18,5 13,9 -9,7

1,00 0,700 -9,4 12,0 -9,3
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2 0,00 0,000 -9,4 14,7
1,00 0,700 0,1 12,6
3 0,00 0,000 0,1 10,7
0,81 4,017 21,6* 0,0
1,00 4,944 20,5 -2,5
4 0,00 0,000 20,5 -2,4
1,00 0,700 18,0 -4,6
5 0,00 0,000 18,0 3,3
1,00 0,700 19,7 1,5
6 0,00 0,000 19,7 15
0,10 0,701 20,2* -0,0
1,00 6,900 -20,7 -13,2
7 0,00 0,000 -20,7 -13,2
1,00 0,500 -27,6 -14,4
8 0,00 0,000 -27,6 4,4
1,00 0,500 -25,4 4,3
9 0,00 0,000 -25,4 4,3
1,00 6,900 8,8 5,6
10 0,00 0,000 8,8 -7,2
1,00 0,700 3,6 -7,4
11 0,00 0,000 3,6 -4,2
1,00 0,700 0,8 -4,0
12 0,00 0,000 0,8 -4,0
1,00 4,944 -12,4 -1,3
13 0,00 0,000 -12,4 6,1
1,00 0,700 -8,1 6,2
14 0,00 0,000 -8,1 59
1,00 0,700 -3,5 7,1
15 0,00 0,000 -3,5 14,5
1,00 2,300 34,0 18,2
16 0,00 0,000 34,0 18,2
1,00 1,000 53,0 19,8
17 0,00 0,000 -51,4 14,5
1,00 1,000 -38,3 11,8
18 0,00 0,000 -38,3 11,8
1,00 2,300 -18,5 54
19 0,00 0,000 -0,0 0,0
1,00 1,259 -0,0 0,0
20 0,00 0,000 -0,1 0,1
1,00 1,259 -0,0 0,0
21 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
22 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
* = Warto

3,7

-33,8
206
28,6

-28,6
-27,7

-27,9
-27,3

-27,3
-26,7
-21,9

-21,9
-21,4

-25,4
-25,8

-25,8
-29,7

-10,2
-10,7

-12,4
-13,1

-13,1
-17,2

-1,9
-2,7

3,2
2,8

-12,4
-12,8

-12,8
-13,3

-28,3
27,7

-27,7
-27,3

-16,9
-17,0

-19,6
-19,6

0,0
0,0

23,3
23,3

sci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci

ezar wh.+ABCDGH

Wezetk: H[kN]:

VIKN]:

14 -14,5 28,3 31,8
15 -19,8 13,3 23,8

PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDGH
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[
1 0,07552 -0,00029 0,07552 -0,
2 0,15706 -0,10569 0,18931 -0,
3 0,09444 0,04739  0,10567 0,
4 0,09437 0,04933 0,10648 -0,
5 0,05534 -0,00013 0,05534 -0,
6 0,04131 -0,00013 0,04131 -0,
7 0,05225 -0,00028 0,05225 -0,
8 0,09027 -0,01918 0,09229 -0,
9 0,09235 0,04676 0,10352 -0,
10 0,15643 -0,10486 0,18832 -0,
11 0,06361 0,01047 0,06447 -0,
12 0,15690 -0,10536  0,18899 0,
13 0,09571 0,05263 0,10922 -0,
14 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,
15 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,
16 0,09876 0,03670 0,10536 0,
17 0,09837 0,05717 0,11377 0,
18 0,00357 -0,00003 0,00357 -0,
19 0,00355 -0,00001 0,00355 -0,
SWYNIKI DLA g+s
Teoria l-go rz edu

Wypadkowa[kN]:

03390 ( -1,943)
00047 ( -0,027)
02208 ( 1,265)
00480 ( -0,275)
01970 ( -1,129)
02032 ( -1,164)
03243 ( -1,858)
03438 ( -1,970)
00457 ( -0,262)
00254 ( -0,146)
01861 ( -1,066)
00155 ( 0,089)
00546 ( -0,313)
00000 ( -0,000)
00000 ( -0,000)
02392 ( 1,370)
02006 ( 1,149)
00680 ( -0,390)
00661 ( -0,379)

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezarwt

A -"pokrycie na stal" Stale

B -"pokrycie na alu” State

E-" sniegina stal"
F-" $nieginaalu"
G -"wiatr | na stal"
H -"wiatr | na alu”

Zmienne 1 1,00

Zmienne 1 1,00
Zmienne 1 1
Zmienne 1 1

SILY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABEFGH
Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]:
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1 0,00 0,000 -18,1 11,7
1,00 0,700 -10,6 9,8
2 0,00 0,000 -10,6 12,9
1,00 0,700 -2,3 10,8
3 0,00 0,000 -2,3 10,5
0,80 3,959 18,5* -0,0
1,00 4,944 17,2 -2,6
4 0,00 0,000 17,2 -2,6
1,00 0,700 14,6 -4.,7
5 0,00 0,000 14,6 3,8
1,00 0,700 16,6 2,0
6 0,00 0,000 16,6 2,0
0,14 0,943 17,5* -0,0
1,00 6,900 -20,3 -12,7
7 0,00 0,000 -20,3 -12,7
1,00 0,500 -27,0 -13,9
8 0,00 0,000 -27,0 6,4
1,00 0,500 -23,9 6,1
9 0,00 0,000 -23,9 6,1
1,00 6,900 10,1 3,7
10 0,00 0,000 10,1 -8,3
1,00 0,700 4,1 -8,9
11 0,00 0,000 4,1 -4,4
1,00 0,700 1,0 -4,5
12 0,00 0,000 1,0 -4,5
1,00 4,944 -17,8 -3,1
13 0,00 0,000 -17,8 8,1
1,00 0,700 -12,1 8,1
14 0,00 0,000 -12,1 54
1,00 0,700 -7,9 6,5
15 0,00 0,000 -8,0 17,8
1,00 2,300 37,2 21,5
16 0,00 0,000 37,2 21,5
1,00 1,000 59,5 23,1
17 0,00 0,000 -40,2 11,2
1,00 1,000 -30,3 8,5
18 0,00 0,000 -30,3 8,5
1,00 2,300 -18,2 2,1
19 0,00 0,000 -0,0 0,0
1,00 1,259 -0,0 0,0
20 0,00 0,000 -0,1 0,0
1,00 1,259 -0,0 0,0
21 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
22 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
* = Warto

-32,1

-28,9

-17,6
-17,9

-17,9
-18,5

-29,9
-29,3

-29,3
-29,0

-25,8
-25,8

-22,0
-22,0

0,0
0,0

22,0
22,0

sci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABEFGH
Wezek: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
14 -11,2 29,9 31,9 40,2
15 -23,1 18,5 29,6 59,5
PRZEMIESZCZENIA V¥Zt OW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+ABEFGH
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deg]):
1 0,06169 -0,00030 0,06169 -0, 02854 ( -1,635)
2 0,13403 -0,09402 0,16372 -0, 00152 ( -0,087)
3 0,08333 0,02940 0,08836 0, 01688 ( 0,967)
4 0,08319 0,03134 0,08890 0, 00008 ( 0,004)
5 0,05805 -0,00018 0,05805 -0, 01938 (-1,110)
6 0,04408 -0,00018 0,04408 -0, 02045 (-1,172)
7 0,04220 -0,00030 0,04220 -0, 02702 ( -1,548)
8 0,07417 -0,01628 0,07594 -0, 02922 (-1,674)
9 0,08328 0,03148  0,08903 0, 00035 ( 0,020)
10 0,13303 -0,09271 0,16215 -0, 00323 (-0,185)
11 0,06608 0,01011 0,06685 -0, 01779 (-1,019)
12 0,13420 -0,09448 0,16412 0, 00015 ( 0,009)
13 0,08326 0,03150 0,08902 -0, 00069 ( -0,039)
14 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
15 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
16 0,08667 0,02113  0,08921 0, 01868 ( 1,070)
17 0,08629 0,03678  0,09380 0, 01494 ( 0,856)
18 0,00279 -0,00003 0,00279 -0, 00534 ( -0,306)
19 0,00396 -0,00002 0,00396 -0, 00734 (-0,421)
4 WY NIKI DLA g+w
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:

Ciezar wh 1,50

A -"pokrycie na stal" State 1,50

B -"pokrycie na alu” Stale 1,50

G -"wiatr | na stal" Zmienne 1 1 ,00 1,50

H -"wiatr | na alu” Zmienne 1 1 ,00 1,50

SItY PRZEKROJOWE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt.+ABGH

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]: NIKNJ:
1 0,00 0,000 -12,4 14,3 -10,0

1,00 0,700 -3,1 12,3 -9,6
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2 0,00 0,000 -3,1 15,2
1,00 0,700 6,9 13,4
3 0,00 0,000 7,0 8,1
0,78 3,863 22,6* -0,0
1,00 4,944 21,3 -2,3
4 0,00 0,000 21,3 -2,3
1,00 0,700 19,1 -4,0
5 0,00 0,000 19,1 -0,1
1,00 0,700 18,7 -1,1
6 0,00 0,000 18,7 -1,2
1,00 6,900 -15,3 -8,7
7 0,00 0,000 -15,3 -8,7
1,00 0,500 -19,8 -9,4
8 0,00 0,000 -19,8 0,8
1,00 0,500 -19,4 1,0
9 0,00 0,000 -194 1,0
1,00 6,900 3,9 5,8
10 0,00 0,000 3,9 -4,1
1,00 0,700 11 -3,9
11 0,00 0,000 1,1 -3,0
1,00 0,700 -0,8 -2,7
12 0,00 0,000 -0,8 -2,7
0,65 3,225 -5,1* 0,0
1,00 4,944 -3,9 1,4
13 0,00 0,000 -3,9 2,8
1,00 0,700 -1,8 3,2
14 0,00 0,000 -1,8 57
1,00 0,700 2,6 6,9
15 0,00 0,000 2,6 8,3
1,00 2,300 25,9 12,0
16 0,00 0,000 25,9 12,0
1,00 1,000 38,7 13,6
17 0,00 0,000 -65,8 20,7
1,00 1,000 -46,4 18,0
18 0,00 0,000 -46,4 18,0
1,00 2,300 -12,4 11,6
19 0,00 0,000 -0,0 0,0
1,00 1,259 0,0 0,0
20 0,00 0,000 -0,0 0,1
1,00 1,259 0,0 0,0
21 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
22 0,00 0,000 0,0 0,0
1,00 19,186 0,0 0,0
* = Warto

3.8
44

-17,1
-14,8
-14,2

-14,2
-13,6

-14,2
-13,8

-13,8
-11,3

-11,3
-11,0

-14,5
-14,8

-14,8
-17,3

-6,1

-0,9

-16,6
-16,0

-16,0
-15,6

-3,2
-3,3

-6,2
-6,2

0,0
0,0

17,9
17,9

sci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABGH

Wezet: HIKN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
14 -20,7 16,6 26,5 65,8

15 -13,6 4,8 14,4 38,7
PRZEMIESZCZENIA VWZEOW: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+ABGH

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,08567 -0,00017 0,08567 -0, 03589 ( -2,056)
2 0,15890 -0,09442  0,18484 0, 00380 ( 0,218)
3 0,09530 0,06201 0,11370 0, 02157 ( 1,236)
4 0,09583 0,06453 0,11553 -0, 00922 (-0,529)
5 0,04523 -0,00004 0,04523 -0, 01773 (-1,016)
6 0,03281 -0,00004 0,03281 -0, 01769 (-1,014)
7 0,06077 -0,00016 0,06077 -0, 03508 ( -2,010)
8 0,10113 -0,01997 0,10308 -0, 03567 ( -2,044)
9 0,09186 0,05945 0,10942 -0, 00921 (-0,528)
10 0,16008 -0,09593  0,18662 0, 00163 ( 0,093)
11 0,05282 0,00967 0,05370 -0, 01742 (-0,998)
12 0,15763 -0,09130 0,18216 0, 00582 ( 0,334)
13 0,09828 0,07059 0,12100 -0, 00949 (-0,544)
14 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
15 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
16 0,09947 0,05168 0,11210 0, 02291 ( 1,313)
17 0,09919 0,07168 0,12238 0, 02008 ( 1,150)
18 0,00450 -0,00002 0,00450 -0, 00851 ( -0,488)
19 0,00261 -0,00000 0,00261 -0, 00490 (-0,281)
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Raport klasyfikacyjny nr: | NP-1055/P/08/MZ

Opracowana przez:

Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr: 2

Data wydania: 2008.09.11

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada si¢ z pieciu stron, moze by¢ uzywany lub powielany

wytacznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang materiatowi poliestrowemu

VALMEX®FR 650-2 zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1:2007.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogolne
Materiat poliestrowy powlekany PVC VALMEX® FR 650-2

Regon 000063650 NIP 525-000-93-58
Konto BPH S.A. Warszawa nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.

Opis wyrobu:
Materiat poliestrowy powlekany PVC VALMEX®FR 650-2.
Parametry deklarowane przez Zleceniodawce:

- gramatura materiatu; 650 g/mz.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium MEHLER NP-1055/23-179/08 | PN-EN ISO 11925-2
Badan Ogniowych TEXNOLOGIES
ITB Sp. zo.0.

NP-1055/34-114/08 PN-EN 13823
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3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | - parametr »
badan ciagty — Zgodnos¢ z
wartosé parametrem
$rednia (m)
PN-EN I1SO 11925-2 Rozprzestrzenianie
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs < 150 mm =) T
powierzchniowe i krawedziowe 6
Ekspozycja 30 s Ptonace krople/czastki -) N
FIGRA 0,2MJ 12,7 (_)
FIGRA 0,4MJ 0 (_)
LFS < edge (=) T
PN-EN 13823
THRGOOS [MJ] 3 0»6 (_)
SMOGRA [m?/s?] 158,3 (-)
TSPgo0s [M?] 213,0 (=)
Ptongce krople/czastki (=) N

(=): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z EN 13501-1:2007.

4.2 Klasyfikacja

Materiat poliestrowy powlekany PVC VALMEX®FR 650-2 w zakresie reakcji na ogien

uzyskat klasyfikacje:

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

S3

Ze wzgledu na wystgpowanie ptonacych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowg

klasyfikacje:

do
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobéw liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s 3 : d 0
tj.: B-s3,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
,hiezapalnego, nie kapigcego i nieodpadajgcego pod wptywem ognia” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002,
poz.690) wg Instrukcja ITB 401/2004 ,Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacych w
przepisach techniczno — budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN".

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametréw okreslajacych wyréb:

- opis wyrobu wg p. 2.2,
- materiat poliestrowy powlekany PVC VALMEX® FR 650-2 moze by¢ mocowany
bezposrednio do podktadéw o euroklasach A1 lub A2 lub dowolnej od nich

odlegtosci.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru

zastosowania okreslonego w p. 4.3.
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Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Poswiadczone kopie
moga by¢ wydane przez Zaktad Badarn Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wiasciciela

raportu.
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych

/// / s 2. \1‘%

Mariusz Zotnik prof. Mirostaw Kosiorek

W

dr inz. Andrzej Kolbrecki
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jest upowainiony(a) do:

% klerowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowanis
i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych elementdéw budawlanych
oraz oceniania i badenia stanu technicznego w zakresie wszelkich bu-
dynkéw oraz innych budowli, z wyigczenlem Iindd, wezlow i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manlpulacyjnych
mastow, budowil hydrotedhnlcznycn i wodnomelioracyjnych, e

&f sPDrZdeanla w budownictwie o0séb fizycznych proaektow w- zakresie roz-
wigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkdéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w zskresie roz-
wigzan architektonicznych: ;

T ik LA

a/ buﬂynkaw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdéw typo- f
wych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandw za-
gospodaerowania dziasZki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw, i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BOE-MLH-552 *

Pan Joachim Kozaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0009/03

adres zamieszkania Sycyn 18A, 64-600 Oborniki Wlkp
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-04-05 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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