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SPIS TRESCI
L ZAY.ACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego
Warunki przylaczenia energii elektrycznej

Opinia uprawnionego architekta wskazanego przez SARP

B

II. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

IV.  ARCHITEKTURA

- OPIS TECHNICZNY
- BIOZ
- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

V. KONSTRUKCJE- PROJEKT TYPOWY- HALA NAMIOTOWA

UZGODNIENIA I OPINIE :

® Uzgodnienie ochrony przeciwpozarowej — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Andrzej Palej z dn. 15.06.2011 /projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/

®  Opinia rzeczoznawcy pod wzgledem zgodno$ci z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy i
ergonomii inz. Stanistawa Chudzik— Ip. 20/11 z 05/11
/projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/ Str ..................
e Opinia rzeczoznawcy pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych inz. Stanistawa Chudzik
—1p. 20/11 z 05/11 /projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/ str ..................
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

II.

MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 Gmina Chelmiec, obreb ewidencyjny — Chetmiec
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr
XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chetmiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Chetmiec II” w Gminie Chetmiec

Uzgodnienia i wytyczne inwestora

OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 356 obreb Chetmiec w
rejonie ulicy Szkolna. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje projektowanego
lodowiska, istniejaca i projektowana komunikacje, usytuowanie kontenera na maszyne do
czyszczenia lodu - rolby, kontener — agregat chtodniczy, dwéch modutéw kontenerowych w
obrgbie lodowiska do jego obstugi oraz przekrycia namiotowego catorocznego.

III. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 356 obr. Chetmiec potozona jest w miejscowosci Chetmiec
Teren dziatki bedacy przedmiotem niniejszego opracowania ma ksztalt wieloboku i posiada
konfiguracje ptaska

Stan zainwestowania i zagospodarowania dziatki:

Dziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ na terenie ustug uzytecznosci publicznej, w tym ustug
kultury, o§wiaty, zdrowia, administracji lokalnej oraz obiektéw sakralnych oznaczony w planie
miejscowym — BSUP
W bezposrednim sasiedztwie znajduje sig zesp6t szkét gimnazjalnych

Istniejace uzbrojenie terenu:
Uzbrojenia zaznaczone na mapie do celéw projektowych
- kanalizacja sanitarna
- studnie chtonne
- studnia kopana
- sie¢ gazowa
- sie€ energetyczna

Dojazd do dzialki:

Dojazd do obiektu w oparciu o istniejace zjazdy z ul. Mickiewicza, miejsca postojowe dla planowane;j
inwestycji zapewniono na terenie zespolu szkét oraz w oparciu o miejsca postojowe wzdtuz ulicy
Szkolnej. Jako dojscie do obiektu (ciag pieszy) zostanie wykorzystany istniejacy i projektowany
chodnik od strony wschodniej i zachodnie;j.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania dziatki wykonano na podktadzie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w
skali 1:500, uwzgledniajac:

Istniejace zainwestowanie i zagospodarowanie terenéw sasiednich

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
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W/w projekt zawiera nastepujace elementy:

Nazwa obiektu:
PROJEKT LODOWISKA - ROLKOWISKA Z MODULAMI KONTENEROWYMI
WRAZ Z ZADASZENIEM NAMIOTOWYM CALOROCZNYM

e Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia posadowienia:
Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z garazem na rolbg oraz agregatem — 1197,14m?

Powierzchna uzytkowania:
- powierzchnia uzytkowa - 984,80 m’

- kubatura - 4182,80 m’
- wysokos¢ —-10,74 m
- szerokos¢ —-23,77 m
- dlugosé -4542 m

e  Wycinki drzew i krzew6w nie przewiduje si¢

e Projekt uwzglednia istniejaca zielen, wykonanie dojazdu dla rolby pomigdzy garazem a
namiotem calorocznym ( przenos$ne maty gumowe).

¢  (Odwodnienie wod opadowych — powierzchniowe oraz do istniejacych studzienek chtonnych

e  (Odwodnienie wdd roztopowych z lodowiska - powierzchniowe oraz do istniejacych studzienek
chtonnych

¢  (Odwodnienie nie powoduje splywu wdd na droge publiczng oraz na tereny sasiednie poprzez
odpowiednie uksztattowanie jego powierzchni w kierunku dziafki.

V. OBLICZENIE BILANSU ZAINWESTOWANIA PRZEDMIOTOWE]J DZIALKI

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziatki nr 356 obr. Chetmiec
o tacznej powierzchni zgodnie z obszarem opracowania - . 5208 m’

Powierzchnia posadowienia:
Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z garazem na rolbg oraz agregatem — 1197,14m?

Powierzchna uzytkowania:
- powierzchnia uzytkowa - 984,80 m’

- kubatura - 4182,80 m’

- wysokos¢ - 10,74 m

- szerokos¢ —-23,77 m

- dtugosé -4542 m

Zabudowa:
e Powierzchnia zabudowy (namiot, agregat chtodniczy, garaz dla rolby) - 1105,56 m?
e dojscia utwardzone — 55,5 m* , dojazd dla rolby — 18,9 m* = - 74,4 m’
® istniejaca nawierzchnia utwardzona do rozbidrki - 245,0 m*
® istniejaca nawierzchnia utwardzona - 9445 m’
e pozostala cze$¢ dziatki zostanie przeznaczona na istniejaca zielen ozdobna - 3083,5 m’
e stopien zabudowy dziatki - 0,21
® intensywnos¢ zabudowy - 0,21
[ ]

60% obszaru opracowania zostanie przeznaczona pod zielen biologicznie czynna
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VI. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nr 356 obr. Chetmiec potozona w Chelmcu i objeta opracowaniem nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

VIL. INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA I ZDROWIA

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na srodowisko i zdrowie ludzi oraz nie
ma wplywu na obszar ,,Natura 2000”.

VIII. UWAGI INNE

Ksztalt dziatki:
Dziatka ma ksztatt nieregularny, jest wydzielona ogrodzeniem, konfiguracja terenu - ptaska.

Projektowane zagospodarowane dziatki

Na dzialce projektowana jest budowa sztucznego mobilnego sezonowego lodowiska, a w okresie poza
funkcjonowaniem lodowiska montaz podlogi multisportowej z zadaszeniem namiotowym,
kontenerowym agregatem chtodniczym, kontenerowym garazem dla rolby.

Dojazd do obiektu w oparciu o istniejace zjazdy z ul. Mickiewicza, miejsca postojowe dla planowanej
inwestycji zapewniono na terenie zespolu szkét oraz w oparciu o miejsca postojowe wzdtuz ulicy
Szkolnej. Jako dojscie do obiektu (ciag pieszy) zostanie wykorzystany istniejacy i projektowany
chodnik od strony wschodniej i zachodnie;.

Zasilanie w energie elektryczna:
Na warunkach dostawcy Nr: OKR/R8_WP/880547/11/1152 z dnia 18.03.2011r.

Uzbrojenie projektowane:
Nie projektuje si¢ przytacza kanalizacyjnego i wodociagowego.
Przygotowanie ptyty lodowiska ze ztaczki budynku szkoty.

Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych
Kosze w $rodku zadaszenia obiektu, oczyszczane okresowe poprzez specjalistyczng firme.

Ogrodzenie:

Projektowane ogrodzenie tymczasowe dla wydzielenia przestrzeni lokalizacji agregatu oraz garazu na
rolbe. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacym pitkochwytem boiska asfaltowego ozn. nr 2 na
projekcie zagospodarowania terenu.

Informacje dodatkowe
Warunki geologiczne - zgodnie z zataczona dokumentacja geologiczna

Roboty ziemne: ograniczaja si¢ do wykonania wykopdw pod stopy fundamentowe, prace zwiazane z
wykonaniem wykopu pod nawierzchnie lodowiska oraz powierzchni utwardzonej w strefie wejscia do
zadaszenia namiotowego calorocznego.

Warunki ochrony przeciwpozarowych:
Projektowany obiekt usytuowany jest przy drodze publicznej (ul. Szkolna dz. nr 324), ktéra bedzie
wykorzystana jako droga pozarowa. Hydranty przeciwpozarowe zewngtrzne usytuowane sa na sieci
wodociagowej w obrebie obiektu.

Autor:

Myslenice, maj 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

1.1 Projektowana budowa lodowiska-rolkowiska zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 356 w
Chelmcu w rejonie ulicy Szkolnej. Dziatka w/w posiada dostgpno$¢ komunikacyjng z ulicy Szkolnej

1.2 Warunki gruntowe dla potrzeb posadowienia:

Przeprowadzone badania wykazaly iz $rednio do gigbokosci 0,70m wystgpuja nasypy
niebudowlane ( zuzel,gruz,ziemia ). Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystgpowanie wéd
podziemnych w postaci saczen na gigbokosci 1,5 — 1,8 m ppt

2. DANE OGOLNE OBIEKTU:
2.1 Cel projektu:

Podstawowym celem budowy obiektu jest poprawa atrakcyjnosci Gminy i jej najblizszej
okolicy. W Gminie Chelmiec nie ma obecnie obiektu, ktéry spetnia proponowane funkcje, co stanowi
duzy mankament biorac pod uwage fakt, ze jest to obszar o intensywnie rozwijajacych si¢ funkcjach
przemystowych i turystycznych.

Drugim celem budowy obiektu jest poprawa warunkéw zycia dla stalych mieszkancéw Gminy a takze
okolicznych miejscowosci.

Projekt zostal tak przygotowany, aby stanowil uzupetnienie istniejacych i planowanych komplekséw
sportowo — rekreacyjno — wypoczynkowych Gminy.

Trzecim zasadniczym celem powstania obiektu jest poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej Gminy
oraz jej strefy przemystowej, co powinno podnie$¢ atrakcyjno$¢ dla inwestoréw m.in. poprzez
zabezpieczenie dobrego zaplecza rekreacyjnego dla przysztych pracownikéw.

Opis ogolny realizacji

Zakres realizacji obejmuje:
- roboty ziemne

dostawe i montaz gotowego (mobilnego) lodowiska o wymiarach 20x35 m w technologii PE

z bandami zabezpieczajacymi i urzadzeniem chtodniczym,

- zadaszenie namiotowe (o0 wymiarach 23,5m x 45m z dachem cztero spadzistym) wraz z
uzgodniona odregbnie grafika,

- kontenerowe zaplecze techniczne i socjalne (szatnia, kasa, wypozyczalnia tyzew z fabrycznie
nowa ostrzatka, oswietlenie i nagto$nienia obiektu,

- samojezdna maszyng do konserwacji i pielegnacji lodu o napedzie z silnika diesla (rolba)

- kontenerowy garaz do przechowywania maszyny do czyszczenia lodu (rolby),

Opis rozwiazan technicznych

- plyta sztucznie mrozona o wymiarach 20x35 m

- liczba uzytkownikéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu $rednio - 100 os6b.

- zaktadana liczba godzin pracy lodowiska — 14 godzin/dobe.

- sezon pracy lodowiska — okres zimowy przy temperaturze zewngtrznej powietrza do plus
10st. C.

- instalacja chlodnicza lodowiska obejmuje: modulowy agregat chtodniczy o parametrach
chtodziwa -110C/-80C, kolektory i rurociagi chtodziwa, wezownica lodowiska,

- agregat chlodniczy z ptynem roboczym w instalacji lodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
- lodowisko 20,0 x 35,0 m przykryte zadaszeniem namiotowym 23,5m x 45,0m,
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- lokalizacja dopasowana do istniejacego terenu,

- bandy o wysoko$ci min. 1,2 m o pelnym wypetnieniu,

- dwa kontenery zaplecza ustawione wewnatrz namiotu: 1 kasowy i wypozyczalni tyzew, 1
obstugi technicznej i szatni do obstugi zewngtrznej klientow,

- kontener — kompaktowy agregat chtodniczy usytuowany na zewnatrz namiotu,

- kontenerowy garaz dla rolby usytuowany na zewnatrz namiotu

- $ciezki od istniejacych ciagéw komunikacyjnych dostosowane do potrzeb uzytkowania
obiektu.

3. PARAMETRY TECHNICZNE:

Modut kontenerowy K2 (garaz na rolbg):

- Powierzchnia posadowienia: - 17,56 m’
. Powierzchnia uzytkowa - 15,74 m’
- Kubatura - 36,50 m®

- Dtugosé - 6,055 m

- Szeroko$¢ - 2,90 m

- Wysokosé¢ - 3,36 m

Modut kontenerowy K1/1:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m*
i Powierzchnia uzytkowa - 12,85 m?
- Kubatura - 43,78 m’

- Dtugosé - 6,055 m
- Szerokos¢ - 2,435 m
- Wysokosé - 2,97 m
Modut kontenerowy K1/2:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?
. Powierzchnia uzytkowa - 12,85 m’
- Kubatura - 43,78 m*

- Dtugosé - 6,055 m
- Szerokos¢ - 2,435 m
- Wysokos$¢ - 2,97 m

Modut kontenerowy K2 (agregat):

- Powierzchnia posadowienia: - 8,39 m’
- Kubatura - 17,42 m’

- Dtugosé - 3,80 m

- Szerokos¢ - 221l m

- Wysokosé - 2,075 m

Powierzchnia posadowienia:

Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z garazem na rolbg oraz agregatem — 1197,14m”

Powierzchna uzytkowania:
- powierzchnia uzytkowa - 984,80 m’

- kubatura - 4182,80 m’
- wysokos¢ —10,74 m
- szerokos¢ —-23,77 m

- dlugosé -4542 m
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4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

Opis konstrukcji plyty lodowiska
a) Konstrukcja ptyty lodowiska:
- warstwa lodu 4-5cm
- ptyty dystansowe ,, JCE CRATE” przysypane piaskiem o wymiarach 38,8x34x4,6cm
- warstwa no$na wykonana z kruszywa o frakcji 0-31,5mm gr 12-13cm
- izolacja keramzyt frakcja mieszana 2-20mm o grubosci 20cm
- zageszczona podsypka piaskowa gr.10cm
- grunt rodzimy

b) System zigbniczy:

dostawa kompletnego fabrycznie nowego systemu zigbniczego tafli lodowiska o wymiarach: 20x35m
- Orurowanie ptyty lodowiska zbudowane z modutéw: kolektory z rur PE, do ktérych wgrzane sg rurki
PE o $rednicy 20 mm w rozstawie co Scm. Rura do glikolu dwuwarstwowa z polietylenu
modyfikowanego z warstwa termo dyfuzyjna charakteryzujaca si¢ duza elastycznoscia wzdtuz osi
rury. Rury wraz z ksztattkami PEHD z tego samego surowca stanowia jeden system.

- Kolektor zasilajacy lodowisko sklada si¢ z odcinkéw kolektoréw od 1.0 do 2.0 metréw, na obu
koncach przystosowanych do taczenia za pomoca ztacza mechanicznego typu VICTAULIC.
Orurowanie zamontowane na catej powierzchni lodowiska w systemie plyt dystansowych
wykonanych z PE — potaczonych ze soba tworzac jednolita powierzchnig¢ (o wymiarach minimum 20,5
m x 35,5m. Wymiar zwigzany jest z montazem band samoprzymarzajacych), wymiar jednej plyty
dystansujacej to 38,8cm x 34cm x 4,6cm.

Plyta dystansowa podpiera zamontowane w niej rury w odlegtosci co 5,5cm poprzecznie w stosunku
do osi rury oraz w rozstawie migedzy osiami sasiadujacych rur co Scm, orurowanie w zamontowane;
ptycie dystansowej jest oddalone od podioza na wysokosci minimum 2cm do zewnetrznej $cianki rury.
Montaz rur w plycie dystansowej odbywa si¢ metoda na wcisk.

Plyty dystansowe beda zasypane piaskiem

Kolektory zasilajace beda pracowaé w uktadzie Tichelmana.

Przewody zigbnicze charakteryzuja si¢ wytrzymatoscia na cisnienie min 3 bary;

System orurowania zigbniczego begdzie wykonany z nowych elementéw: pod orurowaniem utozona
bedzie warstwa izolacyjna zabezpieczajaca przed przemarzaniem do gruntu.

Lodowisko powinno prawidlowo funkcjonowa¢ w temperaturze powietrza do +10C

Opis urzadzenia chlodniczego

Agregat chtodniczy — kompaktowy, cato$¢ jako element stacji chtodniczej.

Gtos$nos¢ pracy agregatu mierzona zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz.U.07.120.826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku, tabela 1 pkt. 3 i 4. Nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych
poziom6w hatasu w Srodowisku.

Agregat chtodniczy oznakowany certyfikatem CE.

* moc chtodnicza 180 kW, potrzebne zapotrzebowanie energetyczne 85 kW

* wykonanie KOMPAKT

e temp. wyjscia/wejscia=-11/-8 st. C

e temp. otoczenia + 10 st. C

* medium — wodny roztwor glikol etylenowy 39 %

* modul pompowy

» wentylatory skraplacza o obnizonym poziomie hatasu

* o$wietlenie szafy sterowniczej

* ogrzewanie szafy sterowniczej

Podstawowe dane techniczne kontenerowego agregatu chlodniczego
- powierzchnia posadowienia: 8,4 m2
- kubatura: 17,5 m3
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Banda mobilna

Opis band lodowiska

Bandy o wysoko$ci minl,20 m, do zamrazania w lodzie (bez wkrecania w podtoze), zaokraglone w
tukach R= ok.4,5m, bez nadbudowy pleksiglasu. wykonane z PE (polietylenu) w kolorze biatym
listwa okopowa w kolorze zéttym oraz porgczéwka w kolorze niebieskim

Czegscia band sa 2 x drzwiczki do wejscia i 1x brama dla wjazdu samojezdnej maszyny do konserwacji
i pielegnacji tafli lodowiska.

Opis techniczny band lodowiska

Materialy:

1. Podstawowa konstrukcja wykonana z profila stalowego,zamknigtego,40x40x2 mm.

2. Wylozenie — polietylen PEHD,gr.6 mm, stabilizowany na UV

3. Listwa okopowa — polietylen PEHD,Z6tty,gr.10 mm, wysoko$¢ 200mm

4. Listwa porgczowa- PEHD,gr.10mm

Wykonanie:

1. Spawanie konstrukcji stalowych w klasie doktadnos$ci IT14,spawy oszlifowane, catos§¢
konstrukcji ocynkowana. Wysoko$¢ konstrukcji — 1,20 m, Furtki otwierane na zewnatrz z
tzw.samozamykaczem.

2. Mocowanie polietylenu do konstrukcji stalowej, listwy okopowej oraz porgczéwki —
pomoca $rub, bez uzycia nitéw. Sposéb montazu gwarantuje jednolitag powierzchni¢ band —
by $rub nie wystaja ponad powierzchnig.

3. Promien tuku bandy — 4,5m,2 furtki we/wy, brama dla rolby

4. Banda mocowana wylacznie poprzez przymarzanie do ptyty lodowiska, montaz wymaga
precyzyjnego rozmieszczenia elementéw bandy na ptycie lodowiska dla zapewnienia
doktadnego obmarznigcia bandy na zewnatrz

5. Zaréwno furtki, jak i bramg dla rolby mozna montowa¢ na dowolnym boku.

Opis podstawowego wyposazenia:

Samojezdna maszyna do konserwacji i pielegnacji tafli lodowiska wraz z kontenerowym garazem
przyczyni si¢ do prawidlowego funkcjonowania obiektu mobilnego sztucznego lodowiska oraz
komfortu uzytkowania

Opis garazu dla maszyny do konserwacji i pielegnacji lodowiska:

Masywna rama profili stalowych z naroznikami kontenerowymi, zagtgbiona zewngtrzna wtyczka
CEE, elementy $cienne wyl. od zewnatrz ocynkowang blacha profilowana, izolacja cieplna i
akustyczna dostosowana do ogrzewania. Kontener wyposazony w instalacjg oswietleniowa i grzewcza
- 2 grzejniki o mocy 2kW oraz gniazdo
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Maszyna samojezdna do konserwacji i pielegnacji lodowiska bedzie posiadaé nastepujace
podstawowe parametry:

- silnik — diesel, 4 cylindrowy, chtodzony ciecza, moc min 23kM
- naped na 4 kota hydrauliczny, pregdkos¢ 0 — 20 km/h
- pojemnos$¢ zbiornika wody — minimum 500 1
- pojemnos$¢ zbiornika na $nieg — minimum 1,5m3
- strug o szerokosci roboczej — 1600 — 1900mm
- promien skretu ze strugiem — 3500 — 3800mm
- wymiary maszyny:
dtugo$¢ max. — 3300mm
szeroko$¢ max. — 2000mm
wysoko$¢ max. — 2200mm
wysoko$¢ z otwartym zbiornikiem max.- 2400mm
- masa catkowita bez wody , ze strugiem max. — 2000kg
- posiada¢ system strugania i polerowania,
- posiadac boczna szczotke sterowana hydraulicznie,
- posiadac zbiornik na $nieg hydraulicznie otwierany nie wymagajacy dodatkowych elementéw
podtrzymujacych
- posiadaé sztywne zawieszenie, bez amortyzacji
- posiada¢ czujnik automatycznego wylaczenia maszyny w przypadku opuszczenia fotela operatora
przez kierowce

- posiada¢ podstawowe wyposazenie:

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

Hamulec postojowy

Wskaznik ilosci wody w zbiorniku wody
Wskaznik obrotéw silnika

Wskaznik ilosci paliwa

Rolki do bandy

Boczne tylne i przednie lusterko

Og$wietlenie

N6z 1 szt.

Koc gtadzacy 1 szt.

Klucz do agregatu strugajacego i kota
Komplet kluczy imbusowych

Kamien do ostrzenia noza i rgkawiczki
Szybkoztaczka do wody

Oswietlenie ostrzegawcze

Dzwigkoway sygnat ostrzegawczy podczas cofania
Instrukcja obstugi i warunki bezpiecznej pracy
Katalog czg$ci zamiennych

Nie dopuszcza si¢ maszyny z podnoszonym i przechylnym zbiornikiem w celu oproéznienia.
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Kontenery zaplecza socjalnego.

Masywna rama z profili stalowych z naroznikami kontenerowymi i kieszeniami dzwigowymi,
zagtebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy $cienne wylozone z zewnatrz

ocynkowang blachg profilowana, izolacja cieplna i akustyczna dostosowana do ogrzewania.
Kontenery wyposazone w instalacjg¢ oswietleniowa i grzewcza- grzejniki elektryczne o mocy 2kW.
Parametry i sposéb wykonania jak np. firmy ,,KAJA” Mikotéw lub innej o parametrach nie gorszych

Uklad wyposazenia kontenerow:

a/ kontener 1 — kasa i wypozyczalnia sprzgtu sportowego jako wyodrgbnione pomieszczenia z
nastgpujacym wyposazeniem

- kasa : 1 szt. biurko, 1 szt. krzesto biurowe, 1 szt. krzesto sktadane, kasetka metalowa, okienko
kasowe otwierane.

- wypozyczalnia sprzgtu: 4 szt. regaly na tyzwy w ilosci na 100 par tyzew, ostrzatka do tyzew —
1 stanowisko, 2 krzesta sktadane, okno otwierane z lada wewnetrzng i zewnetrzna.

b/ kontener 2 — pomieszczenie obslugi i szatnia jako wyodrgbnione pomieszczenia z nastgpujacym
wyposazeniem

- pomieszczenie obstugi : 1 szt. biurko, 1 szt. krzesto biurowe, 3 szt. krzesto skladane — w
pomieszczeniu znajdowat si¢ bedzie panel sterujacy o$wietleniem, nagto$nieniem i systemem
wejse

- szatnia: stojaki szatniowe - haczykowe z numeratorami na 120 stanowisk , 2 krzesta sktadane,
okno otwierane z lada wewngetrzng i zewnetrzng.

Zestawienie podstawowego wyposazenia:
- ostrzatka do tyzew manualna, nadajaca si¢ do profesjonalnego ostrzenia zaréwno tyzew hokejowych
jak i figurowych. Specjalne uksztaltowanie kamienia pozwalajace na Ztobienie
rowka — 1 szt,
- suszarka do obuwia z lampa ozonowa min na 35 par
- regal metalowy lub drewniany do sktadowania tyzew na 25 par. — 4 szt (razem na 100 par tyzew).
- tawki dla tyzwiarzy konstrukcja stalowa ocynkowana i powlekana z
siedziskiem drewnianym. Diugo$¢ okoto 150 cm — 15 szt
- chodniki dla tyzwiarz — gumowe (400m?2)
- biurka do konteneréw - blat cal400x700, laminowany w kolorze buku, z szafka boczna i szuflada — 2
szt (kasa, pomieszczenie obstugi)
- krzesta metalowe tapicerowane obrotowe z regulacja wysokosci - 2 szt (kasa, pomieszczenie
obstugi)
- krzesta sktadane o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym z siedziskiem i
oparciem z PCV w kolorze niebieskim — 8 szt.
- wieszaki szatniowe o konstrukcji drewnianej z haczykami i numeratorami na 120 pozycji.

Podloga multisportowa

Multisportowa, wielofunkcyjna podtoga mobilna wykorzystywana jest w okresie poza mrozeniem
sztucznego zadaszonego lodowiska jako alternatywa dla catorocznego wykorzystania obiektu.
Montowana jest poza sezonem mrozenia lodowiska w celu petnego, catorocznego wykorzystania
istniejacego obiektu oraz przedtuzenia mozliwosci korzystania z dyscyplin uprawianych na lodzie w
formie letniej takich jak: in-line hokej (hokej na tyzworolkach), uni hokej, jazda figurowa i
rekreacyjna na tyzworolkach i wrotkach. Dodatkowym atutem montazu w/w podtogi jest mozliwosé
prowadzenie zaj¢¢ sportowych i rekreacyjnych w zakresie pitki recznej, koszykéwki, halowej pitki
noznej, akrobatyki rowerowej, batmintona, tenisa stotowego, streetballu (koszykéwki ulicznej) oraz
zaje¢ 0sob niepetnosprawnych w tym na wézkach. Dodatkowa funkcja jest organizacja dyskotek oraz
srodowiskowych imprez kulturalnych. W okresie ferii Wielkanocnych i wakacji letnich propozycja
idealnie wkomponowuje si¢ w organizacje czasu wolnego dzieci i mlodziezy nie tylko spoteczno$ci
lokalnej, dajac mozliwo$ci spedzenia aktywnie sportowo czasu w ramach corocznej ,,Akcji Lato”. W
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okresie roku szkolnego moze by¢ idealnym uzupetnieniem lekcji WF w ramach zaje¢ szkolnych i
przedszkolnych. Stwarza mozliwosci odciagnigcia dzieci i mtodziezy od patologii dnia codziennego,
promuje zdrowe wspétzawodnictwo, wspétzycie w grupie, umozliwia nawigzywanie nowych
przyjazni poprzez sport.

Opis ogolny

Wielofunkcyjny charakter pozwoli na wykorzystanie obiektu do calorocznej organizacji przede
wszystkim imprez rekreacyjnych w zaleznosci od zmiany uniwersalnej nawierzchni lub zamrozenia
ptyty lodowiska. Ponadto na terenie obiektu przewiduje si¢ mozliwo$¢ organizacji widowisk
estradowych, pokazéw, wystaw, ekspozycji i innych. Powstanie wielofunkcyjnego obiektu przyczyni
si¢ rowniez do zmniejszenie bezrobocia w miescie ( bezposrednie zatrudnienie os6b w obiekcie jak
rowniez w ushugach towarzyszacych funkcjonowaniu obiektu). Gléwnymi uzytkownikami obiektu
beda dzieci i mlodziez przedszkoli i szkét, pozostali mieszkancy Gminy oraz mieszkancy sasiednich
dzielnic i miejscowosci. Zrealizowanie projektu podniesienie poziomu kultury fizycznej wsrdd
pozostatych mieszkancéw Gminy i okolic. Obiekt posiada peina dostgpno$¢ komunikacyjng i
uzytkowa dla oséb niepetnosprawnych.

Funkcje obiektu

a/ podstawowa:

lodowisko o wymiarach 20 x 35 metréw zgodnie z wyposazeniem niezbednym do organizacji
slizgawek, gier i zabaw na lodzie.

b/ zamienna 1:

po zatozeniu specjalnych paneli na powierzchnie rozmrozonej ptyty lodowiska — wielofunkcyjne;j
multisportowej podtogi mobilnej — uprawianie dyscyplin rekreacyjnych na bazie istniejacego
wyposazenia obiektu

zamienna 2

organizacja wystaw, ekspozycji i dyskotek srodowiskowych

zamienna 3

organizacja imprez sportow ekstremalnych — zawody na tyzwo-rolkach, desko-rolkach i rowerach
akrobatycznych (montaz na nawierzchni podestéw, pochylni i sprzgtu specjalistycznego).

Przedmiot alternatywnej koncepcji funkcjonowania obiektu sztucznego lodowiska poza okresem
mrozenia tafli lodowiska

Przedmiotem alternatywnej koncepcji funkcjonowania obiektu jest dostawa i montaz:

- multisportowej podtogi mobilnej o wymiarach w obrysie band 20 m x 35 m i wypustami
montazowymi poza jej obrgb — cato$¢ 727,75 m?

- wyktadziny gumowej lub kauczukowej sprezysto — thumiacej o grubosci 2,0mm — 3,00mm bedacej
podktadem multisportowej podtogi mobilnej o powierzchni 727,75 m?, w przycigtych modutach o
wymiarach 1m x 2 m lub rolowanych

- wodoodpornej frezowanej z czterech stron ptyty OSB 3 o grubosci 22 mm (1250 x 2500mm)
stanowiacej podklad stabilny pod polozenie multisportowej podtogi mobilnej — o powierzchni 730 m?

- folii stanowiacej warstwe posrednia technologiczna — o powierzchni 800 m?

Podloga wykonana jest z modularnego polipropylenu
Wymiar ptyt: -

- dlugosé - 332 mm

- szeroko$¢ - 332mm

- wysoko$¢/grubos¢ - 10,5mm
Podloga cechuje sig:
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- szybkim czasem montazu i demontazu,
- zatrzaskowym systemem taczenia ptyt podlogi ze soba,
- odpornos$cig na uszkodzenia mechaniczne,
- atwos$cig mycia za pomoca ogélnie dostgpnych srodkéw utrzymywania czystosci,
- nie wymagalno$cig konserwacji,
- odpornoscia na zmiang temperatur w zakresie od - 10°C do + 50°C
- odpornoscia na zmiang wilgotnosci,
- wytrzymatoscia na czgsty montaz i demontaz,
- mala powierzchniag magazynowania.
- brakiem uwarunkowan odno$nie magazynowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnos$ci
Cigzar 1m’ podtogi wynosi 3,6 kg
Podtoga posiada atest higieny i $wiadectwo badan na niepalnos¢.

Na podlodze w celu realizacji zaplanowanych zawodéw czy zajec¢ stosuje sig mobilne bramki, kosze
do koszykéwki, stupki do siatkéwki, badmintona etc.. w wersji najazdowej — mobilnej (bez kotwienia)

Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne moga swobodnie poruszac si¢ po catym obiekcie .

Namiot przekrycia lodowiska

Lodowisko zostanie przekryte lekkim prefabrykatem ,,systemowym" zadaszeniem namiotowym,
catorocznym.

Podstawowe zatozenia do obiektu namiotowego

- wymiary obiektu zewngtrzne Sz x Dt x W — 23.77x45,42 x4 [m],

- wymiary obiektu w osiach sz x dt — 23,5 x 45,27

- krycie dachu - tkanina pcw kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

- pokrycie $cian —tkanina pcw,

- mocowanie obiektu do podtoza — bloki betonowe 90x90/120 [cm],

- wyposazenie — w $cianie bocznej brama o wymiarach 490x450 cm, wg standardu producenta
hali, w $cianie szczytowej drzwi antypaniczne, szt.2.

Konstrukcja nosna jest aluminiowa z tacznikami stalowymi.

Trwato$¢ elementéw konstrukcyjnych jest wigksza niz przewidywany okres uzytkowania
obiektu.

Obiekt jest catkowicie sprefabrykowany, zaprojektowany jako rozbieralny z mozliwoscia
wielokrotnego ponownego montazu.

Dane og6lne obiektu

Jednonawowy wolnostojacy obiekt budowlany z czterospadowym dachem o nachyleniach:
potaci dolnej 38° (78,1%) i goérnej 22° (40,4%), forma potaci dachowej — opinia urbanistyczna w
zalaczonej dokumentacji Dach pokryty zostanie materialem pcw

o gramaturze 650 gr/m 2 (sklasyfikowany pod wzgledem stopnia palno$ci jako niezapalny
atestem wydanym przez ITB). Pokrycie natozone jest na konstrukcje wykonana z lekkich
profili aluminiowych.

Sciany boczne réwniez z tkaniny pew.

Wymiary projektowanego obiektu:
- Dlugos¢ obiektu: 45,42 m.

- Szeroko$¢ obiektu: 23,77 m.

- Wysoko$¢ $Sciany bocznej: 4,16 m
- Wysokos$¢ w kalenicy: 10,74 m.

- Rozstaw ram: 5,03 m.
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- Pochylenie potaci dachowej: 78% i 38%.

- Powierzchnia zabudowy: 1105,56 m?

- Powierzchnia uzytkowa: okolo 984,80 m’
- Kubatura obiektu: 4182,80 m?

Posadowienie

Przyjeto mocowanie ram nos$nych hali do blokéw betonowych kotkami rozporowymi za
posrednictwem blachach stopowych stupéw.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, podtuzne i szczytowe wykonane zostang z tkaniny pecw z czego dwie
przeciwlegle na boku dtuzszym projektowane sa z tzw. folii okiennej (materiat przezroczysty).
Projektuje si¢ bramg 490x360 cm, wg standardu producenta hali, usytuowana w drugim przesle $ciany
bocznej namiotu i dwoje drzwi antypanicznych w $cianie szczytowe;.

Dach

Obiekt przykryty jest tkaning plandekowa o gramaturze 650 gr/m 2 w kolorze biatym. Poszycie
uktadane jest na ryglach aluminiowych ze specjalnie wyprofilowanymi prowadnicami, w ktére
wprowadzany jest brzeg tkaniny. Projektuje si¢ platwie aluminiowe z profili zamknigtych
80x60x3 [mm], ptatwie kalenicowe z profila 80x80x6 [mm]. Platwie okapowe wykonane
zostang z zamknigtych profili aluminiowych 105x105x3 [mm].

Stezenia potaci dachu stanowig liny stalowe o przekrojach dobranych indywidualnie,
odpowiednio do wielkosci dziatajacych sit.

Naprezenie poszycia odbywa si¢ za pomoca systemu pasow naciagowych i belek stalowych.

Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt niski (N) o jednej kondygnacji, nie podpiwniczony, stanowiacy odrgbng strefe
pozarowa, zaliczany do produkcyjnych i magazynowych PM.

Konstrukcja no$na wykonana jest z materialu niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z pcw
klasyfikowane certyfikatem ITB jako niezapalne.

Klasa odpornosci ogniowej ,,E” (Q<500 MJ/m 2 ).

Charakterystyka energetyczna

Zaprojektowana hala namiotowa charakteryzuje si¢ nastgpujacymi cechami:

- zalicza si¢ do obiektéw tymczasowych, w rozumieniu Prawa Budowlanego

o czasie uzytkowania krétszym niz trwalo$¢ ich elementéw konstrukcyjnych,

- jest obiektem uzytkowanym jako magazynowe, przemystowe lub

warsztatowe,

- jest obiektem o niskim (prawie zerowym) zapotrzebowaniu na energi¢

w zwiazku z czym zalicza si¢ do kategorii obiektéw (budynkéw), dla ktérych nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna.

Niniejsza klasyfikacja jest zgodna z rozporzadzeniem: DYREKTYWA 2002/91/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkdéw.

Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna systemowa w §cianach szczytowych namiotu.

Oswietlenie:

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie zgodnie z norma PN- EN 12 464-1 300lux/m2. Hal¢ namiotowa nalezy
wyposazy¢ w o§wietlenie ewakuacyjne. Wszystkie lampy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed
rozpryskiwaniem sig.

- o$wietlenie min. 300Lx
- nagto$nienie lodowiska ma spetnia¢ komfort odbioru muzyki w kazdej czgsci lodowiska.

System sterujacy ze wzmacniaczem, mikserem, dwoma mikrofonami bezprzewodowymi ma by¢
umieszczony w kontenerze 2
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Montaz jakiejkolwiek instalacji nie moze naruszac¢ elementéw konstrukcji obiektu.
Niedopuszczalne jest mocowanie lub podwieszanie jakichkolwiek elementéw instalacji
lub urzadzen wyposazenia obiektu do systemu lin stg¢zajacych hali.

UZYTKOWNIK JEST ZOBOWIAZANY DO NIEZWEOCZNEGO USUWANIA Z POLACI
DACHU POKRYWY SNIEGU

Chodniki i drogi
Ciagi komunikacyjne wykonane z plytek betonowych 35x35x5 (280 m?)

Sanitariaty i pomieszczenia socjalne

Obiekt przeznaczony jest dla uzytkowania przez sto os6b jednoczes$nie.

Dla takiego obiektu przewidziane sa minimum 3 umywalki, 3 miski ustgpowe dla kobiet oraz 2
umywalki, 2 pisuary i 2 miski ustgpowe dla mgzczyzn.

Wymagania te dla danego obiektu zostaty spetnione poprzez wykorzystanie zaplecza socjalnego
sasiadujacego obiektu zespotu szkot oddalonego w odlegtosci nie wigkszej niz 75m.

W pomieszczeniu dla obstugi umiejscowione sg szafki dla pracownikéw.

Ewakuacja

Obiekt przeznaczony dla 100 os6b, posiada¢ bedzie dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 100cm. w
rozstawie minimum 5m oraz jedno wyjscie o szer.min.300cm wykorzystywane jako brama wjazdowa
dla rolby co zapewni ewakuacje.

Konstrukcja no$na wykonana jest z materiatu niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z pcw
klasyfikowane certyfikatem ITB jako niezapalne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt sktadajacy si¢ z hali typu namiotowego wraz z kontenerami socjalno-technicznymi zalicza sig
do budynkéw tymczasowych i zgodnie z paragrafem 286 Dz.U. 75/2002 poz. 690 wykonany jest w
klasie E odporno$ci pozarowej. Wszystkie materialy hali namiotowej i konteneréw spetniaja warunek
NRO.

Zgodnie z paragrafem 290 Dz. U. 75/2002. Powtoka wykonana jest z materiatu trudnopalnego (atest).
Zaprojektowano 2 wyjsécia oddalone od siebie o 5m oraz jedno wyjscie dla maksymalnej liczby stu
0s6b oznakowane tablicami fotoluminescencyjnymi. Instalacja o$wietleniowa spetnia¢ bgdzie wymogi
PN. Oprécz o$wietlenia podstawowego hala posiada¢ bedzie oswietlenie ewakuacyjne.

Zagadnienia BHP

Pracownicy obstugi rolby oraz obstugi agregatu chtodniczego musza posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Szatnia pracownikéw oraz pomieszczenie obstugi beda zlokalizowane w kontenerze K 4
Pomieszczenie kas oraz szatnia dla klientéw w kontenerze K 3

Zagadnienia sanitarno epidemiologiczne
Woda w kontenerach bedzie dostarczana w zbiornikach np typu EDEN o okreslonej dacie
przydatnos$ci do spozycia. O czysto$¢ na obiekcie bedzie dbata zewngtrzna firma specjalistyczna.

5.WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA:

5.1 Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska wedlug
obowiazujacych uwarunkowan prawnych w tym zakresie i nie wymaga decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach

5.2 Emisja zanieczyszczen nie wystgpuje

5.4 Wywoz odpadéw i opakowan nastgpowac bedzie na biezaco na zorganizowane skladowiska
odpadéw; nie dopuszcza si¢ gromadzenia i utylizacji odpadéw przemystowych na miejscu.
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5.5 Wody opadowe z dachu i terenéw komunikacyjnych beda odprowadzane na, teren dziatki. Wody
roztopowe z ptyty lodowiska - powierzchniowe oraz do istniejacych studzienek chtonnych.
Odwodnienie wod opadowych — powierzchniowe, nie powoduje sptywu wdd na droge publiczna
poprzez odpowiednie uksztaltowanie jego powierzchni w kierunku dziatki.

5.6 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek inwestora.

5.7 Projektowana inwestycja nie ma wptywu na obszar ,,Natura 2000”.

6. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA TERANU NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz dla
zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja, wraz z infrastruktura techniczna, nie zostat zaliczony
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska; nie wymaga decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie narusza prawnie chronionych intereséw 0séb trzecich.

7. INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU INWESTYCJI

Teren dzialtki nr 356 w Chelmcu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega réwniez
szczegblnej ochronie na podstawie ustalen prawa miejscowego. Potozony jest poza terenami szkod
gbrniczych. Nie jest zagrozony powodziowo.W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
masy ziemne z wykopow zostang wykorzystane do plantowania terenu dziatki inwestora.

Nie ma wplywu na obszar ,,Natura 2000”.

Myslenice, maj 2011 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany
Nazwa : PROJEKT LODOWISKA - ROLKOWISKA Z MODULAMI
KONTENEROWYMI WRAZ Z ZADASZENIEM NAMIOTOWYM CALOROCZNYM
Adres : Gmina Chetmiec, dziatka nr 356, obr¢b Chelmiec
Inwestor
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Chetmiec
Adres : 33 - 300 Chetmiec ul. Papieska 2

Projektant:
Imig i Nazwisko : mgr inz. arch. Pawet Bicz

Adres : 32-400 Myslenice, ul. Bergela 17
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1.Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego — lodowiska — rolkowiska z modutami
kontenerowymi wraz z zadzaszeniem namiotowym catorocznym

® Roboty fundamentowe( wykonanie stép fundamentowych )
o Wykonanie konstrukcji §cian i pokrycia namiotu
e Wpykonanie konstrukcji dachu i pokrycia namiotu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren dzialki nr 456 w Chelmcu jest zabudowana budynkami zespotu szkot

gimnazjalnych

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e dzwig
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania

Przy okreslaniu skali zagrozenia postuzono si¢ 5 —cio stopniowg skala zagrozenia, gdzie 1
oznacza brak tego zagrozenia a 5 bardzo wysokie prawdopodobienstwo wystapienia
zagrozenia.

Zagrozenia przy wykonywaniu konstrukcji scian namiotu :

Rodzaj zagrozenia : Jako, ze sa to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku.

Skala zagrozenia : 2, wedtug przyjetej skali

Miejsce wystapienia zagrozenia : Stupy namiotu nalezy oznakowac¢ na planie graficznym

Zagrozenia przy wykonywaniu konstrukciji stalowej dachu:

Rodzaj zagrozenia : Jako, ze sa to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku. Réwniez sa to roboty przy ktérych duze elementy / elementy rygli, stezen / sa
transportowane dzwigiem a to stwarza zagrozenie zerwania si¢ ktérego$ z nich i
przygniecenia pracownikow.

Skala zagrozenia : 3, wedtug przyjetej skali

Miejsce wystapienia zagrozenia : dach namiotu nalezy oznakowac¢ na planie graficznym.

Zagrozenia przy poszycia $cian i dachu namiotu :

Rodzaj zagrozenia : Jako, Ze sa to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku, a takze spadnigcia z géry jakiego$ przedmiotu i uderzenia pracownika

Skala zagrozenia : 3, wedtug przyjetej skali
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Miejsce wystapienia zagrozenia : poszycie PCV $cian i dachu budynku nalezy oznakowa¢ na
planie graficznym.

Zagrozenia przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu :

Rodzaj zagrozenia : Istnieje mozliwo$¢ zerwania si¢ materiatu transportowanego jak i utraty
statecznosci catego dzwigu.

Skala zagrozenia : 2, wedtug przyjetej skali,

Miejsce wystapienia zagrozenia : Miejsce lokalizacji dzwigu nalezy oznakowac¢ na planie
graficznym.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych :

¢ Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, zostaja zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.(Dz.
U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10 Roboty ziemne.

e W razie wystapienia zagrozenia, czyli osunigcia si¢ ziemi i zasypania ktorego$ z
pracownikow, nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomié straz pozarng i pogotowie
ratunkowe z telefonu, miejsce przechowywania telefonu nalezy oznakowa¢ na planie
graficznym. W tym samym czasie z najblizszego otoczenia zasypania , nalezy usunac
sprzet /koparki itp./ oraz zabezpieczy¢ miejsce wypadku, natomiast pozostala grupa
pracownikow rozpoczyna odkopywanie poszkodowanego. Odkopywanie winno si¢
odbywa¢ w sposéb reczny przy uzyciu lopat itp. A w bezposrednim otoczeniu
poszkodowanego, to grupa pracownikéw, ktérzy zostali odpowiednio przeszkoleni
udzielaja mu pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych wszystkich czynnosci, nalezy czekac
na przybycie wyspecjalizowanych stuzb ratunkowych / pogotowie, straz/.

Przy wykonywaniu $cian :

® Przed przystagpieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, zostaja zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) , rozdzialy 9 Roboty na wysokosci,

® Przy wykonywaniu konstrukcji §cian obowiazuja te same zabezpieczenia i te same zasady
dzialania w razie wystapienia zagrozenia co w przypadku wykonywania konstrukcji
dachu, rob6t z udziatem dzwigu.
Miejsce przechowywania paséw zabezpieczenia i linek nalezy oznakowac na planie

graficznym.

e W razie upadku pracownika, nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomi¢ pogotowie
ratunkowe z telefonu, ktérego miejsce przechowywania nalezy oznakowac na planie
graficznym. W tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni
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udzielajg pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych czynnosci, nalezy czeka¢ na przybycie
wyspecjalizowanych stuzb ratunkowych /pogotowie/.

Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i pokrycia:

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, zostaja zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.(Dz.
U. Nr 47, poz. 401) rozdziaty 9 Roboty na wysokosci,

Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i montazu pokrycia obowigzuja te same
zabezpieczenia i te same zasady dziatania w razie wystapienia zagrozenia co w przypadku
wykonywania stropéw, elewacji i robdt z udziatlem dzwigu.

Przy wykonywaniu poszycia elewacii :

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, musza zosta¢ zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZEMIEM MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSLU
MATERIALOW BUDOWLANYCH z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U.
nr 13 poz. 93 rozdziat 4 Rusztowania budowlane,

Rusztowania uzyte przy wykonywaniu elewacji to rusztowania ,,warszawskie”.
Pracownicy wykonujacy rusztowania zostaja odpowiednio przeszkoleni co do techniki ich
stawiania

Przy wykonywaniu robét na wysoko$ci pracownicy zostaja zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych rusztowan. Miejsce przechowywania paséw zabezpieczenia i linek nalezy
oznakowac na planie graficznym.

W razie upadku pracownika z rusztowania obowiazuje ten sam schemat dziatania co w
przypadku upadku pracownika przy wykonywaniu stropdw.

Przy wykonywaniu prac z udzialem dzwigu :

Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, zostaja zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.(Dz.
U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 7 Maszyny i inne urzadzenia techniczne. Na dzwigu znajduja
si¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Na dzwigu znajduja si¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji

Nad stanowiskiem pracy operatora dzwigu zostaje wykonany daszek ochronny

Teren w promieniu 6 m. od miejsca usytuowania dzwigu zostaje ogrodzony porgczami
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi

W razie zerwania si¢ materiatu transportowanego i uderzenia ktérego$ z pracownikéw,
nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomi¢ straz pozarna i pogotowie ratunkowe z
telefonu, miejsce przechowywania telefonu nalezy oznakowac na planie graficznym. W
tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni zabezpieczaja miejsce
wypadku i udzielaja pierwszej pomocy poszkodowanemu.
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6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
nalezy:

6.1.Na placu budowy zamie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw :

® najblizszego punktu lekarskiego
® najblizszej strazy pozarnej
e posterunku policji

6.2.Zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow jezeli:

e wrazie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie

wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych, miejsce przechowywania

pojazdu nalezy oznakowac na planie graficznym, ktéry za taki §rodek transportu moze
postuzy¢

6.3.Umozliwi¢ dostep do telefonu oraz poda¢ miejsce jego przechowywania
6.4.Zabezpieczy¢ dostgp do pasow ochronnych i linek przeznaczonych do
zabezpieczania pracownikéw wykonujacych prace na wysokosciach
6.5.Zabezpieczy¢ dostgp do porgczy i tablic ostrzegawczych stuzacych do
zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych a w szczegdlnosci:

e Daszki ochronne
6.6.W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikéw z terenu budowy, nalezy ustali¢ i
oznakowac

drogg, ktéra ewakuacja powinna si¢ odbywac.

6.7.Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w ktérych moze
wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa a w szczegdlnosci:

. Caly teren na ktérym sa przeprowadzane roboty budowlane ogrodzi¢ co uniemozliwia
wstep osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zmniejsza grozbg wypadku.
° Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu teren w promieniu 6 m od miejsca

usytuowania dzwigu ogrodzi¢ porgczami oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Projektant:

Myslenice, maj 2011 rok



triso

Rynek 4, 32-400 Myslenice | tel./fax: 12 274 08 30 | biuro@triso-projekt.pl




