
 

 
TEMAT: 
 

PROJEKT LODOWISKA- ROLKOWISKA Z MODUŁAMI 
KONTEROWYMI WRAZ Z ZADASZENIEM NAMIOTOWYM 
CAŁOROCZNYM  

 
LOKALIZACJA: CHEŁMIEC DZ. NR 356 
 
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 
 
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy 

Chełmiec z siedzib�: 33- 300 Chełmiec ul. Papieska 2 
 
ADRES : 
 

 
 33- 300 CHEŁMIEC, ul. Papieska 2 

STANOWISKO  AUTOR BRAN�A NR UPRAWNIE� /    
SPECJALNO�� 

DATA PODPIS 

 projektant mgr in�. arch.  
  Paweł Bicz                                                                        
 

architektoniczna 23/2002 
architektoniczna 

 
05.2011 

 

 

 sprawdzaj�cy   mgr in�. arch.  
  Jarosław Solarz 

architektoniczna 215/2001 
architektoniczna 
 

 
05.2011 

 

projektant  dr in�. Joachim 
Kozaczewski.  
                                                                             

konstrukcje 
 

417/89/Pw 
konstrukcyjno - 
in�ynieryjna 

 
05.2011 

 

 projektant mgr in�. Zbigniew 
Chrobak                             

elektryka Upr nr BPP.Upr.324/82  
 elektryczna                                 

 
05.2011 

 

 sprawdzaj�cy mgr in�. Krzysztof  
Ryczan   

elektryka Upr nr   131/2001 
elektryczna   

 
05.2011 

 

projektant in�. Jacek Górny elektryka 88/72/Pw 
elektryczna 

05.2011  

 
 
OPRACOWANIE ZAWIERA : 
 
- STRONA TYTUŁOWA …………………………………………………………STR ………………. 
- SPIS TRE�CI …………………………………………………………………….STR……………….. 
- ZAŁ�CZNIKI …………………………………………………………………    STR………………. 
- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA……………………………………….STR……………….. 
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ……………………………….STR……………….. 
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ………………………...STR……………….. 
- PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY………………………………STR………………. 
 
     
 

 
 

My�lenice, MAJ 2011 



 

 
SPIS TRE�CI 
         

I. ZAŁ�CZNIKI 
 

1. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego 
2. Kserokopia uprawnie� projektanta i sprawdzaj�cego 
3. Warunki przył�czenia energii elektrycznej 
4. Opinia uprawnionego architekta wskazanego przez SARP 
 

      II.        DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
 
III.      PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
IV.       ARCHITEKTURA 

 
- OPIS TECHNICZNY 
- BIOZ 
- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 
V.         KONSTRUKCJE- PROJEKT TYPOWY- HALA NAMIOTOWA 
 
 
 

 
UZGODNIENIA  I OPINIE : 

 
• Uzgodnienie ochrony przeciwpo�arowej – rzeczoznawca do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych 

mgr in�. Andrzej Palej z dn. 15.06.2011 /projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/ 
str……………… 

• Opinia rzeczoznawcy pod wzgl�dem zgodno�ci z przepisami bezpiecze�stwa i higieny pracy i 
ergonomii  in�. Stanisława Chudzik– lp. 20/11 z 05/11 

     /projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/ str ……………… 
• Opinia   rzeczoznawcy pod wzgl�dem wymaga� higienicznych i zdrowotnych in�. Stanisława Chudzik 

– lp. 20/11 z 05/11 /projekt zagospodarowania terenu + rzut parteru/ str ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

I. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 
 

• Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa w skali 1:500 Gmina Chełmiec, obr�b ewidencyjny – Chełmiec 
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 

XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chełmiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec   

• Uzgodnienia i wytyczne inwestora 
  

II. OKRE�LENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 356 obr�b Chełmiec w 
rejonie ulicy Szkolna. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacj� projektowanego 
lodowiska, istniej�c� i projektowan� komunikacj�, usytuowanie kontenera na maszyn� do 
czyszczenia lodu - rolby, kontener – agregat chłodniczy, dwóch modułów kontenerowych w 
obr�bie lodowiska do jego obsługi oraz przekrycia namiotowego całorocznego.  

III. STAN  ISTNIEJ�CY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
• Działka nr 356 obr. Chełmiec poło�ona jest w miejscowo�ci Chełmiec 
• Teren działki b�d�cy przedmiotem niniejszego opracowania ma kształt wieloboku i posiada 

konfiguracj� płask� 
 
       Stan zainwestowania i zagospodarowania działki: 
• Działka obj�ta opracowaniem znajduje si� na terenie  usług u�yteczno�ci publicznej, w tym usług 

kultury, o�wiaty, zdrowia, administracji lokalnej oraz obiektów sakralnych oznaczony w planie 
miejscowym – B5UP  

       W bezpo�rednim s�siedztwie znajduje si� zespół szkół gimnazjalnych 
 

• Istniej�ce uzbrojenie terenu: 
      Uzbrojenia zaznaczone na mapie do celów projektowych   
 - kanalizacja sanitarna 
 - studnie chłonne 
 - studnia kopana 
 - sie� gazowa 
 - sie� energetyczna  
     
       Dojazd do działki: 
 
Dojazd do obiektu w oparciu o istniej�ce zjazdy z ul. Mickiewicza, miejsca postojowe dla planowanej 
inwestycji zapewniono na terenie zespołu szkół oraz w oparciu o miejsca postojowe wzdłu� ulicy 
Szkolnej. Jako doj�cie do obiektu (ci�g pieszy) zostanie wykorzystany istniej�cy i projektowany 
chodnik od strony wschodniej i zachodniej. 

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Projekt zagospodarowania działki wykonano na podkładzie mapy sytuacyjno-wysoko�ciowej w 
skali 1:500, uwzgl�dniaj�c: 

• Istniej�ce zainwestowanie i zagospodarowanie terenów s�siednich 
• Uzgodnienia i wytyczne Inwestora 
 



 

      W/w projekt zawiera nast�puj�ce elementy: 
Nazwa obiektu:  
PROJEKT  LODOWISKA - ROLKOWISKA  Z  MODUŁAMI  KONTENEROWYMI  
WRAZ  Z  ZADASZENIEM NAMIOTOWYM CAŁOROCZNYM 
 
• Podstawowe dane techniczne:  
 
Powierzchnia posadowienia: 
Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z gara�em na rolb� oraz agregatem – 1197,14m² 
 
Powierzchna u�ytkowania: 

- powierzchnia u�ytkowa     - 984,80 m2     
- kubatura                             -  4182,80 m2          
- wysoko��                               – 10,74  m 
- szeroko��                               – 23,77  m 
- długo��                                   - 45,42  m                                                                                                   
 
• Wycinki drzew i krzewów nie przewiduje si� 

• Projekt uwzgl�dnia istniej�c� ziele�, wykonanie dojazdu dla rolby pomi�dzy gara�em a 
namiotem całorocznym ( przeno�ne maty gumowe). 

• Odwodnienie wód opadowych – powierzchniowe oraz do istniej�cych studzienek chłonnych 

• Odwodnienie wód roztopowych z lodowiska - powierzchniowe oraz do istniej�cych studzienek 
chłonnych 

• Odwodnienie nie powoduje spływu wód na drog� publiczn� oraz na tereny s�siednie poprzez 
odpowiednie ukształtowanie jego powierzchni w kierunku działki. 

V. OBLICZENIE BILANSU ZAINWESTOWANIA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI 
 

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania działki nr 356 obr. Chełmiec 
o ł�cznej powierzchni zgodnie z obszarem opracowania - .  5208 m2 
 
Powierzchnia posadowienia: 
Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z gara�em na rolb� oraz agregatem – 1197,14m² 
 
Powierzchna u�ytkowania: 

- powierzchnia u�ytkowa     - 984,80 m2     
- kubatura                             -  4182,80 m2          
- wysoko��                               – 10,74  m 
- szeroko��                               – 23,77  m 
- długo��                                   - 45,42  m                                                                                                   
 
Zabudowa: 

• Powierzchnia zabudowy (namiot, agregat chłodniczy, gara� dla rolby)             -     1105,56 m² 
• doj�cia utwardzone – 55,5 m2 , dojazd dla rolby – 18,9 m2  =                             -        74,4 m2 
• istniej�ca nawierzchnia utwardzona do rozbiórki                                               -        245,0 m2 
• istniej�ca nawierzchnia utwardzona                                                                    -        944,5 m2 
• pozostała cz��� działki zostanie przeznaczona na istniej�c� ziele� ozdobn�    -       3083,5 m2 
• stopie� zabudowy działki                                                               -             0,21 
• intensywno�� zabudowy                                                   -             0,21 
• 60% obszaru opracowania zostanie przeznaczona pod ziele� biologicznie czynn� 



 

VI. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Działka nr 356 obr. Chełmiec poło�ona w Chełmcu i  obj�ta opracowaniem nie jest wpisana do 
rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

VII. INFORMACJA O ZAGRO�ENIACH �RODOWISKA I ZDROWIA 
 
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na �rodowisko i zdrowie ludzi oraz nie 
ma wpływu na obszar „Natura 2000”. 

VIII. UWAGI INNE 
 
Kształt działki:  
Działka ma kształt nieregularny, jest wydzielona ogrodzeniem, konfiguracja terenu - płaska. 
 
Projektowane zagospodarowane działki  
Na działce projektowana jest budowa sztucznego mobilnego sezonowego lodowiska, a w okresie poza 
funkcjonowaniem lodowiska monta� podłogi multisportowej z zadaszeniem namiotowym, 
kontenerowym agregatem chłodniczym, kontenerowym gara�em dla rolby.   
 
Dojazd do obiektu w oparciu o istniej�ce zjazdy z ul. Mickiewicza, miejsca postojowe dla planowanej 
inwestycji zapewniono na terenie zespołu szkół oraz w oparciu o miejsca postojowe wzdłu� ulicy 
Szkolnej. Jako doj�cie do obiektu (ci�g pieszy) zostanie wykorzystany istniej�cy i projektowany 
chodnik od strony wschodniej i zachodniej. 
 
Zasilanie w energi� elektryczn�:  
Na warunkach dostawcy Nr: OKR/R8_WP/880547/11/1152 z dnia 18.03.2011r. 
 
Uzbrojenie projektowane: 
Nie projektuje si� przył�cza kanalizacyjnego i wodoci�gowego.  
Przygotowanie płyty lodowiska ze zł�czki  budynku szkoły. 
 
Gromadzenie i usuwanie nieczysto�ci stałych  
Kosze w �rodku zadaszenia obiektu, oczyszczane okresowe poprzez specjalistyczn� firm�.  
 
Ogrodzenie: 
Projektowane ogrodzenie tymczasowe dla wydzielenia przestrzeni lokalizacji agregatu oraz gara�u na 
rolbe. Planowana inwestycja nie koliduje z istniej�cym piłkochwytem boiska asfaltowego ozn. nr 2 na 
projekcie zagospodarowania terenu.  
 
Informacje dodatkowe 
Warunki geologiczne - zgodnie z zał�czona dokumentacja geologiczn�   
 
Roboty ziemne: ograniczaj� si� do wykonania wykopów pod stopy fundamentowe, prace zwi�zane z 
wykonaniem wykopu pod nawierzchnie lodowiska oraz powierzchni utwardzonej w strefie wej�cia do 
zadaszenia namiotowego całorocznego. 
 
Warunki ochrony przeciwpo	arowych: 
Projektowany obiekt usytuowany jest przy drodze publicznej (ul. Szkolna dz. nr 324), która b�dzie 
wykorzystana jako droga po�arowa. Hydranty przeciwpo�arowe zewn�trzne usytuowane s� na sieci 
wodoci�gowej w obr�bie obiektu. 

                                                          Autor: 
                                                     

My�lenice, maj 2011 r. 



 

OPIS TECHNICZNY 

1. WARUNKI  LOKALIZACYJNE: 

1.1 Projektowana budowa lodowiska-rolkowiska  zlokalizowana jest na terenie działki  nr 356 w 
Chełmcu w rejonie ulicy Szkolnej. Działka w/w posiada dost�pno�� komunikacyjn� z ulicy Szkolnej  
 

1.2 Warunki gruntowe dla potrzeb posadowienia:  

       Przeprowadzone badania wykazały i� �rednio do gł�boko�ci 0,70m wyst�puj� nasypy 
niebudowlane ( �u�el,gruz,ziemia ).Wykonane prace geotechniczne wykazały wyst�powanie wód 
podziemnych w postaci s�cze� na gł�boko�ci 1,5 – 1,8 m ppt 

 

2. DANE OGÓLNE OBIEKTU:  
2.1 Cel projektu: 

                Podstawowym celem budowy obiektu jest poprawa atrakcyjno�ci Gminy i jej najbli�szej 
okolicy. W Gminie Chełmiec nie ma obecnie obiektu, który spełnia proponowane funkcje, co stanowi 
du�y mankament bior�c pod uwag� fakt, �e jest to obszar o intensywnie rozwijaj�cych si� funkcjach 
przemysłowych i turystycznych.  

Drugim celem budowy obiektu jest poprawa warunków �ycia dla stałych mieszka�ców Gminy a tak�e 
okolicznych miejscowo�ci. 
Projekt został tak przygotowany, aby stanowił uzupełnienie istniej�cych i planowanych kompleksów 
sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowych Gminy. 
Trzecim zasadniczym celem powstania obiektu jest poprawa atrakcyjno�ci inwestycyjnej Gminy            
oraz jej strefy przemysłowej, co powinno podnie�� atrakcyjno�� dla inwestorów m.in. poprzez 
zabezpieczenie dobrego zaplecza rekreacyjnego dla przyszłych pracowników.  
 
Opis ogólny realizacji  
Zakres realizacji obejmuje:  

- roboty ziemne  
-  dostaw� i monta� gotowego (mobilnego) lodowiska o wymiarach 20x35 m w technologii PE 

z bandami zabezpieczaj�cymi i urz�dzeniem chłodniczym,  
- zadaszenie namiotowe (o wymiarach 23,5m x 45m z dachem cztero spadzistym) wraz z 

uzgodnion� odr�bnie grafik�,  
- kontenerowe zaplecze techniczne i socjalne (szatnia, kasa, wypo�yczalnia ły�ew z fabrycznie 

now� ostrzałk�, o�wietlenie i nagło�nienia obiektu,  
- samojezdn� maszyn� do konserwacji i piel�gnacji lodu  o nap�dzie z silnika diesla (rolba) 
- kontenerowy gara� do przechowywania maszyny do czyszczenia lodu (rolby),  

 
Opis rozwi�za� technicznych 

- płyta sztucznie mro�ona o wymiarach 20x35 m 
- liczba u�ytkowników korzystaj�cych jednocze�nie z obiektu �rednio - 100 osób.  
- zakładana liczba godzin pracy lodowiska – 14 godzin/dob�. 
- sezon pracy  lodowiska – okres zimowy przy temperaturze zewn�trznej powietrza do plus 

10st. C. 
- instalacja chłodnicza lodowiska obejmuje: modułowy agregat chłodniczy o parametrach 

chłodziwa -11oC/-8oC, kolektory i ruroci�gi chłodziwa, w��ownica lodowiska, 
- agregat chłodniczy z płynem roboczym w instalacji lodowiska. 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu. 

- lodowisko 20,0 x 35,0 m przykryte zadaszeniem namiotowym 23,5m x 45,0m, 



 

- lokalizacja dopasowana do istniej�cego terenu, 
- bandy o wysoko�ci min. 1,2 m o pełnym wypełnieniu, 
- dwa kontenery zaplecza ustawione wewn�trz namiotu: 1 kasowy i wypo�yczalni ły�ew, 1 

obsługi technicznej i szatni do obsługi zewn�trznej klientów, 
- kontener – kompaktowy agregat chłodniczy usytuowany na zewn�trz namiotu, 
- kontenerowy gara� dla rolby usytuowany na zewn�trz namiotu 
- �cie�ki od istniej�cych ci�gów komunikacyjnych dostosowane do potrzeb u�ytkowania 

obiektu. 
 

3. PARAMETRY TECHNICZNE: 
 
Moduł kontenerowy K2 (gara� na rolb�): 

- Powierzchnia posadowienia:                      -               17,56 m2 
- Powierzchnia u�ytkowa                             -               15,74 m2 

- Kubatura                                                  -               36,50 m3 
- Długo��                                                    -                6,055 m 
- Szeroko��                                                 -                2,90 m 
- Wysoko��                                                 -                3,36 m 
   
Moduł kontenerowy K1/1: 

- Powierzchnia posadowienia:                      -             14,74 m2 
- Powierzchnia u�ytkowa                             -             12,85 m2 

- Kubatura                                                  -             43,78 m3 
- Długo��                                                    -               6,055 m 
- Szeroko��                                                 -               2,435 m 
- Wysoko��                                                 -               2,97 m 
 
Moduł kontenerowy K1/2: 

- Powierzchnia posadowienia:                      -             14,74 m2 
- Powierzchnia u�ytkowa                            -             12,85 m2 

- Kubatura                                                  -             43,78 m3 
- Długo��                                                    -               6,055 m 
- Szeroko��                                                 -               2,435 m 
- Wysoko��                                                 -               2,97 m 
    
Moduł kontenerowy K2 (agregat): 

- Powierzchnia posadowienia:                      -               8,39 m2 
- Kubatura                                                  -             17,42 m3 
- Długo��                                                    -               3,80 m 
- Szeroko��                                                 -               2,21 m 
- Wysoko��                                                 -               2,075 m 
 
Powierzchnia posadowienia: 
 
Namiot wraz z lodowiskiem + teren ogrodzony wraz z gara�em na rolb� oraz agregatem – 1197,14m2 
 
Powierzchna u	ytkowania: 

- powierzchnia u�ytkowa     - 984,80 m2     
- kubatura                             -  4182,80 m2          
- wysoko��                               – 10,74  m 
- szeroko��                               – 23,77  m 
- długo��                                   - 45,42  m                                                                                                   



 

4. DANE  KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE: 
 
Opis konstrukcji płyty lodowiska  
a) Konstrukcja płyty lodowiska: 

- warstwa lodu 4-5cm 
- płyty dystansowe „ICE CRATE” przysypane piaskiem o wymiarach 38,8x34x4,6cm 
- warstwa no�na wykonana z kruszywa o frakcji 0-31,5mm  gr 12-13cm 
- izolacja keramzyt frakcja mieszana 2-20mm o grubo�ci 20cm 
- zag�szczona podsypka piaskowa gr.10cm 
- grunt rodzimy 
 

b) System zi�bniczy: 
dostawa kompletnego fabrycznie nowego systemu zi�bniczego tafli lodowiska o wymiarach: 20x35m 
- Orurowanie płyty lodowiska zbudowane z modułów: kolektory z rur PE, do których wgrzane s� rurki 
PE o �rednicy 20 mm w rozstawie co 5cm. Rura do glikolu dwuwarstwowa z polietylenu 
modyfikowanego z warstw� termo dyfuzyjn� charakteryzuj�ca si� du�� elastyczno�ci� wzdłu� osi 
rury. Rury wraz z kształtkami PEHD z tego samego surowca stanowi� jeden system. 
- Kolektor zasilaj�cy lodowisko składa si� z odcinków kolektorów od 1.0 do 2.0 metrów, na obu 
ko�cach przystosowanych do ł�czenia za pomoc� zł�cza mechanicznego typu VICTAULIC. 
Orurowanie zamontowane na całej powierzchni lodowiska w systemie płyt dystansowych 
wykonanych z PE – poł�czonych ze sob� tworz�c jednolit� powierzchni� (o wymiarach minimum 20,5 
m x 35,5m. Wymiar zwi�zany jest z monta�em band samoprzymarzaj�cych), wymiar jednej płyty 
dystansuj�cej to 38,8cm x 34cm x 4,6cm. 
Płyta dystansowa podpiera zamontowane w niej rury w odległo�ci co 5,5cm poprzecznie w stosunku 
do osi rury oraz w rozstawie mi�dzy osiami s�siaduj�cych rur co 5cm, orurowanie w zamontowanej 
płycie dystansowej jest oddalone od podło�a na wysoko�ci minimum 2cm do zewn�trznej �cianki rury. 
Monta� rur w płycie dystansowej odbywa si� metod� na wcisk. 
Płyty dystansowe b�d� zasypane piaskiem  
Kolektory zasilaj�ce b�d�  pracowa� w układzie Tichelmana. 
Przewody zi�bnicze charakteryzuj� si� wytrzymało�ci� na ci�nienie min 3 bary; 
System orurowania zi�bniczego b�dzie wykonany z nowych elementów: pod orurowaniem uło�ona 
b�dzie warstwa izolacyjna zabezpieczaj�ca przed przemarzaniem do gruntu. 
Lodowisko powinno prawidłowo funkcjonowa� w temperaturze powietrza do +10C 
 
Opis urz�dzenia chłodniczego 
Agregat chłodniczy – kompaktowy, cało�� jako element stacji chłodniczej. 
Gło�no�� pracy agregatu mierzona zgodnie z zał�cznikiem do rozporz�dzenia Ministra 
�rodowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz.U.07.120.826) w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w �rodowisku, tabela 1 pkt. 3 i 4. Nie b�dzie  powodowa� przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku. 
Agregat chłodniczy oznakowany certyfikatem CE. 
• moc chłodnicza 180 kW, potrzebne zapotrzebowanie energetyczne 85 kW  
• wykonanie KOMPAKT 
• temp. wyj�cia/wej�cia = - 11/-8 st. C 
• temp. otoczenia + 10 st. C 
• medium – wodny roztwór glikol etylenowy 39 % 
• moduł pompowy 
• wentylatory skraplacza o obni�onym poziomie hałasu 
• o�wietlenie szafy sterowniczej 
• ogrzewanie szafy sterowniczej 
 
Podstawowe dane techniczne kontenerowego agregatu chłodniczego  
       -     powierzchnia posadowienia: 8,4 m2 

-  kubatura: 17,5 m3 
 



 

Banda mobilna 
 
Opis band lodowiska 
Bandy o wysoko�ci  min1,20 m, do zamra�ania w lodzie (bez wkr�cania w podło�e), zaokr�glone w 
łukach R= ok.4,5m, bez nadbudowy pleksiglasu. wykonane z PE (polietylenu) w kolorze białym 
listwa okopowa w kolorze �ółtym oraz por�czówka w kolorze niebieskim 
Cz��ci� band s� 2 x drzwiczki do wej�cia i 1x brama dla wjazdu samojezdnej maszyny do konserwacji 
i piel�gnacji tafli lodowiska. 
Opis techniczny band lodowiska  
Materiały: 

1. Podstawowa konstrukcja wykonana z profila stalowego,zamkni�tego,40x40x2 mm. 
2. Wyło�enie – polietylen PEHD,gr.6 mm, stabilizowany na UV 
3. Listwa okopowa – polietylen PEHD,�ółty,gr.10 mm, wysoko�� 200mm 
4. Listwa por�czowa- PEHD,gr.10mm 

Wykonanie: 
1. Spawanie konstrukcji stalowych w klasie dokładno�ci IT14,spawy oszlifowane, cało�� 

konstrukcji ocynkowana. Wysoko�� konstrukcji – 1,20 m, Furtki otwierane na zewn�trz z 
tzw.samozamykaczem. 

2. Mocowanie polietylenu do konstrukcji stalowej, listwy okopowej oraz por�czówki – za 
pomoc� �rub, bez u�ycia nitów. Sposób monta�u gwarantuje jednolit� powierzchni� band – 
łby �rub nie wystaj� ponad powierzchni�. 

3. Promie� łuku bandy – 4,5m,2 furtki we/wy, brama dla rolby 
4. Banda mocowana wył�cznie poprzez przymarzanie do płyty lodowiska, monta� wymaga 

precyzyjnego rozmieszczenia elementów bandy na płycie lodowiska dla zapewnienia 
dokładnego obmarzni�cia bandy na zewn�trz 

5. Zarówno furtki, jak i bram� dla rolby mo�na montowa� na dowolnym boku. 
 
Opis podstawowego wyposa	enia: 
Samojezdna maszyna do konserwacji i piel�gnacji tafli lodowiska wraz z kontenerowym gara�em 
przyczyni si� do prawidłowego funkcjonowania obiektu mobilnego sztucznego lodowiska oraz 
komfortu u�ytkowania 

 

Opis gara	u dla maszyny do konserwacji i piel�gnacji lodowiska: 

 Masywna rama profili stalowych z naro�nikami kontenerowymi, zagł�biona zewn�trzna wtyczka 
CEE, elementy �cienne wył. od zewn�trz ocynkowan� blach� profilowan�, izolacja cieplna i 
akustyczna dostosowana do ogrzewania. Kontener wyposa�ony w instalacj� o�wietleniow� i grzewcz� 
-  2 grzejniki o mocy 2kW oraz gniazdo  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maszyna samojezdna do konserwacji i piel�gnacji lodowiska b�dzie posiada
 nast�puj�ce 
podstawowe parametry: 
 
- silnik – diesel, 4 cylindrowy, chłodzony ciecz�, moc min 23kM 
- nap�d na 4 koła hydrauliczny, pr�dko��  0 – 20 km/h 
- pojemno�� zbiornika wody – minimum 500 l 
- pojemno�� zbiornika na �nieg – minimum 1,5m3 
- strug o szeroko�ci roboczej – 1600 – 1900mm 
- promie� skr�tu ze strugiem – 3500 – 3800mm 
- wymiary maszyny: 
  długo�� max. – 3300mm 
  szeroko�� max. – 2000mm 
  wysoko�� max. – 2200mm 
  wysoko�� z otwartym zbiornikiem max.- 2400mm 
- masa całkowita bez wody , ze strugiem max. – 2000kg 
- posiada� system strugania i polerowania, 
- posiada� boczn� szczotk� sterowan� hydraulicznie, 
- posiada� zbiornik na �nieg hydraulicznie otwierany  nie wymagaj�cy dodatkowych elementów   
  podtrzymuj�cych 
- posiada� sztywne zawieszenie, bez amortyzacji 
- posiada� czujnik automatycznego wył�czenia maszyny w przypadku opuszczenia fotela operatora     
przez kierowc� 

- posiada� podstawowe wyposa�enie:       

      WYPOSA	ENIE PODSTAWOWE: 
 
- Hamulec postojowy 

- Wska
nik ilo�ci wody w zbiorniku wody 

- Wska
nik obrotów silnika 

- Wska
nik ilo�ci paliwa 

- Rolki do bandy  

- Boczne tylne i przednie lusterko  

- O�wietlenie 

- Nó� 1 szt. 

- Koc gładz�cy 1 szt. 

- Klucz do agregatu strugaj�cego i koła 

- Komplet kluczy imbusowych 

- Kamie� do ostrzenia no�a i r�kawiczki 

- Szybkozł�czka do wody 

- O�wietlenie ostrzegawcze 

- D
wi�koway sygnał ostrzegawczy podczas cofania 

- Instrukcja obsługi i warunki bezpiecznej pracy 

- Katalog cz��ci zamiennych 

- Nie dopuszcza si� maszyny z podnoszonym i przechylnym zbiornikiem w celu opró	nienia. 
 
 



 

Kontenery zaplecza socjalnego. 
Masywna rama z profili stalowych z naro�nikami kontenerowymi i kieszeniami d
wigowymi, 
zagł�biona zewn�trzna wtyczka CEE, elementy �cienne wyło�one z zewn�trz 
ocynkowan� blach� profilowan�, izolacja cieplna i akustyczna dostosowana do ogrzewania. 
Kontenery wyposa�one w instalacj� o�wietleniow� i grzewcz�- grzejniki elektryczne o mocy 2kW. 
Parametry i sposób wykonania jak np. firmy „KAJA” Mikołów lub innej o parametrach nie gorszych 
 
Układ wyposa	enia kontenerów: 

a/ kontener 1 – kasa i wypo�yczalnia sprz�tu sportowego jako wyodr�bnione pomieszczenia z 
nast�puj�cym wyposa�eniem 

- kasa : 1 szt. biurko, 1 szt. krzesło biurowe, 1 szt. krzesło składane, kasetka metalowa, okienko 
kasowe otwierane. 

- wypo�yczalnia sprz�tu:  4 szt. regały na ły�wy w ilo�ci na 100 par ły�ew, ostrzałka do ły�ew – 
1 stanowisko, 2 krzesła składane, okno otwierane z lad� wewn�trzn� i zewn�trzn�. 

 

b/ kontener 2 – pomieszczenie obsługi i szatnia jako wyodr�bnione pomieszczenia z nast�puj�cym 
wyposa�eniem 

- pomieszczenie obsługi : 1 szt. biurko, 1 szt. krzesło biurowe, 3 szt. krzesło składane – w 
pomieszczeniu znajdował si� b�dzie panel steruj�cy o�wietleniem, nagło�nieniem i systemem 
wej�� 

- szatnia:  stojaki szatniowe - haczykowe z numeratorami na 120 stanowisk , 2 krzesła składane, 
okno otwierane z lad� wewn�trzn� i zewn�trzn�. 

 
Zestawienie podstawowego wyposa	enia: 
 - ostrzałka do ły�ew manualna, nadaj�ca si� do profesjonalnego ostrzenia zarówno ły�ew hokejowych 
jak i figurowych. Specjalne ukształtowanie kamienia pozwalaj�ce na �łobienie 
rowka – 1 szt, 
- suszarka do obuwia z lamp� ozonow� min na 35 par 
-  regał metalowy lub drewniany do składowania ły�ew na 25 par. – 4 szt (razem na 100 par ły�ew). 
-  ławki dla ły�wiarzy konstrukcja stalowa ocynkowana i powlekana z 
siedziskiem drewnianym. Długo�� około 150 cm – 15 szt  
-  chodniki dla ły�wiarz – gumowe (400m2) 
- biurka do kontenerów - blat ca1400x700, laminowany w kolorze buku, z szafk� boczn� i szuflad� – 2 
szt (kasa, pomieszczenie obsługi) 
-  krzesła metalowe tapicerowane obrotowe z regulacj� wysoko�ci  - 2 szt  (kasa, pomieszczenie 
obsługi) 
- krzesła składane o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym z siedziskiem i 
oparciem z PCV w kolorze niebieskim – 8 szt. 
- wieszaki szatniowe o konstrukcji drewnianej z haczykami i numeratorami na 120 pozycji. 
 
Podłoga multisportowa 
Multisportowa, wielofunkcyjna  podłoga mobilna wykorzystywana jest w okresie poza mro�eniem 
sztucznego zadaszonego lodowiska jako alternatywa dla całorocznego wykorzystania obiektu. 
Montowana jest poza sezonem mro�enia lodowiska  w celu pełnego, całorocznego wykorzystania 
istniej�cego obiektu oraz przedłu�enia mo�liwo�ci korzystania z dyscyplin uprawianych na lodzie w 
formie letniej takich jak: in-line hokej (hokej na ły�worolkach), uni hokej, jazda figurowa i 
rekreacyjna na ły�worolkach i wrotkach. Dodatkowym atutem monta�u w/w podłogi jest mo�liwo�� 
prowadzenie zaj�� sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki r�cznej, koszykówki, halowej piłki 
no�nej, akrobatyki rowerowej, batmintona, tenisa stołowego, streetballu (koszykówki ulicznej) oraz 
zaj�� osób niepełnosprawnych w tym na wózkach. Dodatkow� funkcj� jest organizacja dyskotek oraz 
�rodowiskowych imprez kulturalnych. W okresie ferii Wielkanocnych i wakacji letnich propozycja 
idealnie wkomponowuje si� w organizacj� czasu wolnego dzieci i młodzie�y nie tylko społeczno�ci 
lokalnej, daj�c mo�liwo�ci sp�dzenia aktywnie sportowo czasu w ramach corocznej „Akcji Lato”. W 



 

okresie roku szkolnego mo�e by� idealnym uzupełnieniem lekcji WF w ramach zaj�� szkolnych i 
przedszkolnych. Stwarza mo�liwo�ci odci�gni�cia dzieci i młodzie�y od patologii dnia codziennego, 
promuje zdrowe współzawodnictwo, współ�ycie w grupie, umo�liwia nawi�zywanie nowych 
przyja
ni poprzez sport. 

Opis ogólny  
Wielofunkcyjny charakter pozwoli na wykorzystanie obiektu do całorocznej  organizacji  przede 
wszystkim  imprez rekreacyjnych w zale�no�ci od zmiany uniwersalnej nawierzchni lub zamro�enia 
płyty lodowiska. Ponadto na terenie obiektu przewiduje si� mo�liwo�� organizacji widowisk 
estradowych, pokazów, wystaw, ekspozycji i innych. Powstanie wielofunkcyjnego obiektu przyczyni 
si� równie� do zmniejszenie bezrobocia w mie�cie ( bezpo�rednie zatrudnienie osób w obiekcie jak 
równie� w usługach towarzysz�cych funkcjonowaniu obiektu). Głównymi u�ytkownikami obiektu 
b�d� dzieci i młodzie� przedszkoli i szkół, pozostali mieszka�cy Gminy oraz mieszka�cy s�siednich 
dzielnic i miejscowo�ci. Zrealizowanie projektu podniesienie poziomu kultury fizycznej w�ród 
pozostałych mieszka�ców Gminy i okolic. Obiekt posiada pełn� dost�pno�� komunikacyjn� i 
u�ytkow� dla osób niepełnosprawnych. 
 
Funkcje obiektu 
a/  podstawowa: 
 lodowisko o wymiarach 20 x 35 metrów zgodnie z wyposa�eniem niezb�dnym do organizacji 
�lizgawek, gier i zabaw na lodzie. 
b/ zamienna 1: 
po zało�eniu specjalnych paneli na powierzchnie rozmro�onej płyty lodowiska – wielofunkcyjnej 
multisportowej podłogi mobilnej – uprawianie dyscyplin rekreacyjnych na bazie istniej�cego 
wyposa�enia obiektu 
zamienna 2 
organizacja wystaw, ekspozycji  i dyskotek �rodowiskowych 
zamienna 3 
organizacja imprez sportów ekstremalnych – zawody na ły�wo-rolkach, desko-rolkach i rowerach 
akrobatycznych (monta� na nawierzchni podestów, pochylni i sprz�tu specjalistycznego). 
 
Przedmiot alternatywnej koncepcji funkcjonowania obiektu sztucznego lodowiska poza okresem 
mro�enia tafli lodowiska 

 
Przedmiotem alternatywnej koncepcji funkcjonowania obiektu jest dostawa i monta�: 
 
-  multisportowej podłogi mobilnej o wymiarach w obrysie band 20 m x 35 m i wypustami 
monta�owymi poza jej obr�b – cało�� 727,75 m²    
- wykładziny gumowej lub kauczukowej spr��ysto – tłumi�cej o grubo�ci 2,0mm – 3,00mm  b�d�cej 
podkładem multisportowej podłogi mobilnej o powierzchni 727,75 m2, w przyci�tych modułach o 
wymiarach 1m x 2 m lub rolowanych 

 
- wodoodpornej frezowanej z czterech stron płyty OSB 3 o grubo�ci 22 mm (1250 x 2500mm) 
stanowi�cej podkład stabilny pod poło�enie multisportowej podłogi mobilnej – o powierzchni  730 m²     
 
- folii stanowi�cej warstw� po�redni� technologiczn� – o powierzchni 800 m²     
 

Podłoga wykonana jest z modularnego polipropylenu 
Wymiar płyt: - 

- długo�� - 332 mm  
- szeroko�� - 332mm  
- wysoko��/grubo�� - 10,5mm   

Podłoga cechuje si�: 



 

- szybkim czasem monta�u i demonta�u, 
- zatrzaskowym systemem ł�czenia płyt podłogi ze sob�, 
-  odporno�ci� na uszkodzenia mechaniczne, 
- łatwo�ci� mycia za pomoc� ogólnie dost�pnych �rodków utrzymywania czysto�ci, 
- nie wymagalno�ci� konserwacji, 
- odporno�ci� na zmian� temperatur w zakresie od  - 10°C do + 50°C  
- odporno�ci� na zmian� wilgotno�ci,  
- wytrzymało�ci� na cz�sty monta� i demonta�, 
- mał� powierzchni� magazynowania. 
- brakiem uwarunkowa� odno�nie magazynowania w pomieszczeniach o podwy�szonej 

wilgotno�ci 
Ci��ar 1m2 podłogi wynosi 3,6 kg 
Podłoga posiada atest higieny i �wiadectwo bada� na niepalno��.  

Na podłodze w celu realizacji zaplanowanych zawodów czy zaj�� stosuje si� mobilne bramki, kosze 
do koszykówki, słupki do siatkówki, badmintona etc.. w wersji najazdowej – mobilnej (bez kotwienia) 

 
Dost�pno�� dla osób niepełnosprawnych. 
Osoby niepełnosprawne mog� swobodnie porusza� si� po całym obiekcie .  
 
Namiot przekrycia lodowiska 
 
Lodowisko zostanie przekryte lekkim prefabrykatem „systemowym" zadaszeniem namiotowym, 
całorocznym.  
 
 Podstawowe zało�enia do obiektu namiotowego   
- wymiary obiektu zewn�trzne Sz x Dł x W  – 23.77x45,42 x4 [m],  
- wymiary obiektu w osiach sz x dł – 23,5 x 45,27 
- krycie dachu - tkanina pcw kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,  
- pokrycie �cian –tkanina pcw,  
- mocowanie obiektu do podło�a – bloki betonowe 90x90/120 [cm],  
- wyposa�enie – w �cianie bocznej brama o wymiarach 490x450 cm, wg standardu producenta  
hali, w �cianie szczytowej drzwi antypaniczne, szt.2.  
  
Konstrukcja no�na jest aluminiowa z ł�cznikami stalowymi.  
Trwało��  elementów  konstrukcyjnych  jest  wi�ksza  ni�  przewidywany  okres  u�ytkowania  
obiektu.  
Obiekt  jest  całkowicie  sprefabrykowany,  zaprojektowany  jako  rozbieralny  z  mo�liwo�ci�  
wielokrotnego ponownego monta�u.   
  
 Dane ogólne obiektu  
Jednonawowy  wolnostoj�cy  obiekt  budowlany  z  czterospadowym  dachem  o nachyleniach:  
połaci  dolnej  38°  (78,1%)  i  górnej  22° (40,4%), forma połaci dachowej – opinia urbanistyczna w 
zał�czonej dokumentacji  Dach  pokryty  zostanie  materiałem  pcw  
o gramaturze  650  gr/m 2   (sklasyfikowany  pod  wzgl�dem  stopnia  palno�ci  jako  niezapalny  
atestem  wydanym  przez  ITB).  Pokrycie  nało�one  jest  na  konstrukcj�  wykonan�  z  lekkich  
profili aluminiowych.  
�ciany boczne równie� z tkaniny pcw.   
  
Wymiary projektowanego obiektu:  
- Długo�� obiektu: 45,42 m.  
- Szeroko�� obiektu: 23,77 m.  
- Wysoko�� �ciany bocznej: 4,16 m    
- Wysoko�� w kalenicy: 10,74 m.  
- Rozstaw ram: 5,03 m.  



 

- Pochylenie połaci dachowej: 78% i 38%.  
- Powierzchnia zabudowy:  1105,56 m² 
- Powierzchnia u	ytkowa: około 984,80 m2 
- Kubatura obiektu: 4182,80 m³ 
 
Posadowienie   
Przyj�to  mocowanie  ram  no�nych  hali  do  bloków  betonowych  kołkami  rozporowymi  za  
po�rednictwem  blachach  stopowych  słupów.   
�ciany zewn�trzne  
�ciany  zewn�trzne,  podłu�ne  i  szczytowe  wykonane  zostan�  z  tkaniny  pcw  z  czego  dwie 
przeciwległe na boku dłu�szym projektowane s� z tzw. folii okiennej (materiał prze
roczysty).   
Projektuje si� bram� 490x360 cm, wg standardu producenta hali, usytuowan� w drugim prz��le �ciany 
bocznej namiotu i dwoje drzwi antypanicznych w �cianie szczytowej.  
 
Dach   
Obiekt przykryty jest tkanin� plandekow� o gramaturze 650 gr/m 2  w kolorze białym. Poszycie  
układane jest na ryglach aluminiowych ze specjalnie wyprofilowanymi prowadnicami, w które  
wprowadzany  jest  brzeg  tkaniny.  Projektuje  si�  płatwie  aluminiowe  z  profili  zamkni�tych  
80x60x3  [mm],  płatwie  kalenicowe  z  profila  80x80x6  [mm].  Płatwie  okapowe  wykonane  
zostan� z zamkni�tych profili aluminiowych 105x105x3 [mm].  
St��enia   połaci   dachu   stanowi�   liny   stalowe   o   przekrojach   dobranych   indywidualnie,  
odpowiednio do wielko�ci działaj�cych sił.  
Napr��enie poszycia odbywa si� za pomoc� systemu pasów naci�gowych i belek stalowych.  
 
Bezpiecze�stwo po�arowe  
Obiekt  niski  (N)  o  jednej  kondygnacji,  nie  podpiwniczony,  stanowi�cy  odr�bn�  stref�  
po�arow�, zaliczany do produkcyjnych i magazynowych PM.  
Konstrukcja no�na wykonana jest z materiału niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z pcw  
klasyfikowane certyfikatem ITB jako niezapalne.   
Klasa odporno�ci ogniowej „E” (Q�500 MJ/m 2 ).  
 
Charakterystyka energetyczna  
Zaprojektowana hala namiotowa charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami:  
-   zalicza si� do obiektów tymczasowych, w rozumieniu Prawa Budowlanego  
o czasie u�ytkowania krótszym ni� trwało�� ich elementów konstrukcyjnych,  
-   jest obiektem u�ytkowanym jako magazynowe, przemysłowe lub  
warsztatowe,  
-   jest obiektem o niskim (prawie zerowym) zapotrzebowaniu na energi�  
w  zwi�zku  z  czym  zalicza  si�  do  kategorii  obiektów  (budynków),  dla  których  nie  jest  
wymagana charakterystyka energetyczna.   
Niniejsza   klasyfikacja   jest   zgodna   z   rozporz�dzeniem:   DYREKTYWA   2002/91/WE  
PARLAMENTU   EUROPEJSKIEGO   I   RADY   z   dnia   16   grudnia   2002r.   w   sprawie  
charakterystyki energetycznej budynków.  
 
Wentylacja:  
Wentylacja grawitacyjna systemowa w �cianach szczytowych namiotu.  
 
O�wietlenie: 
 Nale�y zapewni� o�wietlenie zgodnie z norm� PN- EN 12 464-1 300lux/m2. Hal� namiotow� nale�y 
wyposa�y� w o�wietlenie ewakuacyjne. Wszystkie lampy o�wietleniowe nale�y zabezpieczy� przed 
rozpryskiwaniem si�. 
- o�wietlenie min. 300Lx  
- nagło�nienie lodowiska ma spełnia� komfort odbioru muzyki w ka�dej cz��ci lodowiska. 
System steruj�cy ze wzmacniaczem, mikserem, dwoma mikrofonami bezprzewodowymi ma by� 
umieszczony w kontenerze  2 



 

Monta� jakiejkolwiek instalacji nie mo�e narusza� elementów konstrukcji obiektu.  
Niedopuszczalne jest mocowanie lub podwieszanie jakichkolwiek elementów instalacji  
lub urz�dze� wyposa�enia obiektu do systemu lin st��aj�cych hali.  
 
U�YTKOWNIK JEST ZOBOWI�ZANY DO NIEZWŁOCZNEGO USUWANIA Z POŁACI 
DACHU POKRYWY �NIEGU  
 
Chodniki i drogi 
Ci�gi komunikacyjne wykonane z płytek betonowych 35x35x5 (280 m2) 
 
Sanitariaty i pomieszczenia socjalne 
Obiekt przeznaczony jest dla u�ytkowania przez sto osób jednocze�nie. 
Dla takiego obiektu przewidziane s� minimum 3 umywalki, 3 miski ust�powe dla kobiet oraz 2 
umywalki, 2 pisuary i 2 miski ust�powe dla m��czyzn.  
Wymagania te dla danego obiektu zostały spełnione poprzez wykorzystanie zaplecza socjalnego 
s�siaduj�cego obiektu zespołu szkół oddalonego w odległo�ci nie wi�kszej ni� 75m.  
W pomieszczeniu dla obsługi umiejscowione s� szafki dla pracowników. 
 
Ewakuacja 
Obiekt przeznaczony dla 100 osób, posiada� b�dzie dwa wyj�cia ewakuacyjne o szeroko�ci 100cm. w 
rozstawie minimum 5m oraz jedno wyj�cie o szer.min.300cm wykorzystywane jako brama wjazdowa 
dla rolby co zapewni ewakuacj�.  
Konstrukcja no�na wykonana jest z materiału niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z pcw  
klasyfikowane certyfikatem ITB jako niezapalne.   
 
Warunki ochrony przeciwpo	arowej 
Obiekt składaj�cy si� z hali typu namiotowego wraz z kontenerami socjalno-technicznymi zalicza si� 
do budynków tymczasowych i zgodnie z paragrafem 286 Dz.U. 75/2002 poz. 690 wykonany jest w 
klasie E odporno�ci po�arowej. Wszystkie materiały hali namiotowej i kontenerów spełniaj� warunek 
NRO. 
Zgodnie z paragrafem 290 Dz. U. 75/2002. Powłoka wykonana jest z materiału trudnopalnego (atest). 
Zaprojektowano 2 wyj�cia oddalone od siebie o 5m oraz jedno wyj�cie dla maksymalnej liczby stu 
osób oznakowane tablicami fotoluminescencyjnymi. Instalacja o�wietleniowa spełnia� b�dzie wymogi 
PN. Oprócz o�wietlenia podstawowego hala posiada� b�dzie o�wietlenie ewakuacyjne. 
 
 
Zagadnienia BHP 
Pracownicy obsługi rolby oraz obsługi agregatu chłodniczego musz� posiada� odpowiednie 
uprawnienia. 
Szatnia pracowników oraz pomieszczenie obsługi b�d� zlokalizowane w kontenerze K 4 
Pomieszczenie kas oraz szatnia dla klientów w kontenerze K 3 
 
Zagadnienia sanitarno epidemiologiczne 
Woda w kontenerach b�dzie dostarczana w zbiornikach np typu EDEN o okre�lonej dacie 
przydatno�ci do spo�ycia. O czysto�� na obiekcie b�dzie dbała zewn�trzna firma specjalistyczna. 

 
5. WYMOGI  OCHRONY �RODOWISKA: 
 
5.1 Przedmiotowa inwestycja nie nale�y do inwestycji mog�cych pogorszy� stan �rodowiska według 
obowi�zuj�cych uwarunkowa� prawnych w tym zakresie i nie wymaga decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach 
5.2 Emisja zanieczyszcze� nie wyst�puje 
5.4 Wywóz odpadów i opakowa� nast�powa� b�dzie na bie��co na zorganizowane składowiska 
odpadów; nie dopuszcza si� gromadzenia i utylizacji odpadów przemysłowych na miejscu. 



 

5.5 Wody opadowe z dachu i terenów komunikacyjnych b�d� odprowadzane na, teren działki. Wody 
roztopowe z płyty lodowiska - powierzchniowe oraz do istniej�cych studzienek chłonnych. 
Odwodnienie wód opadowych – powierzchniowe, nie powoduje spływu wód na drog� publiczn� 
poprzez odpowiednie ukształtowanie jego powierzchni w kierunku działki. 

5.6 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka si� w granicach działek inwestora. 
5.7 Projektowana inwestycja nie ma wpływu na obszar „Natura 2000”. 

6.  WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA  TERANU  NA OTOCZENIE  
 
Projektowane zagospodarowanie działki nie tworzy zagro�e� dla �rodowiska naturalnego oraz dla 
�ycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja, wraz z infrastruktur� techniczn�, nie został zaliczony 
do inwestycji mog�cych pogorszy� stan �rodowiska; nie wymaga decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie narusza prawnie chronionych interesów osób trzecich. 

 

7. INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU  INWESTYCJI  

 

Teren działki nr 356 w Chełmcu nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega równie� 
szczególnej ochronie na podstawie ustale� prawa miejscowego. Poło�ony jest poza terenami szkód 
górniczych. Nie jest zagro�ony powodziowo.W zwi�zku z realizacj� przedmiotowego przedsi�wzi�cia 
masy ziemne z wykopów zostan� wykorzystane do plantowania terenu działki inwestora. 

Nie ma wpływu na obszar „Natura 2000”. 
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Obiekt budowlany 
Nazwa : PROJEKT  LODOWISKA  -  ROLKOWISKA  Z  MODUŁAMI   
               KONTENEROWYMI  WRAZ  Z  ZADASZENIEM NAMIOTOWYM CAŁOROCZNYM 
Adres   : Gmina Chełmiec,  działka nr 356, obr�b  Chełmiec 
Inwestor 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Chełmiec  
Adres  :  33 - 300 Chełmiec ul. Papieska 2 
 
Projektant: 
Imi� i Nazwisko : mgr in�. arch. Paweł Bicz 
Adres : 32-400 My�lenice, ul. Bergela  17 
 



 

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego – lodowiska – rolkowiska z modułami 
kontenerowymi wraz z zadzaszeniem namiotowym całorocznym 

 

• Roboty fundamentowe( wykonanie stóp fundamentowych ) 
• Wykonanie  konstrukcji �cian i pokrycia namiotu 
• Wykonanie konstrukcji dachu  i pokrycia namiotu 
 
 
2.Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 
Teren działki nr 456 w Chełmcu jest zabudowana budynkami zespołu szkół 

gimnazjalnych 

 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� 
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

• d
wig 
 
4.Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce ich wyst�powania 

Przy okre�laniu skali zagro�enia posłu�ono si� 5 –cio stopniow� skal� zagro�enia, gdzie 1 
oznacza brak tego zagro�enia a 5 bardzo wysokie prawdopodobie�stwo wyst�pienia 
zagro�enia. 

 

Zagro�enia przy wykonywaniu konstrukcji �cian namiotu : 

Rodzaj zagro�enia : Jako, �e s� to prace przeprowadzane na wysoko�ci istnieje gro
ba 
upadku. 

Skala zagro�enia : 2, według przyj�tej skali 

Miejsce wyst�pienia zagro�enia : Słupy namiotu nale�y oznakowa� na planie graficznym 

 

Zagro�enia przy wykonywaniu konstrukcji stalowej dachu: 

Rodzaj zagro�enia : Jako, �e s� to prace przeprowadzane na wysoko�ci istnieje gro
ba 
upadku. Równie� s� to roboty przy których du�e elementy / elementy rygli, st��e� / s� 
transportowane d
wigiem a to stwarza zagro�enie zerwania si� którego� z nich i 
przygniecenia pracowników. 

Skala zagro�enia : 3, według przyj�tej skali 

Miejsce wyst�pienia zagro�enia : dach namiotu nale�y oznakowa� na planie graficznym. 

 

Zagro�enia przy poszycia �cian i dachu namiotu : 

Rodzaj zagro�enia : Jako, �e s� to prace przeprowadzane na wysoko�ci istnieje gro
ba 
upadku, a tak�e spadni�cia z góry jakiego� przedmiotu i uderzenia pracownika 

Skala zagro�enia : 3, według przyj�tej skali 



 

Miejsce wyst�pienia zagro�enia : poszycie PCV �cian i dachu budynku nale�y oznakowa� na 
planie graficznym. 

 

Zagro�enia przy wykonywaniu prac z udziałem d
wigu : 

Rodzaj zagro�enia : Istnieje mo�liwo�� zerwania si� materiału transportowanego jak i  utraty 
stateczno�ci całego d
wigu. 

Skala zagro�enia : 2, według przyj�tej skali, 

Miejsce wyst�pienia zagro�enia : Miejsce lokalizacji d
wigu  nale�y oznakowa� na planie 
graficznym. 

 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych : 

• Przed przyst�pieniem do robót wszyscy pracownicy zaanga�owani w wykonywane 
roboty, zostaj� zapoznani z obowi�zuj�cymi przepisami BHP zgodnie z 
ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) rozdział 10 Roboty ziemne. 

• W razie wyst�pienia zagro�enia, czyli osuni�cia si� ziemi i zasypania którego� z 
pracowników, nale�y w pierwszej kolejno�ci zawiadomi� stra� po�arn� i pogotowie 
ratunkowe z telefonu, miejsce przechowywania telefonu nale�y oznakowa� na planie 
graficznym. W tym samym czasie z najbli�szego otoczenia zasypania , nale�y usun�� 
sprz�t /koparki itp./ oraz zabezpieczy� miejsce wypadku, natomiast pozostała grupa 
pracowników rozpoczyna odkopywanie poszkodowanego. Odkopywanie winno si� 
odbywa� w sposób r�czny przy u�yciu łopat itp. A w bezpo�rednim otoczeniu 
poszkodowanego, to grupa pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni 
udzielaj� mu pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych wszystkich czynno�ci, nale�y czeka� 
na przybycie wyspecjalizowanych słu�b ratunkowych / pogotowie, stra�/. 

 

Przy wykonywaniu �cian : 

• Przed przyst�pieniem do robót wszyscy pracownicy zaanga�owani w wykonywane 
roboty, zostaj� zapoznani z obowi�zuj�cymi przepisami BHP zgodnie z 
ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) , rozdziały 9 Roboty na wysoko�ci,  

• Przy wykonywaniu konstrukcji �cian obowi�zuj� te same zabezpieczenia i te same zasady 
działania w razie wyst�pienia zagro�enia co w przypadku wykonywania konstrukcji 
dachu, robót z udziałem d
wigu. 

     Miejsce przechowywania pasów zabezpieczenia i linek nale�y oznakowa� na planie         

      graficznym. 

• W razie upadku pracownika, nale�y w pierwszej kolejno�ci zawiadomi� pogotowie 
ratunkowe z telefonu, którego miejsce przechowywania nale�y oznakowa� na planie 
graficznym. W tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni 



 

udzielaj� pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych czynno�ci, nale�y czeka� na przybycie 
wyspecjalizowanych słu�b ratunkowych /pogotowie/. 

 

Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i pokrycia: 

• Przed przyst�pieniem do robót wszyscy pracownicy zaanga�owani w wykonywane 
roboty, zostaj� zapoznani z obowi�zuj�cymi przepisami BHP zgodnie z 
ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) rozdziały 9 Roboty na wysoko�ci,  

• Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i monta�u pokrycia obowi�zuj� te same 
zabezpieczenia i te same zasady działania w razie wyst�pienia zagro�enia co w przypadku 
wykonywania stropów, elewacji i robót z udziałem d
wigu. 

 

Przy wykonywaniu poszycia elewacji : 

• Przed przyst�pieniem do robót wszyscy pracownicy zaanga�owani w wykonywane 
roboty, musz� zosta� zapoznani z obowi�zuj�cymi przepisami BHP zgodnie z 
ROZPORZ�DZEMIEM MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych. Dz.U. 
nr 13 poz. 93 rozdział 4 Rusztowania budowlane,  

• Rusztowania u�yte przy wykonywaniu elewacji to rusztowania „warszawskie”. 
Pracownicy wykonuj�cy rusztowania zostaj� odpowiednio przeszkoleni co do techniki ich 
stawiania 

• Przy wykonywaniu robót na wysoko�ci pracownicy zostaj� zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z link� umocowan� do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych rusztowa�. Miejsce przechowywania pasów zabezpieczenia i linek nale�y 
oznakowa� na planie graficznym. 

• W razie upadku pracownika z rusztowania obowi�zuje ten sam schemat działania co w 
przypadku upadku pracownika przy wykonywaniu stropów. 

 

Przy wykonywaniu prac z udziałem d
wigu : 

• Przed przyst�pieniem do  robót wszyscy pracownicy zaanga�owani w wykonywane 
roboty, zostaj� zapoznani z obowi�zuj�cymi przepisami BHP zgodnie z 
ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) rozdział 7 Maszyny i inne urz�dzenia techniczne. Na d
wigu znajduj� 
si� wywieszone instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

• Na d
wigu znajduj� si� wywieszone instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji 
• Nad stanowiskiem pracy operatora d
wigu zostaje wykonany daszek ochronny 
• Teren w promieniu 6 m. od miejsca usytuowania d
wigu zostaje ogrodzony por�czami 

oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi 
• W razie zerwania si� materiału transportowanego i uderzenia którego� z pracowników, 

nale�y w pierwszej kolejno�ci zawiadomi� stra� po�arn� i pogotowie ratunkowe z 
telefonu, miejsce przechowywania telefonu nale�y oznakowa� na planie graficznym. W 
tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni zabezpieczaj� miejsce 
wypadku i udzielaj� pierwszej pomocy poszkodowanemu. 

 



 

6.Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i 
sprawn� komunikacj�, szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e� 
nale�y: 

6.1.Na placu budowy zamie�ci� wykaz zawieraj�cy adresy i numery telefonów : 

• najbli�szego  punktu lekarskiego 
• najbli�szej stra�y po�arnej 
• posterunku policji 
 

6.2.Zorganizowa� punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie 
pracowników je�eli: 

• w razie wypadku publiczne �rodki transportowe słu�by zdrowia nie mog� 
zapewni� szybkiego przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie      

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, miejsce przechowywania   

pojazdu nale�y oznakowa� na planie graficznym, który za taki �rodek transportu  mo�e 
posłu�y� 

6.3.Umo�liwi� dost�p do telefonu oraz  poda� miejsce jego przechowywania 

6.4.Zabezpieczy� dost�p do pasów ochronnych i linek przeznaczonych do 

zabezpieczania pracowników wykonuj�cych prace na wysoko�ciach  

6.5.Zabezpieczy� dost�p do por�czy i tablic ostrzegawczych słu��cych do 

zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych a w szczególno�ci: 

• Daszki ochronne 
6.6.W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracowników z terenu budowy, nale�y ustali� i 
oznakowa� 

drog�, któr� ewakuacja powinna si� odbywa�. 

6.7.Wydzieli� i oznakowa� miejsca prowadzenia robót budowlanych w których mo�e 
wyst�pi� zagro�enie bezpiecze�stwa a w szczególno�ci: 

• Cały teren na którym s� przeprowadzane roboty budowlane ogrodzi� co uniemo�liwia 
wst�p osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zmniejsza gro
b� wypadku.  

• Przy wykonywaniu prac z udziałem d
wigu teren w promieniu 6 m od miejsca 
usytuowania d
wigu ogrodzi� por�czami oraz oznakowa� tablicami ostrzegawczymi. 
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