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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia i nagto$nienia Lodowiska Chelmiec na
podstawie zlecenia Inwestora ZGK i M Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- Zlecenie inwestora

- Rysunki budowlane

- Uzgodnienia branzowe

- Przepisy i normy

Zakres opracowania

- Rozdzielnia o$wietlenia.

- Instalacja o$wietleniowa

- Ochrona przed przepigciami
- Ochrona od porazen

- Plan instalacji

- Schemat ideowy rozdzielni

Tablica rozdzielcza

Tablicg rozdzielcza wykonaé typu RWN 3x12M umiejscowi¢ w pomieszczeniu obstugi lodowiska.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ i montowac rozdzielnie wedtug zalecen i instrukcji producenta.

Dtawiki dla poszczegdlnych przewoddw nalezy zamontowaé w dolnej czgsci rozdzielni.

Przed odtacznikami FR zainstalowac zabezpieczenie obwodu o$wietlenia awaryjnego co umozliwi
wylaczenie obwodéw oswietlenia bez odlaczenia o$wietlenia awaryjnego. Potaczenia wewngtrzne

w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.

Do aparatéw zamontowanych w rozdzielnicy naleza:

- Wylacznik gtéwny 63A .

- Ochronniki przepigciowe klasy B+C

- Woylacznik réznicowo-pradowy P304 40A

- Woylacznik nadpradowy S 301B 16A 3 szt.

- Woylacznik nadpradowy S 301B 10A 1 szt.

- Woylacznik nadpradowy S 301B  6A 3 szt.

- Woylacznik FR 40A 4 szt.

Instalacja oswietleniowa

W hali ze wzgledu na charakter obiektu (lodowisko) zaprojektowano oswietlenie bezposrednie na
poziomie 3001x. i zastosowano oprawy metalohalogenkowe 250W E40 IP 65 w ilosci 16 szt.
zamocowane na platwiach na suficie.

Zalaczanie oswietlenia odbywa si¢ w rozdzielni gtéwnej hali wylacznikami dzwigienkowymi FR
40A mocowanymi na szyn¢ TH35.

Nad wyj$ciami z hali nalezy zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne jednostronne 8W o stopniu ochrony
IP 44 2 godzinne z bialym napisem na zielonym tle “wyjs$cie ewakuacyjne”. Oprawy te nalezy
podlaczy¢ w tryb pracy ciagle;j.

Na hali przewidziane sa réwniez trzy oprawy awaryjno sieciowe 2x58W 2 godzinne, ktére
zalaczone wraz z o$wietleniem gtéwnym zapobiegaja catkowitej ciemnosci na lodowisku podczas
np. krétkotrwalego zaniku napigcia na oprawach metalohalogenkowych. Oprawy te nalezy tak
rozmie$ci¢ aby o§wietlaty droge ewakuacji z hali na poziomie 1 lux.



Wszystkie obwody nalezy odseparowac. Z rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ dla oswietlenia
gléwnego przewdd o przekroju 5x2,5mm?2 dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 4x1,5mm?2.
Jako trasy kablowe zastosowa¢ rurki winidurowe RL lub rurki typu Peschla.

Instalacja nagtosnieniowa

W hali namiotowej ze wzgledu na jej przeznaczenie nalezy zastosowac system sceniczno
dyskotekowy PA DJ o sumie mocy zestawdw gloSnikowych co najmniej 1200W. Do zestawu
sterowania naglo$nieniem nalezy zastosowa¢ wzmacniacz z moca dopasowang do zestawu
glo$nikéw, mixer z co najmniej 4 wejsciami, tuner AM/FM z antena, odtwarzacz CD MP3 wraz z
wejsciem USB. W.w. sprzet nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu obstugi lodowiska.

Dla zapewnienia kontaktu obstugi z uczestnikami i uzytkownikami tafli lodu dla wydawania
polecen oraz komend zastosowac nalezy przenosny mikrofon na fale radiowe.

Dla potaczenia zestawow gtosnikowych ze wzmacniaczem uzy¢ przewodu miedzianego Owy
2xImm?2 w rurce ochronnej typu peschel rozprowadzonej po konstrukcji aluminiowej namiotu.

Ochrona przed przepieciami

Zgodnie z norma PN-91/E-0509 zaprojektowano ochrong przed przepigciami indukcyjnymi i
taczeniowymi. Ochrong wykona¢ w rozdzielni przez zastosowanie ochronnikéw typu B+ C

Ochrona od porazen

Jako ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w instalacji zastosowane jest samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadmiarowe oraz wytacznik réznicowo
pradowy o pradzie zadziatania 30mA. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza przewodow i osprzetu jak réwniez ostony zaciskow bedacych pod napigciem.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Po zakonczeniu robét dokonaé
pomiaréw sprawdzajacych w zakresie skuteczno$ci samoczynnego szybkiego wytaczania zasilania,
badania wytacznikéw réznicowo-pradowych, rezystancji izolacji obwoddow, oraz nat¢zenia
oswietlenia roboczego i ewakuacyjnego hali. Nalezy rowniez wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia gtéwnej listwy potaczen wyréwnawczych. W/w badania musza by¢ potwierdzone
protokoétami bez uwag podpisanymi przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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