
1. Płyty polipropylenowe gr. 10,5mm
2. Płyty OSB łączone na pióro gr. 22mm
3. Folia izolacyjna gr. 2 mm
4. PŁYTY DYSTANSOWE "ICE-CRATE" gr. 46mm
    (orurowanie chłodnicze)
5. Warstwa nośna fr. 0-31,5 mm gr. 204mm
6. Warstwa izolacyjna
    - keramzyt fr.2-20mm gr. 200mm
7. Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 120mm
8. Grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA  CAŁOROCZNA

NAWIERZCHNIA
SEZONOWA (ZIMA)

1. Warstwa lodu gr. 40mm - 50mm
2. PŁYTY DYSTANSOWE "ICE-CRATE" gr. 46mm
    (orurowanie chłodnicze)
3. Warstwa nośna fr. 0-31,5 mm gr. 204mm
4. Warstwa izolacyjna
    - keramzyt fr.2-20mm gr. 200mm
5. Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 120mm
6. Grunt rodzimy

A

B

A-3

1:100

A-10

ARCHITEKTURA

   DETALE A, B

05
-2

01
1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Chełmiec  z siedzibą:  33 - 300 Chełmiec ul. Papieska 2

mgr inż. arch. JAROSŁAW SOLARZ
upr. proj. nr ewid. 215 / 2001 spec. architektoniczna

mgr inż. arch. PAWEŁ BICZ
upr. proj. nr ewid. 23 / 2002 spec. architektoniczna

     PROJEKT  LODOWISKA - ROLKOWISKA  Z  MODUŁAMI  KONTENEROWYMI
    WRAZ  Z  ZADASZENIEM  NAMIOTOWYM  CAŁOROCZNYM

mgr inż. arch. MICHAŁ GOLONKA
upr. proj. nr ewid. 100 / 2010 spec. architektoniczna


