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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagav zakresie sposobu wykonania instalacji woggaiych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wenfiykanitariatdw obejmagy w szczegdlnei wymagania
wilasciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawidiéeioposzczegdlinych
robét instalacyjnych oraz oldlenie zakresu prac, ktdre powinnydbyjete w cenach poszczegoélnych pozycji
przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentgcpjektowej przy zleceniu i realizacji Robdt,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Przewiduje si wykonanie podanego #@j zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powiniee\pidzie® i wyceni
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realiagaojienionych prac zasadniczych:

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3.1 Zakres robét i czynnéci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych kszty

Wykonawca winien uwzgednié w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zpieezeniami wynikacymi z BHP i p.pa.,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdze odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robét budowlano-moimavych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakrekieslonym Umows,

- regulacji i rozruchu poszczegélnych instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Bwg/) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybieavsy - Prawo zamoéwiepublicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zaméwienia i stanowjca podstave do

realizacji rob6t

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Budowlany instalacji wewtnznych wod.-kan, centralnego ogrzewania i wenjykanitariatow.

2. Rysunki zgodnie z e%cig graficzry Projektu Budowlanego

1.4.2 Zgodndé¢ rob6t z dokumentacj techniczrg

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj techniczg, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzorwkbdviawca jest zobowkany wykonywa wszystkie
roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej, pgyni do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukfczenie- czas na zakazenie Robét lub odcinka (w zalesci od przypadku), tak jak zostat
podany w zajczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpecia.

1.5.2. Data rozpocecia - data rozpocgxia Rob6t okréona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna dokumentacja projektowa, na kiéskltada si projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy- dziennik wydany zgodnie z obayrujgcymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznagci zachodzacych w toku wykonywania rob6t
1.5.5. Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajvymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami bdialoywmi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpgosiadajca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oadaualny wpis do lzby zawodowej, upaméona do
kierowania robotami i do wygbowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizagnttaktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezioine do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacpjektowy i
specyfikacy techniczi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego
typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktoryktynawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktory mee obejmowa personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracokdwv Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcdéw, a takwszelki inny personel pomagay Wykonawcy w realizacji Rob6ét.

1.5.10. Personel Zamawiajcego- Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, roboynidnni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamjasdgo lub Imyniera do
wiadomdici Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow jako Personel Zamawigo

1.5.11. Podwykonawca kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca jeitakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dlgg&z Robdt oraz prawni nagicy kazdej z tych os6b

1.5.12. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznegdra autorem dokumentacji projektowej

1.5.13. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja rob6t, zgodnie z dokunmzatarojektovy i
specyfikacjami technicznymi

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy osoba wymieniona przez Wykonaywy Umowie lub wyznaczona przez
niego wrazie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.5.15. Strona Zamawiajcy lub Wykonawca, w zaklmosci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowi@akceptowanej przez
Zamawiajcego oraz prawnych ngptéw tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajcy - osoba wymieniona jako zamawiey w Umowie oraz prawni nagicy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@tdnie z umow rob6t, oraz za jaké zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéha projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. DRgeylnspektora Nadzoru dotyge akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robétdp oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejefie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspekiadzoru uwzgidnia wyniki badéa materiatéw i jakéci
robét, dopuszczalne niedoktadod normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzarn kweste.
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawe pod grdbs wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytyloniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty wewrtrznych instalacji wod.-kan, co, wentylacji sandddw.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie ok&onym w warunkach umowy szczegotowej, przek&ierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentagjtechnicz wraz ze specyfikagjtechniczg.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatow i elemantd
wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogzda do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
umiesci w miejscu okrélonym przez zargzagcego tablie informacyjry.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamealizacji inwestycji, ado
zakaczenia i odbioru kicowego robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrs.

2.2.4 Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoristniegcych instalacji i urgdzea Wykonawca bdzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowaneez jego dziatania.



2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpiecfstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga.
Zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia gs wliczone w cen umown.
Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w zakresie bezpieartwa
przeciwpagarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepisbw bezpieédgeva przeciwpgarowego, na placu budowy. Materiaty fatwopalnglab
przechowywane zgodnie z przepisami przecisgpowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedephych dla oséb trzecich. Wykonawcadkie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat sido wszystkich obowzujacych przepiséw i wymaga
w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli jakéci Rob6t krdzie zapewnienie aginiecia zal@onej jakdci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok Robdt i jakdci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamowienianyiposiadé&

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa, wskazujcy na to,ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z aprobat techniczg w przypadku wyrobéw, jeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. a) i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robdt, ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w rpatezeby, poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiahyorét nie spetniaj tych wymaga, beda
odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrocttudowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnegzekazania
wykonawcy placu budowyzado zakdczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za mamenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowyc¢tla czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp robdt, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z zamgzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiéejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, kt6ra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinnycbgzytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawigf pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzanie piej szych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty azalano dziennika budowy powinny byprzejrzycie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zargdzapcego realizagj umowy Irzyniera
kontraktu. W szczegélsoi w dzienniku budowy powinny gyzapisywane nagpujace informacije:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapoggo;

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robat;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach



- komentarze i instrukcje zayjdzapcego realizagj umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokwEawieszenia realizacji rob6t z polecenia zdrapcego
realizacyj umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia rob6t do gziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mage wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych greetakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektverenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistea i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatow, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez

kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pegie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzk@nhudowy przez wykonawcpowinny
by¢ na bieaco przedstawiane do wiadokedi akceptaciji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punkcie 2dbikumenty budowy zawiergjez:

a) Dokumenty wchodize w skitad umowy;

b) Pozwolenie na budaw

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondengjdotyczca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyetts przechowywane na placu budowy we §glavie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubionedy natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanegni prawa.
Wszystkie dokumenty budowy ¢l stale dosipne do wgldu przez layniera oraz upowaionych
przedstawicieli zamawiggego w dowolnym czasie i haidezadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowahizamawiajcego reprezentuje interesy zamawiajgo
na budowie przez sprawowanie kontroli zgafhnoealizacji rob6t budowlanych z dokumentapjojektova
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaniday technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obawkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zamawiagcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialaih w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnie i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA

4.1 7r6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikatjgchnicznych.

4.2. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgplecyfikacjach technicznych wymaganeatesty, kada
partia dostarczona na budewnusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawdada jakcsci materiatdw, lzynier kontraktu mee dopygci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj pety zgodndé tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Produktgemystowe mugz posiadd atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy@ch przez niego bafilaKopie wynikow tych bada
musz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapcemu realizag) umowy. Materialy posiadage atesty, a
urzadzenia - wang legalizacg, mogy by¢ badane przez #yniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodaaviasciwosci przewidzianych doaycia materiatéw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicinyie zostamone przygte do wbudowania.

4.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za nidzgoze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musz by¢ niezwlocznie usugte przez wykonawg z placu budowy. Kaly rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone zabkceptowane przez Inspektorgddie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawéa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.



4.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i uepdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo skladowane na budowie, bylty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymyielajakas¢ | wlkasndci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub monta.

4.5 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innemi
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdichwspecyfikacjach technicznych, poinformuje o riaki
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygo@rzed ich #yciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi przejciowy

- odbiorowi kaicowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenies$dpi jakosci wykonywanych
robot, ktorew dalszym procesie realizacji ulggmakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bemmbwania
0go6lnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotédvaanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem dodziennika budowy i jednoczesnym powiadomi® Inspektora Nadzoru. Odbiéredzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie qmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbiér koncowy

5.3.1. Zasady odbioru kécowego

Odbiér kacowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania roléodniesieniu do ich ikei, jakasci i
wartcsci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotow® do odbioru kéacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy. Odbiérdamwy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbior
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjgeeigo w obecriwi przedstawicieli
zamawiagcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcgiksja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikow bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektpw ST. W toku odbioru kicowego robét, komisja
zapozna si z realizacja ustale przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiagh i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robd4t poprawkowych lub robét uzupédaiech w robotach wykiaczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Kaeowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru kaaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordickavego jest protokét odbioru koowego robot,
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobawany
przygotow# nastpujace dokumenty:

-dokumentagj projektowa podstawoyvz naniesionymi zmianami oraz dodatkpesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- dokumentagj projektowa podstawoyz naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy

dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwa, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kydg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniajcych wyznaczy
komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kécowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigosgwarancyjny é&dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwetdflieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury kdicowej - protokét z kicowego odbiory robét,

- dla faktury przejciowej - protokét czsciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru ustafgmprzez
Zamawiajcego.

Oryginat protokotu odbioru g%ciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoruijgsgralnym zajcznikiem
do faktury przejciowej. Zasadné& faktur przejciowych sprawdza Inspektor nadzoru aymer kontraktu
potwierdza kwoty do wyptaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Te&dhqlity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami)

7.2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 69p&niejszymi zmianami)

7.3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%v. sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniantarajgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, p0z.953 zpijszymi zmianami)

7.4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawistalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bdaloych (Dz.U. z 1998r. Nrl26, poz.839 z
pézniejszymi zmianami)

7.5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003Nr169, poz.1650)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagav zakresie sposobu wykonania instalacji woggaych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wastybkanitariatow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1
- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji sanitariatow

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z czscig rysunkowy (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany@yzakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.3.1 roboty demontaowe

. wykucie bruzd na instalacje

. demonta pionu i pozioméw wody zimnej i cieptej

. demonta kanalizacji sanitarnej — piony i poziomy

. demonta zlewdw i osprztu

. demonta ustpow z gornoptukiem

. demonta umywalek

. demonta baterii

. demonta grzejnikéw c.o., podéf

1.3.2 roboty inwestycyjne

. zamurowanie bruzd, malowanie

. wykonanie pionéw i pozioméw zimnej i cieptej wod

. wykonanie kanalizacji sanitarnej

. przewody centralnego ogrzewania

. rurociagi z PCV-kanalizacja sanitarna

. monta grzejnikow

. monta baterii

. monta zawordw czerpalnych

. monta armatury sanitarnej

10. monta kratek

11. wymiana grzejnikow

13. monta zaworéw termostatycznych grzejnikowych i odciegih

14. zabudowa kanatéw ptytami g-k.

15. monta elementow wentylacyjnych

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnrtrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) demontaistniegcej instalacji

b) Wykucie bruzd wcianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach,

c) Wykonanie zasilania z istnigej instalacji wody zimnej oraz utenie rurocigébw cknieniowych z rur
PEX/AL/PEX,

d) Podhczenie przyborow i podgrzewaczy,

e) Proby szczelrigi instalacji wodocjgowej,

f) Plukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.4.2. Wewnrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) demontaistniegcej instalacji

b) wykucie bruzd wécianach i posadzkach,

c) utazenie pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowanzaworéw napowietrzgjych i zak@czeniem
ponad dachem,

d) monta przyboréw sanitarnych,

e) wykonanie podé¢ oraz podiczenie przyboréw sanitarnych,

f) préby szczelngi instalacji kanalizacyjnej.

O~NOOOTDA,WNE
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1.4.3. Wewrtrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) Demonta istniegcej instalacji wraz z Ztepieniem

b) Wykucie bruzd wécianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach,

¢) Wykonanie zasilania z istnigjej instalacji centralnego ogrzewania, aénie rurocigéw cgnieniowych z rur
PEX/AL/PEX oraz stalowych czarnych. Wkucie ista@jch przewoddéw wsciany i posadzki. Malowanie
przewodow stalowych.

d) Podhczenie grzejnikow i mongazawordéw.

e) Proby szczelrgi instalaciji co.

f) Ptukanie przewodéw co,

g) Wykonanie izolacji termicznej

1.4.3. Wewnrtrzna instalacja wentylacji sanitariatow

a) Monta kanatéw wentylacyjnych,

b) Montaz kratek kontaktowych

¢) Montaz wentylatoréw wycigowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdén Specyfikacy
Techniczn.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Robét oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektov,
Specyfikacy techniczg i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych pdaigce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawcakayrzed zastosowaniem wyrobu akceptatjyniera
2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewetrznej instalacji: wody zimnej i cieptej

- Rury cinieniowe warstwowe PEX/AL/PEX oraz stalowe ocynkowa

- Ksztattki, cznik i przegciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,peszel”

- Zawory odcinajce

- Zawory usgpowe

- Baterie umywalkowe

- Zawory odcinajce

- Armatura tazienkowa

- Izolacja z pianki PE

- Elementy 4czgce: obejmy, zawiesia, kotwy mogug

2.2.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury do kanalizacji wewgirznej z PWC : @ 160, 110; 75; 50 mm

- Ksztaltki i uszczelki dla w/w rur

- Korki kanalizacyjne PVC @160, 110;

- Rewizje PVC @160, 110, 75

- Zawory napowietrzare PVC 3110, &70

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla pézgjrzezsciany budynku

- Umywalki porcelanowe

- Kratki kanalizacyjne

- Miski usepowe

- Pisuary porcelanowe

- Elementy mocujce

2.3.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewetrznej instalacji centralnego ogrzewania

- Rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

- Rury stalowe czarne

- Grzejniki Radon Integra i Kompakt z podwgjowtokg cynkowy tzw. basenowe

- Glowice termostatyczne standardowe oraz z zabezehiem przed manipuladjkradzieza,

- Zawory odcinajce gwintowane kulowe,

- Samoczynne odpowietrzniki,

- Izolacja termiczna wg dokumentacji

- Elementy mocuijce

2.4.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewetrznej instalacji wentylacji sanitariatow

- Wentylatory tazienkowe Sileni

- Kanaly wentylacyjne

- Kratki kontaktowe



- Elementy mocujce

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych regah materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowanaosci technicznej, jakéciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektanterazoakceptacii Inwestora.
3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- wiertarki, mioty kujce

- zgrzewarka do rur PP

4. TRANSPORT

Rury i kanaty musgby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugo

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalgy przewozt zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanj&satattek i urgdzea nalezy unikat ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposéob transportowania nateti do wykonania Rob6t me by dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia anirpogaia jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne wymagania dotyczce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Tehnicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej, instalacjaentralnego ogrzewania

- Likwidacja istniegcej instalacji

- Wytyczenie tras przewoddw Keianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podégdo przyborow i zawordw czerpalnych

- Wykucie bruzdciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw wécianach na trasie instalacji

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Demonta istniejgcej instalacji kanalizacyjnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw, ktéedgoprowadzone pod posadgknascianach budynku

- Ustalenie miejsc wykonania poéé&jodptywowych od poszczegoélnych adzen

- Wykucie bruzdsciennych i podtogowych

5.2.3. Instalacja wentylacji sanitariatow

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow wentylacyinyc

- Wykucie bruzd

- Ustalenie potgenia wentylatoréw wyagowych i kratek kontaktowych

5.3. Roboty montaowe

5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej dla poszczegélnych pomieszcpeowadzt od strony zasilania do przyboréw, ktére
usytuowano zgodnie z exig architektoniczay.

Przed urzdzeniami zamontowazawory odcinajce.

Rozprowadzenie przewodéw w systemie podpodiogowyaz @v bruzdackciennych na podé&giu do baterii
przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia iasfalvodocagowej do poszczegdlnych punktéw odbioru —
tréjnikowy, w ktérych zdczki wykonane $ z mosadzu i zeliwa. Odcinki podeig do baterii wykona w
bruzdachsciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pozio aby zabezpieczyje przed wyplywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

1. Umywalki naley mocowa do $ciany w sposob zapewnigjy tatwy demonta oraz widciwe wytkowanie
przyboréw. Miski usipowe mocowane déciany za pomagsystemowych stelg podtynkowych.

2. Przybory i urzdzenia §czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nafg wyposay¢ w indywidualne zamkgetia
wodne (syfony). Wysok& zamknécia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przamia zapachdéw z instalacji do pomieszc2@/ysokdé
zamkni¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co nagjn

- przy miskach ugpowych-110mm

- umywalkach, itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

4. Umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawianigwalek
indywidualnych odsip miedzy krawedziami gsiaducych umywalek powinien wynastco najmniej 0,30 m.
Montaz armatury:

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgoivych powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalacji.



2. Na kadym odgatzieniu przewodu doprowadzaego wod zimng lub cieph do grupy przyboréw naky w
miejscu fatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.

3. Do baterii i zawordw czerpalnych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczae rozchodzenie
sie hatasu i drg& powodowanych dziataniem tej armatury.

Do izolacji przewoddéw rurowych stosowé#zolacg cieplry ze spienionego polietylenu np. Thermcompakt S
(posiada wiéciwosci samogasite, odporna na dyfugjpary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub
posadzkach izolowa materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym waest zewretrzng przed
agresywnymi materiatami budowlanymi

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigptktére mog styka sic bezpdrednio z wod pitna,
powinny by wykonane z materialtdw nie wptywagych ujemnie na jaké wody i mig $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jedpogtwaniong przez ministra zdrowia.

2. Wewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej riatavykonywa z rur PVC bezénieniowych .

3. Przewody (podégia) odprowadzage $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowgolvinny by
wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzw bruzdach i zabudowaPiony usytuowazgodnie z cgicig rysunkowg.

Podejcia do pion6w, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykne bda z rur z tworzyw sztucznych. Przeja
przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlzaiery wykona w tulejach ochronnych.

1. Pohczenia kielichowe rur z PVC nalg wykonywa przy Wyciu piegcienia gumowegosrednicy
dostosowanej do zewtrznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pagdeim 15-20°, naley wsury¢ do
kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegig miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalnesrednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powimryynost:

- 100 mm -od pojedynczych misek g¢mbwych, wpustow piwnicznych oraz przyborow kanaigaych w
tazienkach,

3. Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich péélejo przyboréw sanitarnych powinny
Wynosk:

- 50 mm od pojedynczego przyboru , umywalki,

4. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéviopozh, zatGonych w projekcie technicznym, mog
wynosi: +10%. Spadki podé&§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trjnikbwgdzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) isadg osiowego monta elementdéw przewodow.

5. Odgatzienia przewodoéw odptywowych (poziomdw) powinnyébyykonane za pomactrjnikdw o lacie
rozwarcia nie wikszym ni. 45°.

6. Przewody naly mocowa& do elementoéw konstrukcji budynkéw za pompagchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapeaéniodizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniangadsgai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomidzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne.

Obejmy uchwytéw powinny mocowarure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionachlezy
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stalapewniajce przenoszenie olagien
rurociggdéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przessy

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny/ ippcowane niezakaie.

7. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewod6w pogich wynosaz:

- dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm -1,25 m.

8. Kompensacja wydhen termicznych przewodoéw z PVC i PBctonych za pomacpolczer rozlhcznych
powinna by rozwiagzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aaantrur i ksztaltek luzu
kompensacyjnego oraz przez vdava lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.

9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podjemlezy uklad& na podsypce z piasku griieo15- 20 cm; dno
wykopéw powinno znajdowasie w gruncie rodzimym lub powinno bywystane warstes odpowiedniego
materiatu zabezpieczgjego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

10. W razie niemenosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi gamtitfogy piwnic dopuszcza si w
wyjatkowych przypadkach, montach nad poditog Przewody te naly uktad& na odpowiednich wspornikach,
w sposéb uniemdiwiaj gcy powstawanie zatamav miejscach paczen.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnmastpujace warunki umaliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny¢bwyposaone w rewizje shmce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach najeprzewidyw& na najniszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych weymtje
zagraenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny méeszczelne zamkecia, umaliwiajace fatwy eksploatag, lecz utrudniajce dosgp
osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome ngl@édwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,



12. Przewody spustowe naje wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach powy okien i drzwi
prowadzcych do pomieszcaeznajdujcych s w odlegidgci nie mniejszej 8 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzyw zasadzie pionowe przedinie przewodoéw spustowych.

13. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopasa¢ pofgczenie nie wjcej niz trzech przewodéw
spustowych nad najwgj potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewastinowacego wspolg
rure wentylacyjry. Pole powierzchni przekroju tej rury nie #seoby mniejsze od sumy powierzchni pél
przekrojow padczonych przewodow wentylacyjnych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentytych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddmvalyych i spalinowych.
5.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rurochgoéw

- Rurocigi tgczone ldg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAkszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”

- Przed ukfadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npipy, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolagwac.

- Kolejnos¢ wykonywania robét:

a. wyznaczenie miejsca uenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zala@enie tulei ochronnych,

e. utazenie rur z zamocowaniem wphym,

f. wykonanie paczen.

- Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym 0,5% w kierunkurodta ciepta.

Poziome odcinki mugz by¢ wykonane ze spadkiem zabezpiege@in odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy zewrtrzng
sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetigen
powinno zapewnijedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dlugos¢ tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od grubai sciany lub stropu.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania}ly mocowa& w bruzdzie do éciany za pomag
uchwytéw.

Montaz grzejnikdw

- Grzejniki montowa przyscianie nal8y ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany.

Minimalne ods¢py grzejnikéw:

a) odscian za grzejnikiem - 5 cm

b) odsciany bocznej - 15 cm

c) od podtog - 7 cm

d) od podokiennikéw - 5 cm

e) sufitu - 30 cm.

- Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrza budynek podczas prac wykezeniowych grzejnik powinien By zapakowany. Jeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik saler inny sposob zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca,si
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po aakeniu wszystkich prac wykozeniowych.

- Gabzki grzejnika powinny b¥ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w
grzejniku nie nagpowaly zadne napmzenia. Niedopuszczalng siziatania mogce powodowa deformacg
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprgu

- Rurocigi tagczone lgdg z armatug i osprztem za pomagpolgczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych pgtzer wykona za pomog np.: konopi oraz pasty miniowe;.

- Kolejnos¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie kicowek,

c) wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczedeian,

d) skecenie podczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nglaimieszcza w miejscach widocznych ora tatwo dgstych dla
obstugi, konserwaciji i kontroli.



- Odpowietrzenie instalacji wykotiagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mi@jge przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowynontowanym w najwgszych punktach instalaciji.
Bezparednio pod zaworem odpowietrgzaym naley zamontowé zawor kulowy.

Izolacja cieplna

Do izolacji przewoddw rurowych stosow&olacg cieplmy ze spienionego polietylenu np. ThermaKopmack S
.Przewody prowadzone w bruzdach Ilub posadzkachowssl materiatem izolacyjnym dodatkowo
wzmochionym warstwzewretrzng przed agresywnymi materialami budowlanymi.

5.3.4 Instalacja wentylacji sanitariatéw

Roboty budowlane

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone dadzsmia w nich lub przeprowadzenia gaze
wentylacyjnych, winny b§ o 50 mm wgksze nk odpowiednie wymiary ugdzenia.

Wewretrzne powierzchnie otworéw powinny dgtadkie i otynkowane. Otwory ¥dcianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wikszych rownie i w $cianach dzialowych, powinny bytak wykonane, aby ohgieniascian
nie byly przenoszone na przewody i elementydzznia.

Montaz przewoddw wentylacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych powinnyckszczelnie pajczone ze sappoprzezdczniki lub ksztattki.
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budowlanych w odkmjtamazliwiaj gcej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

Materiat podpdr i podwieshe powinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na korozg w miejscu
zamontowania.

Montaz wywiewnikéw i kratek kontaktowych

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikw powintby¢ osadzone bez luzéw, ale z #hwoscia ich
przestawiania. Poi@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polagczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powemizapewrd dogodn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzelementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Nawietrzaki okienne nakly montowa& w gdrnych ramach okien. Przelot frezowany lub woery na gornej
poprzeczce. Listwa montawa przykgcanesrubami, a ostona mocowana jest na zatrzaskach.

Montaz wentylatorow

Montaz wentylatorow powinien hywykonany zgodnie z warunkami oklenymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;.

Urzadzenia powinny mietrwale przymocowantabliczke znamionow z blachy, podaga:

nazwe producenta

charakterystyk techniczig urzzgdzenia

dat produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej.

Wentylatory kanatowe powinny Byizolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie piyibrtyzacyjnych,
dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych lpksynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub demantanie
nasteczat trudndci, ani nie stwarzat zagtenia dla obstugi.

Wentylator lgdzie zasilany i sterowany z regulatora zgodnie aleematem elektrycznym dgizonym do
projektu elektrycznego

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch wentylatora przy oddaniu do eksploatagijiatacji wentylacyjnej musi ldyprzeprowadzony wyktznie
przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony reenel ekipy montaowo - rozruchowej. Przed
rozruchem naley starannie wykona pewne wane czynnéci przygotowawcze. Przede wszystkim rigle
sprawdzé czy:

— wszystkie urgdzenia wentylacyjnegszainstalowane mechaniczne i pgione do sieci wentylacyjnej

— odbiorniki energii elektrycznepokablowane i gotowe do pracy

Ponadto natey dokon& doktadnego uposrdkowania placu budowy i oczyszczenia wetvn zaréwno samych
urzadzen jak i wspotpracujcej z nimi instalacji kanatowych. Sprawdzidwniez nalezy, czy w trakcie prac
montazowych nie zostaly uszkodzone elementyadea i instalacji, automatyki.

Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznyahstzdowanych elementéw i podzespotow ngle
sprawdzé prawidlowd¢é podhczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zphleezé wszystkich
odbiornikdw energii elektrycznej.

Roboty budowlane



Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone daepmowadzenia przewoddéw chtodniczych i
odprowadzajcych skropliny winny b o dwie dymensje wksze n8 srednice przewodow.

Wewretrzne powierzchnie otworéw powinny dgtadkie i otynkowane. Otwory ¥cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wikszych rownie i w $cianach dzialowych, powinny bytak wykonane, aby ohgieniascian
nie byly przenoszone na przewody i elementydzznia.

W skiad rob6t budowlanych wchagimboty: malowanie , montaulei ochronnych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, centralnegogrzewania.

» Sprawdzenie szczeléd instalacji

» Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie usugtia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgocigwe

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvapowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodni wymogami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanost@owych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. dke ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale darm faze robdt uzné za
niezgoda z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przepdzic badanie ponowne.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

» Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie uswgtia wszystkich usterek

» Sprawdzenie jakkgi wykonania

» Sprawdzenie szczelbm podegé¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu prie wody

» Sprawdzenie szczelém poziomdw i piondw kanalizacyjnych

» Sprawdzenie prawidtowoi wykonania odpowietrze

» Sprawdzenie prawidtowai zainstalowania przyborow sanitarnych

6.2.2. Instalacja wentylacji sanitariatow

Kontrolg jakosci przeprowadzi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amii instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar naley wykona& w jednostkach i zgodnie z zasadami pgyni w kosztorysowaniu, zgodnie z
zalkcznikiem Nr 1 do rozporzlzenia[ 8] .

Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. urgdzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalej srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadej srednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji k&dej srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podanensOgoinej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdbvza nasipi¢ tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonyaobbprpomiaréw, jak rowniewykonania prac zgodnie z
Dokumentagj projektow i poleceniami layniera, a take obowizujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbiér czsciowy

Odbiorowi czséciowemu naley podda te elementy urdzen instalacji, ktére zanikajw wyniku pos¢pu robot
oraz ktdrych sprawdzenie jest niettiee lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbiér cgciowy polega
na sprawdzeniu zgodém z Dokumentag Projektovs i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtowdei
montazu, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych baflapowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika BudowPrzy
odbiorze czsciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionga niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow



8.2. Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze exiowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznyclteé@owych

* Protokoty przeprowadzonych badszczelnéci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow z wymaganisanaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

» Zgodna¢ wykonania z DokumentagcpProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw ezciowych i realizagj postanowié dotyczcych usurgcia usterek

* Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetienia

* Protokét nastaw wegpnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty bada szczelnéci wszystkich instalacji

- Protokoty bada wody,

- Dokumentagj powykonawcz przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatndci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odtgo
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymaganiaddnia.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Prdba szczedoo

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjyenagania i badania przy odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiprojektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dddigw palnych. Rury o klasie wymaga
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawiiaeiywewrgtrz budynku. Cgs¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitaeywewntrz budynku. Cgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i Qtdina

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitaeywewnytrz budynku. Cgs¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziataniazyitkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar efogci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzéin
Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodami. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjastdocigowych.
Wymagania i badania przy odbiorze iagzer. Wymagania i badania przy odbiorze.



10.2. Inne dokumenty
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[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w. sprawie
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[4] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow
oceny zgodngi, wzoru deklaracji zgodrdoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dnganych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownicfidieU. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majch istotnego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a tale wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmggcych stwarzé zagraenie albo
stuzacych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na
znak bezpiec#sstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw pogleyah obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsed (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére ska ochronie lub ratowaniaycia,
zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmdzz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodoo lub deklaracji zgodri@i wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jethoogych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb spogdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/60.11195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instglavodocihgowych. Zeszyt 7.”

Wydanymi przez COBRTI Instal”.



