Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e zabudowa fundamentow prefabrykowanych
e zamocowanie stupa na fundamencie prefabrykowanym wraz oprawg oswietleniowa,
akumulatorami, sitownig wiatrowg oraz sterownikiem.

2. Istniejgce obiekty budowlane:
e budynki (zabudowa jednorodzinna),
e podziemne uzbrojenie terenu (sieC wodociggowa, kanalizacyjna i energetyczna).

3. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot:

e roboty ziemne i fundamentowe — wykonywanie wykopow i fundamentoéw stwarzajace
ryzyko przysypania ziemia, jak rowniez ryzyko uszkodzenia licznie wystepujacych
przewodow lub kabli istniejgcej infrastruktury technicznej,

e roboty na wysokosci — montaz konstrukcji stalowej, przez ktérego realizacji wystepuje
ryzyko upadku z wysoko$ci,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — podczas montazu konstrukcji, transportu
pionowego materiatow i urzadzen,

e roboty wykonywane w poblizu istniejgcych przewodow elektroenergetycznych — w
szczegolnosci przy wykonywaniu wykopéw i fundamentéw, z uwagi na mozliwosc
porazenia pragdem elektrycznym,

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
szczegolnie podczas montazu elementow prefabrykowanych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przez przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zaznajomic pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem
przez nich prac,

e przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie,

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,

e pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobowigzani sg do Scistego przestrzegania
przepisow zawartych w obowigzujgcych aktach normatywnych z zakresu bhp i ppoz.
oraz innych przepiséw szczegotowych obowigzujgcych na terenie zaktadu inwestora, a
w szczegolnosci:

- znac¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy,

- bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach z tego zakresu,

- poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

- wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, oraz stosowac¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i
wskazowek przetozonych,

- dbac¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzadek i tad w miejscu pracy,

- stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych Srodkow
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie =z
przeznaczeniem,

- niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku,
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego, oraz ostrzec wspotpracownikow, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia O grozgcym
niebezpieczenstwie,
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- wspotdziataé z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw
dotyczacych bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Wystepowanie stref szczegolnego zagrozenia zdrowia zwigzane jest z lokalizacjg
przedmiotowej inwestycji na terenie budowy. W trakcie prowadzenia budowy nalezy
przestrzega¢ ogolne przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy :

e wszyscy uczestnicy procesu budowlanego a w szczegolnosci Inwestor, Wykonawca i
Uzytkownik terenu, winni wspotpracowac ze sobg w zakresie bhp zarbwno w procesie
przygotowania jak i realizacji budowy,

e wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy winny stosowac niezbedne srodki
ochrony indywidualnej,

e przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania
robét budowlanych jednoczesnie przez roéznych wykonawcow, nalezy wyznaczy¢
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na
budowie pracownikéw,

e przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonac¢ wiasciwe zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu, albo w inny sposob uniemozliwiajacy wejscia osobom
nieupowaznionym, oraz wyznaczenia i wkasciwego oznakowania stref
niebezpiecznych, a takze umieszczenia tablicy informacyjnej,

- wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,
a takze wykonania odpowiedniego oznakowania drog i przejs¢ ewakuacyjnych,

- urzadzenia dla pracownikdw budowy pomieszczen higieniczno — sanitarnych i
socjalnych,

- zapewnienia odpowiedniego oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

6. Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robét budowlanych oraz
przedmiotowej inwestycji wystgpig réwniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi. Strefy te wystgpig miedzy innymi podczas realizacji robét wymienionych w niniejszym
opracowaniu:

o strefy niebezpieczne nalezy wiasciwie oswietli¢, ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia pomiedzy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczyé deskami ochronnymi,

e odpowiednio oznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow nalezy ogrodzi¢ balustradami,

e do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowacC srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, a w sytuacjach
szczegolnych, gdy nie ma mozliwosci stosowania w/w srodkow ochrony indywidualnej,
szelki bezpieczenstwa,

e bezwzglednie przestrzega¢ warunkow roboét okreslonych zezwoleniem, poleceniem oraz
pozwoleniem,

e natychmiast przerwaé prace w przypadku zgtoszenia lub zauwazenia stanu awaryjnego
stwarzajgcego zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego odkopania,
uszkodzenia lub przerwania kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych powiadomi¢
Dyspozytora Mocy w Zaktadzie Produkcyjnym, w pozostatych komorkach
organizacyjnych, szeféw odpowiednich stuzb,

¢ likwidacja zawinionych szkdd powstatych w trakcie prowadzenia prac na koszt wtasny,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac i zwrotu otrzymanych dokumentéw
upowazniajgcych do wykonania robét,
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w czasie wykonywania robot ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze,

wykopy powinny by¢ wykonane w kazdym miejscu z bezpiecznych nachyleniem skarpy.
W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy wykonac¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien byé
sktadowany poza linia naturalnego odtamu gruntu,

do wykopow nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscia. Przed wejsciem do wykopu nalezy
skontrolowac znajdujgce sie tam powietrze na zawartos¢ gazow oraz innych wyziewow
stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia os6b tam pracujacych. Przed wejsciem
do wykopow nalezy rowniez skontrolowaé stan ich obudowy lub stan skarp,

istniejace rurociggi i kable nalezy na czas trwania robot zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ z wkasciwymi stuzbami dysponujgcymi
infrastruktura,

zasypke wykopow pod istniejgcymi sieciami wykonywac recznie,

prace w obrebie kanatbw kablowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
elektrycznych i po wytgczeniu kolidujgcych urzadzen elektrycznych,

roboty montazowe konstrukcji stalowych i  prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz — uwzgledniajgcego wydzielenie stref niebezpiecznych pracy sprzetu
zmechanizowanego (m.in. dzwigdw) i pomocniczego — przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzaju uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po
osunieciu 0osob ze strefy niebezpiecznej,

w widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz z numerami
telefonéw

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997

Uwagi koncowe

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

- w miejscach o wiekszej ilosci urzadzen podziemnych prace ziemne winny by¢ wykonywane
recznie,

- przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie miejsc instalacji stupéw
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

- rozpoczecie roboét nalezy uzgodnié z zainteresowanymi instytucjami,

- materiaty, urzadzenia i osprzet muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 05.12.2003 r. z pézZna.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)z p6zZniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U. Nr 47 z 1999 r. poz.
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z
2004 r. poz. 1860)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z dnia 1996 r. poz.
287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z dnia 1996
r. poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami, oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w
kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z pozn. zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.05.2003r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowisku pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U.
Nr 107, poz. 1004) z p6zZniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563)
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