OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA SPORTOWEGO DO PItKI NOZNEJ W MIEJSCOWOSCI
BICZYCE DOLNE NA DZIALCA NR 127/1 W GMINIE CHELMIEC DO PROGRAMU ,BLISKO BOISKO"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 UMOWA NR 70/2008/C Z DNIA 14.04.2008R
1.2 PODKEADY SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWE
1.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY
1.4 OPINIA GEOTECHNICZNA Z KWIETNIA 2008 OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. PIOTRA
PROKOPCZUKA

2. PLANOWANA INWESTYCJA

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO POLEGAJACY NA WYMIANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURAL-
NEJ NA NAWIERZCHNIE Z TRAWY SZTUCZNEJ WRAZ Z WYMAGANYMI PODBUDOWAMI Z KRUSZYWA
ORAZ BUDOWIE OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4 — 6 M Z SIATKI STALOWEJ.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

TEREN DZIAEKI NR 127/1, ZNAJDUJE SIE NA POZIOMIE OD OKOLO 295,39 DO 299,00 m
n.p.m. TEREN NIE JEST PLASKI I WYMAGA NIWELACII.
NA DZIALCE ZNAJDUJE SIE BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, WOKOL BOISKA JEST
BIEZNIA. NA DZIALCE NIE MA ZIELENI WYSOKIE]. DZIALKA DOSTEPNA JEST Z DZIALKI DROGOWE]
GMINNEJ] 123/4.

3. STAN PROJEKTOWANY
INWESTYCJA OBEJMUJE BUDOWE BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJACA NA WYMIANIE IST-
NIEJACEJ NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIE Z TRAWY SZTUCZNEJ W
RAZ Z WYMAGANYMI PODBUDOWAMI Z KRUSZYWA ORAZ BUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4 —
6 m Z SIATKI. BOISKO O WYMIARACH 30X60 m LOKALIZUJE SIE W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA
ROWNOLEGLE DO POtUDNIOWO-ZACHODNIEJ GRANICY. POZIOM 0,00 USTALA SIE NA WYSOKOSCI
297,00 m n.p.m. WYMAGANA JEST NIWELACJA TERENU TAK BY OTRZYMAC RZADANY POZIOM.
OD STRONY ZACHODNIEJ ZAPROJEKTOWANO GEOWNA BRAME WIAZDOWA NA PLYTE BOISKA O SZE-
ROKOSCI 2,50m ORAZ FURTKE WEJSCIOWA SZEROKOSCI 1,25m OD STRONY POXNOCNEJ. WOKOL
BOISKA PROJEKTUIJE SIE OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ O WYSOKOSCI 4 m NA DLUZSZYCH BO-
KACH BOISKA ORAZ 6 m NA KROTSZYCH BOKACH BOISKA ZA BRAMKAMI. WOKOL NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ PROJEKTUJE SIE WYKONCZENIE Z OPASKI ZWIROWEJ. W CELU WYKONANIA NOWEGO



OGRODZENIA BOISKA ISTNIEJACY FRAGMENT OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIE] NALEZY ZDE-
MONTOWAC. ISTNIEJACA BIEZNIA POZOSTAJE TYLKO OD STRONY POLUDNIOWEJ, POZOSTALA JEJ
CZESC JEST ZLIKWIDOWANA.

5. DANE POWIERZCHNIOWE.

POW. TRAWIASTA BOISKA 0,2039 ha
POW. DZIALKI 0,3557 ha
POW.OPASKI ZWIROWE] 0,0150 ha

WYSOKOSC PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA WYNOSI 4 — 6 m

6. NAWIERZCHNIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BOISKA NALEZY WYKONAC Z SZTUCZNEJ TRAWY O WYSOKO-
$CI 5,2 cm NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA tAMANEGO I PIASKU ZAGESZCZONEGO. WOKOL BOSIKA
WYKONAC OPASKE ZWIROWA,. POZOSTAA CZESC DZItKI STANOWI UTWARDZONY WJIAZD I BIEZNIA
ORAZ TRAWA.

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
W ISTNIEJACY SPOSOB, POWIERZCHNIOWO PO DZIALCE. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
BOISKA JEST PRZEPUSZCZALNA, SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH NIE ZMIENIA SIE

8. ZAGOSPODAROWNIE ZIEMI POCHODZACEJ Z WYKOPOW

PROJEKT PRZEWIDUJE WYKORZYSTANIE CALOSCI ZIEMI POCHODZACEJ Z WYKOPOW DO ZASY-
PANIA AW FUNDAMENTOWYCH I UKSZTALTOWANIA TERENU WOKOt BOISKA. WYSOKOSC NASYPOW
NIE PRZEKROCZY 1m.

9. TEREN NIE JEST WPISANY W REJESTR ZABYTKOW I NIE PODLEGA OCHRONIE KONSER-
WATORSKIE]

10. DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOWI EKSPLOATACJI GORNICZE)

11. INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO I NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW



