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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 UMOWA NR 70/2008/C Z DNIA 14.04.2008R

1.2 PODKEADY SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWE

1.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY

1.4 OPINIA GEOTECHNICZNA Z KWIETNIA 2008 OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. PIOTRA
PROKOPCZUKA

2. DANE OGOLNE.

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY BUDOWY
BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI NOZNEJ POLEGAJACY NA WYMIANIE ISTNIEJACE]
NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIE, Z TRAWY SZTUCZNE] WRAZ Z
WYMAGANYMI PODBUDOWAMI Z KRUSZYWA ORAZ BUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4 — 6
m Z SIATKI STALOWEJ.

PROJEKT BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO SPELNIA ZALOZENIA DO PROGRAMU
»BLISKO-BOISKO"” , ZAWIERA LOGO PZU ZGODNIE Z PODANYM WZOREM.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

INWESTYCJA OBEJMUJE WYMIANE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY
NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIE Z TRAWY SZTUCZNEJ W RAZ Z WYMAGANYMI PODBUDOWAMI
Z KRUSZYWA ORAZ BUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4 — 6 M Z SIATKI. BOISKO O
WYMIARACH 30X60 M LOKALIZUJE SIE W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA ROWNOLEGLE DO
POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ GRANICY GDZIE POZIOM 0,00 USTALA SIE NA WYSOKOSCI 297,00
M.N.P.M. OD STRONY ZACHODNIE] ZAPROJEKTOWANO GtOWNA BRAME WJAZDOWA O
SZEROKOSCI 2,50M OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ FURTKE WEJSCIOWA 1,25M OD STRONY
POENOCNEJ. WOKOt BOISKA PROJEKTUJE SIE OGRODZENIE O WYSOKOSCI 4 M NA DLUZSZYCH
BOKACH BOISKA ORAZ 6 M NA KROTSZYCH BOKACH BOISKA ZA BRAMKAMI. WOKOL
NAWIERZCHNI TRAWIASTE) PROJEKTUJE SIE OPASKE ZWIROWA OGRANICZONA OBRZEZEM
BETONOWYM 8X30X100 CM. OD STRONY ZACHODNIEJ NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE
OGRODZENIE.

3.1 PRACE DEMONTAZOWE

-USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ Z PLYTY BOISKA

-USUNIECIE OBRZEZY CHODNIKOWYCH PRZY BIEZNI OD STRONY POLUDNIOWEJ, WSCHODNIE]
I ZACHODNIE]

-USUNIECIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ISTIEJACEJ BIEZNI NA ODCINKU PULUDNIOWYM,




WSCHODNIM I ZACHODNIM

-DEMONTAZ OGRODZENIA Z SIATKI STALOWE] ZE StUPKAMI STALOWYMI OD STRONY
ZACHODNIE]

-DEMONTAZ SCIEKU KORYTKOWEGO BETONOWEGO W POYUDNIOWO-ZACHODNIM NAROZNIKU
-PRACE ZIEMNE POLEGAJACE NA KORYTOWANIU CZESCI BOISKA I NAWIEZIENIU ZIEMI POD
WARSTWY PLYTY W MIEJSCACH GDZIE POZIOM ISTNIEJACEGO TEENU JEST NIZSZY

3.2 PRACE DO WYKONANIA

-WYKONANIE FUMDAMENTOWANIA PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA,

-WYKONANIE DRENAZU I WARSTW PODBUDOWY POD PLYTA BOISKA

-ULOZENIE KREGOW BETONOWYCH NA MIEJSCU SCIEKU KORYTKOWEGO BETONOWEGO W
POLUDNIOWO-ZACHODNIM NAROZNIKU DZIALKI

-WYKONANIE OGRODZENIA

-WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNE]

-ULOZENIE OBRZEZY CHODNIKOWYCH I ZWIRU PRZY OGRODZENIU

-MONTAZ DWOCH BRAMEK

4. DANE POWIERZCHNIOWE.

WYMIARY BOISKA DO PItKI NOZNEJ 30X60m

POW. TRAWIASTA BOISKA 2039,55 m2
POW.OPASKI ZWIROWE] 150,31 m2
WYSOKOSC PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA WYNOSI 4 — 6 m

5. DANE TECHNICZNE.

LAWY FUNDAMENTOWE POD OGRODZENIE
BETON — 25 cm X 150 cm ZBROJONY SIATKA PRZECIWSKURCZOWO & 8 CO 20 cm

SLUPY FUNDAMENTOWE POD SEUPKT OGRODZENIA
BETON 50 cm X 50 cm X 120 cm ZBROJONY 4 x & 12 W NAROZNIKACH ORAZ STRZEMIONA & 8
CO 20 cm

6. WARSTWY
WARSTWY POD BOISKIEM
e 5CM -TRAWA SYNTETYCZNA - MODEL FOOTBALL GS 52 FT
PRODUCENT GOLF SMARK LUB ROWNOWAZNE
e 5CM -KRUSZYWO LAMANE 0,175 - 4 MM
e 20 CM - KRUSZYWO tAMANE 8-16 MM




e 20 CM — PIASEK ZAGESZCZONY
e  GEOWLOKNINA
e GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

BOISKO NALEZY ODDZIELIC OD SASIADUJACYCH ELEMENTOW TERENU ZA POMOCA OBRZEZY
BETONOWYCH 8X30X100cm UKLADANYCH NA +AWIE Z BETONU B15 Z OPOREM. NA POWIERZCHNI
BOISKA NALEZY WYPROFILOWAC SPADKI O WARTOSCI MIN. 0,5%.

7. MATERIALY
7.1 TRAWA SZTUCZNA PRODUCENT GOLF SMARK
MODEL FOOTBALL GS 52 FT LUB ROWNOWAZNE

PILKA NOZNA GS 52 F

NAZWA PRODUKTU GS-52 F
PROCES PRODUKCII TKANIE
PRZEZNACZENIE PItKA NOZNA
, SPECYFIKACIJA WEOKNA
RODZAJ WEOKNA POLYOLEFINS
DTEX 8.800 DTEX
STRUKTURA LOWER SLIDING RESISTANCE
GRUBOSC WLOKNA (MM) 80
WYSOKOSC WEOKNA (MM) 50
ILOSC OCZEK (M2) 14.500
CIEZAR WEOKNA (GR/M2) 1.350
GUAGE 3/8
SPECYFIKACJA PODLOZA
. FLEECED BACKING, UV
PIERWSZE PODtOZE STABILIZED
WAGA (GR/M) 150
DRUGIE PODtOZE LATEX: 1.000 GR/M?2
SPECYFIKACJA SZTUCZNEJ TRAWY
WAGA OGOLNA(GR/M2) 2.500
SZEROKOSC ROLI (M) 4,05-3,75

DEUGOSCE ROLI ZGODNIE WG. USTALEN

KLIENTA
PIASEK KRZEMOWY (KG/M2) 13
ILOSC KAUCZUKU (KG/M2) 13
PRZEPUSZCZALNOSC WODY L/M2/H. 37-43

7.2 OGRODZENIE
OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SEUPKACH STALOWYCH — ROZWIAZANIE SYSTEMOWE WG
FIRMY BETAFENCE TYP BEKASPORT LUB ROWNOWAZNE



- SYSTEM PANELOWY, ZATRZYMUJACY PItKI

- OGRODZENIE STANOWI POrACZENIE PANELI NYLOFOR 2D SUPER I SPECJALNYCH SLUPKOW
WYPOSAZONYCH W PLASTIKOWE KLIPSY TLUMIACE DRGANIA

- OCZKA OGRODZENIA DO 2 m WYSOKOSCI: 200 X 50 mm, OD 2 m WYSOKOSCI: 200 X 100 mm

ELEMENTY OGRODZENIA
WYSOKOSC OGRODZENIA (M) | 41 | 6,17
SEUPKI
SLUPY BEKASPORT®
WYSOKOSC (M) 48 7
SZEROKOSC PROFILU (MM) 80 120
WYSOKOSC PROFILU (MM) 50 50
GRUBOSC PROFILU (MM) 3 4
PANEL 1
WYSOKOSC (M) 2,03 2,03
SZEROKOSC (M) 2,5 2,5
SZEROKOSC OCZKA (MM) 50 50
WYSOKOSC OCZKA (MM) 200 200
PANEL 2
WYSOKOSC (M) 2,03 2,03
SZEROKOSC (M) 2,5 2,5
SZEROKOSC OCZKA (MM) 100 100
WYSOKOSC OCZKA (MM) 200 200
PANEL 3
WYSOKOSC (M) 2,03
SZEROKOSC (M) 2,5
SZEROKOSC OCZKA (MM) 100
WYSOKOSC OCZKA (MM) 200

SLUPKI BEKASPORT

SLUPKI O PRZEKROJU PROSTOKATNYM (KOLOR STANDARDOWY ZIELONY RAL 6005)
WYPOSAZONE W PLASTIKOWE WKEADKI DZWIEKOCHEONNE. DZIEKI SPECJALNYM
UCHWYTOM NA SEUPKACH, KLIPSY STANOWIA ZARAZEM NARZEDZIE MONTAZOWE I
ULATWIAJA INSTALOWANIE PANELI. PO ZAWIESZENIU, PANEL MOCUJE SIE DO StUPKA
BEKASPORT PRZY POMOCY DOSTOSOWANYCH STALOWYCH KLIPSOW (KOLOR STANDARDOWY
ZIELONY RAL 6005).

PANELE
NYLOFOR 2D SUPER

DO 2 M WYSOKOSCI OCZKO: 200 X 50 mm
OD 2 M WYSOKOSCI OCZKO: 200 X 100 mm




7.3 WYPOSAZENIE

PROJEKTUJE SIE 2 BRAMKI DO PILKI NOZNEJ 5 X 2 m ALUMINIOWE O PROFILU OWALNYM —

MONTOWANE W TULEJACH, SIATKI DO BRAMEK FIRMA PRODUKCYINO — HANDLOWA PESMENPOL
LUB ROWNOWAZNE

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SPEENIAJA WYMOGI BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW. WYKEADZINA SYNTETYCZNA I TRAWIASTA BOISK MUSI BYC PRODUKTEM
PRZECIW URAZOWYM, POD WARUNKIEM UZYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

8. ODWODNIENIE PLYTY BOISKA
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY I PODBUDOWY Z KRUSZYWA STANOWIA
WARSWY PRZEPUSZCAJACE WODE. POD PLYTA BOISKA PROJEKTUJE SIE DRENAZ , KTORY JEST
CZESCIA SYSTEMU CALEGO BOISKA.
DRENAZ JEST Z RUR DRENARSKICH PVC DN 80mm Z FILTREM Z W£OKNA SYNTETYCZNEGO
PRODUKCJI WAVIN METALPLAST LUB INNYCH O TAKIEJ SAMEJ CHARAKTERYSTYCE
HYDRAULICZNEJ W ROZSTAWIE CO 5m, ORAZ KANAL ZBIORCZY PVC DN 113 mm. SPADKI MIN
0,5%. RURY DRENAZOWE BEDA ULOZONE W WARSTWIE DRENAZOWO-OCHRONNEJ, KTORA W
OBREBIE DRENAZU MUSI BYC WYKONANA ZE ZWIRU O GRANULACII 16/32 mm. STUDZIENKI
REWIZYINE NA CIAGACH DRENARSKICH WYKONAC Z OSADNIKAMI MIN 0,5 m W NAROZNIKACH
ORAZ NA SRODKU BOISKA. STUDZIENKI WYKONAC JAKO REWIZYINE & 315 W SYSTEMIE WAVIN
(6 SZT.) DRENAZ POLACZYC Z KANALEM ZBIORCZYM ZA POMOCA TROINIKA 113/80 WAWIN (20
SZT.) PODLACZENIE DRENAZU NALEZY WYKONAC DO ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACII
DESZCZOWEJ, KTORA DOTYCCHCZAS TAKZE ZBIERALA WODE Z TERENU BOISKA. STUDNIA
ZLOKALIZOWANA JEST W POLUDNIOWO-ZACHODNIM NAROZNIKU DZIALKI.

9. UWAGI

REALIZACIE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM. PROJEKTANT
POWINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICH KOLWIEK ODSTEPSTWACH LUB NIEZGODNOSCIACH
Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA



