SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania na rok 2011 — remonty
pomieszczen oraz ich wyposazanie w 6 punktach dozywiania
na terenie gm. Chetmiec”

REMONTY POMIESZCZEN W 6 PUNKTACH DOZYWIANIA NA TERENIE
GM.CHELMIEC

Specyfikacja Techniczna - Remonty pomieszczen w 6 punktach dozywiania /Szkoty Podstawowe
i Zespoty Szkét/ na terenie gm. Chetmiec

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczeh w 6 punktach dozywiania na terenie
gm. Chetmiec, ktéry obejmuje:

Zakres rob6t wg CPV

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45421000-4 Stolarki budowlana

45410000-4 Tynkowanie i oktadziny wewnetrzne
45262300-4 Podtoza i posadzki

45442100-8 Malowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, kontraktowym przy zlecaniu, realizacji

i odbiorze robét budowlanych.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.3.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt

1



materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.3.6. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

Z poleceniami Zamawiajgcego.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe
Drzwi wewnetrzne drewniany typowe



Wymagane zatozenia dla stolarki

- Okna z wysokoudarowego PCV, w kolorze BRAZ

- Profile pieciokomorowe, z peinym ocynkowanym zbrojeniem stalowym w ramie na catym
obwodzie okna. Szerokos¢ profilu minimum 70 mm. Profile dopuszczone do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej typu: szpitale, szkoty - na podstawie Atestu
Higienicznego. Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U=2,5 W/m2K,

- Szyby zespolone, termoizolacyjne,

- Okucia obwiedniowe, ocynkowane, zabezpieczone powtokg chromianowg z dodatkowym
zabezpieczeniem powtokg woskowa, ktore zapewniaja;:
blokade btednego potozenia klamki wraz z mechanizmem zapobiegajgcym ,opadaniu”
skrzydta, blokade kwatery w potozeniu uchytu, mozliwosc¢ regulacji w trzech ptaszczyznach oraz
regulacji docisku skrzydta do ramy, rozszczelnienie za pomoca rozwérki w skrzydtach rozwierno-

uchylnych.

- Uszczelnienie: podwadjny system uszczelek, uszczelka wypetniajgca wrab okuciowy
w dolnej czesci ramy, listwa podparapetowa z uszczelnieniem, na catej szerokosci okna.
- Klamki aluminiowe w kolorze braz,
- W oknach PCV nawiewniki higrosterowane,
Okna o okreslonej odpornosci ogniowej, wszystkie drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe, ocieplane
w kolorze stolarki okiennej, scianki dziatowe szklone, o okre$lonej odpornosci ogniowej aluminiowe,
w kolorze brgz, wszystkie okna i drzwi rozwieralne.

Wymagane zatozenia dla stolarki ALUMINIOWEJ:

Profil okienny i drzwiowy termoizolacyjny lub bez termoizolacji — wg opisu w przedmiarach robét

i kosztorysach,

- Kolor brgzowy, RAL,

- Szklenie — w konstrukcjach zewnetrznych szyby zespolone termoizolacyjne — standardowe,
bezpieczne jednostronnie lub obustronnie — wg opisu w kosztorysach i przedmiarach robét,

- w drzwiach zewnetrznych dwa zamki,

- okucia obwiedniowe — w konstrukcjach okiennych,

— Stolarka powinna posiadaé: aprobate ITB, certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczna, atest
higieniczny profili, orzeczenie o klasyfikacji profili jako materiatu trudno zapalnego.
— Zaprawa
a Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 .Zaprawy
budowlane zwykte..
a Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
a Zaprawa nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
— Okfadziny
wykonanie oktadzin z glazury na .$cianach pomieszczen do wys. 210 cm, oraz fartucha z glazury
przy umywalkach i zlewach do wysokosci 160 cm i po 60 cm poza obrys urzadzen,
- utozenie posadzek z ptytek z gresu 30x30 cm,
- obtozenie schoddw klatki schodowej pytkami antyposlizgowymi,
- obtozenie schodéw zewnetrznych pytkami z gresu mrozoodpornymi i antyposlizgowymi na
zaprawie elastycznej i zastosowaniem fugi uelastycznionej,
- posadzka z wyktadziny PCV obiektowej poliuretanowe;,
- listwy drewniane przypodtogowe
— Malowanie
Podtoze malarskie . surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwki) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej badzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska . stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujg o wiasciwosciach u¢ uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
_2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie

4.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
4.4. Odbiér ostateczny robot

4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce poprzez powiadomienie na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 4.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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