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OPIS TECHNICINY WENTYLACJI MECHANICINEJ

1. Przedmiot opracowania
Niniejszy projekt zawiera rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanych
istniejgcych pomieszczeniach czesei parteru budynku administracyjno-usfugowego na zaplecze kuchenne z
jadalnig (catering), dz. nr 51/17, §1/18, obr. Klgczany, gm. Chefmiec.
Celem projektowanej instalacji bedzie zaréwno umozliwienie koniecznej wymiany powietrza
w wenlylowanych pomieszczeniach jak i utrzymanie odpowiednich parametrow temperaturo-
wych,
Opracowanie projektowe sporzgdzono w stadium jok dla Projektu Budowlanego

fj. w zakresie formy niezbednej do prowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora,

« P.B. ., Architektura”,

e Uzgodnienia z Inwestorem | Zamawiajgcym,

o WTWIO Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal,

¢ Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia é listopada 2008r., zmienigjgce rozporzqdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

¢ Akfualne normy i wytyczne oraz poradniki dotyczgce projektowania instalacji grzewczo - wen-

tylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznych.

3. Podstawowe zalozenia do projektu:
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego podgrzewanego dla celéw wentylacji

mechaniczne] przyjeto wg normy PN-76/B-03420:

Warunki zewnefrzne - Lafo:
% strefa klimatyczna - |l
s temperatura zewnetrzna - 32°C,

< wilgotnoéé wzgledna - 45%,

Warunki zewnetrzne - Zima:
< strefa klimatyczna - lii
% temperatura zewnetrzna —-20°C,
% wilgofnos¢ wzgledna - 100%,
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W pomieszczeniach obstugiwanych wentylacja mechaniczng zaktada sie nastepujgce parametry:
% Tp=20-26"C
%+ wilgotno$¢ wzgledna: @zl = 40% + 60%.

4. Opis rozwigzan projektowych
4.1 Opis ogdiny

W budynku w wytypowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno - wyciggowdq. Naptyw swiezego powietrza oraz wyciqg powietrza zuzytego realizowany
jest przez centrale nawiewno — wywiewngq, Swieze powietrize czerpane jest za pomocqg czerpni
sciennej przy centrali wentylacyjnej. Wyrzut powietrza realizowany jest przez wyrzutnie przy centrali
wentylacyjnej.

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomoca kanatow
grawitacyjnych zakohczonych nasadami kominowymi typu Zefirl40 firmy Uniwersal lub wentylato-

rami typu EDM 100 oraz Silent200CHZ firmy Venture Industries.

4.2 Obliczenie wymaganej minimalnej ilosci powietrza wentylacyjnego

Kuchnia wiasciwa — 101,56m?3 x 15W/h = 1520m3/h, (nawiew),

podcisnienie min. 10% stad Vw= 1700 m3/h, (wywiew),

Imywalnia fermosdéw brudnych — 14,78m3 x 10W/h = 150m3/h, (nawiew),

podciénienie min. 10% stqd Vw= 170 m3/h, [wywiew),

Magazyn termosow czystych — 14,6m3 x 3W/h = 40m3/h, (nawiew),

podcisnienie min. 10% stad Vw= 50 m3/h, (wywiew]),

Pom. Obieralni warzyw 17, 1m?2 x SW/h = 20m?3/h, (nawiew i wywiew),

Pom. Wydawania potraw — 20,1m3 x 5W/h = 100m3/h, (nawiew),

podcisnienie min. 10% stgd Vw= 110 m3/h, [wywiew),

Imywalnia — 14,0m3 x 10W/h = 140m3/h, (nawiew),

podcisnienie min. 10% stqd Vw= 160 m2/h, [wywiew).
4.3 Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna - ukiad N1-W1

Cenfrala nawiewna dostarczaé bedzie podgrzane i oczyszczone powietrze o temperaturze
18°C - zima i 22°C — lato. Centrala zostanie umieszczona na dachu budynku na konstrukcji wspor-
czej (konstrukcja nie jest objeta niniejszym opracowaniem). W wentylowanych pomieszczeniach
zaktadana temperatura znajduje sie w zakresie 20-26°C.

Wydajnos¢ uktadu nawiewno - wywiewnego wynosi: Vn=2110m3/h.Vw=2350m3/h.

Laprojektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w wymiennik ciepta krzyzowy, ze-
stawy filtrow wstepnych oraz dodatkowy filtr na uktadzie wywiewnym typ DEU4, chtodnice freono-
waq, dodatkowe 2 puste sekcje w ktdrych zamontowana zostanie nagrzewnica gazowa (zgodnie z
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zatgezong kartg doboru), ttumiki hatasu od strony obstugiwanych pomieszczen, zawory regulacyj-
ne oraz uktad automatyki. Dane dotyczgce zastosowane] centrali wentylacyjnej przedstawiono w
zatgczone] karcie doboru.

Swieze powietrze czerpane jest za pomocq czerpni sciennej przy centrali wentylacyjnej. Wy-
rzut powietrza realizowany jest przez wyrzutnie przy centrali wentylacyjnej.

Swieze powietrze zostanie rozprowadzone sieciq kanatéw i nawiewane do pomieszczenia
poprzez kratki wentylacyjne typu KSH firmy RDJ Klima. Wymiary podano na rysunkach. Pomieszcze-
niu Kuchni wiaéciwej nawiew redlizowany jest przez okap indukcyjnych w dwdch ptaszczyznach:
ptaszczyzna pionowa — zapobiegajgco wydostawaniu sie zanieczyszczonego i gorgcego powietrza
poza obszar okapu oraz poziomd realizujgcqg wentylacje ogdlng pomieszczenia.

Iuzyte powietrze zostanie usuniete z pomieszczen za pomocg sieci kanatdw oraz poprzez
kratki wentylacyjne typu KSH firmy RDJ Klima oraz w pomieszczeniu Kuchni wtasciwej za pomocq 2-
ch ockapdéw. Wymiary podano na rysunkach.,

Instalacja wentylacji zabudowana bedzie pod stropem wentylowanych pomieszczen oraz
czesciowo znajdowad sie bedzie na dachu budynku. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac wetng
mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmg, grubos¢ izolacji 40mm (wewnagtrz bu-
dynku) oraz wetng mineraling o grubosci izolacji 80mm w ptaszczu chronigcym izolacje przed
promieniowaniem UV( na zewngirz budynku).

Wydajnos¢ uktadu nawiewnego i wywiewnego oraz sposéb montazu przedstawiono na za-
tgczonych rysunkach.

UWAGA:

- wylot spalin, odprowadzenie skroplin oraz zasilanie elektryczne modutu grzewczego wykonaé wg
zalecen producenta,

- w instalacii kanalizacji nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej chtodnicy fre-
onowej.

Irédtem chiodu dia zasilenia chtodniczy freonowej centrali wentylacyjnej bedzie Agregat
chiodniczy typu ANLO20C firmy Aermec o wydajnosci Qere.=6,2kW (umiejscowi¢ na zewngtrz bu-

dynku).

Instalacje freonowe

Instalacje chtodniczg wykonad z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do instalacii
chtodniczych, tgczonych w technologii czystej za pomocg lutow twardych o zawartosci srebra
30%. lzolacje instalacji chtodniczej nalezy wykonac z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grubosci podanej w punkcie 8. Po wykonaniv instalacji chtodni-
czych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji przez napetnienie rur azotem przy cisnieniu

15 atm, przez 24 godziny. Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje chtodnicze dopetni€ czynni-
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kiem chtodniczym R410A. Podparcia pod rurociagi freonowe wykonac jako luzne wg BN-69/8864-
03.

Nalezy zwrocié uwage by przewody instalacji freonowej nie utrudniaty dostepu do central
wentylacyjnych po stronie obstugowej!

Dane techniczne centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajgcego oraz modutu grzewczego
gazowego dotgczone do ninigjszej dokumentacji w postaci kart doboru.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej wykonac w sposob pozwala-

igcy nd jednoczesng prace catego systemu.

4.4 Ogélne wytyczne dotyczgce Automatyki i Sterowania ukiadu N1-W1

Cenfrala nawiewna zastanie dostarczona z kompletng automatykg przystosowang do
wspdtpracy z gazowym modutem grzewczym. Sterowanie instalacjg wentylacji zapewnig mikro-
procesorowe systemy automatycznej regulacji i sterowania. Urzgdzenia zasilane i regulowane bedqg
z rozdzielnicy automatyki, w ktdérych czesc regulacyjna jest potgczona z czesciq elekiroenergetycz-
ng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze].

Automatyka dla zespotow nawiewnych powinna spetnia¢ nasiepujgce zatozenia:
« regulacja temperatury powietrza nawiewanego,
» mozliwosé pracy w trybie sterowanym zegarem, jak réwniez w trybie zatgczania i wytgczania
recznego,
* pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrze,
* pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorze,
» zabezpieczenie przeciw - zamrozeniowe nagrzewnicy wodnej,
« zabezpieczenie agregatu skraplajgcego przed suchobiegiem.

Poza okresami eksploatacii instalacja bedzie pracowata na biegu jatowym

z ok. 25% wydajnoscig wentylatordow w celu zapewnienia wentylacji grawitacyjne;.

4.5 Wentylacja Jadalni

W pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng, realizowang za pomocg istnie-
jacych kominéw grawitacyjnych. Kanaty zostang zakohczone hybrydowymi nasadami kominowy-
mi typu Zefir140 firmy Uniwersal wspomagajgcymi naturalny cigg kominowy, zamontowanymi na
wysokosci min. 0,4m powyzej linii taczagcej najwyzsze punkty wystajgce ponad dach. Sposdb mon-
tazu nasady kominowej do konstrukcji komina nalezy wykona¢ wg wytycznych producentéw. Po-
wietrze Swieze w pomieszczeniu uzupetniane bedzie poprzez infiltracje, czyli nieszczelnosci na catej
szerokosci okien, a takze nieszczelnosci w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia i podczas ich

otwierania.

4.4 System wywiewny dla Sanitariatéw
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Dla celéw wentylacji pomieszczen Sanitarnych (WC), zaprojektowano dla kazdego po-
mieszczenia wentylatory wywiewne typ EDM 100 o mocy elekirycznej Pel.=13W oraz wentylatorow
Silent200CHZ z klapg zwrotng i czujnikiem wilgotnosci firmy Venture Industries. Uzupetnianie powie-
fza w pomieszczeniu realizowane bedzie za pomocq kratek montowanych w drzwiach do po-

mieszczenia oraz podczas otwierania drzwi do pomieszczenia

4.7 Wentylacja grawitacyjna

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng, realizowang kana-
tami grawitacyjnymi. Cze$¢ kanatow zostanie zakonczona hybrydowymi nasadami kominowymi
typu Zefirl40 firmy Uniwersal wspomagajagcymi naturalny cigg kominowy, zamontowanymi nd wy-
sokosci min. 0,.4m powyzej linii tgczgee] nojwyizsze punkty wystajgce ponad dach. Sposék montazu
nasady kominowej do konstrukcji komina nalezy wykonaé wg wytycznych producentow. Powieirze
Swieze w pomieszczeniach uzupetniane bedzie poprzez infilfracje, czyli nieszczelnodci na catej sze-

rokosci okien, a takze nieszczelnosci przy drzwiach wejiciowych oraz podczas ich otwierania.

5. Zagadnienia bhp, ppoz.iochrony srodowiska

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywac firmy, ktérych pracownicy dysponujg od-
powiednimi kwdlifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac oraz majgcymi za sobg
przeszkolenie z zakresu przepisdw bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie stanowi zagrozenia
w mysl przepisow bhp, zaden jej element nie stanowi potencjalnego Zzrédta zagrozenia pozarowe-
go ani nie stanowi ewentualnego zrédta zagrozen ekologicznych.

Eksploatacja projektowanej instalacji spetnia¢ bedzie wymagania higieniczno sanitarne za-
bezpieczajgc odpowiedni komfort cieplny w budynku. Podczas redlizacji inwestyciji wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bhp. Prace na dachu prowadzi¢ z od-
powiednim zabezpieczeniem.

Pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw o istniejgcych zagrozeniach, w razie
zaistniatej awarii,

Nalezy zapewnic srodki ochrony indywidualnej i zdyscyplinowad do ich uzywania.

Instrukcje obstugi instalacii | konserwacji przewidywanych w niej urzgdzen, Uzytkownik wyko-
na we witasnym zakresie po uruchomieniu i oddaniu instalacji do eksploatacii lub Zleci wyspecjali-
zowanemu podmiotowi gospodarczemu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq kitdrej nie ob-
stugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowe] wymaganej dla ele-
mentdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Przejscia przez strefy pozarowe przewodami do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz o

Srednicach powyzej @40 zabezpieczy¢ kotnierzem ognioodpormym.
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6. Wytyczne wykonania projektowanych instalacji

Przewody i ksztahtki wentylacyjne blaszane wykonaé z blachy ocynkowanej wg. PN-89/H-
92125. Potgczenia przewoddw wykona¢ wg. PN-B-76002 joko potgczenia kotnierzowe z klasg
szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001. Nietypowe ksztattki wykonaé zgodnie z wymiarami na rysun-
kach zestawczych. Prostki nalezy wykonac z luznym kotnierzem w celu doktadnego dopasowania
ich diugoéci w trakcie montazu instalacji. Prefabrykacije ksztattek wentylacyjnych zamowic nalezy
w firmach w tym wyspecjalizowanych. Przewody nad stropem podwieszanym nalezy podwieszac
do stropu witasciwego lub umiesci¢ na podporach przy Scianie.

Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosic uprzednio inspekiorowi nadzoru celem
dokonania odbioru

Potgczenia ksztattek wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelkami samoprzylepnymi z tasmy poli-
uretanowej, Nie dopuszcza sie nieszczelnosci na potgczeniach kotnierzowych.

Konstrukcje wsporcze do montazu przewoddw wentylacyjnych wykonac¢ w rozstawie nie
wiekszym niz 1,5 m. Przewody montowaé na podporach do konstrukcji stropu lub Scian. Miedzy
ptaszez ksztattki a podpore wiozy¢ pasek z gumy Sh-40 gr. ok. 3 mm.

Po zmontowaniu catej instalacji wentylacyjnej, nalezy bardzo doktadnie wyregulowad
przeptywy powietrza na poszczegdlnych odcinkach sieci przymykajgc odpowiednio przepustnice
przewidziane na odgatezieniach.

Projektowane otwory w scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wentylacji mechanicz-
nej wykonaé z nalezytq starannoscia, celem nie dopuszczenia do destrukcji konstrukcji sgsiednich.
Stosowad nacinanie, wiercenie, odtupywanie, ograniczy¢ uzycie narzedzi udarowych mocno bijg-
cych. Przejicia przewodow przez przegrody budowlane nalezy uszczelnic przed zatynkowaniem
piankqg poliuretanowq lub styropianem.

Podstawy dachowe nalezy wykonac wg BN-70/8865-32.

7. Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji - wytyczne

e Czyszczenie instalacji nalezy zapewnic przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewo-
dach instalacii lub demontaz elementu sktadowego instalaci

o  Otwory rewizyjne nalezy wykonaé w sposob umozliwiajgcy oczyszczenie wewnetrznych po-
wierzchni przewodow, a takie urzgdzen i elementéw instalaci, jesli konstrukcja tych urzg-
dzen i elementdw, nie umozliwia oczyszczenia inny sposob

+ Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jok rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

» Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach

rewizyjnych
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o W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mnigjszej niz 200mm nalezy sto-
sowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia, W przypadku przewo-
déw o wiekszych §rednicach nalezy stosowad trojniki o minimainej srednicy 200mm lub

otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm

d A B

200<d <315 300 100

3150 <d < 500 400 200

>500 500 400

1 600 500

Il otwér rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

o W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywad otwory rewizyjne o minimal-

nych wymiarach podanych ponizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary ctworu

mm mm mm

sl A B

<200 300 100

200 < d < 500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

hwymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

e W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary muszg
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

o Nalezy zapewniC dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

s Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w prze-
wodach urzgdzen:
- przepustnice (z dwdch stron),

- klapy pozarowe (z jednej strony),
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- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),
- Humiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
- Humiki hatasu o przekroju prostokgfnym {z dwoch stron),
- wentylatory przewodowe (z dwdch stron),
- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwodch stron),
- urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron),
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére moina tatwo zdemonfowad w celu
oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
W przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjinymi nie moze by¢ wigksza

niz 10m

8. Wymagania izolacyjnosci przewoddéw
lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centfrainego

ogrzewania powinna spetniaé¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaci ciepl-
nej {materiat 0,035W/{m*K)"

Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 ponad 100 | ponad 108 ponad 110 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce Vs WYMOGON 2 poz, 1-4

przez §ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

1 A -
5 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkow- ANFTIOGENE POz, -4
nikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce é mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utoione
8 ; i % ; 40mm
wewngtz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na A0

zewngtrz izolacji cieplnej budynku)

9. Badania i préby odbiorowe

Po zakohnczonych robotach montazowych dla projektowanych instalaciji nalezy sprawdzic
zgodnoi¢ wykonania instalacii z projektem i ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Po osig-
gnieciu zdolnosci do pracy zespotéw wentylacyinych i po przeprowadzeniu regulacji zgodnie z pro-

jektem nalezy przeprowadzic probe eksploatacyjng trwajgcg minimum 72 godziny bez przerwy. W
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frakcie proby eksploatacyjnej na sterowniku nalezy zasymulowacd wszystkie mozliwe stany pracy lub
awarii instalacji oczekujgc odpowiedniej reakcji systemu. Proby wydajnosci i szczelnosci instalacji
nalezy dokenad przed zaizolowaniem przewodow.

W frakcie préby eksploatacyjnej nalezy dokonac regulacji wydajnosci poszczegolnych od-
cinkdw sieci wentylacyjnej poprzez odpowiednig nastawe przepustnic regulacyjnych na odgate-
zieniach z kolektoréw wychodzgeych do poszczegdlinych nawiewnikdw i wywiewnikdw. Po prze-
prowadzeniu proby eksploatacyjnej moina dokonaé odbicru kohcowego.

Montaz urzgdzen i instalacji powinien odbywac sie zgodnie z Warunkami Technicznymi Wy-
kenania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym projektem i DTR
poszczegolnych urzgdzen przez uprawnionych monterdw.

Catod¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Roboét Budowlano-Monfazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne, szczegdtowymi instrukcjami producentow oraz przez uprawnionych mon-
teréw i pod nadzorem branzowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykonac¢ w systemie start soft.

Mocowanie central wentylacyjnych wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.

10. Postanowienia ogéine

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem Autforskim. Ja-
kakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca odpowiedzialno$e z Pro-
jektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Kopiowanie, reprodukcja, badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego cze-
§ci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest zabronione.

Osoby tamigce ten zakaz podlegac mogqg zaptacie odszkodowania na drodze sgdowe;.

OPIS TECHNICINY INSTALACJA WEWNETRINA GAZU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA,

A. Zlecenie inwestora.
B .Obowiazujace normy i przepisy.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe - Dziennik Ustaw Nr. 97 z dnia 11.09.2001 poz.1055,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
13. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
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zaktadach produkcji, przesyhu i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci

gazowych. Dziennik Ustaw Nr 83 z dnia 9.09.1993r. poz. 392,
14, ZN-G-4151. Sieci gazowe. Punkty redukcyjne. Wymagania i badania.

15. Konrad Bakowski — Sieci i instalacje gazowe”,

2. Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania wewnetrznej instalacji gazowej w w przebudowywa-

nych istniejgcych pomieszczeniach czesci parteru budynku administracyjno-usfugowego na zaplecze Ku-

chenne z jadalnig (catering), dz. nr 51/17, 51/18, obr. Kleczany, gm. Chelmiec.

3. Zrédlo zasilania.

Podlaczenie projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej nastapi od przylacza gazowego wg odrgbnego

opracowania — przylacza gazu propan - butan

4. Punkt redukcyjno-pomiarowy - zapotrzebowania.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:
- modul grzewezy - Vg= 1,1 kg/h, - 1szt,

- kociol gazowy - Vg= 2,1 kg/h, - 1szt,

- patelnia gazowa - Vg= 1,5 kg/h, - 2szt,

- trzon gazowy - Vg= 2.4 kg/h, - 2szt,

- taboret gazowy - Vg= 1,2 kg/h, - Iszt,

- piec konwekcyjno — parowy - Vg= 2.8 kg/h, - 1szt,

- kuchenka gazowa — 4palnikowa - Vg= 1,1 kg/h, - 1szt,

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vhmax = 12,2 kg/h

5. CHARAKTERYSTYKA.

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy skfada si¢ z czeséei redukcyjnej oraz czesci pomiarowe;.

Uklad redukeyjno pomiarowy sklada sie z:

- kurka gléwnego,

- filtra gazowego,

- reduktora II stopnia,

- gazomierza BK-G10 — max = 16m3/h,

Uklad sygnalizacyjno zabezpieczajacy sklada si¢ z:
- kurka kulowego DN32 PN16,

- glowicy samozamykajacej G3-s,

uklad nalezy umiesci¢ w skrzynce 400x400x400.
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6. Lokalizacja szalki gazowej

Projektowany punkt redukcyjno pomiarowy zlokalizowaé na Scianie budynku w szafce gazowej o wymiarach

1000x1000x400 wg:

Kurek glowny stanowiqcy podstawowy element wezla nalety lokalizowac:

- min 1,0 m od otwordw okiennych i drzwiowych
- min 1,0m od palnika gazowego (liczac w rzucie poziomym)
- min 0,5m od powierzchni terenu i nie wyzej niz 1,8m.

Warunki te dla projektowanej skrzynki gazowej sa spelnione.

- Szafka gazowa naScienna.

Projektowany kurek gtowny, jak réwniez filtr, reduktor i gazomierz zostanie umieszczony w szafce zewnetrznej
lokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku o wymiarach 1000x1000x400mm. Szafka powinna by¢ wykonane z
materialow trudno zapalnych wg PN-EN ISO1182. Nalezy uzy¢ blachy StOS o grubosci 3mm. Szafka gazowa zapew-
nia¢ bedzie tatwy dostep do urzadzen i armatury zamontowanej w jej wnetrzu. Cala szatke nalezy dwukrotnie pomalo-
wac farbg podkiadows a nastepnie farba koloru zoltego. Wentylacja szafki bedzie odbywac sig za pomoca otwordw
Wentylacyjnych, ktérych powierzchnia bedzie wynosi¢ minimum 4% powierzchni przekroju poziomego obudowy.
Otwory powinny znajdowac sie w gornej i dolnej czesci drzwi szafki gazowej. Szafka gazowa wyposazona bedzie w
zamek zamykany na klucz ,.tréjkatny”.

Na skrzynce nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!

Panstwowa StraZ Pozarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

Napisy wykonaé¢ w kolorze czerwonym.
7. Przybory gazowe.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spemi¢ nastgpujace warunki:

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowej.

Zawor odcinajgcy doplyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé w miejscu fatwo dostgpnym, tak aby zapewni¢ fa-
two$¢ montazu i mozliwos$é sprawdzenia szczelno$ci oraz uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatko-
wym obciazeniu jego raczki. Zawory nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworéw na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji réwnoleglej do $ciany.

Zawor odcinajacy nalezy montowaé na wys. min. 0,7m nad posadzka.
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8. ARMATURA ZAPOROWA .

Armatura gazowa zaporowa wchodzgca w skiad instalacji pomiaru gazu bedzie mie¢ wytrzymatos¢ mecha-
niczna oraz konstrukcyjna umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien i naprezen wywolanych gtéwnie cisnie-
niem paliwa gazowego, dzialaniem sit spowodowanych zmianami temperatury i mocowaniem urzadzen.

Armatura zaporowa bedzie mieé obustronne (niezaleznie od kierunku przeplywu) zamknigcie oraz posiada¢ klasg
szczelnodei zamknigeia A zgodnie z PN-EN 13709.
Armaturg zaporowg wykona¢ wg PN-EN 331,

9. MATERIALY DO BUDOWY INSTALACIJL
9.1Przewody gazowe.

Przewody gazowe instalacji gazu powinny by¢ wykonane z rur stalowych wg PN-EN 10208-2, Srednice
przewodow gazowych sa tak dobrane tak, aby przy najnizszym ci$nieniu roboczym cisnieniu roboczym i maksymalnym
przeplywie predko$é przeplywu paliwa gazowego nie przekraczala 20m/s w czesci wejéciowej i 10m/s w czgsei wyj-
$ciowej instalacji gazu. Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzgledniac trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw i umozliwi¢ okresowe
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odleglosci od przewoddw innych instalacji:
e 15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz wyzej);
e |5 cm od poziomyeh przewoddw cieplnych (gaz wyzej);
e 10 ¢m od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewoddéw instalacji
elektrycznych;
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
e 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszkami);
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikéw) jesli nie sa umieszezone we wnekach od-

dzielonych od siebie przegroda z materialu niepalnego.

9.2. Kolnierze.

Nalezy stosowac kolnierze okragle z szyjka do przyspawania wedlug PN-EN 1092-1:2006.

9.3, Uszczelnienia.

Uszczelnienia w polaczeniach roztacznych wykonane beda z materialéw odpornych na dziatanie paliwa gazowego, za-

chowujacych wlasciwosci uszezelniajace i umozliwiajacych rozlaczenie polaczenia  (konopie + pasta uszczelniajaca).

9.4, Ksztaltki do zmiany $rednic przewodéw gazowych i kierunkéw przeplywu.

Moga by¢ wykonane ze stali jako kute lub ciggnione, mozna réwniez zastosowac ksztaltki odlewane z Zeliwa sferoidal-

nego, ciggliwego lub mosiadziu. Ksztaltki winny posiada¢ tagodne tuki i przejécia wg. PN-EN 10222-1, PN-EN 1563,
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10. Wentylacja pomieszczen z przyborami gazowymi.

o wentylacja nawiewna

w zewngtrznej $cianie kuchni umiesci¢ trzy otwory wentylacyjne nawiewne 30 cm nad posadzka o wymiarach
200x100mm.

e wentylacja wywiewna

W pomieszczeniu kuchni sg istniejace dwa kanaly wentylacyjne grawitacyjne wywiewne o wym. 14x14cm.

11. Polgczenia.

Polaczenia armatury beda w formie potaczen gwintowych i kolierzowych. Polaczenia gwintowe moga by¢ stosowane
dla $rednic nominalnych nie wiekszych niz Dn50. Stalowe przewody gazowe laczone beda przez spawanie.
e Technologia faczenia rur i ksztaltek oraz uzyte materialy dodatkowe powinny zapewnia¢ wytrzymatosé
polaczen rowna wytrzymalosdci materiatéw podstawowych.
e Laczenie rur i ksztaltek powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania elektrycznego.
e Dobor materialéw dodatkowych do spawania powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o wymagania
okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt. 5.
e Nalezy stosowac materiaty dodatkowe z gwarantowang pracg tamania KV.
o Wszystkie materialy dodatkowe do spawana uzyte do budowy instalacji lub urzadzen gazowniczych powinny
posiada¢ §wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204,
e Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materialéw) powinny by¢ przedstawione stuzbom spawalniczym
Inwestora w postaci oryginalu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcey, przed przystapieniem do wykonania instalacji lub urzadzenia gazowniczego.

12, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw instalacji gazu, ktére wykonane sa z materiatéw ulegajacych korozji powin-
ny by¢ chronione przy pomocy powlok ochronnych. Zaleca si¢ aby urzadzenia oraz zlacza pokryte byty powlokami
elektrolitycznymi (np. cynkowymi lub kadmowymi). Powloka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-
EN-1SO 12944 “Farby i lakiery”. Po pozytywnej probie szezelno$ci ruraz oczysci¢ z rdzu do 3° czystosci, a nastgpnie
zabezpieczy¢:

- odcinek w przejéciu przez $ciang — tasma POLYKEN 15 (z6tta), system ANTICOR ,,B”

- ruraz prowadzony po wierzchu sciany pomalowaé farba podktadowa UNICOR C i jeden raz nawierzchniowa koloru
Z6ltego.,

Na przewodach i armaturze nalezy oznaczy¢ kierunek przeptywu gazu.

13. OCHRONA ODGROMOWA.

Instalacja gazu na przylaczu powinna posiadaé ochronge odgromows zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-89/E-
05003/03.
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Wszystkie metalowe czgdei instalacji redukceji powinny byé¢ polaczone ze soba i uziemione zgodnie z PN-89/E-

05003/03.

14. PROBA SZCZELNOSCI .

Wykonawca instalacji gazu powinien wykona¢ probe jej szczelnodci powietrzem pod ciénieniem 0,75MPa
przez okres 1 godziny.

Préba ta dotyczy kazdego urzadzenia od miejsca przylacza do elementéw punktu redukcyjno — pomiarowego z wylta-
czeniem filtra, gazomierza i reduktora. Wynik proby uznaje sig¢ za pozytywny, jezeli po probie nie wystgpujg wi-
doczne gotym okiem odksztatcenia przewoddw i potaczen oraz gdy spadek cisnienia prébnego po zakonczeniu proby
jest mniejszy niz 4kPa.

Do pomiaru cisnienia powinny by¢ uzyte manometry o doktadnosci nie gorszej niz 0,6% odniesionej do gérnego zakre-
su pomiarowego. Nie podlegaja probie przewody gazowe i armatura zaporowa punktu poddane probom szczelnosci
wraz z probami przylaczy i instalacji gazowych wg odregbnych przepisow.

Przed uruchomieniem, a po napemieniu paliwem gazowym, przewody gazowe i zlacza wchodzace w skiad
instalacji gazu powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢ zewnetrzng przy pomocy srodkéw pianotwdrezych lub przyrza-
déw do wykrywania nieszczelnosci .

Cisnienia paliwa gazowego w czasie sprawdzania szczelnodci w czesci wejsciowe]j i wyjsciowej punktu powinny byé
rowne odpowiednio cignieniom roboczym, jakie wystepujg w tych czeéciach punktu. Wynik sprawdzania uznaje si¢ za
pozytywny, jezell na powierzchniach zewnetrznych urzadzen, przewodéw i zlacz nie wystepuja zadne objawy nie-

szczelnoscel.

15. GLOWNA PROBA SZCZELNOSCI.

Glowna probe szezelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dn. 16
sierpnia 1999 r. “w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych™ - DZ.U. nr 74/99.
Przeprowadza sie ja na instalacji od kurka gléwnego nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczysz-
czeniu, za$lepieniu koncodwek, otwarciu kurkéw i odiaczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
$wiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien wynosié:

- 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia wynoszgcego 0,05 MPa

- 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

Ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa, nato-
miast dla instalacji lub jej cze$ei znajdujacej sie w pomieszezeniu mieszkalnym lub w pomieszezeniu zagrozonym wy-
buchem ciénienie czynnika préobnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej préby szczelnosécei uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia
czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzonej glownej proby szezelnosci sporzadza sie protokol, ktéry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela

budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.
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W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w okresie 6 miesigcy od daty przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosei-probe te nalezy przeprowadzié ponownie.
W przypadku wytaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesigey oraz jej przebudowy lub remontu nalezy

przed przekazaniem jej do uzytkowania rowniez przeprowadzi¢ gldwng probe szczelnosdci.

16. DOKUMENTACJA 1 ZASWIADCZENIA.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy instalacji gazu co najmniej nastgpujace zaswiadczenia i dokumenty:
e dokumentacje techniczno-ruchows,
e protokol z proby szezelnosed,
s instrukcj¢ obstugi
e certyfikat zgodnosci wykonania z wlasciwymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dla wszystkich
urzadzen i armatury wchodzacych w skiad instalacji,
e Swiadectwa badan

e dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.

17. Uwagi koncowe

o Calo$é¢ prac instalacyjnych powinna zostaé wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — tom Il — |, Instalacje Sanitarne i Przemysiowe”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

o Przed wruchomieniem instalacji gazu wykonaé sprawdzenia droino$ci i skutecznosci dzialania przewodow
spalinowych [ wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza, potwierdzone protokolami.

e Dla uzythownika — zgodnie z art. 65 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podiega okresowef kontroli przez

upowaznione osoby.

Przedstawione w dokumentacji projekiowej urzqdzenia techniczne, wyroby i materialy ze wskazaniem producenta nale-
2y traktowad jako przyktadowe, Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé innych producentow dla urzqdzen,
wyrobdw i materialow okreslonych w projekcie budowlanym, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych paramerréw
technicznych ww. urzqdzen, wyrobdw i materialdow pozwalajqeyeh osiggnacé oczekiwang funkcjonalnosci calego ukladu
bedqcego przedmiotem projekiu — po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszel-

kich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

18. Zestawienie norm.
A. Kurki kulowe - wykonane zgodnie z PN-EN — 331:2005 i PN-EN — 1983:2008;
B. Filtr gazowy - wykonany zgodnie z ZNG — 3242:2003;
C. Reduktor cisnienia - wykonany zgodnie z PN-EN — 334:2008;
D. Gazomierz — wykonany zgodnie z PN-EN — 1359:2004;
E. Rury i ksztaltki wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1:2000; PN-EN-10253-1:2002; prENI0253-4;
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19. System detekcji gazu.

W pomieszczeniu komunikacji umiesci¢ modut sterujacy z zasilaniem. Czujniki gazu propan butan umiesci¢ w
pomieszczeniu kuchni i polaczy¢ z modulem sterujacym. Modul sterujacy wspolpracuje z zespolem wykonawczym
sktadajacym si¢ z kurka AH-2c DN32 i glowicy samozamykajacej G3-s umieszczonej w szafce na zewnatrz budynku,

oraz sygnalizatorem alarmowy.

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Obiekt: przebudowywane istniejgce pomieszczenia cze$ci parteru budynku administracyjno-

ustugowego na zaplecze kuchenne z jadalnig (catering), dz. nr 51/17, 51/18, obr. Kleczany, gm. Chetmiec.
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACIL.

1.1. Sie¢ wewngtrzna gazu z przylaczami do punktéw poboru (urzadzen gazowych).
1.2. Sprawdzenie atestow na materialy i urzadzenia gazowe,

1.3. Sprawdzenie jakosci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.).

1.4. Kontrola szczelnosci przewodow.

1.5. Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT INSTALACYINYCH I
OKRESLENIE SKALI | RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

2.1. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wlaczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi, mozli-
wo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia.
2.2. Podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu, oraz

uruchamiania urzadzen elektrycznych.

3. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenie pomocy przed przyjazdem lekarza.

3.1. Okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

3.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobistej przed skutkami zagrozen (odziez
ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa).

3.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby (kierownik budowy, kierownik robét).
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4. SRODKI TECHNICZNE 1T ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZY-
CIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA 1 SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

4.1. Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny osobistej (maski, okulary itp.)
4.2. Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

4.3. Biezaca kontrola sprawnosci sprz¢tu budowlanego.

4.4. Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda.

4.5. Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

4.6. Umieszezenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wlasciciela sieci gazowej o zaistnia-

tym wypadku.

OPIS TECHNICZNY

¢ Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora,
o  PB Architektura
o  Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowiazujace normy i przepisy.

e  Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowg i rozbudowe instalacji wod-kan:
e instalacji wody zimnej,
e instalacji wody cieplej i cyrkulacyjne;j,
e wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
w przebudowywanych istniejgcych pomieszczeniach czeéci parteru budynku administracyjno-
ustugowego na zaplecze kuchenne z jadalnig (catering), dz. nr 51/17, 51/18, obr. Kleczany, gm. Chefmiec.

o [Instalacja wody zimne

v Zrédlo zasilania wody zimnej

Zrodlem zasilania w wodg jest istniejacy przyltacz.

v Rozwigzania projektowe

Po wejsciu do budynku przylaczem wodociggowym, zamontowany jest istniejacy wodomierz wraz z zawo-
rami odcinajacymi.
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Przewody wody zimnej, w omawianym budynku, zaprojektowano z rur polipropylenowych typu PN16, faczo-
nych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne.

W pomieszezeniu kottowni wodg zimng nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Po wyjsciu z pomieszczenia ko-
towni w projektowanej cze$ci budynku gfowne ciagi rozprowadzajace na poziomie parteru réwniez prowadzi¢ w pod-
wieszeniu, natomiast podejécia do przyboréw podtynkowo. Jako armature odcinajaca przyjeto zawory kulowe gwinto-
wane. Odciecie podejsé do armatury stanowi¢ beda zawory kulowe. Piony wody zimnej zaopatrzono w zawory odcina-
jace z kurkami spustowymi. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promil w kierunku Zrédta zasilania oraz mo-
cowa¢ podporami przesuwnymi. Odwodnienie pionéw i przewodéw rozprowadzajacych poziomych nalezy wykonad
poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod kazdym pionem wodociggowym. W istnigjacej czgsci budynku
nowe projektowane przybory sanitarne nalezy wpiac w istniejaca instalacj¢ c.w.u. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z

wytycznymi umieszczonymi w pkt.3.3.

v" Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw

e  Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki kauczukowej K-flex EC o
grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

e Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej nalezy izolowaé otuling z syntetycznej pianki kauczukowej K-
flex EC o grubodci otuliny wg ponizszej tabeli

¢ Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowad otuling z syntetycznej pianki kauczukowej K-flex ST o

grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach wodociggowych powinna spebnia¢

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna érednicy wewnetrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgceprzez Sciany

L i =
lub stropy, skrzyzowania przewoddw ¥ Wymagan 2 poz. 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po- ¥ wymagan z poz. 1-4
mieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm
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v Odleglosci punktéw zawieszenia przewodoéw polipropylenowych.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw PP.

] Przewdd montowany w instalacji
Material Srednica nomi- Wody cieplej Wody zimnej

nalna rury ; ; - : s -
pionowo inaczej pionowo inaczej

[m] [m] [m] [m]

DNIé6 0,8 0,6 0,9 0,7

DN20 0.8 0,6 1,0 0,8

i DN25 0,9 0.7 11 0,8

DN32 1,1 0.8 1,3 1,0

DN40 1,2 0,9 1.4 1,1

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze

wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz wyplyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn <

0,5dm"; 0,1 <Y qn <20 dm®, przeplyw q okreslono wg wzoru: ¢ = 0,682 (2 q”)o‘45 —0,14 |Vs]

3.5 Proba szezelnosci instalacji wody zimnej

Probe szezelnosei nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow w
ktérych sa prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelno$ci insta-
lacji wynosi: 1,5x najwyzsze ciénienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci§nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych

120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

o Instalacja wody cieplej

v Zrédlo zasilania wody cieplej
Zrédiem ciepla dla przygotowania c.w.u. bedzie elektryczny ogrzewacz wody o pojemmnosci 3001,
¥v"  Rozwigzania projektowe

Przewody wody cieplej w projektowanym budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych z wkladka alu-
miniowa (ci$n. znamionowe PN-20), faczonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne. Prowadzenie przewodow, ar-
matura oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt.3. Odwodnienie pionéw i przewoddw rozprowadzajacych poziomych
nalezy wykona¢ poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod kazdym pionem wodociggowym. Przewody
rozprowadzajace nalezy izolowaé syntetyczna pianka kauczukowa K-flex EC o grubosciach wg tabeli podanej w

pkt.3.3. Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowaé otuling z syntetycznej pianki kauczuko-
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wej K-flex EC, laminowane]j na zewnatrz folig polietylenowa — grubosci izolacji wg tabeli podanej w pkt.3.3, Z uwagi
na charakter budynku wszystkie rozprowadzenia (za wyjatkiem pomieszczenia kotlowni) instalacji wodociagowej oraz

piony prowadzone nadtynkowo nalezy obudowa¢ ptytami GK.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa instalacji

(1,0MPa).

Wymiarowanie przewodow cieplej wody oraz przewodow cyrkulacyjnych wyznaczono dla chwilowych se-
kundowych natgzen przeplywu: ¢ = 0,682-(2 g, ) 0,14 (1)

Normatywny wypltyw z punktow czerpalnych:
v Prdba szcezelno$ei instalacji wody cieplej

Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szezelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zastonigeiem bruzd lub kanatow w
ktérych sq prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnosci insta-
lacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. ciénienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartoéci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych
120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Po zakonczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej woda

zimna nalezy poddac badaniu przy cisnieniu roboczym wodg ciepl o temperaturze 60 °C.

e Kanalizacja sanitarna

¥"  Rozwigzania projektowe

Nowao projektowane przybory wod kan nalezy potaczy¢ z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej. Scieki szare powstate
z nowoprojektowanej kuchni i jej zaplecza nalezy przed odprowadzeniem Przeprowadzi¢ przez projektowany separator

thiszezu Separator thuszezu LIPO-2, firmy NAVOTECH.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707 i PN-EN 12056-2. Ze wzgledu na cha-

rakter projektowanego budynku przeplyw q, okreélono wg wzoru:
gy = KX AW, [dm’/s]

gdzie: K =0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
AWs — rownowaznik wyplywu, zestawiony ponizej:

Dla istniejacej czgséci budynku
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Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, laczonych na weisk,
uszezelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200 firmy ..WAVIN™ lub firmy réwnowaznej. Piony kanalizacyjne
przed przejciem w poziome przewody odplywowe, w dolnej czesei zaopatrzy¢ w czyszezaki, w gomej zakonezye
wywiewkami, Przewody poziome odplywowe z czgsei poziomu partert prowadzone beda pod posadzkami. Srednice

instalacji zostaly dobrane we normy PN-92/B-01707 ..Instalacje kanalizacyjne- wymagania projektowe™.

Uwagi konicowe

¢ Calo¢ instalacji wykona¢ zgodnic z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazo-
wych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym.

« W trakcie realizacji rob6t przestrzegaé przepisow bhp i p.poz..

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

¢ Calo$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-8§81/B-10700.00-04 . _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - Tom I1. Instalacje Sanitarne i Przemyslowe™. przez uprawnionych instalato-

row oraz pod nadzorem branzowym.”.

¢ Spis rysunkow.
01/S - Rzut parteru — went. Mech. w skali 1:50,
02/S — Rzut parteru  instalacja gazowa w skali 1:50,

03/S - Rzut parteru — instalacja wod. kan. w skali 1:50,

Opracowat: Sprawdzik:
mgr inz. Tomasz TYRPAK mgr inz. Bogdan KMAK
Uprawnienia budowlane do projektowania Specj. instal, sanit. i ochr, srodow.

bez ograniczen w specjalnofei instalacyjnej Upr. Nr UAN.1-8340/A-82/90
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cicpiqych, )
wentylacvjnych, gazowych, woduciqgnvq,}"c"h

i kanalizacyjnych L~
nr ewid. MAP/0344/POOSA07 71"

g

&
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