rozdziat B

projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno - budowlany
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B-I. opis techniczny.
Przedmiot inwestycji.

Zagospodarowania dzialki.

Bilans terenu.

Dane istotne dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu.
Dane o rozwigzaniach branzowych.
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Ochrona przeciwpozarowa.
7. Dane koncowe.

czesc graficzna - spis rysunkéw.

01/U/11 projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

B-II. opis techniczny.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
2. Dane liczbowe,
3. Opis przyjetych rozwigzania.
4. Dane istotne dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu.
5. Dane o rozwigzaniach branzowych.
6. Ochrona przeciwpozarowa.
7. Dane koncowe.

czesc graficzna - spis rysunkow.
02/A Rzut podstawowy — parter rysunek zbiorczy skala 1:50
03/A Rzut parteru — elementy wyburzone skala 1:50
04/A Rzut parteru — elementy projektowane skala 1:50
05/A Przekrdj A - A skala 1:50
06/A Przekréj B - B skala 1:50
07/A Elewacja pé6tnocna i potudniowa skala 1:100

08/A Elewacja wschodnia skala 1:100
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2h ZVAGOSPODAROWANIE‘DILKI

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamiarem inwestora jest przebudowa czesci parteru jako odrebnego lokalu istniejgcego budynku
ustugowego, zlokalizowanego na dziatce nr 51/17, 51/18 w Kleczanach, gmina Chetmiec na zaplecze
kuchenne - catering z pomieszczeniem jadalni.

— e

L AT T R

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem admlnlstracyjno usiugowym
Dziatka w petni zagospodarowana i urzadzona, wyposazona w media techniczna na bazie istniejgcych
w jej obrebie sieci publicznych.
Dojazd, dojscia istniejgce, zjazd z drogi gminnej — bez zmian.
Projektowana przebudowa wewnetrzna istniejgcego budynku bez wphywu:
- na istniejacy linie zabudowy,
- istniejaca powierzchnie zabudowy
- istniejacq szerokos¢ elewacji frontowej,
- istniejacg wysokos¢ gornej krawedzi elewacji,
- istniejaca geometrie dachu,
Aktualny stan zagospodarowania terenu wraz z elementami planowanej przebudowy ( dojécia do

budynku ) pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu wchodzacego w sktad niniejszego
opracowania.

3 BILANS TERENU ___ |
powuerzchnla zabudowy ogoiem 846,34 m?
powierzchnia dojs¢ i placow wewnetrznych 1163,13 m?
powierzchnia zieleni — biologicznie czynna ~495,49 m?
ogotem powierzchnia dziatki ~2504,96 m?

4. DANE ISTOTNE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

_UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Dane charakteryzumce wp’ryw na srodownsko
A. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia:

. w wyniku wewnetrznej przebudowy istniejacego budynku ( odrebny Ilokal ) usiugowego
zlokalizowanego na dziatce nr 51/17, 51/18 w Kleczanach zagospodarowanie terenu jak i
gabaryty budynku pozostajg bez zmian.

B. powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatg roslinna:

= powierzchnia terenu ~2504,96 m?

= na dzialce brak cennych przyrodniczo elementdw zieleni, pomnikéw przyrody lub terendw
chronionych konserwatorsko,

rodzaju technologii:
tradycyjna,
ewentualnych wariantach przedsiewziecia:
nie przewiduje sie,
przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii:
budynek wigczony jest do istniejacej sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
F. rozwigzaniach chronigcych srodowisko:
= bez wymagan
G. rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:
= brak emisji
H. mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko:
= brak oddziatywania tran granicznego
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5 1 dane oqolne .

I. obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia:

= Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie okreslenia rodzajéw ,inwestycji uciagzliwych” dla
Srodowiska planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do kategorii takich obiektéw.

Planowana przebudowa nie powoduje zasadniczych zmian w istniejgcym ukfadzie sieci i
przytgczy — projektowany przytgcz gazu zbiornik.

Przebudowywany lokal wyposazony jest w komplet instalacji i urzadzen infrastrukturalnych
niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania na bazie istniejacych instalacji w
budynku.

Poszczegdlne instalacje branzowe s przedmiotem stosownych opracowar branzowych,
wchodzacych wraz z niniejszym projektem w sktad kompletnego projektu budowlanego
planowanej inwestycji.

Instalacje zewnetrzne ( PROJEKT PRZYLACZA GAZU - ZBIORNIK) w tomie nr II

5.2. instalacje i sieci sanitarne .

Woda do picia, celow gospodarczych dla budynku jako catosci dostarczana jest z sieci
publicznej.

Scieki sanitarne odprowadzane sg do sieci publicznej istniejgcym przytaczem

Ciepta woda uzytkowa i ogrzewanie na bazie istniejgcej kottowni.

Budynek zostanie wyposazony w przytgcz gazu z projektowanej zewnetrznej instalacii
gazowej zbiornikowej ( instalacje zewnetrzne w tomie nr II ).

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu dla kotta zabezpieczajgcego wentylacje nawiewno-
wywiewna z przygotowalni na bazie projektowanego przytacza gazu ( instalacje zewnetrzne w
tomie nr II ).

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez rury spustowe po terenie wlasnym — bez zmian.

5.3. instalacje i sieci elektryczne.

Energia elektryczna dla budynku dostarczana jest z sieci publicznej, poprzez istniejace
przytgcze z zestawem pomiarowym. Instalacje wewnetrzne rozbudowy na bazie istniejacej
instalacji w budynku wg opracowania branzowego wchodzacego w skiad niniejszej
dokumentaciji.

5.4. drogi i chodniki.

Istniejagca komunikacja wewnetrzna wraz z zjazdem z drogi publicznej — istniejaca,
utwardzona kostkg pozostaje bez zmian.

Prowadzona dziatalno$¢ ustugowa — catering — organizacja przyje¢ poza siedzibg firmy
bezposrednio u klienta nie wymusza zabezpieczenia dla niego miejsc postojowych. Istniejacy
dojazd i plac wjazdowy w peini zabezpiecza potrzeby miejsc postojowych prowadzonej
dziatalnosci w budynku. Projektowana przebudowa nie zwieksza dotychczasowego
zatrudnienia.

6DANEKONCOWE

Wszelkie zm:any w nlnlerzeJ dokumentacy wymaga]q zgody autora przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wezwac autora niniejszego opracowania w celu ich
wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.
Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy dokona¢ stosownych odbioréw -
odpowiedzialny kierownik budowy. -




