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1. Podstawa opracowania.

- inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku opracowana przez Jana Matrasa,

- koncepcja architektoniczna przebudowy istniejacego budynku, opracowana przez
Jana Matrasa,

- wizja lokalna,

- normy budowlane oraz literatura fachowa

2. Cel i zakres opracowania.

Inwestor zamierza przebudowaé czes¢ istniejgcego budynku ustugowego w kondygnacii
parteru i dostosowacé jego pomieszczenia do nowej funkcji czyli zaplecze kuchenne z jadalnig
(catering).

Na podstawie architektonicznej koncepcji przebudowy pomieszczen w budynku bedg
wykonane nastgpujgce prace budowlane:

- niektore Scianki dzialowe ulegajg likwidaciji,

- w $cianach no$nych zamierza sie wykonac nowe otwory na przejscia komunikacyjne

- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- zamurowanie niektérych otworéw drzwiowych i okiennych.

W zwigzku z powyzszym niniejsza ekspertyza ma na celu;

- okreslenie ogdlnego stanu technicznego istniejagcego budynku i elementow
konstrukcyjnych, oraz okreslenie warunkow na jakich winna by¢ przeprowadzona
projektowana przebudowa.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek ustugowy, polozony na dziatce nr 51/17 i 51/18 w
Kleczanach gmina Chetmiec.

4. Ogéina charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek ustugowo-biurowy sktada sie z :

- czgSc¢ parterowa wyzsza — to czeS¢ budynku pelnigca funkcje domu weselnego wraz
Z zapleczem kuchennym i kottownig oraz pomieszczeniami technicznymi — czesé budynku
nie objeta opracowaniem),

- czgS¢ parterowa nizsza — w ktorej do tej pory znajdowaly sie gabinety lekarskie
i dentystyczne,

- cze$Sc pigtrowa budynku , czesSciowo podpiwniczona — w tej czesci znajdowaly sie
pomieszczenia biurowe i techniczne wykorzystywane przez Zarzad Kopalni Surowcow
Skalnych w Kleczanach.

Budynek zrealizowano w technologii murowanej tradycyjnej, stropy DZ-3, czesciowo
zelbetowe wylewane, dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej pokryty blachg fatdowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng,

- wodno-kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja grawitacyjna.



5. Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku wraz z oceng stanu
technicznego.

Stan techniczny budynku oceniono na podstawie ogledzin poszczegoéinych jego elementow,
ich uszkodzen oraz wptywu ich stanu na nos$nosc¢ i statecznos¢ catej konstrukcji. Budynek
zostat zrealizowany w systemie tradycyjnym.

5.1 FUNDAMENTY.

Budynek Posadowino na fawach i Scianach fundamentowych wykonanych z betonu
zwirowego. Poziom posadowienia fundamentéw — dla czesci podpiwniczonej okolo 2,6m ppt,
dla czesci niepodpiwniczonej okoto 1,50m ppt. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
zarysowan ani uszkodzen $cian nadziemia co $wiadczy o prawidiowej dotychczasowej pracy
konstrukcji.

5.2 SCIANY.

Konstrukcjg nosng budynku sg Sciany nosne wznoszone technologig tradycyjng z cegly
ceramicznej peinej, oraz pustakéw ceramicznych typu MAX na zaprawie cementowo-
wapiennej. Trzony kominowe wykonano z cegly ceramicznej peinej i wyprowadzono je ponad
pota¢ dachowg. W czasie opracowania niniejszej ekspertyzy Sciany byly z zewnatrz i
wewnatrz otynkowane. Stan techniczny $cian nosnych jest dobry, podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono uszkodzen oraz zwichrowan $cian nadzienia i odchylen od pionu a takze
zarysowan i uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace konstrukcji

5.3 Stropy.
W budynku stropy wykonano czesciowo jako gesto-zebrowe typu DZ-3 a czesciowo jako

zelbetowe wylewane. Stropy oparto na $cianach nosnych budynku oraz podciggach
stropowych.

W chwili wykonywania ogledzin budynku stropy od spodu otynkowane, od géry wykonczone
warstwami posadzkowymi. Stan techniczny stropéw jest dobry, nie zauwazono zarysowan,
peknie¢, badz nadmiernych ugigc.

5.5 Nadproza.
Nadproza okienne i drzwiowe zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne wykonano czesciowo

jako ceglane typu KLEINA a czesciowo jako wylewane zelbetowe. Nadproza - bez zarysowan
ugiec i uszkodzen.

5.6 Klatka schodowa.
Klatke schodowg wykonano w konstrukcji ptytowej zelbetowej wylewanej. Stan techniczny
konstrukcji schodow jest dobry, nie stwierdzono zarysowan badz uszkodzen.

5.7. Wiezba dachowa — drewniana w konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej. Stan techniczny
wigezby dobry.

6. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Dziatki nr 51/17 i 51/18 w Kleczanach na ktérych stoi przedmiotowy budynek potozone sg w
terenie ptaskim. W rejonie samej dziatki jak i na sgsiednich dziatkach nie stwierdzono form
morfologicznych, Swiadczgcych o istnieniu ruchéw mas ziemnych. Fundamenty budynku
posadowione sg w warstwie twardoplastycznej gliny piaszczystej z dodatkiem okruchéw
skalnych ( rumosze ). Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.




Posadowienie budynku ocenia sie jako dobre, grunty wystepujgce w poziomie posadowienia
posiadajg dobre parametry geotechniczne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentéw.

Z.WNIOSKI .

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, wobec czego nie ma przeciwwskazan co do jego
przebudowy przedstawionej w koncepcji architektonicznej opracowanej przez Jana Matrasa
pod nastepujgcymi warunkami:

1.
2

Scianki dzialowe przeznaczone do likwidacji nalezy rozbiera¢ sukcesywnie od gory z
zachowaniem ostroznosci i nie naruszajac istniejgcej konstrukcji $cian i stropow.

Nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach nosnych na przejscia komunikacyjne
nalezy wykona¢ nowe nadproza i podciagi stropowe na belkach stalowych z
dwuteownikéw walcowanych. Przed wybiciem otworu, istniejgcy strop w rejonie
prowadzonych prac nalezy podsteplowaé. Wybicie otworéw nalezy wykonywac z
zachowaniem ostroznosci nie naruszajgc pozostatej konstrukcji Sciany. W wypadku
naruszenia struktury Sciany to taki fragment nalezy przemurowaé cegta peing na
zaprawie cementowej.

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykonaé jako murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Zamurowanie istniejgcych otworow w Scianach nosnych nalezy wykona¢ z cegly
peinej na zaprawie cementowej.

Uwagi korficowe

1
2.
3.

4.
5.

Rozbudowe istniejacego budynku szkoly nalezy przeprowadzi¢ oparciu o projekt
budowlany i pozwolenie na budowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Podczas prac budowlanych nalezy $cisle przestrzegac przepiséw BHP.

Stosowac materiaty budowlane posiadajgce aktualne atesty i aprobaty techniczne.

W trakcie przeprowadzania prac budowlanych oraz w trakcie uzytkowania budynku
nalezy prowadzi¢ wnikliwg obserwacje wszystkich jego elementow zgtaszajac
wystgpienie ukrytych wad autorowi dokumentacji celem zajecia stanowiska.

Nowy Sgcz sierpien 2011r Opracowat:
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Zawarto$¢ opracowania:

M.

Opis techniczny konstrukciji.

Obliczenia statyczne.

Zalgczniki formalno-prawne.

- oSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,

- kserokopia uprawnien budowlanych projektanta,

- kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do izby
inzynieréw budownictwa,

- kserokopia uprawnien budowlanych sprawdzajgcego,

- kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci sprawdzajgcego do izby
inzynierow budownictwa,



l. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJL.

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny przebudowy budynku ustugowego opracowany przez Jana Matrasa,
- Ekspertyza konstrukcyjna budynku opracowana przez autora niniejszego opracowania.
- normy budowlane:
PN-B-03264-2002 - KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE | SPREZONE
PN-80/B-2010/AZ1 - OBCIAZENIA SNIEGIEM
PN-B-02011:1977/AZ1 - OBCIAZENIA WIATREM
PN-82/B-02001 — OBCIAZENIA STALE
PN-82/B-02003 — OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany konstrukcji przebudowy
wewnetrznych pomieszczen czesci budynku ustugowego pofozonego na dziatce. nr 51/17
i 51/18 w Klgczanach gmina Chelmiec .

3. Opis konstrukcii.

3.1 Materialy konstrukcyjne i obciazenia - podano we wstepie do ,Obliczen statycznych”
dotgczonych do niniejszego opracowania.

3.2 Opis projektowanych zmian.

Istniejgce pomieszczenia kondygnacii parteru w czesci budynku objetej opracowaniem bedg
przebudowane i dostosowane do nowej funkcji budynku. Przebudowa istniejacych pomieszczen
polega na;

- wyburzeniu Kilku $cianek dziatowych:

- wykonaniu nowych badZ poszerzenie istniejgcych otworow w scianach nosnych budynku,

- wykonaniu nowych Scian dziatowych,

- wykonanie niezbednych zamurowarn istniejacych otworédw,

3.2.1  Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych.
Scianki dziatowe przeznaczone do wyburzenia zaznaczono na rysunku w czesci
architektonicznej projekiu. Istniejgce Scianki dziatowe wykonane sg czgsciowo jako
murowane z drobnowymiarowych elementow ceramicznych na zaprawie cem.-wap. a
czesciowo z plyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym. Rozbiérke $cian
dziatowych nalezy wykonywac sukcesywnie od gory z zachowaniem ostroznosci i
przepisow BHP.

3.2.2 Wykonanie nowych badz poszerzenie istniejgcych otworéw w Scianach nosnych.
Nad nowo projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza badz podciagi stropowe
na belkach stalowych wykonanych z dwuteownikéw walcowanych. Wysokos¢ i ilosé
dwuteownikow dla poszczegolnych nadprozy podano w Obliczeniach statycznych
dofaczonych do niniejszego opracowania. Przed przystgpieniem do wykucia otworu
istniejacy strop nalezy podsteplowaé. Nastepnie nalezy wyku¢ bruzdy i osadzic belki
stalowe. Wykuwanie bruzd wykona¢ najpierw z jednej strony do potowy grubosci sciany
po czym nalezy osadzi¢ i zaklinowac belki salowe ( jedng lub dwie belki w zaleznosci od
grubosci Sciany. Nastepnie z drugiej strony nalezy wyku¢ bruzdy i osadzi¢ reszte belek



3.2.3.

3.2.4.

3.2.5

stalowych. Belki nalezy starannie klinowa¢ do istniejgcej konstrukeji scian i stropow. Belki
nalezy osadzaé na $cianie za posrednictwem poduszki betonowej grubosci 10cm.
Minimalna gtebokoé¢ oparcia belek na $cianie poza krawedzig otworu wynosi a =25cm.
Po zatozeniu wszystkich belek dla danego nadproza nalezy ja polgczyc w $rodku
wysokoéci §ciggiem érubowym M10. Rozstawy $ciagéw podano w Obliczeniach
statycznych. Po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wyburzenia otworu pod nim.
Wyburzenie otworu nalezy wykonac z zachowaniem ostroznoéci nie naruszajac
pozostatej konstrukcji sciany. W tym celu nalezy stosowac pily i tarcze do betonu.

W razie naruszenia konstrukcji $ciany to jej fragment nalezy przemurowac cegtg petng
klasy 15MPa na zaprawie cementowej klasy M10. Rowniez pozostawiane filarki miedzy
wybijanymi otworami < 50cm nalezy przemurowac ceglg peing na zaprawie cementowe.
Po wycieciu otworu belki stalowe nalezy owingc siatkg metalowa i otynkowac zaprawg
cementows.

Nowoprojektowane scianki dzialowe — wykonac jako murowane o grubosci 10cm z betonu
komarkowego na systemowej zaprawie cienkowarstwowej.

Zamurowanie istniejgcych otwordow w scianach nosnych — wykonac z cegly peinej na
zaprawie cementowej klasy M10. Zamurowania potgczyc z konstrukcjg istniejgcych Scian
na strzepia murarskie.

Montaz centrali wentylacyjnej.

Nad potacig dachu czesci parterowej budynku przewiduje sie lokalizacjg centrali
wentylacyjnej. Istnieje mozliwos$é oparcia centrali nad konstrukcja stropu nad parterem za
posrednictwem rusztu stalowego opartego na $cianach nosnych budynku, lub montaz
centrali na wspornikach stalowych ponad potacig dachu mocowanych do konstrukgji
sciany. Ostateczny sposob zamocowania centrali wentylacyjnej nalezy wybraé w
uzgodnieniu z autorem niniejszego opracowania oraz producenta centrali na etapie
realizacji.

4. Uwaagi konncowe!

wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy,

podczas prac nalezy $Scisle przestrzegac przepiséw BHP,

stosowac materialy budowlane posiadajgce stosowne aprobaty i atesty.

Nowy Sacz sierpien 2011r. Opracowat:




ll. OBLICZENIA STATYCZNE

Zalozenia projektowe:

1. Materialy konstrukcyijne:

- stal zbrojeniowa A - 0 w gatunku St0S oznaczenie ", (strzemiona)

- stal zbrojeniowa A — [lIN w gatunku RB500W oznaczenie ,#", (zbrojenie giéwne)
- beton B20

- cegta ceramiczna peina klasy 15MPa

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M8

- stal profilowa w gatunku St3S

2. Obcigzenia:

- $nieg — 3 strefa, wysokos¢ 300m npm,

- wiatr — lll strefa, wysokos¢ 300m npm,

- pomieszczenia biurowe — q = 2,0kN/m?

- stopy bez dostepu z klatki schodowej — q = 0,50kN/m”

Wyniki obliczen statycznych.

Obcigzenia jednostkowe:

- dach nad wyzszg czescig budynku:
a« = 1,65kN/m?; v = 1,43; qo = 2,36kN/n?’,

- dach nad cze$cig parterowa budynku:
gk = 2,48kN/m?; v, = 1,45; qu = 3,60kN/m’,

- strop nad ostatnig kondygnacija:
Qi = 4,63kN/m?% = 1,17; qo = 5,40kN/m?,

- strop migdzykondygnacyjny:
Q« = 8,97kN/m?% v = 1,23; qo = 11,06kN/m?,

Poz.1. Nadproza i podciagi stropowe nad nowoprojektowanymi otworami
w istniejgcych Scianach nosnych.

Poz.1. 1 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,0m w Scianie
zewnetrznej w kondygnaciji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze ziozone z 4 dwuteownikéw walcowanych o wysokosci 120mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach sciennych za poSrednictwem poduszki betonowej
grubosci 10cm. Minimalna gtgbokos¢ oparcia belek na Scianie wynosi a = 25cm. Belki nalezy
starannie zaklinowac do istniejacej konstrukcji sciany. Po zatozeniu wszystkich belek nalezy je



potaczy¢ w dwdch miejscach Sciggiem Srubowym M10. Stopki belek nalezy owingé siatkg
metalowg i otynkowad.

Poz.1.2 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,0m w $cianie
wewnetrznej w kondygnacji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze zfozone z 2 dwuteownik6w walcowanych o wysokosci 120mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach $ciennych za posrednictwem poduszki betonowe;j
grubosci 10cm. Minimalna gieboko$¢ oparcia belek na Scianie wynosi a = 25cm. Belki nalezy
starannie zaklinowac do istniejgcej konstrukeji Sciany. Po zatozeniu wszystkich belek nalezy je
potaczy¢ w dwoch miejscach Sciggiem Srubowym M10. Stopki belek nalezy owingé siatkg
metalowsg i otynkowac.

Poz.1.3 Podciag na belkach stalowych w istniejgcej Scianie. Rozpietosé = 1,50m.

- rozpietos¢ obliczeniowa przesta: Lez = 1,60m

Obcigzenia belki :

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen KN/m KN/m
- dach
2,48kN/m? x 2,75m 682 143 969
] it BaRN/T X 2.75m 12,73 bl 14,89
RAZEM 19,55 1,266 24,78

Obliczenia statyczne | wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN [KLECZANY-1]
PRZEKROJE PRETOW:

by
g

PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przequb

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
"1 o0 1 2z 1,600 0,000 1,600 1,000 121120
oBCTAZENIAR:
19.550 19,550
4 1 .
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Td):  alml: biml:
grupzz & S Imienne = 1,27

1 Liniowe 0,0 19,550 19,550 0,00 1,860



W ¥y ¥ I K I
Teoria I-go rzedu

SILY PRZEKROJOWE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: CigZzar wi.+A

Pret %x/L % [m] M[kNm] : QLkM) N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 19,996 0,000
8y50 0,800 7,999%* 0,000 0,000
i,00 1,600 0,000 -19, 596 0,000
* = Wartosci ekstremalne

ﬁ Wymiary przekroju:
e i 1120 h=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7 r=51.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1434,6 Jyg=656,0 A=28,40 ix=7,1 iy=4,8.

1200 Material: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymalosé fd=215
MPa dla g=7,7.

Yoo -

198.0

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajgce w plaszezyznie ukiadu: A
N = 0,000 kN,
My = 7,999 kNm, Vx = 0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o;= 73,2 MPa oc=-73,2 MPa.
Nos$nosé przekroju na zginanie:
-wzgledem osi Y
Mg = W fy = 1,000x109,3x215x10™ = 23,507 kNm

Wspéiczynnik zwichrzenia dla %, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

My _ 7,999
Me 23507

=0340<1

No&nos¢ przekroju na Scinanie:
- wzdiuz osi X
Vz = 0,58 @, Ay fz = 0,58%1,000%12,2x21 5x10" = 152,633 kN
Vo =0,3 Vg =45,790 kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdiuz osi X:
V=19,996 < 152,633 = Vr
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:



8max = 1,3 mm

agr=1/250=1600/250=6,4 mm
8max=1,3<6,4=ay

Przyjeto belke ztozong z 2 dwuteownikéw walcowanych o wysokosci 120mm. Belki nalezy
opiera¢ w wykutych bruzdach §ciennych za posrednictwem poduszki betonowej grubosci 10cm.
Minimalna gteboko$é oparcia belek na $cianie wynosi a = 25¢m. Belki nalezy starannie
zaklinowa¢ do istniejacej konstrukcji $ciany. Po zafozeniu wszystkich belek nalezy je potaczyé w
trzech miejscach sciggiem $rubowym M10. Stopki belek nalezy owingé siatkg metalowa i

otynkowac.

Poz.1.4 Podciag na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,.25m w Scianie

wewnetrznej w kondygnacji parteru.

- rozpietosé obliczeniowa przegsel: Len = 1,35m

Obciazenia belki :
Obcigzenie Obciazenie
Rodzaj obcigzen kN/m kN/m
. wo | s | e
- dach wyzszy
1,65kN/m” x 2,90m 479 1.43 bisa
- strop 1
4,63kN/m’ x 4,74m 21,85 117 25,68
gl < 26,01 1,23 32,00
- sciana
0,50m x 5,70 x 18,0kN/m’ 51,30 11 56,43
RAZEM 108,64 1,174 127.6

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN [KLECZANY-2]

Uwaga!

Do celéw obliczeniowych przyjeto belke ziozong z dwéch dwuteownikéw walcowanych

IPN 120 przenoszacg 50% obcigzen.

W rzeczywistosci nadproze sklada sig z czterech dwuteownikéw walcowanych IPN 120

PRZEKRQJE PRETOW:

PRETY UKLADU:

Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01
10 - przegub-sztyw.; 11

»

- sztyw.-przegub;
- przegub-przegub

Pret: Typ: A: B: Lx[m] :

Red.EJ:

Przekroj:




OBCIAZENIA:

94320 54320
8 1 3
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m]}
prert Budeadr Kat:  PL(T@): P2(Td):  alml: biml:
srupas A imienne  yi- 1,17
1 Liniowe 0,0 54,320 54,320 u, 00 1,35

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obkl.: Cigzar wi.+A

Pret x/L %[m]: M[kNm] : Q[kN] N[kN]:z
1 0,00 0,000 0,000 43,211 0,000
0,50 0,675 14,584+ -0,000 0,000

i 1,350 -0,000 -43,211 0,000

* = Wartosci ekskremalne

X Wymiary przekroju:
. S - 1120 h=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7 r=51.
Charakterystyka geometryczna przekroju;
Jxg=14346 Jyg=6560 A=28,40 ix=7,1 iy=4,8.

. 5 ... Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatosc fd=215
MPa dla g=7,7.

Sily przekrojowe:
Obciazenia dzialajgce w plaszczyZnie ukiadu: A
N = 0,000 kN,
My = 14,584 kNm, Vyx = -0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 1334 MPa oc=-133,4 MPa.
Nosnosé przekroju na zginanie:
-wzgledem osi Y
Mg = w W fy= 1,000x109,3x215x107 = 23,507 kNm

Wspélczynnik zwichrzenia dla %, = 0,000 wynosi ¢z = 1,000
Warunek nosnosci (54):

My 14584
Mzry 23,507

=0.620<1



Nosnos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 1,350; xb =-0,000.
-wzdluz osi X
Ve = 0,58 g Ay f;= 0,58%1,000%12,2x215x10™" = 152,633 kN
Vo=10,3 Vg= 45790 kN
Warunek nosnosci dla cinania wzdhuz osi X;
V=43211<152633= Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Bmax = 1,8 mm
ag = 1/250=1350/250=54 mm
amax=1,8<54 = ay
UWAGI
1. Przyjeto podciag stropowy ziozony z 4 dwuteownikéw walcowanych IPN120.

2. Przed przystapieniem do wykuwania bruzd w Scianie na oparcie belek stalowych istniejacy strop
nalezy podsteplowac.

3. Belki stalowe opiera¢ w wykutych bruzdach sciennych za posrednictwem poduszki betonowej
gr.10cm. Glebokos¢ oparcia belek stalowych wynosi 25cm. Od gory belki stalowe nalezy
zaklinowac klinami stalowymi do istniejacej konstrukeji stropu. Po zalozeniu wszystkich belek
nalezy je polgczyé migdzy sobg $ciggami stalowymi &10co80cm.Belki owingc siatkg metalowg i
otynkowac zaprawg cementows.

Poz.1.5 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,17m w $cianie
zewnetrznej w kondygnaciji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze zlozone z 4 dwuteownikéw walcowanych o wysokosci 120mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach $ciennych za posrednictwem poduszki betonowej
grubosci 10cm. Minimalna giebokosé oparcia belek na $cianie wynosi a = 25cm. Belki nalezy
starannie zaklinowa¢ do istniejgce]j konstrukcji §ciany. Po zatozeniu wszystkich belek nalezy je
pofaczy¢ w dwoch miejscach sciagiem srubowym M10. Stopki belek nalezy owing¢ siatka
metalowg i otynkowac.

Poz.1.6 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,15i L = 1,1m w $cianie
zewnefrznej w kondygnaciji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze ziozone z 3 dwuteownikéw walcowanych o wysokosci 120mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach sciennych za posrednictiwem poduszki betonowej
grubosci 10cm. Minimaina glebokos¢ oparcia belek na scianie wynosi a = 25¢cm. Belki nalezy
starannie zaklinowa¢ do istniejgcej konstrukcji $ciany. Po zalozeniu wszystkich belek nalezy je
polaczy¢ w dwéch miejscach sciggiem srubowym M10. Stopki belek nalezy owina¢ siatkg
metalows i otynkowac.

Poz.1.7 Podcigq na belkach stalowych o rozpietosci L = 2,20m w Scianie
wewnetrznej w kondygnaciji parteru.

- rozpieto$¢ obliczeniowa przesia: Les = 2,31m



Obcigzenia belki :

Obcigzenie Ohcigzenie
Rodzaj ohcigzen KN/m kN/m
- dach wyzszy

1.65kN/m? x 2,80m 462 1,43 6,61

- strop 1
4,63kN/m’ x 2,80m 1208 147 5,17
gy A 2512 123 30,89

o Sciana
0,30m x 2,80 x 18,0kN/m® 16.12 i 15,08
RAZEM 57,82 1,198 69,3

Obliczenia statyczne | wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN [KLECZANY-3]

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKEADU:
Typy pretdws:

00 — sztyw.-sztyw.;

b

e e an s THIRHRRL .

H=2.300

0l - sztyw.-przedgub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przequb-przegub
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m] L{m}: Red.EJ: Przekrdj:
1 Q0 1 2 2,300 0,000 2,300 1,000 12 1 180
OBCIAZENIA:
57,820 57 820
. 1 _
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], (kN/m))
Pret: Rodzaj: Kat Bl LR P2(Td): alm] b[m]
Grupa A Zmienne yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 57,820 57,820 0,00 T B0
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CieZzar wl.+A
Pret x/ L1 % [m] M[ kNm] : Q[kN] : N[kN}
1 0,00 0,000 0,000 80,213 0,000
0,50 1,150 46,122% -0,000 0,000
1,00 2,300 0,000 -80,213 0,000
* = Wartosci ekstremalne




Przekroj: 2 1 180

) ! _ 4 ! Wymiary przekroju:

— 1 = ' 1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6,9,

; Charakterystyka geometryczna przekroju:

l Jxg=2900,0 Jyg=2896,8 A=55,80 ix=7,2 iy=7,2,

TR | | (I — Moo =x  1s0p  Material St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatosé fd=215
| MPa dla g=10,3.

Sity przekrojowe:
ObcigZenia dziafajace w plaszczyznie ukfadu: A

My = -46,122 kNm, Vy =-0,000 kN, N =0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 143,1 MPa oc =-143,1 MPa.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg = wWe fy = 1,000x322,2x215x 10> = 69,278 kNm

Wspodiczynnik zwichrzenia dla %, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54).

M: 46122
g Mre  1.000x69,278

=0.666<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
-wzdiuz osi Y
Vi = 0,58 g Av fs = 0,58%1,000%24,8x215%10" = 309,755 kN
Vo =0,3 Vr = 92,926 kN
Warunek nosnosci dla scinania wzdiuz osi Y:
V= 80,213 < 309,755 = Vg

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza;
8max = 3,6 mm
ag =1/250=2300/250=9,2 mm
amax = 3,6 < 9,2 =ag

UWAGI
1. Przyjeto pedcigg stropowy ziozony z 2 dwuteownikéw walcowanych [PN180.

2. Przed przystapieniem do wykuwania bruzd w $cianie na oparcie belek stalowych istniejgcy strop
nalezy podsteplowac.

3. Belki stalowe opiera¢ w wykutych bruzdach sciennych za posrednictwem poduszki betonowe;
gr.10cm. Glebokosé oparcia belek stalowych wynosi 25cm. Od géry belki stalowe nalezy
zaklinowag klinami stalowymi do istniejacej konstrukcji stropu. Po zalozeniu wszystkich belek
nalezy je polaczy¢ miedzy soba $ciggami stalowymi ©10co80cm.Belki owing¢ siatkg metalows i
otynkowac zaprawa cementowa.



Poz.1.8 Podciag na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,70m w Scianie
wewnetrznej w kondygnacji parteru.

- rozpigtosc obliczeniowa przesel: Lex = 1,80m

Obcigzenia belki

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen kN/m KN/m

- dach wyiszy

1,65kN/m” x 2,80m A2 14 6,61
) ztt;gilzl\}/mz %X 2,80m 12,96 117 15,17
R e 280m 25,12 123 30,89
- Sciana

0,30m x 2,80 x 18,0kN/m® 1242 11 e

RAZEM 57,82 1,198 69,3

Obliczenia statyczne | wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN [KLECZANY-4]

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przeqgub

Pret: Typ: A: B: Lx|m]: Lylm]: L{ml: Red.RJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,800 0,000 1,800 1,000 1 21 160
OBCIAZENIA:
57,820 57,820
. 4 F
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm), [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl {Tg)t P2(Td): alm]: blm]:
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,20
1 Liniowe c,0 57,820 57,820 0,00 1,80

W ¥ W I K I
Teoria I-go rzedu
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigfenia obl.: CigZzar wi.+A

Pret *x/L % [m] M[kNm] : QIkN] NIkN]
1 0,00 0,000 0, 000 52,696 0,000
9,50 0,900 28,213% -0,000 0,000



Przekréj: 2 | 160

: ' Wymiary przekroju:

_— 1160 h=160,0 g=6,3 s=74,0 t=9,5 r=6,3.

} Charakterystyka geometryczna przekroju:

‘ Jxg=2343,8 Jyg=1870,0 A=4580 ix=7,2 iy=6,4.

CTREIA. | H— ————.y is0p Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalosé fd=215
MPa dla g=9,5.

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dzialajgce w ptaszczyznie ukiadu: A
N = 0,000 kN,
My = 28,213 kNm, Vx=-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy =120,7 MPa oc =-120,7 MPa.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
-wzgledem osi Y
Mg = W fy = 1,000x233,8x215x 10 = 50,256 kNm

Wspdiczynnik zwichrzenia dla ., = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek noénosci (54):

My _ 28213
My 30,256

=0,561<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
- wzdiuz osi X
Vz = 0,58 g Avfy = 0,58%1,000%20,2%215%10" = 251,395 kN
Vo=0,3 Vr=75419 kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdiuz osi X:
V=62,696 <251,395 = Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza;
Amax = 2,7 Mm
agr=//250=1800/250=72mm
amax=2,1<72=aq
UWAGI
1. Przyjeto podciag stropowy zlozony z 2 dwuteownikéw walcowanych IPN160.

2. Przed przystgpieniem do wykuwania bruzd w scianie na oparcie belek stalowych istniejacy
strop nalezy podsteplowac.

Belki stalowe opierac w wykutych bruzdach &ciennych za posrednictwem poduszki betonowej
gr.10cm. Glebokos¢ oparcia helek stalowych wynosi 25cm. Od gory belki stalowe nalezy
zaklinowaé klinami stalowymi do isthiejgcej konstrukeji stropu. Po zalozeniu wszystkich belek
nalezy je polgczy¢ miedzy sobg Sciggami stalowymi &10co80cm.Belki owinag siatkg metalowsg,
i otynkowac zaprawg cementowa.



Poz.1.9 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,0m w Scianie
wewnetrznej w kondygnacji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze zfozone z 2 dwuteownikéw walcowanych o wysoko$ci 160mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach sciennych za posrednictwem poduszki betonowej
grubosci 10cm. Minimalna gteboko$é oparcia belek na $cianie wynosi a = 25cm. Belki nalezy
starannie zaklinowac¢ do istniejgcej konstrukgji $cian i stropu. Po zatozeniu wszystkich belek
nalezy je potaczy¢ w dwoch miejscach Sciggiem srubowym M10. Stopki belek nalezy owingé
siatkg metalowa i otynkowac.

Poz.1.10 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L = 1,0m w $cianie
wewnetrznej w kondygnacji parteru.

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze ztozone z 4 dwuteownikdéw walcowanych o wysokosci 120mm.
Belki nalezy opiera¢ w wykutych bruzdach Sciennych za posrednictwem poduszki betonowej
grubosci 10cm. Minimalna gteboko$¢ oparcia belek na $cianie wynosi a = 25cm. Belki nalezy
starannie zaklinowac do istniejgcej konstrukciji $cian i stropu. Po zatozeniu wszystkich belek
nalezy je potaczy¢ w dwoch miejscach Sciggiem srubowym M10. Stopki belek nalezy owinac
siatkg metalowg i otynkowag.

Poz.1.11 Filarek zelbetowy pod oparcie belek stalowych Poz1.4.

Przyjeto konstrukcyjnie filarek o przekroju 30x44cm. Zbrojenie podiuzne 4 #12, strzemiona &6
co15cm. Zbrojenie filarka nalezy osadzi¢ w Scianie fundamentowej.
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