rozdziat E
instalacje elektryczne wewnetrzne

s pis tresci

czesc opisowa

czes$c graficzna - spis rysunkow.




2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:

a warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.

projekt architektoniczno-budowlany przebudowywanych pomieszczen
projekt technologii przebudowywanych pomieszczen

dane i wytyczne z branzy sanitarnej

uzgodnienia robocze z Inwestorem

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

[y S S Sy )

2.2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w cze$ci pomieszczen parteru bu-
dynku administracyjno-ustugowego, zlokalizowanego w Klgczanach, gm. Chetmiec, na dz.
nr 51/17, 61/18, planowanych do przebudowy na zaplecze kuchenne z jadalnig.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach planowanych do przebudowy zostang wykona-
ne od nowa. Istniejgce instalacje elektryczne nalezy zdemontowaé, badz umartwic.
Projekt obejmuje:

a tablice rozdzielcze i linie zasilajgce tablice

oswietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V

o$wietlenie awaryjne

zasilanie w energie elekiryczng zestawdw komputerowych

zasilanie urzadzen technologicznych

ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg

ochrone przepieciowg

a instalacje potgczen wyréwnawczych.

Niniejsze opracowanie to projekt budowlany, majgacy umozliwi¢ Inwestorowi uzyskanie
pozwolenia na budowe; szczegodly wykonawcze zostang podane w projekcie wykonaw-
czym.

ooobooo

2.3. Zasilanie w energie elektryczng i jej pomiar.

Budynek jest zasilany w energie elekiryczng linig kablowa nn wyprowadzong ze stacji
transformatorowej 82183 ,Kleczany 05”. Zuzycie energii elekirycznej mierzg obecnie trzy
uktady pomiarowe bezposrednie (biura kopalni: 18 kW, dzierzawca domu weselnego: 14
kW i 28 kW) zlokalizowane na zewnetrznej scianie budynku w rejonie ztgcza kablowego.
Dla przebudowywanych pomieszczen, zgodnie z zyczeniem Inwestora oraz z wydanymi
warunkami przytaczenia, nalezy obok istniejgcych uktaddw pomiarowych zabudowac ko-
lejny uktad pomiarowy o mocy przytaczeniowej 27 kW.

Szczegoty wykonania znajdg sie w projekcie wykonawczym.

2.4. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce tablice.

Lokalizacje projektowanych tablic rozdzielczych oraz trase linii zasilajgcej tablice pokaza-
no na rzucie.

Tablice rozdzielcze wykonac w oparciu o:

0 katalog wyrobow firmy EMITER - tablica projektowanego uktadu pomiarowego

a katalog wyrobow firmy LEGRAND - tablica TR.

Dopuszcza sig zastosowanie obudow tablic rozdzielczych innych producentéw, pod wa-
runkiem zachowania porownywalnych parametréw technicznych.

Linie zasilajgca tablicg TR wykonac przewodem kabelkowym utozonym n.t. obok istnieja-
cego przewodu zasilajgcego tablice rozdzielcze biur kopalni.

Szczegodty wykonania znajdg sie w projekcie wykonawczym.

2.5. Odwietlenie podstawowe | gniazda wtyczkowe 230V,

W instalacjach odbiorczych projektuje sie zastosowac przewody utozone w.t.

o YDY 3x1,5 mm? - dla obwodéw oswietlenia

o YDY 3x2,5 mm? - dla obwodéw gniazd wtyczkowych 230V
We wszystkich obwodach przewody posiadaé beda oddzielng zyte ochronng PE.



Zaprojektowano osprzet instalacyjny p.t. - zwykty, badz hermetyczny, zgodnie z oznacze-
niami na rzutach.
Wysokosc montazu osprzetu:

o tgczniki -1.2m
a gniazda wtyczkowe przy umywalkach -16m
O gniazda w pomieszczeniach kuchennych -1,2m
O pozostate gniazda wtyczkowe -0,8m
O oprawy oSwietleniowe $cienne -2,2m

Dobrano nastepujace oprawy oswietleniowe, oznaczone na rysunkach symbolami litero-
wymi (oprawa / zrodto Swiatta):

CO1 236/ 2xT8-36W (ES SYSTEM)

CO1 136/ 1xT8-36W (ES SYSTEM)

TURKU / 1x36W (NORKA)

GLOBUS / 1x36W (LIVAL)

SD 418 / 4xT8-18W (ES SYSTEM)

CO1 258 / 2xT8-58W (ES SYSTEM)

SD 136/ 1xT8-36W (ES SYSTEM)

SD 236 / 2xT8-36W (ES SYSTEM).

Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw o$wietleniowych, pod warunkiem za-
chowania poréwnywalnych parametréw technicznych.

Szczegoty wykonania znajda sie w projekcie wykonawczym.

TOTMOOm@I>

2.6. Os$wietlenie awaryjne.

W ciggach komunikacyjnych oswietlonych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewaku-
acyjne, ktére winno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podsta-
wowego i zapewni¢ natezenie o$wietlenia minimum 1,0 Ix na powierzchni drogi ewaku-
acyjnej. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc
osiggniete w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Dla realizacji oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano wyposazenie czesci opraw oswie-
tlenia podstawowego w moduty o$wietlenia awaryjnego. Lampy tych opraw w normalnych
warunkach swieci¢ bedg w systemie oswietlenia podstawowego, a po zaniku napiecia za-
silajgcego zostang przetgczone w tryb pracy awaryjnej. Do opraw o$wietlenia awaryjnego
nalezy doprowadzi¢ od tablicy zasilajgcej dodatkowg zyte przewodu zasilajgcego.

Prace wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838.

Szczegdty wykonania znajdg sie w projekcie wykonawczym.

2.7. Zasilanie w energie elektryczng zestawow komputerowych.

Dla zasilania zestawow komputerowych zaprojektowano wydzielone obwody elektryczne.
Przewody zasilajgce i sposéb ich utozenia - jak dla gniazd ogolnych 230V. Wszystkie
gniazda przewidziane dla zasilania zestawéw komputerowych instalowaé jako potrojne
p.t. (3 pojedyncze w ramce potréjnej) i odpowiednio je oznakowac, w celu unikniecia przy-
taczenia do nich innych odbiornikow.

Szczegoty wykonania znajda sie w projekcie wykonawczym.

2.8. Zasilanie urzadzen technologicznych.

Przewiduje sie zasilanie urzadzen technologicznych opisanych na poszczegdlnych rysun-
kach.

Szczegdty wykonania znajdg sie w projekcie wykonawczym.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Istniejaca sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN. W instalacjach wewnetrznych prze-
wody N i PE wystepowac beda oddzielnie - uktad TN-S.

Tablice rozdzielcze wykonac¢ w obudowach z tworzywa sztucznego w |l klasie ochronno-
8ci. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] dla instalacji wewnetrznych,
nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napie-



cia dotykowego bezpiecznego na obudowach chronionych urzadzen. Zastosowaé w tym
celu wytaczniki instalacyjne oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364,

2.10. Ochrona przepieciowa.
W budynku przewiduje sie zastosowanie ochrony przepieciowej polegajgcej na zabudowie
w tablicach rozdzielczych ochronnikow przepieciowych.

2.11. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

W kottowni winna by¢ zamontowana szyna potgczen wyrownawczych. Do szyny przyta-
czy¢ rurociagi instalacji sanitarnych, metalowe obudowy urzadzen technologicznych, me-
talowe konstrukcje i zbrojenia budowlane oraz uziemiony przewdéd ochronny. Potgczenia
wykona¢ przewodem LYBmm?Z. Instalacje wyréwnawcza nalezy potaczyé z uziomem bu-
dynku bednarka Fe/Zn 25x4mm.

Szczegoty wykonania znajda sie w projekcie wykonawczym.



3. OBLICZENIA.

3.1. Obliczenie mocy szczytowej, pradu znamionowego, dobdr zabezpieczen.
3.1.1. Tablica TR.

% Bilans mocy.

Pz (odwietlenie) = 2800 W Perczo =2800x09 =2520W
P2g (gniazda ogéine) = 7800 W Pszezg =7800x0,5 =3900W
qu (urz technologiczne) = 18130 W Pszczu = 18130 x 0,9 = 16320 W
P = 28730 W Pue = 22740 W

%  Prad obcigZenia przewodu zasilajgcego tablice.
P _ 22740 =353A

SZCZ

T 173xUxcosp  173x400x093

lg

% Prad znamionowy zabezpieczenia przewodu zasilajgcego tablice.

l, 2 125x1g=125x353=442A

Nalezy zabudowaé zabezpieczenia przedlicznikowe: 50 A (gG) - odpowiada to mocy przy-
tgczeniowej 27 KW.

3.2. Sprawdzanie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowey.
& Czfon roznicowopradowy wyfgcznika P312 B16/0,03.
Warunek skutecznosci ochrony:

Ra < UL
kx1,
u,; 25

=694 Q

kxI, 12x003
Uziom budynku zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

% Whylgczniki instalacyjne.
Skutecznosé¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

3.3. Obliczenie ilosci opraw o$wietleniowych.

llos¢ opraw oswietleniowych dobrano w oparciu o:

o PN-EN 12464-1

0 katalogi opraw oswietleniowych

o program DIALUX.

Do projekiu dotgczono wyniki obliczen dla wybranych pomieszczen.

Opracowaft:
mgr inz. Andrzej Hodékowskf

W



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BU-
DOWIE.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
o wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku

Wykaz istniefgcych obiektow budowlanych:
o budynek

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a brak

Zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji robot budowlanych:
O porazenie prgdem elektrycznym
0 kontakt z maszynami budowlanymi

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji ro-

bét szczegdlnie niebezpiecznych:

a przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem winien wskazaé zrédta poten-
cjalnych zagrozen oraz poinstruowac pracownikow o sposobie bezpiecznego wy-
konywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

dobér pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach

stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP

biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

prace w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem wykonywaé po ich wy-
taczeniu i uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod
napieciem

CcCooD0DOooOo

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski



Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538

184420538

ahodakowski@gmail.com

101 KUCHNIA WEASCIWA / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokosé montazu: 3.050 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

\ N T370m
490
630 560
, "0.00
9.00m

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E pax [IX] B i B
Ptaszczyzna pracy / 620 410 734 0.662
Podioga 20 502 346 598 0.688
Sufit 70 240 193 317 0.803
Sciany (4) 50 453 244 811 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 26 21
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 22 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 8 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 6700 80.0
W sumie: 53600 640.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej. 19.22 W/m® = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.30 m?)

Y

Strona 1



Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

DIALuXx

22.08.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

102 MAGAZYN OPAKOWAN / Podsumowanie

A} \ T1.45m
200 120
240 160
120 200 407 T, 0
160 200
/ 2,40 240
20 | ?z'm
200
160
120 240 /
240-.__
\ 200 240
160
) - T 000
0.00 3.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] E nax [IX] B E
Ptaszczyzna pracy / 168 85 266 0.503
Podtoga 20 106 76 136 0.711
Sufit 70 80 39 178 0482
Sciany (4) 50 122 43 500 /
Plaszczyzna pracy:
WysokoSc¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6840000 CO1 136 EVG (1.000) 3350 40.0
W sumie: 3350 40.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.36 W/m? = 4.37 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.44 m?)
.
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Kleczany - catering e D I A I_ ux

22.08.2011
ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgrinz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

103 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

Ts41m
p 140 ~ —\ | 145
100
/  ——— | / \
120 "40 P 160 \
L —_—
1 1 Il ] 000
0.00 4.66 6.14 10.20 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.. [Ix] Emin [IX] B (16 S =
Plaszczyzna pracy / 134 93 176 0.691
Podtoga 20 134 a3 176 0.695
Sufit 70 202 57 1051 0.280
Sciany (8) 50 152 53 996 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik karekcyjny) O [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 7366000 SD 136 EVG (1.000) 3350 42.0
W sumie: 13400 168.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.06 W/m? = 6.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.85 m?)

A
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22.08.2011
ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgrinz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

104 ZMYWALNIA TERMOSOW BRUDNYCH / Podsumowanie

P T177m
) 600 [
500
400 / 400
600 et 700‘“\
700
/ 600
700
500 +06
&p |\ l )
400 700
700 600 0
\ 700
600 700
500 \ ~700-700""
) \ 600 /
400 ~ 1
, .~ 000
0.00 33m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:24
Wspobitczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [IX] Emax [X] Ex B
Ptaszczyzna pracy / 532 293 785 0.550
Podioga 20 343 252 424 0.733
Sufit 70 218 131 350 0.604
Sciany (4) 50 348 149 940 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG (1.000) 10400 124.0
W sumie: 10400 124.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.97 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 5.91 m?)

A
Strona 4




Kleczany - catering

DIALux

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon
faks

e-Mail

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 184420538

22.08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538

ahodakowski@gmail.com

105 MAGAZYN TERMOSOW CZYSTYCH / Podsumowanie

RN
160
\ 120
240— 240
160
200 240 240 &y
/ \ \
| 045 240 |
160 240 l 200
120 200 X 540
240
3 240 160 120
240~ 240~
200
200
160 \
\ 200
200 _~ 1
L ] 0'00
0.00 3.35m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [X] Eax [X] B By
Ptaszczyzna pracy / 171 92 256 0.538
Podloga 20 109 79 136 0.726
Sufit 70 76 44 152 0.575
Sciany (4) 50 120 49 383 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6840000 CC1 136 EVG (1.000) 3350 40.0
W sumie: 3350 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.84 W/m? = 4.01 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.85 m?)

S
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22.08.2011
ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgrinz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

106 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

N = T
7 S22 2 548 m
120 120
1140
) m 140
\ T433
140 150 ‘%ﬁo 120
1328
1 Al
120 223
120 120
~— 100
\ 1
L ] 1 1 I | 000
0.00 1.40 270 3.94 530 8.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Eq, [IX] E nin [X] EolIX] Brmind B
Plaszczyzna pracy / 128 88 177 0.692
Podtoga 20 128 89 178 0.697
Sufit 70 202 47 1071 0.234
Sciany (12) 50 150 44 767 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 7366000 SD 136 EVG (1.000) 3350 42.0
W sumie: 13400 168.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.26 W/m? = 6.47 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.35 m?)

e
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Kleczany - catering i D | A I_ ux

22.08.2011
ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgr inz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

108 POM. OBROBKI WSTEPNEJ MIESA / Podsumowanie

/ \\ T200m
D/ 550 >0 T ow
; |63 630 630-—-.\\\ \

/ 49
/56 A
630 - o0 630 560
00~ 700, 7007 /<
/ 700 ~ 700
560 100 ) 700 ) 630
\ 630\ N 700- 7% S 70p- 700 / 560
630
560 630
Q‘—— 630 630 ~
_ 560

\ 560 e 420"

, — B . 000

0.00 3.60m
Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E ey [X] E s DX -
Ptaszczyzna pracy / 585 389 710 0.664
Podtoga 20 393 302 480 0.770
Sufit 70 241 178 313 0.741
Sciany (4) 50 397 183 758 /
Plaszczyzna pracy:

WysoKkosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 6700 80.0

W sumie: 13400 160.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 22.22 W/m? = 3.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.20 m?)

A
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon
faks

e-Mail

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

DIALuUX

22.08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

110 POM. PRODUKTOW SUCHYCH | MROZNI / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E e [X] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 239 148 300 0.618
Podtoga 20 167 120 198 0.721
Sufit 70 99 75 124 0.761
Sciany (4) 50 170 83 281 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 23 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 18
Margines: 0.000m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6840000 CO1 136 EVG (1.000) 3350 40.0
W sumie: 6700 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.20 W/m? = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.76 m?)
i
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon
faks

e-Mail

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

22,08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

111 SZATNIA PERSONELU / Podsumowanie

s T145m
200 220 \
240— 240
220 / \
4 ) \
\ 240 220
240
[ | 200
240
) 220
240
O n 40/ 200
. 000
0.00 210m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspoéiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E hax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 218 173 256 0.794
Podtoga 20 126 113 136 0.898
Sufit 70 347 116 1998 0.334
Sciany (4) 50 195 61 524 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 7366000 SD 136 EVG (1.000) 3350 42.0
W sumie: 3350 42.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.79 W/m? = 6.33 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.05 m?)
-
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

22.08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450138, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

112 WC / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wartosci Lux, Skala 1:13

Wspotczynnik konserwagcji: 0.80

Powierzchnia p [%] En [x] Emin [Ix] Emax [1x] Emjn / En
Ptaszczyzna pracy / 215 177 248 0.821
Podioga 20 1086 98 114 0.921
Sufit 70 115 79 133 0.688
Sciany (4) 50 175 45 5741 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] P[W]

1 ’ Lival LCC @EULUMDAT LMT LICHTMESSTECHNIK BERLIN Version 08 VTT 2800 36.0

NRO SH324/92 LIVAL GLOBUS 1 x PL 36 W (1.000) '
W sumie: 2800 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 28.80 W/m? = 13.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.25 m?)

A
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Kleczany - catering

DIALuX

22.08.2011

ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgr inz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sgcz, ul, Dunajewskiego 12/1 faks 184420538
e-Mail ahodakowski@gmail.com

113 BIURO KIEROWNIKA KUCHNI / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] E min [IX] E nax [X] E it By
Ptaszczyzna pracy / 530 386 625 0.729
Podioga 20 330 271 372 0.822
Sufit 70 349 203 715 0.581
Sciany (4) 50 376 145 764 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokao$e: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0
W sumie: 10800 164.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 39.05 W/m? = 7.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.20 m?)
A
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy S3acz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

22,08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

114 KOMUNIKACJA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysokosé montazu: 2.950 m,

3.70m

Wartosci Lux, Skala 1:27

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] Epax X1 BB
Ptaszczyzna pracy / 149 116 174 0.780
Podioga 20 149 117 174 0.784
Sufit 70 349 76 1675 0.219
Sciany (6) 50 207 57 973 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos€¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 7369000 SD 236 EVG (1.000) 6700 82.0
W sumie: 6700 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.47 W/m? =

12.40 W/m?/100 [x (Powierzchnia podstawowa: 4.44 m?2)

.
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon

DIALuUX

faks
e-Mail

184420538

22.08.2011

magr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538

ahodakowski@gmail.com

115 MAGAZYN WARZYW / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Ejras: [4] Epiiil Bt
Plaszczyzna pracy / 197 109 272 0.555
Podtoga 20 120 85 145 0.709
Sufit 70 98 51 195 0.521
Sciany (8) 50 142 35 891 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & [Im] PIw]
1 1 ESSYSTEM 6840000 CO1 136 EVG (1.000) 3350 40.0
W sumie: 3350 40.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.30 W/m? = 4,72 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.30 m?)
r'.
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

DIALuUX

22.08.2011

Edytor mgrinz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538
e-Mail ahodakowski@gmail.com

116 POMIESZCZENIE PORZADKOWE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

1

To.80m

000
1.36m

Wartosci Lux, Skala 1:11

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [X] B [X] Eri TE
Ptaszczyzna pracy / 217 177 248 0.819
Podtoga 20 104 96 110 0.919
Sufit 70 132 94 163 0.707
Sciany (4) 50 185 41 852 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ [Im] P[W]

1 1 Lival LCC @EULUMDAT LMT LICHTMESSTECHNIK BERLIN Version 08 VTT 2800 36.0

NRO SH324/92 LIVAL GLOBUS 1 x PL 36 W (1.000) '

W sumie: 2800 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 33.09 W/m? = 15.27 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.09 m?2)

b
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

DIALuUX

22,08.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

118 KOMORA CHLODNICZA /| Podsumowanie
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Wysoko$s¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p (%] Ep, [IX] Enin [X] B [1%] B Ep
Plaszczyzna pracy / 181 95 284 0.528
Podioga 20 119 83 147 0.700
Sufit 70 34 23 41 0.672
Sciany (4) 50 81 25 154 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @[m] PI[W]
1 NORKA 430 470 M25 TURKU, NORKA-DUPLEX-Low Temp predction, PMMA 3350 36.0
clear, Deep Mediat Beam ; -25°(1.000) )
W sumie: 3350 36.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.46 W/m? = 3.57 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.58 m?)
i
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Kleczany - catering i D I A L ux

22.08.2011
ISE Andrzej Hodakowski Edytor mgrinz. Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

121 WIATROLAP / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, WysokoS¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspobitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [X] Enax [IX] Bl B
Plaszczyzna pracy / 121 102 133 0.847
Podloga 20 121 103 133 0.853
Sufit 70 264 101 992 0.383
Sciany (4) 50 171 61 414 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 7366000 SD 136 EVG (1.000) 3350 42.0

W sumie: 3350 420

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.03 W/m? = 9.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m?)

A
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

!

DIALux

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

22.08.2011

122 JADALNIA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:69
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [X] E nax OX] Eowd By
Ptaszczyzna pracy / 210 83 274 0.394
Podioga 20 170 92 215 0.543
Sufit 70 151 47 1012 0.309
Sciany (6) 50 154 81 279 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$§¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 5 ESSYSTEM 7366000 SD 136 EVG (1.000) 3350 42.0
W sumie: 16750 210.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.57 W/m? = 2.66 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.74 m?)

i
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Kleczany - catering

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.08.2011

mgr inz. Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

123 WC / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszcezenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] By [IX] E e ] Bired B
Ptaszczyzna pracy / 215 177 248 0.820
Podioga 20 106 98 114 0.921
Sufit 70 115 80 133 0.689
Sciany (4) 50 175 46 570 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] P W]
1 ’ Lival LCC @EULUMDAT LMT LICHTMESSTECHNIK BERLIN Version 08 VTT 2800 36.0
NRO SH324/92 LIVAL GLOBUS 1 x PL 36 W (1.000) '
W sumie: 2800 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 28.80 W/m? = 13.37 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.25 m?)

b
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