rozdziat F
informacja BIOZ

1

s pis tresci

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSE
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

2. Zamiarem inwestora jest przebudowa czesci parteru istnigjgcego budynku ustugowego, zlokalizowanego na dzialce
nr51/17 , 51/18 w Klgczanach , gmina Cheimiec na zaplecze kuchenne- catering z jadalnig dla dzieci z pobliskiej

szkoty) .

[ 3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

= Dzialka jest zabudowana budynkiem ustugowym .

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI,

*  Brak takich elementdw.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA ,

4.1.  Szczegdtowy zakres robdt budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane , ktérych
charakter, organizacja |lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gigbokoéci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,
c) NIE WYSTEPUJE
d) rozbidrki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
e) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladdw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE
f) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
g) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kv,
NIE WYSTEPUJE
— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
h) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
i) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
NIE WYSTEPUJE

4.2, Szczegdtowy zakres robot budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane , przy
ktorych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu
i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE ZAKLADA SIE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
NIE WYSTEPUJE

4.3. Szczeg6lowy zakres robdt budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane ,

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopdw;
NIE WYSTEPUJE

4.4. Szczegblowy zakres robdt budowlanych , o ktdrych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0
m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0

m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowa i remont:




4.5

4.6.

4.7

4.8,

4.9.

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
NIE WYSTEPUJE
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) mantaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
¢y fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
NIE WYSTEPUJE
Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
NIE WYSTEPUJE
Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
NIE WYSTEPUJE
Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
NIE WYSTEPUJE
Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektéw;
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA .

4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — roboty,

ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZE’NIA INS]'RUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ,

» Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kaczym etapem prac przy budynku, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 ).

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia.




PROJEKT BUDOWLANY  -tom Ll

rozdziat A

adaptacja do warunkoéw lokalnych projektu budowlanego
typowej dla

zewnetrznej instalacji gazowej
zbiornikowej




Firma Handlowo — Ustugowa
Krzysztof Pytelewski
ul. Bialoruska 6/112

30 - 618 KRAKOW

NIP 679-161-73-83 tel. kom. 603-070-110 pytelewskigaz@wp.pl

ADAPTACJA DO WARUNKOW LOKALNYCH
PROJEKTU BUDOWLANEGO TYPOWEGO

zewngetrznej instalacji gazowej zbiornikowej
: e

Obiekt : BUDYNEK USLUGOWY

Adres : KLECZANY gm. Chelmiec
westycjt Nr. dz. 51/17 .

Temat . Instalacja zbiornikowa — 3 x 2700 1 naziemny
wraz z przylaczem do budynku ustugowego.

Inwestor : GMINA CHELMIEC
33-395 Chelmiec ul. Papieska 2.

Projektowal : mgr inz. Aleksandra Zak

Ié}!}lrz YSZTOR PYTELEWSKI
X aw. do pro Li"inslalacji
Opracowatl : Krzysztof Pytelewski gazowych naddsheTierow. rob.

budowl. Nr up 3/85 i 488/89

30-638 Krakd

Sprawdzil : inz. Stanistaw Zmuda

Krakéw. KWIECIEN. 2011,



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DLA POSADOWIENIA ZBIORNIKA GAZU
PLYNNEGO DO BUDYNKU polozonego :
KLECZANY Nrdz 51/17

Projektowane zbiorniki gazu na ptycie betonowej wg projektu, oraz
przylacz gazu bedzie usytuowany w obrebie wlasnej dziakki.

Na przedmiotowej dzialce jest istniejacy budynek, i nie przewiduje sie
dalszej rozbudowy. Ca}y teren dziatki objety zakresem / zéznaczony na
mapie proj./ jest wyposazony w kanalizacj¢ sanitarna, wodna
energetyczng — projektuje si¢ instalacje zbiornikowa gazu plynnego.
Dziatka posiada istniejacy uktad komunikacyjny, oraz zagospodarowany
teren zieleni, ktéry nie bedzie kolidowat z projektowang instalacja
zbiornikowa.

Nie przewiduje si¢ rozbudowy zieleni niskiej ani wysokiej.
Przedmiotowa instalacja zbiornikowa nie ma wplywu na otoczenie
dziatki, oraz nie koliduje z istniejaca zabudowa sasiednia.

Teren dziatki jak i otoczenie znajduje si¢ poza strefg goérnicza.
Przedmiotowa dziatka wraz z zabudowa nie jest objeta ochrona

konserwatora zabytkow oraz przyrody.

Przedmiotowa instalacja nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie

oddziatywuje negatywnie oraz w zaden inny spos6b na §rodowisko.

Projektowana inwestycja jako obiekt budowlany kwalifikuje si¢ do

I — szej kategorii geotechnicznej.
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B GASPOL

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawta Il 80
tel.: (22) 530 00 00, fax: (22) 530 00 01

PROJEKT BUDOW LANY
TYPOWY

Branza: Instalacyjno - Inzynieryjna
Temat: Typowy projekt instalacji zbiornikowej na gaz ptynny.

Typ instalacji: zbiorniki naziemne 3 x 2700 |

Projekt nr: 1.7.3

Imie i nazwisko Pieczatka i podpis Pieczatka firmy

. . . mgr inZ, Beata Gladka
Projektowat: | mgr inz. Beata Gladka Projektant Inst, Sanitarnysh

ur. proj B3
0. DIO), ~wyk, WiA-270 00 : -
b= <2%es
J @an38
2 5588
Opracowatl: | mgrinz, Beata Gladka & o z Wi
(e o~ ad
f coes
. IEROWN | K SRR
Kierownik mgr Jarostaw Olender tal fornikowych 8 _otb
zespotu: <0

mgar Jarosiaw Qlender

ingr ini. Aleksandra Zak

Upr, bud. nr%— 259/90

M-838 Krakow, it eleny 12/168
Warszawa, styczen 2004 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.  PROJEKT TYPOWY INSTALACJ! ZBIORNIKOWE.J.

l. OPIS TECHNICZNY.

1. Wprowadzenie

2 Wymagania techniczno-technologiczne
2.1 Charakterystyka propanu i okre$lenie parametréw pozarowych
2.2 Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow
2.3  Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne
2.4  Zagadnienia ochrony $rodowiska

2.5 Wymagania BHP i P.POZ.

3. Rozwigzania projektowe

3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika
3.2  Rurociagi i armatura

3.3  Przylacze gazowe

4. Whytyczne branzowe

4.1  Branza budowlana

4.2  Branza elektryczna

5. Wytyczne eksploatacyjne

9.1, Rozruch instalacji

2.2  Konserwacja i remonty

5.3  Napemianie zbiornikow

6. Instrukcja BHP

6.1 Pozar

6.2 Wyciek gazu

6.3  Niesprawno$¢ instalacji gazowej

1. RYSUNKI .
- schemat technologiczny iNStalacji ...........c.covvvveiiere e,
- rZut GOWNY Z PrzekrofEm ........coooviviiiirieiiee et e
- strefy zagrozenia i odlegto$ci bezpieczeRStWa .........cocveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeev
- zacisk do uziemienia autoCYSIEIMTIY...........cccovieeeeoeeeeeeeeeereereee e e eeeee e

B. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ.

1. Opis techniczny.
Rzut poziomy budynku z trasami przewodéw.
Aksonometria instalacji wewnetrznej.

& 2

C.  ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO INSTALACJI
ZBIORNIKOWEJ DO WARUNKOW LOKALNYCH.

Opis techniczny. .

Plan sytuacyjny z lokalizacjg zbiornika i trasg przytacza.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
Kopia uprawnien projektanta.

6N oS 00 NG

Data opracowania 02.01.2004



l. OPIS TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji zbiornikowej na gaz ptynny propan.
Zakresem swym  opracowanie obejmuje szczegOtowe rozwigzania techniczno-
technologiczne umozliwiajace prawidiowy montaz urzadzen i rurociggdéw. Ponadto w
opracowaniu ujeto wytyczne eksploatacyjne umozliwiajace prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie parku zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Dokumentacja po adaptacji do szczegdlowych warunkéw lokalizacyjnych moze

stanowi¢ podstawe do uzyskania wymaganych pozwolen.
1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

* Rozborzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marzrec 2009 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/ Dziennik Ustaw 56/09 poz.461/ .

* R. Zajda, Z. Gebhard “Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazow plynnych”
Warszawa 1995 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ‘
(Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz.690 z péznigjszymi Zmianami)

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji

# Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dziennik

Ustaw Nr 74/99 poz.836)
2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE.
2.1 Charakterystyka propanu i okresienie parametrow pozarowych.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w
tym zakresie przy normalnych warto$ciach ciénienia i temperatury.

W fazie cieklgj jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigce] pofowe wagi
wody o tej samej objetosci.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw bezpieczenstwa
nawanianym poprzez dodanie merkaptandw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na

3
Data opracowania 02.01.2004



wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. okoto
0,4% gazu w powietrzu.

Intensywno$¢ parowania plynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych

wyciekow.

2.2 Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne i
zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku
zbiornikowego na szczegdtowym planie zagospodarowania posesji.

2.2.1 Zbiomiki nie moga byc¢ lokalizowane w zaglebieniach terenowych, w terenie
podmokiym, w poblizu rowoéw oraz w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od rowoéw,
studzienek i wpustéw kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazdoéw Strazy Pozarne;.

2.2.3 Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym
przy zachowaniu odlegto$ci bezpieczeristwa okreslonych na zataczonym rysunku.

2.2.4 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na plycie betonowej o wymiarach jak na
zatgczonym rysunku. Zbiorniki wolno stojagce powinny by¢é zabezpieczone
ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewno$¢. Zbiorniki posadowione na
ogrodzonych posesjach nie wymagajg dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o
konieczno$ci ogradzania zbiornikow nalezy do projektanta dokonujacego adaptacii
projektu do warunkéw lokalnych.

2.2.5 Zbiomiki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od elektrycznej linii
napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej przy napieciu linii
elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii elektrycznej
lub sieci trakcyjnej o napieciu rownym lub wigkszym od 1 kV.

2.2.6 Odlegtosci parku zbiornikowego i przylacza gazowego nalezy w rozwigzaniach
szczegdtowych ustalaé w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn.20
wrzesnia 00 r. (Dziennik Ustaw Nr 98/00 poz. 1067), Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r (Dziennik Ustaw Nr 92/92 poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz.690), a takze normy i przepisy branzowe
dotyczace sieci gazowych.

2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu plynnego o pojemnosci do 10 m®
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszacg 1,5 m od wszystkich kréGcow

zbiornika.
Odlegtosci bezpieczne dla takich zbiornikdéw wynoszg odpowiednio:

V=27001 - 3m
V=48501 --- 5m
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V=67001 - 7,5m ,
Odlegtosci powyzsze moga by¢ zredukowane o potowe przy zastosowaniu Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej 120 minut.
Odlegfosci bezpieczne dotycza budynkéw, drég publicznych i zrddet ognia. Przegrode
ogniowg moze stanowi¢ $ciana budynku bez otworéw okiennych i drzwiowych na catej
wysokos$ci w pasie rownym rzutowi zbiornika na $ciane budynku poszerzonym o 2 m po oby

stronach.
Mogg by¢ tworzone grupy zbiornikéw w ilosci do szesciu sztuk. W przypadku koniecznosci

posadowienia wiekszej ilosci zbiornikéw nalezy zachowaé odiegtosci miedzy grupami
zgodnie z Dz.U. 98/00.

2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1 Zagrozenia dla atmosfery.
Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig

armature uniemozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do
atmosfery. Warunkiem  uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik
przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji. Zrédiem zanieczyszczen atmosfery
mogq by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, kiére ze wzgledu
na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

242 Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujac

skazenia gleby i wod gruntowych.
2.5 Wymagania BHP i P-POZ

2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakoriczenia budowy Iub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

252 Dostawca gazu winien przeszkoli¢c uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z

instrukcjg eksploatacyjna.

2.5.3 Na terenie wokdt zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow fatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturainy przeptyw powietrza.

2.54 Trawe iroslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzgcych.

2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

2.5.7 Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego
min. 6 kg.

2.5.9 Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
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2.5.10 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wode do celdéw pozarowych.

Zbiornik lub grupa zbiornikéw o tgcznej pojemnosci od 15 m® do 110 m® powinny mieé
zapewnione zaopatrzenie wodne na potrzeby przeciwpozarowe z hydrantu lub innego Zrédta
wody o wydajnosci 10 dm®/s

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzgledniaé fatwy dojazd wozu strazy pozamej. Moze to byg,
ale nie musi, jednocze$nie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna byé
tatwo widoczna, posiada¢ szeroko$é i nognosé odpowiednig dla drég pozarowych,
umozliwia¢ szybki dojazd do zbiomnika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych

(8nieg, diugotrwatly deszcz ).
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cignieniowym wykonanym wediug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciénienie robocze wynosi 1,56 MPa a
temperatura obliczeniowa -20+40°C. Zbiornik pokryty jest powioka antykorozyjng w kolorze
biatym, odbijajacym promieniowanie stoneczne.

Wyposazony jest przez wytworce w nastepujaca armature:

al zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe

b/ poziomowskaz ptywakowy

¢/ zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0+2,5 MPa

d/ zawor wlewowy

e/ zawor awaryjnego poboru fazy ciekfej

f/ opcjonalnie w dolny zawér poboru fazy ciekfej ( z wyjatkiem zbiornika 2700 1)

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie

w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sa badania zaworu
bezpieczenstwa.

W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje sie mocowania zbiornika do plyty betonowe;,
na ktérej jest posadowiony.

Projektant dokonujgcy adaptaciji projektu do warunkéw lokalnych powinien przeanalizowaé
czy na terenie, na ktérym ma zosta¢ posadowiony zbiornik moga wystepowaé zagrozenia
powodujgce przesunigcie, przechylenie czy uniesienie zbiornika. Jesli zagrozenia takie
wystepuja nalezy na planie sytuacyjnym zaznaczy¢, ze zbiornik wymaga mocowania do

piyty.
3.2 Rurociagi i armatura

Rurociagi wysokiego i sredniego ci$nienia w cze$ci naziemnej nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie
6
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potaczen gwintowanych wytgcznie przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.
W projekcie typowym przewiduje sie dwie wersje wykonania instalaciji.

Wersja |

W przypadku, gdy diugosS¢ przytacza jest mniejsza od 30 m, a wymagane ci$nienie przed
odbiornikiem wynosi 33+ 50 mbaréw, redukcja ci$nienia odbywa sie na zamontowanym
bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej reduktorze dwustopniowym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przewiduje sig¢ zamontowanie w szafce gazowej na
Scianie budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN20 pefnigcego role kurka gtéwnego.

Wersija li

W przypadku, gdy diugos¢ przytacza jest wigksza niz 30 m redukcja ci$nienia odbywa sie
dwustopniowo. Pierwszy stopieri redukcji zamontowany jest bezpos$rednio za zaworem
poboru fazy gazowej. Redukcja Il stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym
razem z zaworem odcinajgcym DN20 petigcym funkcje kurka gtéwnego w szafce gazowej
na $cianie budynku. Cisnienie wyjSciowe z reduktora | stopnia powinno wynosié
0,1+0,075MPa, a ci$nienie wyjéciowe z reduktora !l stopnia zalezy od wymaganego dla
zasilanego urzgdzenia. Wybdr wersji i dobér reduktoréw zapewniajacych parametry
wiasciwe dla zasilanego urzadzenia nalezy do projektanta wykonujacego adaptacje projektu

do warunkéw lokalnych.

W szafce gazowej przewiduje sie réwniez montaz gazomierza miechowego. Dobér wielkosci
gazomierza zalezy od zuzycia gazu i nalezy do projektanta dokonujacego adaptacji projektu

typowego.
Szafke nalezy zlokalizowac na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworow

budowlanych.

Dla kazdego wariantu przewidziano za reduktorem dwustopniowym lub reduktorem | stopnia
zamontowanie kompensatora mieszkowego, przejmujgcego wydluzenia termiczne
rurociagéw. Armature zbiornikowa przedstawiono w pkt.3.1

3.3 Przyfacze gazowe

3.3.1 Roboty ziemne
Wykop pod przytacze gazowe winien mie¢ glebokos¢ 0,8 m i szeroko$é minimum 0,25 m,
dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociag
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki,
utoZzeniu gazociggu nalezy dokonaé nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury a
nastepnie czesciowo zasypac wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 0,15 m i ulozy¢ zotta tadme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 - 0,2 m a
nastgpnie zasypaC wykop do korca zageszczajac warstwami grunt. Szczeg6ing uwage
nalezy zwrdci€ na prawidfowe zageszczenie gruntu wokét potaczen rur.,
Minimalne przykrycie gazociagéw z PE powinno wynosi¢:

-0,8m dla terenéw zurbanizowanych

-1m pod gruntami ornymi i drogami,
3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego
Przewiduje sig przytacze z rury polietylenowej HDPE SDR11 32x3 mm, taczonej za pomocg
muf elekirooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
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elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia, ktérych minimaine warto$ci podano w
ponizszej tabeli:

+10°C ‘ 0°C

Temperatura otoczenia +20°C

Minimalny promien giecia 20xd l 35xd ‘ 50 x d

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu.
Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w wykopie
z uwzglednieniem kompensacji wydtuzer ciepinych. PodejScia przylacza do budynku i
instalacji zbiornikowej nalezy zrealizowa¢ za pomocg kolumny z pétsrubunkiem. Kolumna
sktada sig¢ z rury stalowej w aluminiowej ostonie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny przyspawane jest polaczenie PE/stal. Obie
kolumny powinny by¢ umocowane w sposob trwaly do $ciany budynku i wspornika na
zbiorniku,

Adaptacja projektu do warunkéw lokalnych winna zawiera¢ dobér $rednicy przytacza
pozwalajacy dostarczy¢ odbiorcy wymagang ilo¢ gazu. Trasa przytacza powinna pozwolié
na zachowanie od obryséw innych obiektéw odlegtosci podstawowych obowigzujacych dla
rurociggow gazowych z polietylenu.

3.3.3 Préby szczelnosci i warunki odbioru. :

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-
34503. Probe szczelnosci wysokoci$nieniowej czesci instalacii (dla wersiji | i I1) - od zbiornika
do reduktora | stopnia nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na ciSnienie 1,56 MPa.
Probe szczelnosci przytacza wykonuje sie na cisnienie prébne 0,4 MPa , medium probne -
gaz obojetny, czas trwania proby dla pojedynczych przytaczy - jedna godzina. Nie
dopuszcza sig spadku ci$nienia w czasie trwania préby. Zabrania sie przeprowadzania
wodnych prob szczelno$ci rurociggéw fazy gazowej. Diagramy i protokoly z
przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowig cze$¢ dokumentaciji powykonawczej.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Branza budowlana

Niniejsze wytyczne dotycza posadowienia na ptycie betonowej zbiornikéw stalowych na
gaz ptynny propan lub propan-butan o pojemnosciach wodnych 2700 |, 4850 |, 6700 I,

Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujgcych zatozeniach:

e wymiary ptyty betonowej (B - szeroko$¢, L - diugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornikéw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,

o grubos$é piyty przyjeto H = 0,30 m,

e za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci, tj. piasek
pylasty $rednio zageszczony,

o gestos$¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/l.

Przyjeto nastepujgce rozmiary ptyt betonowych:

Park zbiornikowy B L
1x27001 1,3 m : 26m
1x4850 | 1,3m 4,45 m
1x6700 | 1,3m 6,0 m
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Nalezy pamietaé o sprawdzeniu stanéw granicznych podtoza gruntowego dla gruntu

odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.
Zaleca sie wykonanie ptyty fundamentowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu budowy.

4.2 Branza elektryczna

Podstawa do wykonania ponizszych wytycznych sg:

1. PN - 86/E - 05003 / 01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogdlne.

2. PN - 89/E - 05003 /03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02).

4. Poradnik inzyniera elektryka.Tom1 wyd.2. Warszawa, WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu

uziomu otokowego.
Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o

wymiarach 20x3.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gltebokosci nie mnigjszej niz 0,60 m i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowej.

podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujgce sig w
odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy

naturalne zaleca sie fgczy¢ z otokiem.

odlegtosé kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m.

jezeli zachowanie wymaganych odsf@-pc’)w jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia
utozyé przegrode izolacyjna.

potaczenia uziomdw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz taczenie poszcze-
golnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub zaprasowa-
nie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i

korozjg .

w razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dfugoSci nie mniejszej
niz 2,5 m.

do potaczen przewoddw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody z tadmy stalowej ocynkowanej 20x3 mm.
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e liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewoddw nie moze byé mniejsza niz 2.

° przewody uziemiajace nalezy tak rozmiescié, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone
wzdiuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wigksza niz 7 Q.

Instalacj¢ odgromowa moga montowaé osoby posiadajace za$wiadczenie kwalifikacyjne
»w E ” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami
do wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy
poddaé badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzié osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikcyjne
» E ” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami
do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzié czy rezystancja uziomu jest zgodna z
wymogami,

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé raz w roku przed okresem burzowym, nie
pozniej jednak niz do 30 kwietnia.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling
bezkwasowg. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkreca-
niem.

Obiekty wyposazone w instalacie odgromows powinny mieé metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoly z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN -
86 /E-05003/01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu. Doboru materiatbw do montazu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z powyzszymi
zaleceniami. Instalacje zbiornikowa nalezy wyposazyé w zacisk do uziemiania autocyster-
ny zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego
nie spetnia okreslonych wymogéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi
uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych |lub
pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewodéw odprowadzajgcych w zewnetrznym
urzgdzeniu piorunochronnym.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

5.1 Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzid, czy do wszystkich koncowek
rurociagéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnic¢
gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czeéé
zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajacego (zaznaczony na rys. nr 1) w
kolumnie przy $cianie budynku (poz. 19 w rys. nr 1). Drugim etapem jest odpowietrzenie
instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez podtaczenie przewodu do instalacji przed
urzadzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku. Nastepnie nalezy
jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potgczen.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikéw i urzadzen elekirycznych .
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5.2 Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowaé stan potaczen,
prawidtowo$¢ pracy ciggow redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Za stan
techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoéci lub
innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.)
nalezy natychmiast je usungé.

5.3 Napetnianie zbiornika.
Napetnianie zbiornika odbywa sig okresowo z cysterny samochodowej za pomocy
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze

przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci. Podczas przefadunku gazu nalezy zachowaé
szczegolne Srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

6. INSTRUKCJA BHP.

6.1 Pozar

1 Zamknag¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozamg tel. 998 i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np.
w3az ogrodowy).

4. Poinformowac o zaistnialym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu

1. Zlikwidowac¢ wszystkie zrodta ognia.

2. Zamknaé wszystkie zawory zbiomika oraz w systemie bezpieczenistwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

8 Powiadomi¢ Straz Pozarna.

4, Powiadomi¢ dostawce gazu.

6.3 Niesprawnos¢ instalacji gazowej

i Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbioriku.
2. Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.
3. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na
zewnatrz budynku.
4 Powiadomi¢ serwis awaryjny

Uwaga: - Gaz pltynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury ,co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwo$¢ wycieku nalezy umiescic sprzet
zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktdry jest pusty, ciggle zawiera pary gazu . W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, Zze powietrze
moze przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na
zewnatrz, tworzac mieszaning wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie
zamyka¢ armaturg odcinajacg na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.
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Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
podigczenia gazowego,* wewngtrznej instalacji gazowe;,*
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...........................................................

zostat sporzadzony 1 opracowany zgodnie z obowigznjacymi
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CZESC OPISOWA

ad. 1 - wykonanie plyty fundamentowej pod zbiornik /i / gazu, wykonanie
przytacza, wykonanie proby szczelnosct,

ad. 2 - istniejacy budynek obstugi, pozostale obiekty istmejace wg planu
zagospodarowania,

ad. 3 - brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,

ad. 4 - zachowaé szczegdlng uwage podczas wykonywania wykopu, montazu
gazociagu, zgrzewanie 1 spawanie,

ad. 5 -roboty montazowe przy wykonaniu instalacji gazowe;,
wykonywane bedg przez pracownikow wykwalifikowanych,
wczesniej przeprowadza sig instruktaz ich wykonania,

ad. 6 - podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacja inwestycji, na
miejscu prac znajduje si¢ dozor lub kierownik budowy majacy
wymagane uprawnienia, dysponujacy telefonem komorkowym
samochodem oraz podstawowym sprzetem p-poz jak 1 pierwsze]
pomocy medyczne;j.
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CZESC OPISOWA

ad. 1 - wykonanie— wewngtrzna instalacja gazowa,
wykonamie proby szczelnosci,

ad. 2 - istmiejacy budynek obshigi, pozostale obiekty istniejace wg planu
zagospodarowania,

ad. 3 - brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,

ad. 4 - zachowa¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robdt
spawalniczych przy taczeniu rur, oraz podtaczaniu przyborow
gazowych, '

ad. 5 -roboty montazowe przy wykonaniu mstalacji gazowej, wykonywane
beda przez pracowmkow wykwalifikowanych, wczesniej
przeprowadza sig instruktaz ich wykonania,

ad. 6 - podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacja inwestycji, na
miejscu prac znajduje si¢ dozor lub kierownik budowy majacy
wymagane uprawnienia, dysponujgcy telefonem komorkowym
samochodem oraz podstawowym sprzetem p-poz jak i pierwszej
pomocy medycznej.
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