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1. PRZEZNACZENIEI PROGRAM UZYTKOWYOBIEKT u

e Zgodnie z ustaleniami z wlascicielem - inwestorem prac — planowang funkcje
w istniejacej i przybywajacej powierzchni rozlokowano nastepujaco:

piwnice
- bez zmian

parter,

- istniejgce pomieszczenia parteru ( poziom przyziemia ) z wyjgtkiem pomieszczenia kottowni
przeznaczono na pomieszczenia pomocnicze dziatalnosci gospodarczej ( zaplecze kuchenne — CATERING
z pomieszczeniem jadalni dla dzieci z pobliskiej szkoty podstawowej — magazyny oraz pomieszczenia
obrobki wstepnej ( obieralnia + wyparzania jaj) oraz wc dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne
do jadalni zaprojektowano od strony wschodniej budynku poprzez schody zewnetrzne dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych ( platforma schodowa ). Od strony potocnej zaprojektowane zostato wejscie
do kuchni wiasciwej poprzez komunikacje pozioma.

- istniejgce pomieszczenia przeznaczono na pomieszczenia pomocnicze dziatalnosci gospodarczej —
magazyny, zmywalnie pojemnikéw oraz pomieszczenia socjalne.

- projektowane pomieszczenia ( poziom parteru ) to przygotowalnia ( kuchnia ) wraz magazynkiem
opakowan i wydawalnig .

1 pietro
- istniejgce pomieszczenia — bez zmian.

o projektowany ukiad funkcjonalny obiektu wraz z elementami przebudowy
pokazano na rysunkach projektu architektoniczno — budowlanego wchodzacym w
sktad niniejszego opracowania.

2. DANE LICZBOW

2.2. dane ogdlne

powierzchnia zabudowy ogétem 846,34 m
powierzchnia uzytkowa ogétem budynku 974,16 m2
w tym:

- zaplecze kuchenne — CATERING z pomieszczeniem jadalni 208,22 m2
kubatura ogoétem 4760,00 e
w tym:

- istniejgcej — bez zmian

2.3. szczegolowe zestawienie powierzchni, pomieszczen przybywajacej
powierzchni

wg tabel opisujgcych pomieszczenia i posadzki na rzutach budynku




3. SZCZEGOLOWY OPIS BUDOWLANY _

o

3.1. posadowienie obiektu.

e Istniejace - bez zmian.

3.2. sciany fundamentowe.
e Istniejace - bez zmian.

3.3. sciany kondygnacji nadziemnych.

° Sciany zewnetrzne murowane - istniejgce bez zmian .

e Zamurowania w Scianach zewnetrznych ( pustak ceramiczny ) - dociepli¢ poprzez obfozenie $cian
oktadzing ze styropianu (grubos¢ 10 cm). Ocieplenie kotwi¢ do muru kotkami rozporowymi, a nastepnie
otynkowac tynkiem cienkowarstwowym.

e Sciany wewnetrzne murowane z elementéw ceramicznych (kl. min. 100 na zaprawie cementowo -
wapiennej marki 30) jak i z pustakéw z betonu komdrkowego 10 cm..

e Grubosci scian podano na rysunkach architektonicznych.

3.4. stropy i klatka schodowa.

o Istniejace - bez zmian.

3.5. podciagi i nadproza.

e Dla czesci juz istniejacej - bez zmian.

o Nadproza, podciaggi i belki wykonac jako belki zelbetowe, wylewane.
e Nadproza od strony zewnetrznej dociepli¢ styropianem gr. 10cm.

» Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych wedtug obliczen.

3.6. konstrukcja dachu.

o Istniejgce - bez zmian.

3.7. przewody dymowe i wentylacyjne.

o Dla czesci juz istniejacej, bez zasadniczych zmian — poza elementami przebudowy.
e Wszystkie przewody winny spetniaé wymogi PN-89/B-10425.

3.8. wykonczenie $cian.

e tynki zewnetrzne — bez zmian.

¢ tynki wewnetrzne gtadkie — tradycyjne lub gipsowe - kat. III, malowane farbami klejowymi,
» W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych glazura do wysokosci 2,20 m.

¢ w pomieszczeniach ustugowych wg wytycznych technologicznych.

3.9. stolarka.

e Dla czesci juz istniejgcej, bez zmian.

» W czesci projektowanej stolarka okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna — w zaleznosci od
mozliwosci finansowych inwestora - wg wymiaréw gabarytowych podanych na rysunkach kolorystyka.
Od strony pétnocnej budynku nalezy wymienic istniejaca stolarke na stolarke o odpornoéci ogniowej
EI 60.

3.10. Slusarka.
e Balustrady zewnetrzne z ksztattownikow zimnogietych do wysokosci 110 cm nad posadzka.
» Dla czesci juz istniejacej, balustrady jak projektowane.

3.11. podtogi , posadzki i izolacje .
e Wg tabeli zbiorczej pomieszczen, na warstwach podanych na rysunkach przekrojow.
o Izolacja pionowa - abizol lub izobud, pozioma - 2 x papa na lepiku.




414_WS_P0I'.CZYNNIKI CIEPLNON ENERGETYCZNE. -

4.1. dane wyjsciowe

« strefa klimatyczna III

o s$rodowisko srednio wilgotne

o rodzaj przegrod zewnetrznych warstwowe ( z otworami okiennymi i
drzwiami )

+ material izolacyjny scian styropian

» temperatura obliczeniowa zewnetrznaw °C - 20

« max temperatura obliczeniowa wewnetrzna w °C + 20

4.2. dopuszczalne wartosci wspotczynnikéw Umax
strop kondygnacji najwyzszej 0,30 W/m’K

o $ciana zewnetrzna warstwowa bez otworéw 0,30 W/m?K
o $ciana zewnetrzna warstwowa z otworami 0,30 W/m?K
« okna i drzwi balkonowe 2,60 W/ m?K
o drzwi wejéciowe do budynku 2,60 W/m’K

4.3. wartosc¢ wspoéiczynnika U dla ocieplenia $ciany zewnetrznej

e Przyjete w niniejszym projekcie przegrody spetniajg minimalne wymogi przepiséw dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej.

ZANIACH BRANZOCH

. P]anowana przebudowa nie pOWOdLIJe zasadnlczych Zmian w lstnle]acym uk’radae sieci i
przytaczy.

= Przebudowana cze$¢ budynku  wyposazona zostanie w  komplet instalacji
wewnetrznych — stanowigcych rozbudowe istniejgcych instalacji.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku, w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
nr 121/03 - poz. 1137).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

powierzchnia uzytkowa parteru 704,49 m?
wysokosc 7,51 m
liczba kondygnadji 11

grupa wysokosciowa N

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:
- budynek zabudowany w zblizeniu z dziatka sasiednig 51/15, ze Sciang oddzielenia pozarowego
o odpornosci ogniowej REI 120. Zamkniecia otwordw w klasie EI 60.
- odlegtos¢ do innej zabudowy na dziatkach sgsiednich wynosi ponad 8,00 m,
Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych:
materialy palne typowe jak dla obiektow biurowych,
materiaty budowlane w przewazajacej wiekszosci niepalne,
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
obcigzenie ogniowe, w tym kottownia gazowa zlokalizowana w obiekcie - ponizej 500 MJ/m2
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegodlnych pomieszczeniach:
a) system pracy w obiekcie:
administracja — praca w systemie jednozmianowym od 8°° do 16°°:
b) stan zatrudnienia:
obstuga — stata do 2 — 3 o0s6b - max do 10 oséb,
c) kategoria zagrozenia ludzi:
catosé obiektu — ZL III,
d) ilos¢ oséb w obiekcie - rozmieszczenie:



parter — max 3 do 7 osob + czasowo jadalnia do 20 oséb
pietro — max 8 osdb
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
nie wystepuje zagrozenie wybuchem w obiekcie lub przestrzeni zewnetrznej.
Podzial obiektu na strefy pozarowe:
- przedmiotowy lokal stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni 208,22 m’ przy wielkosci
dopuszczalnej 8 000,00 m?,
- przewod kominowy prowadzacy przez przestrzen strychowa zabezpieczony do odpornosci oghiowej
EI 60,
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- klasa odpornosci ogniowej budynku ,C”

- elementy nosne R 60
- konstrukcja dachu R 15
- Sciany zewnetrzne EI 30
- sciany wewnetrzne EI 15
- strop REI 60
- pokrycie dachu EI 15

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

- zachowano wymagang dopuszczalng dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, dla  wszystkich
pomieszczen.

- oSwietlenie zgodnie z ,warunkami technicznymi” dla budynku, w ktorym brak napiecia w sieci
elektrycznej zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia, samoczynnie zatgczajace
sie oSwietlenie awaryjno — ewakuacyjne, w szczegdlnosci na drogach komunikacji wewnetrznej
os$wietlonych wytacznie swiatlem sztucznym.

- wymagane natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Lx na powierzchni drég, czas zatgczania do
2 s, czas dziatania 120 min.

- oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych wykonaé nalezy zgodnie
z PN w sposob zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji,

- instalacja elektryczna i gazowa wykonana i zabezpieczona zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej:

- ogrzewanie centralne z wifasnej kottowni, instalacja elektryczna wykonana jak dla obiektow
zagrozonych pozarem,

- budynek wyposazony JEST w instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych,

- obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odpowiednio oznakowany, umieszczony w
poblizu gtéwnego wejécia,

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

- budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe,

Wyposazenie w gasnice:

- wg normatywu jedna jednostka o masie 4 kg na kazde 100 m? powierzchni z uwzglednieniem
warunku, ze dtugosc dojscia nie moze przekracza¢ 30 m,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

- publiczna sie¢ wodociggowa,

Drogi pozarowe:

- plac przed budynkiem, pofgczona zjazdem z istniejgcg droga publiczna.

Uwaga:

1. Wszystkie materialy muszg posiadac odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

2. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy opracowa¢ i wdrozyé ,Instrukcje
bezpieczeristwa pozarowego”.



Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora przed ich wprowadzeniem do
realizacji.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wezwadé autora niniejszego opracowania w celu ich
wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy dokonac stosownych odbioréw - odpowiedzialny
kierownik budowy.




