Nasz Znak: WBG.6220.8.2011 Chelmiec 6 maj 201 1r

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst Jjednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami),
art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. | pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 88 ust.] pkt. 2 ustawy z
dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r, w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaca oddziatywaé na $rodowisko oraz
szezegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6z zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku P.H.U. Pasander Pawet Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chelmiec dzialajacego
w imieniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia polegajacego na: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych i Niskowe;j” realizowanego na dziatkach nr ewd.:

Biczyce Dolne

31, 26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 22/2, 22/1, 2171, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3, 20/2,
19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2, 4211, 22/3, 237/6, 23772,
237/3, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 3 6/3, 3 6/6, 3 6/4, 42/3, 237/5, 237/7, 23 /11, 36/5, 43, 237/9,
237110, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5, 25/4, 25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

Biczyce Gorne
283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 27812, 277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2, 245/1, 284,

283/2, 283/1.

Niskowa
31/8, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, 573/5, 573/4,

573/3, 594/1, 191, 785, 100/3

oraz majgc na wzgledzie opinie :
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 119/11 znak. PSE-NNZ-420-109/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku,
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu znak: ST.IL.ED.4240.53.2011.ED z dnia 14 kwietnia 2011 roku.

stwierdzam

I brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwziecia
polegajacego na ,.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych i
Niskowej” realizowanego na dziatkach ew. nr w/w

II. zataczniki do niniejszej decyzji:



—  charakterystyka przedsiewzigcia,
— karta informacyjna przedsiewzigcia.

uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 22.03.2011r P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395
Chelmiec dzialajacego w imieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu ul.
Papieska 2, 33-395 Chelmiec zwrdcil sie¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Biczycach Dolnych, Gérnych i Niskowe]” realizowanego na dziatkach nr ewd. w/w.

Whnioskodawca przediozyl karte informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 31 marzec 2011 roku znak. WBG.6220.8.2011 Wojt
Gminy Chelmiec wszczal postepowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesnie w dniu 31 marca
2011 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby
pizeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu
raportu,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 8§ kwietnia 2011 roku
(data wptywu do tut. urzedu 11 kwiecien 2011 roku) wydat opinie sanitarna Nr 119/11 w ktorej
stwierdza, iz po zapoznaniu sig z przedtozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z pdzn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w
Starym Sgczu pismem z dnia 14 kwietnia 2011 roku (data wptywu do tut. Urzedu 15 kwiecien 2011
roku) uznato, iz po przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsiewzigcia na
podstawie karty informacyjnej, przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ze w/w
przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust.]l pkt.79 —.Sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 kin, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz
przylaczy do budynkow’ rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)
stwierdza brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, a
tym samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych i Niskowe]” realizowana
na w/w dzialkach ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdz zmianami)
»sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigeia nie mniejszej niz [ km, z wylaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa oraz przylaczy do budynkéw™ zaliczono do przedsiewzigeia
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowoséci Biczyce Dolne, Gorne i Niskowa (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz,
wojewodztwo matopolskie).

Teren, na ktorym przewidziano przedsiewzigcie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (Uchwala Nr XXXVI1/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 7



czerwea 2001r. w sprawie uchwalenia migjscowego  planu zagospodarowania przestrzennego
»Chelmiec II” w Gminie Chelmiec oraz Uchwala Nr XXXIX(354)2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. Rady
Gminy Chelmiec w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Swiniarsko™ oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Chelmiec VI
w Gminie Chelmiec, Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu.

Obszar przewidzianej inwestycji zlokalizowany jest:
—  wzdluz drogi krajowej nr 28 Wadowice — Przemysi
—  wzdhiz i w drogach gminnych na dzialkach ewidencyinych nr 31, 45, 23 w Biczyeach Doinych
oraz 284, 283/2 w Biczycach Gornych
—  nadziatkach prywatnych Biczyc Dolnych 1 Gérnych.
—  wzdhuz drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

m. Biczyce Dolne

31, 26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 22/2,22/1, 2111, 21/13, 21/11, 21710, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3, 20/2,
19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2,42/1, 22/3, 237/6, 237/2,
237/3,237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8,36/3, 36/6, 36/4, 42/3, 237/5, 237/7,237/11, 36/5, 43, 237/9,
237/10, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5,25/4,25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

m. Biczyce Gérne

28374, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2,277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2, 245/1, 284,
283/2 283/1.

m. Niskowa

3178, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, 573/5, 573/4,
57373, 594/1, 191, 785, 100/3

Wiascicielami w/w  nieruchomogéci sa osoby prywatne i Gmina Chetmiec. Scieki z
przedmiotowego terenu beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej w
drodze gminnej na dziakce nr 31 w Biczycach Dolnych oraz do sieci kanalizacyjnej przebiegajacej
przez teren Biczyk Dolnych.

Dla kanalizacji Niskowa $cieki odprowadzane beda do istniejace] sieci zlokalizowanej wzdhuz
drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz Potoku Niskowka,

W zakresie Niskowej projektowana kanalizacja obslugiwaé bedzie zabudowg mieszkalng
jednorodzinna. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda czesciowo do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosci Biczyce Dolne a nastgpnie na
oczyszczalnie scickdw w Chelmeu.

W pozostatych przepadkach nieczystosci bedg pochodzily réwniez z gospodarstw domowych.
Odprowadzenie sciekéw w calodci systemem grawitacyjnym. Kanaly z rur PVC 250, 200 oraz 160 SN
41 8. Studzienki kanalizacyjne PVC 425 i PE 600 kompletne z wtazami dostosowanymi do obciazen
wystepujacych w terenie. W gruntach ornych studzienki wyniesione ponad teren na wysoko$¢ 0,5m
(tzw. wysepki). Ilo$é $ciekow zgodna z bilansem wody dla rozpatrywanego terenu. Orientacyjna
dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej wynosi dla Biczyk Dolnych i Gérnych wynosi 2150m. Planowana trasa
kanalizacji zostata przedstawiona w zalacznikach. Eksploatacja kanalizacji nie wymaga stalej obstugi.

Dla inwestycji Niskowa planowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarna o dhugosei
tacznej okoto 14314 mb; w tym kanalizacje grawitacyjng o dugosei okoto 11573 mb oraz kanalizacje
ciSnieniowa o dlugosci okolo 2741 mb. Do kanalizacji podiaczono okolo 205 budynkow
mieszkalnych. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z polimerobetonu,
materiafu, ktérego gléwnymi skladnikami sa: Zywica poliestrowa oraz kwarcowy napelniacz
mineralny o réznym stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) -
Wg ostatecznej decyzji Inwestora i PE klasa PE100 SDR1 7 PN 10(kanalizacja cisnieniowa).

Teren przeznaczony do skanalizowania polozony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Biczyce Dolne i Gérne oraz Niskowa w gminie Chelmiec.

Planowane przedsiewziecie jest obiektem liniowym, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych powyzej dzialek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji tereny
zostana przywrécone do stanu pierwotnego.
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Trasa kanalizacji biegnie przez tereny:

—  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Biczycach Dolnych i Gérnych,

—  wykorzystywane rolnicze w Biczycach Dolnych i Gérnych,

— odeinki drég gminnych.

—  droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sgezu,

—  potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu.

—  potok Niskowka — RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca, Nadzor Wodiy w
Nowym Sgczu

Projektowane obiekty nie beda zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni sie
charakter terenéw, przez kiore bedzie przechodzila kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sig
zniszczenia szaty roslinnej, zostanie przesadzonych okolo dziesieciu drzew ozdobnych.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, kidry
zostat zataczony do opracowania. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu.

Przejscia w miejscu przekroczenia ciekéw wodnych nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub
przepychu. Oprocz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacje nie wystepuja tereny zalesione.
Sporadycznie spotka¢ mozna skupiska drzew i krzewdw. Obecnie scieki z rozpatrywanego terenu
odprowadzane sa do zbiornikéw bezodpiywowych znajdujacych si¢ na dziatkach przy budynkach.
Cze$¢ mieszkancow oproznia w/w zbiorniki do przydroznych rowow.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podlaczenie istniejacych budynkow mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywal aktualng
rezerwe przepustowosci oczyszezalni $ciekéw Chetmeu. Do odprowadzania sciekow bytowych
zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna, wykonang z rur PVC kanalizacyjnych typu ,,N” i
57 0 érednicy 160, 200 1 250 mm lub z innych rur wg uznania Inwestora spetniajacych wymagania
dokumentacji projektowej. Podejscia kanalizacji do poszezegdlnych posesji zostana wykonane z rur
PVC 160 mm. Istniejace ,,szamba” zostang ominigte w czasie budowy lub zaadaptowane na studzienki
kanalizacyjne.

Trasa kolektora $ciekéw prowadzi przez przeszkody, do ktorych naleza utwardzone
nawierzchnie drog, przejscia pod ciekami wodnymi oraz uzbrojenie podziemne istniejace. Pod ciekami
przejécie zostanie wykonane metodg przewiertu bez ingerencji w koryto cieku. Pod droga gminna
opisang dziatka nr 31 w Biczycach Dolnych oraz 284 w Biczycach Gérnych kanalizacja ukfadana
bedzie metoda rozkopu. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone
poprzez nalozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych np. typu ,,Arot” PS 0 @ 100mm i diugosci
3,0 m. Przekroczenia drogi powiatowej i czesci drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane
zostana metoda przepychu lub przewiertu, stosujac sig do warunkéw podanych przez zarzadcow drog.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych. Wykopy o glgbokoscei ponad 3,0 m zostang zabezpieczone sciankami Larsena.

Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie 1 w 50 % recznie. Roboty
montazowe zostana wykonane w mozliwie najkrotszym czasie, a po dokonaniu miejscowych préb
szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostana wykonane badania
szczelnodei przewodu 1 zostanie wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Wykopy w rejonie
istniejacego uzbrojenia beda wykonywane w obecnosci wiascicieli uzbrojenia. Préby szezelnosci
zostang wykonane na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych”

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych szalowaniem z zakladanymi poziomo rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow wystepuja wody gruntowe, pompowanie wod nie zagrozi
warunkom wodnym w rozpatrywanym terenie.

Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci
bezwarunkowo recznie. Przed wykonaniem kanalizacji nalezy wykonaé sondowanie poprzeczne w
celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego




Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwa jednostka, w ktore] zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc¢, w sposoéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowg wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wezesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gigboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejéciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.
Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa sig szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie
powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna byé
ustawiona w odiegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicag kiina naturainego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

—  Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

—  Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyijne,
Warunki techniczne wykonania

—  Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem w rejonie budynkow, istniejacego uzbrojenia
oraz istniejacych drzew wykopy 1 zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb okreslonych w protokole ZKUPSIUT.

Wykop wykonany koparka, moze by¢ zasypany mechanicznie, po uprzednim recznym
zasypaniu do wys. 0,5 m ponad przewdd. Dno wykopu nalezy wyréwnaé recznie w celu usuniecia
ewentualnych kamieni, korzeni itp.

Montaz rurociagéw recznie na podiozn piaskowym gr. 20 em z podbiciem na calej dhugosci 1
zasypaniem piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
i kamieni. Nadmiar urobku nalezy wywies¢ w miejsca okreslone przez Inwestora.

Rury posadowione na podsypce zasypuje si¢ warstwami:
— do wysokosei 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy recznych urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, uwazajac bacznie by nie zaggszczaé bezposrednio

dotykajgc rury,



—  pozostata cze$¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy
pomocy Srednich i cigzkich urzadzefi mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem
rodzimym

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspélczynniki zaggszezenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

—  dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Przy posadowieniu rury powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepuja obciazenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kolowego rure nalezy
ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

—  Jezeli wystepuja obciazenia dynamiczne nalezy uzyé materiatu termoizolacyjnego np. keramzyt
czy zuzel. Odpowiedni stopien zagegszczenia materialu wokot rury powoduje jej odpornogé na
obciazenia zewngtrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna
dopuscié do jego bezposredniej stycznosci z rurag; mozna wykonaé obsypke z piasku lub
owina¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

Obecnie projektowana kanalizacja w migjscowosci Biczyce Dolne i Géme bedzie
odprowadza¢ scieki z 55 budynkéw mieszkalnych o facznej ilosci éciekéw 28 m*/dobe. Projektowana
kanalizacja sanitarna w zakresie Niskowej obstugiwaé bedzie okolo 205 obiektéw mieszkalnych
jednorodzinnych z ktérych odprowadzane beds $cicki, sumarycznie w ilosci okoto ~102,5 m’/d
(odplyw $redniodobowy).

W celu przeciwdziatania sytuacjom awaryjnym nalezy:
—  prowadzié eksploatacje kanalizacji zgodnie z opracowanymi instrukcjami
— nadzér nad eksploatacja kanalizacji powierzyé osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie,
—  okresowo wykonywacé przeglady i czyszczenie kanalizacii

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu:
—  lokalizacji inwestycji (uksztaltowania terenu)
—  wymagan przysztych odbiorcow,
—  mozliwych rozwiazan technicznych,
—  warunkéw technicznych okreslonych prze Inwestora,
—  systemu gospodarki Sciekowej dla przedmiotowego terenu.

Przyjgcie wariantu rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu o system grawitacyjny i
grawitacyjno — cisnieniowy dla Niskowe] podyktowane jest obowiazujaca Uchwala Nr
XXXVI11/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz uchwata Nr XXIV/199/2000
Rady Gminy Chelmiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Chelmiec II" w Gminie Chelmiec.

Kanalizacja Biczyce Dolne i Gorne zostala opracowana zgodnic z zapisami planu, z
Jjednoczesnym uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowati:

1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem S$ciekdw
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualne;j.
2. Podstawowym sposobem odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych bedzie przewidywany
system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastepujacymi zasadami:
— przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Biczyce Dolne i Gérne i
odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych




— w zakresie Niskowej przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji
Niskowa i odprowadzona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na terenie
Biczyc Dolnych i Swiniarska,

— sie¢ kanalizacyjng stanowic¢ beda ciagi kanalizacyjne obejmujace swym zasiegiem
tereny zagospodarowane,

— dopuszcza si¢ wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej Sciekdow przemystowych,
pod warunkiem ich wczesniejszego podczyszczania do parametrow Sciekow
sanitarnych oraz za zgoda Uzytkownika sieci,

— nie dopuszcza sig¢ odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej Sciekéw opadowych
ani wod pochodzacych z odwadniania gruntow.

3. Wariantami alternatywnymi dla przedstawionego systemu kanalizacji moglyby byé
rozwiazania oparte o nastgpujace zasady odprowadzania sciekow:

— na terenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenéw
zabudowy ciaglej nalezy zabezpieczyé odprowadzenie $ciekdéw poprzez lokalne
oczyszczalnie Sciekow pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w
przeciwnym przypadku dopuszcza sie odprowadzanie sciekéw do szczelnych
zbiornikéw wybieralnych, skad beda wywozone wozami asenizacyjnymi do
oczyszezalni sciekow

— na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza si¢ zastosowanie przydomowych
oczyszezalni sciekéw, ewentualnie bezodplywowych zbiornikéw wybieralnych na
scieki oproznianych przez wywozenie sciekéw na oczyszczalnie.

Przyjety system odprowadzania Sciekéw z przedmiotowego terenu jest wige zgodny z
przyjetym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni Sciekéw uwzgledniono
rowniez warunki gruntowo — wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.
Zromicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwigzania oparte na
zastosowaniu przydomowych oczyszczalni Sciekow z odprowadzeniem sciekéw oczyszeczonych do
ziemi (§11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. nr 137, poz. 984). Wielko$é
czedei dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i1 gospodarczymi czgsto uniemozliwia
lokalizacje elementéw rozsaczajacych.

Odprowadzenie sciekéw oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni do istniejacych
ciekéw powierzchniowych i rowow wiazaloby sig z koniecznoscig realizacji dlugich ciggdw
odptywowych.,

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sg powodem szeregu problemow eksploatacyjnych, co w
powigzaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym skiania do zastosowania innych rozwiazan.
Przedstawione argumenty stanowig podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwiazar,

Lokalizacje inwestycji (trasg przewodow) determinuja gtéwnie:

— usytuowanie istniejacej oczyszczalni sciekow,

—  konfiguracja terenu umozliwiajaca wykorzystanie naturalnego uksztattowania pozwalajacego
na grawitacyjny odplyw Sciekéw w kierunku odbiornika (oczyszczalni),

— wymagania i Zadania wladcicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane beda przewody
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji) i
koniecznosci uzyskania przez Inwestora tj. ZGKiM w Chetmcu prawa do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane (zgody wiascicieli dziatek).

Wariantowos¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
przez powyzsze czynniki.

Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiggnigcia kompromis pomiedzy
uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacja spoleczng. Bioraec powyzsze czynniki
pod uwage wybrano wariant wykonania przewodow kanalizacji sanitarnej w systemie rur PVC o
odpowiednich wytrzymatosciach, Zastosowany bedzie jeden z systemdéw dostepnych na rynku np:



Wavin, Gamrat lub innych réwnorzednych przy zachowaniu parametréw technicznych tj klasy
obciazenia, Srednicy, wytrzymatosci, itp. okreslonych w projekcie budowlanym, Zastosowane beda
rury kielichowe laczone na uszczelke, zapewniajg one przy prawidlowym wykonawstwie szczelnosé
calego systemu (tj. zabezpieczenie przed infiltracjq i eksfiltracja) co ma szczegdlne znaczenie z uwagi
na mozliwo$¢ wystepowania wysokich pozioméw wod gruntowych. Po wykonaniu (przed
zasypaniem) przewody kanalizacyjne zostang poddane probom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewod6w kanalizacyjnych”. Warianty innych
rozwiazaf technologiczno — materialowych odrzucono z uwagi na potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowaé nieszczelnoéei systemu (np. rury i studnie
betonowe), co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na stosunkowo wysoki poziom wéd gruntowych i
uktadanie czgsci ciagéw kanalizacyjnych na glebokosciach ponizej lustra wody gruntowe;.
Budowa kanalizacji pozwoli w petni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke

sciekowa na przedmiotowym terenie. Ma to szczeg6lne znaczenie z uwagi na:

— realne zmniejszenie nakladéw zwigzanych z utylizacja odpadéw plynnych,

—  stworzenie korzystnych warunkdw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorac pod uwage istnicjaca na
terenic Biczyc Dolnych 1 Niskowej kanalizacje brak jest racjonalnego alternatywnego
zagospodarowania przedmiotowego terenu, dajacego podobne korzysci dla srodowiska. Nalezy
rowniez dodaé, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na flore i faune. Na
rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary chronione Natura 2000.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi 0,5 m’/dobe przez okres okolo 4 miesiace,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wg projektu wykonawczego, Szacunkowe zapotrzebowanie
na paliwa dla pracujacych maszyn i urzadzen wg przyjetej technologii wykonania robét. Szacunkowe
zapotrzebowanie na energie wynosi:

— elektrycma: zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen
—  cieplna: brak
—  gazows: brak

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zalozenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (w polaczeniu z istnicjaca oczyszezalnia Sciekéw) ochronie przed
zanieczyszczeniem jednego 2z najwazniejszych elementéw $rodowiska, jakim s3 wody
powierzchniowe. Planowane zadanie ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych i
Gornych” w gminie Chetmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposaZenia gminy w
infrastrukture techniczng i przyczyni si¢ do poprawy stanu higienicznego miejscowosci poprzez
uporzagdkowanie gospodarki $ciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich
wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylaczenia budynkéw mieszkalnych do
kanalizacji sanitarne;.

Ogodlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdhiz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytacznie w
porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie
si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczefi z emisji spalin materialéw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacj¢ spowoduja chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sie w trasie przekopéw zdjecie warstw ziemi
(humus), ktéra bedzie odiozona do ponownego wykorzystania po zakoficzeniu prac budowlanych i
rekultywacji strefy przekopéw. Proces realizacji przedsigwziecia pociggngé moze za sobag
powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy
tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te
beda usuwane z micjsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie
jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwiazane z rekultywacja wyrobisk, ksztattowaniem drég




na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skiadowany bedzie we wskazanych
migjscach w uzgodnieniu z Urzgdem Gminy w Chelmcu. W fazie realizacji kanalizacji i obiektow
towarzyszacych moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie
trwania prac budowlanych — w wyniku dziatania wiatru — moze wystapi¢ niezorganizowana emisja
zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego. Zrodlem emisji zanieczyszezen do
powietrza z terenu planowanej inwestycji, w kresie budowy, bedzie ruch samochodéw i innych
maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczefi bedzie nieznaczna i
bedzie miata charakter okresowy. Uciazliwosci z nia zwiazane ustang wraz z zakoficzeniem prac
budowlanych.
Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw gospodarki
Scickowe]. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$é wycinki drzew, zostanie tylko
przesadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony uktadu korzeniowego wykopy bda prowadzone w
odlegtodei nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odcinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdhz
rowow melioracyjnych prowadzone beda w odleglosci nie mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu
ochrony istniejacego dna i skarp brzegowych rowdw przekroczenia realizowane beda wylacznie
metoda przepychu, z zastosowaniem rur ochronnych. Glebokosé posadowienia kanalizacji na
odcinkach przekroczen rowow melioracyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.
Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasigg lokalny, a
ilo$¢ czynnikéw stanowiacych zagrozenie dla Srodowiska bedzie ograniczona.
Dodatkowo mozna jeszcze ograniczy¢ oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko
naturalne przez uwzglednienie nastepujacych dziatan:
—  zapewnienie prawidtowych przegladow i konserwacji ciagdw kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,
—  kontrole podiaczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podtaczeii wéd opadowych
z nawierzchni utwardzonych, dachow i przecigzenia urzadzen kanalizacyjnych,
— zapewnienie szybkiej rekcji shuzb komunalnych na sygnaly stanéw awaryjnych na ciagach
kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznogci iub uszkodzen powstatych z przyczyn
zewnetrznych.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska
poza granicami terenu, do ktdrego posiada tytul prawny inwestor.

Aktualnie odprowadzane bedzie okoto 28 m’/dobe i 102,5 m’/dobe dla Niskowej.
Odprowadzenie nastgpi do istniejacej sieci kanalizacyjnej w Biczycach Doloych projektowanymi
kanatami oraz w zakresie miejscowo$ci Niskowa nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej
przez m. Biczyce Dolne oraz biegnacej przez m. Swiniarsko (poprzez projektowane odcinki
przewoddw kanalizacji sanitarnej).

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdjaé warstwe humusu i ztozy¢ go w sposéb
umozliwiajacy pdézniejsze odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robot
ziemnych powstanie nadmiar ziemi z wykopu w iloci réwnej objetosci podsypki, opsypki i zasyki.
Podczas rozbiérki drég utwardzonych powstana odpady asfaltu i podbudowy. Materialy te nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub unieszkodliwi¢ we wlasnym zakresie. Podczas
budowy sieci nalezy stosowac tylko sprawny sprzet, ktéry nie bedzie emitowal nadmiernej ilosci
szkodliwych spalin do $rodowiska oraz nie bedzie nich wyciekéw substancji szkodliwych np. oleju.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie beda powstawa¢ Zadne odpady na trasie kanalizacji
sanitarne;.

Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej i jej eksploatacja zgodna
z obowiazujacymi normami ogranicza w maksymalnym stopniu wystgpowanie ucigzliwosci. Z uwagi
na usytuowanie i charakter przedsiewzigcia nie przewiduje sig transgranicznego oddziatywania
projektu na srodowisko. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wiazaé sie z ryzykiem oddziatywania
poza granice Rzeczpospolitej Polskie;j.

W zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiggu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuja obszary Natura 2000.



W zwiazku z powyzszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajacych o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko nalezy stwierdzié, ze realizacja planowanego przedsigwziecia ze wzgledu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwiazania technologiczne nie bedzie miata
wplywu na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody jak réwniez wzrost
emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, odpadow, sciekdw, pola elektromagnetycznego lub innych

elementoéw powodujgcych ucigzliwoscei. =N
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Od decyzji niniejszej shizy stronom o oian lo 'amotzq owego Kolegium Odwolawczego w
Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posr H’mctwern 1 i‘:Urzqd w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej i e

zgodnie z rozdziatem 2 art.7 pkt 2 s W G
ustawy z dnia 16.11.2006 roku oplacie skarbowej il M »
(Dz. U. Nr 225 poz. 1633 z p6#niejszymi zmianami) Mz Agniasy a‘% amomk
p-o. Naczelnik Willzian, Budownictwa,
Geodezji i O ony Sradowiska

Otrzvmuje:

1. P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chelmiec
Soltys wsi Biczyce Dolne — P. Kojs Czestaw zam. Biczyce Dolne 118, 33-395 Chelmiec
z prosbg o poinformowanie zainteresowanych

3. Soltys wsi Biczyce Gorne — P. Wngk Wiadystaw zam. Biczyce Gorne 116, 33-395 Chetmiec —
z proébg o poinformowanie zainteresowanych

4. Soltys wsi Niskowu — P. Tomaszek Marian zam. Niskowa 107, 33-395 Chelmiec - z prosba o
poinformowanie zainteresowanych

5. Tablica ogloszen UG Chelmiec
6. Strona internetowa UG Chelmiec
7. Ala

Do wiadomoS$ci:

1. Regionalny Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w
Starym Saczu ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowy Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Nawojowska 17a

Zalgczniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia.
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