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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Biczyce Dolne, Gérne i Niskowa (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sqcz,
wojewddztwo matopolskie).

Obszar przewidzianej inwestycji zlokalizowany jest:

- wzdluz drogi krajowej nr 28 Wadowice — Przemys$l

- wzdluz i w drogach gminnych na dziatkach ewidencyjnych nr 31, 45, 23 w Biczycach Dol-
nych oraz 284, 283/2 w Biczycach Gornych

- na dziatkach prywatnych Biczyc Dolnych i Gérnych.

- wzdtuz drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

m. Biczyce Dolne
31, 26, 25/1, 2573, 24/3, 24/4, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3,

20/2, 19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2, 42/1, 22/3,
237/6, 237/2, 237/3, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 36/3, 36/6, 36/4, 42/3, 237/5, 237/7,
237/11, 36/5, 43, 237/9, 237/10, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5, 25/4, 25/6, 25/2.

m. Biczyce Gorne

283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2, 277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2,
245/1, 284, 283/2, 283/1.

Wiascicielami w/w nieruchomosci sq osoby prywatne i Gmina Chelmiec.

Scieki z przedmiotowego terenu bedq odprowadzane do istniejqcej sieci kanalizacyi sanitarnej
biegnqcej w drodze gminnej na dziafce nr 31 w Biczycach Dolnych oraz do sieci kanalizacyj-
nej przebiegajqcej przez teren Biczyk Dolnych.

Dla kanalizacji Niskowa Scieki odprowadzane bedq do istmiejqcej sieci zlokalizowanej wzdfuz
drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz Potoku Niskéwka.

W zakresie Niskowej projektowana kanalizacja obstugiwac bedzie zabudowe mieszkalng jed-
norodzinng. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane bedq czesciowo do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajqcej po terenie miejscowosci Biczyce Dolne a nastepnie
na oczyszczalnie Sciekow w Chefmeu.

W pozostatych przepadkach nieczystosci bedq pochodzily réwniez z gospodarstw domowych.
Odprowadzenie Sciekéw w calosci systemem grawitacyjnym.

Kanaly z rur PVC 250, 200 oraz 160 SN 4 i 8. Studzienki kanalizacyjne PVC 425 i PE 600
kompletne z wlazami dostosowanymi do obciqzer wystepujacych w terenie. W gruntach or-
nych studzienki wyniesione ponad teren na wysokosé 0,5m (tzw. wysepki).

llos¢ Sciekow zgodna z bilansem wody dla rozpatrywanego terenu.

Orientacyjna diugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi dla Biczyk Dolnych i Gérnych wynosi
2150 m. Planowana trasa kanalizacji zostata przedstawiona w zalqcznikach. Fksploatacja
kanalizacji nie wymaga stalej obstugi.

Dia inwestycji Niskowa planowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o diugosci
tqcznej okolo 14314 mb; w tym kanalizacje grawitacying o dlugosci okoto 11573 mb oraz
kanalizacje cisnieniowq o diugosci okolo 2741 mb. Do kanalizacji podigczono okoto 205 bu-
dynkéw mieszkalnych. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z
polimerobetonu, materiatu, ktdrego giéwnymi skiadnikami sa: zywica poliestrowa oraz kwar-
cowy napeiniacz mineralny o réznym stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (ka-
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nalizacja grawitacyjna) - wg ostatecznej decyzji Inwestora i PE klasa PEI00 SDRI17 PN
10(kanalizacja cisnieniowa).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosei, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng.

Teren przeznaczony do skanalizowania pofozony jest w granicach administracyjnych miej-
scowosci Biczyce Dolne i Gorne oraz Niskowa w gminie Chelmiec.

Planowane przedsiewziecie jest obiektem liniowym, z tego wzgledu zajecie powierzchni wy-
mienionych powyzej dzialek nastqpi tylko w okresie realizacji. Po zakoriczeniu inwestycji te-
reny zostanq przywrocone do stanu pierwotnego.

Trasa kanalizacji biegnie przez tereny:

- zabudowy mieszkalnef jednorodzinnej w Biczycach Dolnych i Gornych,

- wykorzystywane rolnicze w Biczycach Dolnych i Gérnych,

- odcinki drog gminnych.

- droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sqczu,

- potoki i rowy — Malopolski Zarzqd Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Krakowie, Rejon Nad-
zoru Urzgdzen w Nowym Sqczu.

~ potok Niskéwka — RZGW w Krakowie, Zarzqd Zlewni Dolnego Dunajca, Nadzér Wodny w

Nowym Sqczu

Projektowane obiekty nie bedq zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni sie
charakter terendw, przez kiore bedzie przechodzila kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sie
zniszczenia szaty roslinnej, zostanie przesadzonych okoto dziesieciu drzew ozdobnych.

Gmina Chelmiec dvsponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ktdry
zostat zalqczony do opracowania. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w pla-
nu,

Przejscia w miejscu przekroczenia ciekdw wodnych nalezy wykonaé metodg przewiertu Iub
przepychu. Oprdcz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacje nie wystepujq tereny
zalesione. Sporadycznie spotka¢ mozna skupiska drzew i krzewow.

Obecnie Scieki z rozpatrywanego terenu odprowadzane sq do zbiornikéw bezodplywowych
znajdujqacych sie na dzialkach przy budynkach. Czes¢ mieszkaricdw oprdznia w/w zbiorniki do
przydroznych rowow.

3. Rodzaj technologii

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podlqczenie istniejacych budynkéw mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywaé
aktualng rezerwe przepustowosci oczyszczalni Sciekéw Chelmeu.

Do odprowadzania Sciekéw bytowych zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng,
wykonang z rur PVC kanalizacyjnych typu ,N” i ,S8” o Srednicy 160, 200 i 250 mm lub z in-
nych rur wg uznania Inwestora spelniajqcych wymagania dokumentacji projektowej. Podej-
Scia kanalizacji do poszczegdlnych posesji zostang wykonane z rur PVC 160 mm. Istniejgce
»Szamba” zostang ominiete w czasie budowy lub zaadaptowane na studzienki kanalizacyjne.
Trasa kolektora Sciekow prowadzi przez przeszkody, do ktérych nalezq wtwardzone na-
wierzchnie drog, przejscia pod ciekami wodnymi oraz uzbrojenie podziemne istniejgce. Pod
ciekami przejscie zostanie wykonane metoda przewiertu bez ingerencji w koryto cieku. Pod
drogq gminng opisanq dziatka nr 31 w Biczycach Dolnych oraz 284 w Biczycach Gérnych
kanalizacja ukiadana bedzie metodq rozkopu. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa zostanie
odtworzona. Skrzyzowania z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, tele-
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techniczne) zostanie zabezpieczone poprzez nalozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych
np. typu ,,Arot” PS o @ 100mm i dlugosci 3,0 m. Przekroczenia drogi powiatowej i czesci
drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane zostanq metodq przepychu lub przewiertu,
stosujgc sie do warunkow podanych przez zarzqdcow drog.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostanq wykonane waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych. Wykopy o glebokosci ponad 3,0 m zostanq zabezpieczone Sciankami Larsena.
Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie i w 50 % recznie. Roboty
montazowe zostanq wykonane w mozliwie najkrétszym czasie, a po dokonaniu miejscowych
prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostang wykonane ba-
dania szczelnosci przewodu i zostanie wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Wykopy w
rejonie istniejqcego uzbrojenia bedq wykonywane w obecrnosci wlasciceieli uzbrjenia. Proby
szczelnosci zostang wykonane na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610 ,, Bu-
dowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”

Dla budowy sieci nalezy wykonacé wykopy wasko przestrzenne, o scianach pionowych zabez-
pieczonych szalowaniem z zakliadanymi poziomo rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow wystepujq wody gruntowe, pompowanie wod nie zagrozi
warunkom wodnym w rozpatrywanym terenie.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposSrednim sqsiedziwie sieci, takich jak: elekiroenerge-
tyczne, wodociqgowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odleglosci bezwa-
runkowo recznie. Przed wykonaniem kanalizacji nalezy wykonaé sondowanie poprzeczne w
celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego

Bezpieczng odleglos¢é wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wia-
Sciwq jednostkq, w kiorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie e instalacje. Miejsca tych
robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balu-
strady, zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczen-
stwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposch uniemozliwiajqcy wpadniecie do wykopu.
Jezeli feren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staly jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waqsko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylqcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzy-
ciem wczesniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszq niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzqdzeniami
stuzqcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
Skarp.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urob-
ku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu.
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicq Klina naturalnego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowad.

Przebywanie 0sob pomiedzy scianq wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju, jest zabronio-
ne.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyj-
ne. Warunki techniczne wykonania

- Przy skrzyzowaniu z istniejqcym uzbrojeniem w rejonie budynkow, istniejqcego uzbrojenia
oraz istniejqcych drzew wykopy i zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem odpo-
wiednich stuzb okreslonych w protokole ZKUPSIUT.

Wykop wykonany koparkq, moze by¢ zasypany mechanicznie, po uprzednim recznym zasypa-
niu do wys. 0,5 m ponad przewdd. Dno wykopu nalezy wyrownaé recznie w celu usuniecia
ewentualnych kamieni, korzeni iip.

Montaz rurociqgow recznie na podiozu piaskowym gr. 20 cm z podbiciem na calej diugosci i
zasypaniem piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi byé wolna
od bryt i kamieni. Nadmiar urobku nalezy wywies¢ w miejsca okreslone przez Inwestora.

Rury posadowione na podsypce zasypuje sie warstwami:

- do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajgc ostrozinie przy pomocy recznych
urzqdzen zageszczajqcych po obu jej stronach, uwazajqc bacznie by nie zageszczacé bezpo-
Srednio dotykajqc rury,

- pozostalq czeS¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicz-
nie przy pomocy Srednich i cigzkich urzqdze¥ mechanicznych zasypujqc warstwami 15 cm
gruntem rodzimym

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspdtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq dodatkowego zabezpieczenia.

Przy posadowieniu rury powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepuja obciqzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kofowego rure nalezy
ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiafu termoizolacyjnego np. keram-
zyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiaiu wokot rury powoduje jej odpornosé
na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna
dopuscié do jego bezposredniej stycznosci z rurq, mozna wykonac obsypke z piasku lub owi-
nqcé rure foliq z tworzywa sztucznego.

Obecnie projektowana kanalizacja w miejscowosci Biczyce Dolne i Gorne bedzie odprowa-
dzaé scieki z 55 budynkow mieszkalnych o Iqcznej ilosci Sciekow 28 m’/dobe.

Projektowana kanalizacja sanitarna w zakresie Niskowej obstugiwaé bedzie okoto 205 obiek-
tow mieszkalnych jednorodzinnych z kidrych odprowadzane bedq Scieki, sumarycznie w ilosci
okoto ~102,5 m’/d (odplyw Sredniodobowy).

W celu przeciwdzialania sytuacjom awaryjnym nalezy:

- prowadzié eksploatacje kanalizacfi zgodnie z opracowanymi instrukcjami
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- nadzor nad eksploatacjq kanalizacji powierzy¢ osobie posiadajqcej odpowiednie przygoto-
wanie,
- okresowo wykonywac przeglqdy i czyszczenie kanalizacji

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednie-
niu’

- lokalizacji inwestycji (uksztattowania terenu)

- wymagan przysziych odbiorcéw,

- mozliwych rozwigzan technicznych,

- warunkow technicznych okreslonych prze Inwestora,

- systemu gospodarki Sciekowej dla przedmiotowego ferenu.

Przyjecie wariantu rogwigzania gospodarki sciekowej w oparciu o system grawitacyjny i
grawitacyjno — ciSnieniowy dla Niskowej podyktowane jest obowiqzujqcq Uchwalg Nr
XXXVII285/2001 Rady Gminy Chetmiec z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz uchwalq Nr
XXTV/199/2000 Rady Gminy Cheimiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chelmiec II" w Gminie Chelmiec.
Kanalizacja Biczyce Dolne i Gorne zostala opracowana zgodnie z zapisami planu, z
Jednoczesnym uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowarn:
1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem Sciekéw
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualnej.
2. Podstawowym sposobem odprowadzenia Sciekdéw socjalno — bytowych bedzie przewi-
dywany system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastepujqcymi zasada-
mi:
- przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Biczyce Dolne i Gérne i od-
prowadzona zostanie do istniejqcej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych
- w zakresie Niskowej przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Niskowa i
odprowadzona zostanie do istniejqcej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych i
Swiniarska,
- sie¢ kanalizacyjng stanowié bedq ciqgi kanalizacyjne obejmujqce swym zasiegiem tereny
zagospodarowane,
- dopuszcza sie wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej sciekow przemystowych, pod
warunkiem ich wczesniejszego podczyszczania do parametrow Sciekéw sanitarnych oraz
za zgodqg Uzytkownika sieci,
- nie dopuszcza sie odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej sciekéw opadowych ani
wod pochodzqcych z odwadniania gruntow.

3. Wariantami alternatywnymi dla przedstawionego systemu kanalizacji moglyby byé
rozwiqzania oparte o nastepujqce zasady odprowadzania Sciekow.

- na terenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terendw za-
budowy ciqglej nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie Sciekéw poprzez lokalne oczyszczalnie
Sciekow pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w przeciwnym przypadku
dopuszcza sie odprowadzanie Sciekow do szczelnych zbiornikéw wybieralnych, skad bedq
wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow

- na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sie zastosowanie przydomowych oczysz-
czalni $ciekow, ewentualnie bezodplywowych zbiornikéw wybieralnych na Scieki oproz-
nianych przez wywozenie Sciekow na oczyszczalnie.
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Przyjety system odprowadzania sciekow z przedmiotowego terenu jest wigc zgodny z priyje-
tym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni Sciekéw uwzgledniono
réwniez warunki gruntowo — wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzqdzeh na rozpatrywanym
terenie. Zréznicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwigzania
oparte na zastosowaniu przydomowych oczyszczalni Sciekdw z odprowadzeniem Sciekow
oczyszczonych do ziemi (§11, p. 5 Rozporzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
—Dz. U nr 137, poz. 984). Wielkos$é¢ czesci dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i
gospodarczymi czesto uniemozliwia lokalizacje elementow rozsqczajqcych.

Odprowadzenie Sciekow oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni do istniejqcych ciekéw
powierzchniowych i rowow wiqzatoby sie z koniecznosciq realizacji diugich ciqgéw odply-
wowych.

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sq powodem szeregu probleméw eksploatacyjnych, co w
powiqzaniu ze znacznym kosziem inwestycyjnym sklania do zastosowania innych rozwiqzaf.
Przedstawione argumenty stanowiq podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwiqzan.

Lokalizacje inwestycji (trase przewodow) determinujq glownie:

- usytuowanie istniejqcej oczyszczalni Sciekdow,

- konfiguracja terenu umozliwiajaca wykorzystanie naturalnego uksztaftowania pozwalajace-
go na grawitacyjny odplyw Sciekow w kierunku odbiornika (oczyszczalni),

- wymagania i zqdania wlascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane bedq prze-
wody kanalizacyine, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji)
i koniecznoSci uzyskania przez Inwestora tf ZGKiM w Chetmeu prawa do dysponowania nie-
ruchomosci na cele budowlane (zgody wilascicieli dzialek).

Wariantowos¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
przez powyzsze czynniki.

Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiqgniecia kompromis pomiedzy uwarun-
kowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacjq spoteczng.
Biorgc powyzsze czynniki pod uwage wybrano wariant wykonania przewodéw kanalizacji
sanitarnej w systemie rur PVC o odpowiednich wytrzymalosciach. Zastosowany bedzie jeden
z systemdw dostepnych na rynku np: Wavin, Gamrat lub innych réwnorzednych przy zacho-
waniu parametrdw technicznych ij klasy obciqzenia, Srednicy, wytrzymalosci, itp. okreslonych
w projekcie budowlanym. Zastosowane bedq rury kielichowe Iqczone na uszczelke, zapewnia-
Ja one przy prawidlowym wykonawstwie szczelnosé calego systemu (1j. zabezpieczenie przed
infiltracjq i eksfiliracjq) co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na mozliwosé wystepowania
wysokich pozioméw wod gruntowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanaliza-
cyjne zostang poddane probom szczelnoSci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z normq PN-
EN 1610 ,, Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

Warianty innych rozwiqzan technologiczno — materiatowych odrzucono z uwagi na potencjal-
ne zagrozenie dla wod podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowaé nieszczelno-
Sci systemu (np. rury i studnie betonowe), co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na stosunkowo
wysoki poziom wod gruntowych [ ukfadanie czesci ciqgdéw kanalizacyjnych na glebokosciach
ponizej lustra wody gruntowej.

Budowa kanalizacji pozwoli w petni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzqdkuje gospodarke
Sciekowq na przedmiotowym terenie. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na:

- realne zmniejszenie nakladdw zwiqzanych z utylizacjq odpadow plynnych,

P.H.U. Pasander Pawef Majcher 7



- Stworzenie korzystnych warunkdw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalne;j.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorqc pod uwage istniejqcq na
terenie Biczyc Dolnych i Niskowej kanalizacje brak jest racjonalnego alternatywnego zago-
spodarowania przedmiotowego terenu, dajqcego podobne korzy$ci dia srodowiska. Nalezy
rowniez dodaé, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na flore i fau-
ne. Na rozpatrywanym terenie nie wystepujq obszary chronione Natura 2000.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi 0,5 m’/dobe przez okres okolo 4 miesiqce,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wg projektu wykonawczego,

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa dla pracujqcych maszyn i urzqdzehr wg przyjetej
technologii wykonania robdét.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

= elektrycznq: zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych maszyn i urzqdze#:
= cieplng: brak
. gazowq. brak

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przedsiewzigcie inwestycyjne polegajqce na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zalozenia
inwestycjq proekologiczng, stuzqcq (w pofgczeniu z istniejqcq oczyszczalniq Sciekéw) ochro-
nie przed zanieczyszczeniem jednego z najwazniejszych elementéw Srodowiska, jakim sq wody
powierzchniowe. Planowane zadanie ,, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych
i Gdrnych™ w gminie Cheimiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy
w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosci po-
przez uporzqdkowanie gospodarki Sciekowej w tym rejonie (4. likwidacje nieszczelnych szamb
i dzikich wylotow kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylqczenia budynkéw mieszkal-
nych do kanalizacji sanitarnej.

Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowaé jak chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz
trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych
wylqcznie w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzqcego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciqgle przemieszczanie sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z
emisji spalin materialdow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanaliza-
cje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie waloréw
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rol-
nych, przewidyje sie w trasie przekopdw zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odlozona
do ponownego wykorzystania po zakoviczeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przeko-
Dpow. Proces realizacji przedsiewziecia pociqgnqé moze za sobq powstawanie odpaddw takich
Jak kawatki rur, wycinki z polqczen: odgalezien: rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi po-
wstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacyji waloréw krajobrazowych odpady te bedq usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (feren budowy, bazy wykonawcy),
a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest
odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwiqzane z rekultywacjq wyrobisk, ksztattowaniem
drég na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskaza-
nych miejscach w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Chetmcu. W fazie realizacji kanalizacji i
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obiektow towarzyszqcych moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczer do po-
wietrza. W trakcie trwania prac budowlanych — w wyniku dzialania wiatru — moze wystapic
niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego.
Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza z terenu planowanej inwestycfi, w kresie budowy,
bedzie ruch samochodow i innych maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja
zanieczyszczeh bedzie nieznaczna i bedzie miala charakter okresowy. Uciqzliwosci z nig zwig-
zane ustanq wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejqcy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw go-
spodarki Sciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie koniecznos$é wycinki drzew, zo-
stanie tylko przesadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony ukiadu korzeniowego wykopy
bda prowadzone w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odcinki przewodow kanaliza-
cyjnych przebiegajace wzdluz rowdow melioracyjnych prowadzone bedq w odleglosci nie
mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu ochrony istniejqcego dna i skarp brzegowych ro-
wow przekroczenia realizowane bedq wylqceznie metodq przepychu, z zastosowaniem rur o-
chronnych. Glebokos¢é posadowienia kanalizacji na odcinkach przekroczern rowéw meliora-
cyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.

Oddzialywanie inwesycji na Srodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny, a
ilos¢ czynnikow stanowiqcych zagrozenie dla Srodowiska bedzie ogramiczona. Dodatkowo
mozna jeszcze ograniczy¢ oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko naturaine
przez uwzglednienie nastepujacych dzialan:

- zapewnienie prawidlowych przegladow i kownserwacji ciqgéw kanalizacyjnych wykonywa-
nych przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,

- kontrole podiaczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podiqczers wéd opado-
wych z nawierzchni utwardzonych, dachdw i przecigzenia urzqdzeh kanalizacyjnych,

- zapewnienie szybkiej rekcji stuzb komunalnych na sygnaly stanéw awaryjnych na ciggach
kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosci lub uszkodzer powstalych z przyczyn
zewnetrznych.

Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska
poza granicami terenuy, do kidrego posiada tytul prawny inwestor.

7. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do S§rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych $rodowisko

" jlosc i sposob odprowadzania Sciekow bytowych:

Aktualnie odprowadzane bedzie okolo 28 m’/dobe i 102,5 m’/dobe dla Niskowe;.

Odprowadzenie nastqpi do istniejqcej sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych

projektowanymi kanatami oraz w zakresie miejscowosci Niskowa nastqpi do istniejqcej

sieci kanalizacyjnej biegnqcej przez m. Biczyce Dolne oraz biegngcej przez m. Swiniarsko

(poprzez projektowane odcinki przewoddw kanalizacji sanitarnej).

" ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw technologicznych:

Nie dotyczy

" ilo§¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):

Nie dotyczy

" rodzaj, przewidywane iloSci [ sposéb postepowania z odpadami (segregacja,
gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdja¢ warstwe humusu i zlozyé go w

sposéb  umozliwiajqcy pdzniejsze odiworzenie struktury gleby po wykonaniu prac

ziemnych. Podczas robdt ziemnych powstanie nadmiar ziemi z wykopu w ilosci réwnej

objetosci podsypki, opsypki i zasyki. Podczas rozbidrki drdég wtwardzonych powstang
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odpady asfaltu i podbudowy. Materialy te nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez

Inwestora lub unieszkodliwié we wlasnym zakresie.

Podczas budowy sieci nalezy stosowaé tylko sprawny sprzet, ktory nie bedzie emifowat

nadmiernej ilosci szkodliwych spalin do Srodowiska oraz nie bedzie nich wyciekéw

substancji szkodliwych np. oleju.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie bedgq powstawaé zadne odpady na trasie kanalizacji

sanitarnej.

" jlo$é, rodzaje zainstalowanych i planowanych wrzqdzeni emitujqcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, pola elekiromagnetyczne Iub innych
elementéw powodujqcych ucigzliwosci (np. odory):

Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej i jej eksploatacja zgodna

z obowiqzujqcymi  normami ogranicza w  maksymalnym  stopniu  wystgpowanie

ucigzliwosci.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Z uwagi na usytuowanie i charakter przedsiewzigcia nie przewiduje sie transgranicznego od-
dziatywania projektu na srodowisko. Planowane przedsigwziecie nie bedzie wiqzac sie z ryzy-
kiem oddzialywania poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiggu znaczgcego oddzialywania
przedsigwzigcia

W zasiegu oddzialywania planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego nie wystepujq formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W za-
siegu projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepujq obszary Natura 2000.

/podpis wnioskodawcy/
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