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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie miejscowosci Biczyce Dolne, Gérne i Niskowa (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz, woje-
wodztwo malopolskie).

Obszar przewidzianej inwestycji zlokalizowany jest:
—  wzdhiz drogi krajowej nr 28 Wadowice — Przemysl
—  wzdhiz i w drogach gminnych na dziatkach ewidencyjnych or 31, 45, 23 w Biczycach Dolnych
oraz 284, 283/2 w Biczycach Gérnych
— na dziatkach prywatnych Biczyc Dolnych i Gérnych.
—  wzdhluz drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

m. Biczyce Dolne

31, 26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3, 20/2,
19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2, 42/1, 22/3, 237/6, 237/2,
237/3, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 36/3, 36/6, 36/4, 42/3, 237/5, 237/7, 237/11, 36/5, 43, 237/9,
237/10, 4072, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5, 25/4, 25/6, 25/2.

m. Biczyce Gorne

283/4, 281,280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2, 277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2, 245/1, 284,
283/2, 283/1.

m. Niskowa

31/8, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, 573/5, 573/4,
573/3, 594/1, 191, 785, 100/3

Wiascicielami w/w nieruchomosci sg osoby prywatne i Gmina Chetmiec. Scieki z przedmio-
towego terenu beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej w drodze gmin-
nej na dzialce nr 31 w Biczycach Dolnych oraz do sieci kanalizacyjnej przebiegajgcej przez teren Bi-
czyk Dolnych.

Dla kanalizacji Niskowa scieki odprowadzane bedg do istniejgcej sieci zlokalizowanej wzdhuz
drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz Potoku Niskéwka.

W zakresie Niskowe] projektowana kanalizacja obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng jed-
norodzinna. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg czesciowo do istniejacej sieci kana-
lizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosci Biczyce Dolne a nastgpnie na oczyszczalnie
Sciekow w Chelmcu.

W pozostalych przepadkach nieczystodci bedg pochodzily réwniez z gospodarstw domowych.
Odprowadzenie sciekdw w catosci systemem grawitacyjnym. Kanaly z rur PVC 250, 200 oraz 160 SN
4 i 8. Studzienki kanalizacyjne PVC 425 i PE 600 kompletne z wlazami dostosowanymi do obciazen
wystgpujacych w terenie. W gruntach ornych studzienki wyniesione ponad teren na wysokosé 0,5m
(tzw. wysepki). Ilos¢ Sciekdw zgodna z bilansem wody dla rozpatrywanego terenu. Orientacyjna dhu-
gos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi dla Biczyk Dolnych i Gérnych wynosi 2150m. Planowana trasa
kanalizacji zostata przedstawiona w zalacznikach. Eksploatacja kanalizacji nie wymaga statej obshugi.

Dla inwestycji Niskowa planowana inwestycja obejmuje kanalizacjg sanitarng o diugoéci tacz-
nej okolo 14314 mb; w tym kanalizacje grawitacyjna o diugosci okolo 11573 mb oraz kanalizacje
ci$nieniowa o dlugosci okolo 2741 mb. Do kanalizacji podiaczono okoto 205 budynkéw mieszkal-
nych.

Teren przeznaczony do skanalizowania polozony jest w granicach administracyjnych miej-
scowosci Biczyce Dolne i Gorne oraz Niskowa w gminie Chelmiec.

Planowane przedsigwzigcie jest obiektem liniowym, z tego wzgledu zajecie powierzchni wy-
mienionych powyzej dzialek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji tereny zo-
stana przywrécone do stanu pierwotnego.



Trasa kanalizacji biegnie przez tereny: /
—  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Biczycach Dolnych i Gornych,
—  wykorzystywane rolnicze w Biczycach Dolnych i Gornych,
—  odcinki drég gminnych.
— droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu,
—  potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu.
—  potok Niskéwka — RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca, Nadzor Wodny w

Nowym Saczu

Przejscia w miejscu przekroczenia ciekow wodnych nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub
przepychu. Oprocz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacje nie wystgpuja tereny zalesione.
Sporadycznie spotka¢ mozna skupiska drzew i krzewdow. Obecnie Scieki z rozpatrywanego terenu
odprowadzane sgq do zbiornikow bezodplywowych znajdujacych sie na dzialkach przy budynkach,
Czesé mieszkancow oprdznia w/w zbiorniki do przydroznych rowéw.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podlaczenie istniejacych budynkéw mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywaé aktualna
rezerwe przepustowosci oczyszczalni sciekdw Chelmeu. Do odprowadzania sciekéw bytowych zapro-
Jjektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna, wykonana z rur PVC kanalizacyjnych typu ,N” i ,,S” o
Srednicy 160, 200 i 250 mm lub z innych rur wg uznania Inwestora spelniajacych wymagania doku-
mentacji projektowej. Podejscia kanalizacji do poszczegdlnych posesji zostana wykonane z rur PVC
160 mm. Istniejace ,,szamba” zostang ominigte w czasie budowy lub zaadaptowane na studzienki ka-
nalizacyjne.

Trasa kolektora Sciekéw prowadzi przez przeszkody, do ktorych naleza utwardzone na-
wierzchnie drog, przejscia pod ciekami wodnymi oraz uzbrojenie podziemne istniejace. Pod ciekami
przejscie zostanie wykonane metodsa przewiertu bez ingerencji w koryto cieku. Pod drogg gminng
opisang dziatka nr 31 w Biczycach Dolnych oraz 284 w Biczycach Gomnych kanalizacja uktadana
bedzie metodg rozkopu. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona., Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone
poprzez nalozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych np. typu ,,Arot” PS o @ 100mm i dhlugosci
3,0 m. Przekroczenia drogi powiatowej i czgsci drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane
zostang metoda przepychu lub przewiertu, stosujac sie do warunkéw podanych przez zarzadeow drég.

Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie i w 50 % re¢cznie. Roboty
montazowe zostana wykonane w mozliwie najkrétszym czasie, a po dokonaniu miejscowych préb
szezelnosei wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostana wykonane badania szczelno-
sci przewodu i zostanie wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Wykopy w rejonie istniejacego
uzbrojenia bgdg wykonywane w obecnosci whascicieli uzbrojenia. Proby szczelnosci zostang wykona-
ne na infiltracj¢ i eksfiltracj¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodéw kanaliza-
cyjnych”

Obecnie projektowana kanalizacja w miejscowosci Biczyce Dolne i Gérne bedzie odprowa-
dza¢ $cieki z 55 budynkéw mieszkalnych o tacznej ilosci Sciekéw 28 m’/dobe. Projektowana kanali-
zacja sanitarna w zakresie Niskowej obshugiwaé bedzie okolo 205 obiektéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych z ktérych odprowadzane beda $cieki, sumarycznie w ilosci okoto ~102,5 m’/d (odptyw
$redniodobowy).

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu:
— lokalizacji inwestycji (uksztaltowania terenu)
—  wymagah przysztych odbiorcéw,
—  mozliwych rozwigzan technicznych,
~  warunkow technicznych okreslonych prze Inwestora,
—  systemu gospodarki scickowej dla przedmiotowego terenu.

Kanalizacja Biczyce Dolne i Gérne zostata opracowana zgodnie z zapisami planu, z jednocze-
snym uwzglednieniem nastgpujacych uwarunkowan:



1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem $ciekéw sani-
tarnych systemem kanalizacji zbiorczej 1 indywidualnej.

2. Podstawowym sposobem odprowadzenia sciekdw socjalno — bytowych bedzie przewidywany
system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastepujacymi zasadami:

— przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Biczyce Dolne i Géme i
odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych

— w zakresie Niskowej przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji
Niskowa i odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie
Biczyc Dolnych i Swiniarska,

— sie¢ kanalizacyjng stanowiC beda ciggi kanalizacyjne obejmujace swym zasiegiem
tereny zagospodarowane,

— dopuszcza si¢ wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej Sciekoéw przemystowych,
pod warunkiem ich wczesniejszego podczyszczania do parametréw Sciekow
sanitarnych oraz za zgoda Uzytkownika sieci,

— nie dopuszcza si¢ odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw opadowych
ani wod pochodzacych z odwadniania gruntow.

3. Wariantami alternatywnymi dla przedstawionego systemu kanalizacji moglyby byé
rozwiazania oparte o nastgpujace zasady odprowadzania sciekow:

— na terenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terendw
zabudowy ciaglej nalezy zabezpieczyé odprowadzenie sciekdow poprzez lokalne
oczyszczalnie $ciekéw pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w
przeciwnym przypadku dopuszcza si¢ odprowadzanie Sciekéw do szczelnych
zbiornikéw wybieralnych, skad beda wywozone wozami asenizacyjnymi do
oczyszczalni Sciekow

— na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza si¢ zastosowanie przydomowych
oczyszczalni Sciekow, ewentualnie bezodplywowych zbiornikéw wybieralnych na
scieki oproznianych przez wywozenie Sciekdw na oczyszczalnig.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszezalni sciekéw uwzgledniono
réwniez warunki gruntowo — wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.
Zroznicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwiazania oparte na zastoso-
waniu przydomowych oczyszczalni sciekéw z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do ziemi
(§11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warun-
kéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. nr 137, poz. 984). Wiclko$¢ czesci dziatek
zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi czesto uniemozliwia lokalizacje elementéw
rozsgczajacych.

Lokalizacje inwestycji (trase przewoddw) determinuja gtéwnie:

— usytuowanie istniejacej oczyszezalni sciekow,

- konfiguracja terenu umozliwiajaca wykorzystanie naturalnego uksztaltowania pozwalajacego
na grawitacyjny odplyw $ciekéw w kierunku odbiornika (oczyszczalni),

— wymagania i zadania wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane beda przewody
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji) i
koniecznosci uzyskania przez Inwestora tj. ZGKiM w Chelmcu prawa do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane (zgody wiascicieli dziatek).

Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagniecia kompromis pomiedzy uwarun-
kowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacjg spoleczng. Biorac powyisze czynniki pod
uwage wybrano wariant wykonania przewoddw kanalizacji sanitarnej w systemie rur PVC o odpo-
wiednich wytrzymalosciach. Zastosowany bedzie jeden z systeméw dostepnych na rynku np: Wavin,
Gamrat lub innych réwnorzednych przy zachowaniu parametréw technicznych tj klasy obciazenia,
Srednicy, wytrzymatosci, itp. okreslonych w projekcie budowlanym. Zastosowane bedg rury kielicho-
we taczone na uszczelke, zapewniaja one przy prawidlowym wykonawstwie szczelnosé calego syste-
mu (tj. zabezpieczenie przed infiltracja i eksfiltracjg) co ma szczegélne znaczenie z uwagi na mozli-



wos¢ wystepowania wysokich pozioméw wadd gruntowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) prze-
wody kanalizacyjne zostang poddane probom szczelnosei na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z norma
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. Warianty innych rozwigzan technolo-
giczno — materialowych odrzucono z uwagi na potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych i gruntu
ze wzgledu na mogace wystepowaé nieszczelnosci systemu (np. rury i studnie betonowe), co ma
szczegdlne znaczenie z uwagi na stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych i ukladanie czgsci cia-
gow kanalizacyjnych na glgbokosciach ponizej lustra wody gruntowe;j.
Budowa kanalizacji pozwoli w pelni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke

$ciekowa na przedmiotowym terenie. Ma to szczegélne znaczenie z uwagi na:

—  realne zmniejszenie naktadéw zwiazanych z utylizacja odpadéw plynnych,

—  stworzenie korzystnych warunkéw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zalozenia
inwestycja proekologiczng, stuzaca (w polgczeniu z istniejaca oczyszezalnia Sciekow) ochronie przed
zanieczyszczeniem jednego z najwazniejszych elementow $rodowiska, jakim sa wody powierzchnio-
we. Planowane zadanie ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych i Gérnych” w gminie
Chetmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy w infrastrukture techniczna i
przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosci poprzez uporzadkowanie gospodarki
sciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych) w
wyniku sukcesywnego przytaczenia budynkow mieszkalnych do kanalizacji sanitarne;.

Ogodlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowaé jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim nateZeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy in-
westycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sig prowadzenie robot budowlanych wylacznie w
porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn bu-
dowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie
sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materiatlow pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowodujg chwilowe przeksztalcenie po-
wierzchni ziemi i okresowe zakfocenie walorow krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sig¢ w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi
(humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakornczeniu prac budowlanych i
rekultywacji strefy przekopow. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggnac moze za sobg powstawa-
nie odpaddw takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar
ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a na-
stepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem, ale
zagospodarowanie bedzie zwiazane z rekultywacja wyrobisk, ksztattowaniem drég na terenie gminy.
Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skiadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Urzedem Gminy w Chelmcu. W fazie realizacji kanalizacji i obiektéw towarzyszacych moze miec
miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie trwania prac budowlanych
— w wyniku dziatania wiatru — moze wystapi¢ niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstalych w
wyniku pracy sprzetu budowlanego. Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza z terenu planowanej
inwestycji, w kresie budowy, bedzie ruch samochoddw i innych maszyn wykorzystywanych w pra-
cach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy.
Uciazliwoéci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wywohyje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacj¢ obiektéw gospodarki
sciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew, zostanie tylko prze-
sadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony ukfadu korzeniowego wykopy beda prowadzone w
odleglosci nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odeinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdhuz
rowow melioracyjnych prowadzone beda w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu
ochrony istniejacego dna i skarp brzegowych rowow przekroczenia realizowane beda wylgeznie meto-
da przepychu, z zastosowaniem rur ochronnych. Glebokosé posadowienia kanalizacji na odcinkach
przekroczen rowow melioracyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.




Oddzialywanie inwestycji na §rodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny, a
ilos¢ czynnikow stanowiacych zagrozenie dla Srodowiska bedzie ograniczona.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardéw jakosci érodowiska
poza granicami terenu, do ktérego posiada tytul prawny inwestor.

Aktualnie odprowadzane bedzie okolo 28 m’/dobe i 102,5 m*/dobe dla Niskowej. Odprowa-
dzenie nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych projektowanymi kanatami oraz
w zakresie migjscowosci Niskowa nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej przez m.
Biczyce Dolne oraz biegnacej przez m. Swiniarsko (poprzez projektowane odcinki przewodéw kanali-
zacji sanitarnej).

Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej i jej eksploatacja zgodna
z obowiazujacymi normami ogranicza w maksymalnym stopniu wystepowanie uciazliwosci. Z uwagi
na usytuowanie i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sig transgranicznego oddzialywania projek-
tu na $rodowisko. Planowane przedsigwziecie nie bgdzie wiazaé sig z ryzykiem oddziatywania poza
granice Rzeczpospolitej Polskiej.

W zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigeia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu pro-
jektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepujg obszary Natura 2000.






