ZGKIM 70401 /'D /6 / 2011 Chetmiec 31.01.2011 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher-
reprezentujacego ZGKIiM w Chetmcu ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz.

zezwalam

Na lokalizacje linii kanalizacyjnej w pasie drég gminnych nr ew. 31 45,
23 w miejscowosci Biczyce Dolne oraz w pasie drog gminnych
nrew. 284 i 283/2 w miejscowoséci Biczyce Gorne w celu wykonania sieci
kanalizacyjnej zgodnie z zalgczong do wniosku mapg sytuacyjno-
wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher-reprezentujgcy ZGKiM
w Chetmcu ztozyt  wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
I Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii
kanalizacyjnej w pasie drog gminnych nr ew. 31. 45 23 w miejscowosci
Biczyce Dolne oraz w pasie drég gminnych nr ew. 284 | 283/2
W miejscowosci Biczyce Géorne.




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejsza decyzjg lokalizacyjna.
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Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium  Odwofawczego W Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

POUCZENIE

Otrzymuja:

1. P.H.U. PASANDER

mgr inz. Pawet Majcher — reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

2. ala

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybte
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Miejsce i data: Nowy Sgcz, 08 Iuty 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU

WYDZIAL. GEODEZJI | BUDOWNICTWA

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

33-300 Nowy Sacz

ul. Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 289/2011
Z dnia 2011.02.02

Zespot Koordynujaey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajgc na

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: TRASA KANAL.SANITARNEJ W BICZYCACH DOLNYCH
Lokalizacja: Biczyce Dolne gm.Chelmiec

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARK]I KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEY MCU
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno—budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- Oowarunkach zabudowy | Zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- O warunkach zabudowy,
- ©oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- O zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu wiw przypadkow  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespot,
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentagji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntow na ulozenie
Przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy g obowiazani do zapewnienia Wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
8. Po zrealizowaniy niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestygji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczyé Znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2§ 6 ustawy z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkéw ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAL

W KRAKOWIE Z.E - Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywad rgcznie pod nadzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela Rejonu Dystrybucji N.Sacz

DYSTRYBUCJ! - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami NN wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowania zglosi¢ w RD N.Sacz celem dokonania

odbioru technicznego.

-W miejscu zblizen do istn. kabli energet. NN prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych celem dokiadnego zlokalizowania ich trasy.

- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
i sprzetu moggcych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz, U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55

ZAKEAD - Decyzja ZGKiM 7040/1/D/6/2011
GOSPODARKI

KOMUNALNEJ |

MIESZKANIOWEJ W

CHELMCU

/Pieczed 1 podpis pr.zewodnicza‘cego zespotu/
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Nasz Znak: WBG.6220.8.2011 Chelmiec 6 maj 201 1r

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 . 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst Jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pozniejszymi zmianami),
art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. | pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 88 ust.1 pkt. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227}, § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie  okreslenia przedsiewzie¢  mogacych znaczacyg oddzialywaé na  $rodowisko  oraz
szczegolowych uwarunkowarn zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raporiu o oddziatywaniu na érodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pé7 zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chelmiec dzialajacego
w imieniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chebmcu ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na: ..Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gornych i Niskowej™ realizowanego na dziatkach nr ewd.:

Biczyce Dolne
31, 26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 2212, 22/1, 2111, 21/13, 21/11, 21/10, 2173, 2174, 19/5, 20/3, 20/2,

19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 2412, 42/1, 22/3, 237/6, 23712,
237/3, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8. 3 6/3, 3 6/6, 3 6/4, 42/3, 237/5, 237/7. 23 7/1 1, 36/5, 43, 237/9,
237110, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 2515, 25/4, 25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

Biczyee Gérne
283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2, 277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2, 245/1 , 284,

283/2, 283/1.

Niskowa
31/8, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 584/4, 573/5, 573/4,

57373, 594/1, 191, 785, 100/3

oraz majac na wzgledzie opinie :
— Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 119/11 znak. PSE-NNZ-420-109/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku,
= Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu znak: ST.I1.ED.4240.53.2011.ED dnia 14 kwietnia 2011 roku.

stwierdzam

I brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwziecia
polegajacego na ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gornych i
Niskowej” realizowanego na dziatkach ew. nr w/w

11. - zataezniki do niniejszej decyzji:




— charalterystyka przedsigwziecia,
—  karta informacyjna przedsiewziecia.
uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22.03.2011r P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395
Chelmiec dzialajgcego w imienin Zalktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu ul.
Papieska 2, 33-395 Chelmiec zwrdcil sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacege na: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Biczycach Dolnych, Gomych i Niskowej” realizowanego na dziatkach nr ewd. w/w.

Whioskodawea przediozy! karte informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 31 marzec 2011 roku znak. WBG.6220.8.2011 Wajt
Gminy Chelmiec wszczal postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesnie w dniu 31 marca
2011 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Paistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu z prosba o wyraZenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsigwzigeia na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 8 kwietnia 2011 roku
(data wptywu do tut. urzgdu 11 kwieciei 2011 roku) wydal opinie sanitarna Nr 119/11 w ktérej
stwierdza, iz po zapoznaniu si¢ z przediozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.] pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z p6zn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w
Starym Saczu pismem z dnia 14 kwietnia 2011 roku (data wplywu do tut. Urzedu 15 kwiecien 2011
roku) uznalo, iz po przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwzigcia na
podstawie karty informacyjnej, przy uwzglednieniv uwarunkowar, o ktérych mowa w art. 63 ze w/w
przedsiewziecie zgodnie z § 3 wust.] pkt.79 —,Sieci kanalizacyjne o calkowitej dhugosei
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metods bezwykopowa oraz
przylaczy do budynkéw’ rozporzadzenia Rady Ministtéw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)
stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko, a
tym samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Po przeanalizowaniu Karty informacyjnej przedsigwziecia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych i Niskowej” realizowana
na w/w dziatkach ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
O listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poZ zmianami)
..sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 ki, z wylaczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopowa oraz przylaczy do budynkéw” zaliczono do przedsiewziecia
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Biczyce Dolne, Gorne i Niskowa (gmina Chetmiec, Powiat Nowy Sacz,
wojewodztwo matopolskie). '

Teren, na ktorym przewidziano przedsigwziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (Uchwala Nr XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chetmiec z dnia 7
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czerwea 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.Chelmiec II” w Gminie Chehnice oraz Uchwala Nr XXXIX(3 54)2005 z dnia 31 sierpnia 2005y Rady
Gminy Chelmiec w sprawie zmiany niejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Swiniarsko™ oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego ,.Chelmiec VI
w Gminie Chelmiec. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/iw planu.

Ubszar przewidzianej inwestycji zlokalizowany jest:
= wzahuiz drogi krajowej rr 28 Wadowice — Przemys]
—  wzdluz i w drogach gminnych na dziatkach ewidencyinych nr 31, 45, 23 w Biczycach Dolnych
oraz 284, 283/2 w Biczycach Gornych
—  nadziatkach prywatmych Biczye Dolnych i Gornych,
~  wzdiuz drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

. Biczyee Dolne
31, 26,25/1,25/3, 24/3, 24/4, 23, 22/2,22/1, 21/1, 21113, 21/11, 21/1 0, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3. 20/2.

19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 15/8, 19/ 3, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2,42/1,22/3, 237/6, 237/2,
237/3,237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8,36/3, 36/6, 36/4, 42/3, 23715, 23717, 237/11, 36/5, 43, 237/9,
237710, 4072, 40/3, 25/8, 25/9, 2517, 25/5, 25/4, 25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

m. Biczyce Gérne

283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2, 2717, 276, 273, 272,270, 269, 268, 267, 24712, 245/1, 284,
283/2,283/1.

mt. Niskowa

31/8, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, ST3/5, 573/4,
57313, 594/1, 191, 785, 100/3

Wiascicielami w/w  nieruchomogci sa osoby prywatne i Gmina Chelmiec, Scieki z
przedmiotowego terenu beda odprowadzane do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej biegnace] w
drodze gminnej na dziaice nr 31 w Biczycach Dolnych oraz do sieci kanalizacyjnej przebiegajgcej
przez teren Biczyk Dolnych.

Dla kanalizacji Niskowa $cieki odprowadzane beda do istniejacej sieci zlokalizowanej wzdhz
drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz Potoku Niskdwka.

W zakresie Niskowej projektowana kanalizacja obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng

kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosci Biczyce Dolne a nastepnie na
oczyszczalnie $ciekéw w Chelmcu.

W pozostatych przepadkach nieczystosci bedg pochodzily réwniez z gospodarstw domowych.
Odprowadzenie $ciekéw w calogei systemem grawitacyjnym. Kanaly z rur PVC 250, 200 oraz 160 SN

(tzw. wysepki). To$é¢ $ciekow zgodna z bilansem wody dla rozpatrywanego terenu. Orientacyjna
diugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi dla Biczyk Dolnych i Gérnych wynosi 2150m. Planowana trasa
kanalizacji zostala przedstawiona w zalaeznikach. Eksploatacja kanalizacji nie wymaga stafej obstugi.

Dla inwestycji Niskowa planowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dhugosci
tacznej okoto 14314 mb; w tym kanalizacje grawitacyjng o dhugosei okolo 11573 mb oraz kanalizacje
cisnieniowg o dhigosci okolo 2741 mb. Do kanalizacji podiaczono okoto 205 budynkow
mieszkalnych. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z polimerobetonu,
materialu, ktérego gléwnymi skladnikami sa: Zywica poliestrowa oraz kwarcowy napemhiacz
mineralny o réznym stopniu uziarnienia fub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) -
Wg ostatecznej decyzji Inwestora i PE kiasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja ci$nieniowa).

Teren przeznaczony do skanalizowania polozony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Biczyce Dolne i Gérne oraz Niskowa w gminie Chelmiec.

Planowane przedsiewziecie jest obiektem linjowym, z tego wzgledu zajecie powierzchai
wymienionych powyzej dziatek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakoficzeniu mwestycji tereny
Zostang przywrocone do stanu pierwomego.




Trasa kanalizacji biegnie przez tereny:

—  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Biczycach Dolnych i Gérnych,

-~ wykorzystywane rolnicze w Biczycach Dolnych i Gornych,

—  odeinki drog gminnych.

—  droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drég w Nowym 58czu,

—  potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeni Wodnych w Krakowie, Rejon
Nadzoru Urzadzeti w Nowym Saczu.

—  potok Niskéwka — RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajea, Nadzor Wodity w
Nowym Saczu

Projektowane obiekty nie beda zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni sig
charakter terenéw, przez kidre bedzie przechodzila kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sig
zniszczenia szaty roslinnej, zostanie przesadzonych okoto dziesieciu drzew ozdobnych.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ktory
zostal zalaczony do opracowania. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu.

Przejécia w miejscu przekroczenia ciekéw wodnych nalezy wykonaé metodsg przewiertu Jub
przepychu. Oprocz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacje nie wysigpujg tereny zalesione.
Sporadycznie spotkaé mozna skupiska drzew i krzewéw. Obecnie Scieki z rozpatrywanego terenu
odprowadzane sa do zbiornikow bezodptywowych znajdujacych si¢ na dziatkach przy budynkach.
Cze$¢ mieszkancow oprdznia w/w zbiorniki do przydroznych rowdw.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podlaczenie istniejacych budynkow mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywa¢ aktualng
rezerwe przepustowosci oczyszczalni sciekéw Chelmeu. Do odprowadzania Sciekéw bytowych
zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna, wykonana z rur PVC kanalizacyjnych typu ,,N” i
.S o érednicy 160, 200 i 250 mm lub z innych rur wg uznania Inwestora speliajacych wymagania
dokumentacji projektowej. Podejscia kanalizacji do poszezegtlnych posesji zostang wykonane z rur
PVC 160 mm. Istniejace ,.szamba” zostang ominigte w czasie budowy lub zaadaptowane na studzienki
kanalizacyjne.

Trasa kolektora $ciekow prowadzi przez przeszkody, do ktérych naleza utwardzone
nawierzchnie drég, przejécia pod ciekami wodnymi oraz uzbrojenie podziemne istniejgce. Pod ciekami
przej$cie zostanie wykonane metoda przewiertu bez ingerencji w koryto cieku. Pod drogg gminna
opisana dzialka nr 31 w Biczycach Dolnych oraz 284 w Biczycach Gérnych kanalizacja ukladana
bedzie metoda rozkopu. Zniszezona nawierzchnia asfaltowa zostanie odfworzona. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone
poprzez natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych np. typu ., Arot” PS o @ 100mm i dhugosci
3,0 m. Przekroczenia drogi powiatowej i czesci drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane
zostana metoda przepychu lub przewiertu, stosujac sie do warunkéw podanych przez zarzadcow drog.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych. Wykopy o gtebokosci ponad 3,0 m zostang zabezpieczone $ciankami Larsena.

Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie i w 50 % recznie. Roboty
montazowe zostana wykonane w mozliwie najkrétszym czasie, a po dokonaniu miejscowych préb
szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostang wykonane badania
szezelnodei przewodu i zostanie wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Wykopy w rejonie
istniejacego uzbrojenia beda wykonywane w obecnosci wladeicieli uzbrojenia. Proby szczelnosci
zostang wykonane na infiltracje i eksfiltracj¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych”

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalowaniem z zaktadanymi poziomo rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow wystepuja wody gruntowe, pompowanie wod nie zagrozi
warunkom wodnym w rozpatrywanym terenie.

Wykonywanie robdt ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odleglosci
bezwarunkowo recznie. Przed wykonaniem kanalizacji nalezy wykonaé sondowanie poprzeczne w
celu dokladnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego
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Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy ozmakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz [ m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staly jego dozdr.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wezeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu teremu, nalezy wykonaé zejécie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtod¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa sig szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie
powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu, Koparka w czasie pracy powinna byé
ustawiona w odlegfosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg kiina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
stref¢ niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:

— Dz U. zdnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

—  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

—  Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

—  Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem w rejonie budynkéw, istniejacego uzbrojenia
oraz istnigjacych drzew wykopy i zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb okreflonych w protokole ZKUPSIUT.

Wykop wykonany koparka, moze by¢ zasypany mechanicznie, po uprzednim recznym
zasypaniu do wys. 0,5 m ponad przewéd. Dno wykopu nalezy wyréwnaé recznie w celu usuniecia
ewentualnych kamieni, korzeni itp.

Montaz rurociagéw recznie na podfozu piaskowym gr. 20 cm z podbiciem na catej dhugodci i
zasypaniem piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi byé wolna od bryt
i kamieni. Nadmiar urobku nalezy wywies¢ w miejsca okreélone przez Inwestora.

Rury posadowione na podsypce zasypuje sie warstwami:
— do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszezajac ostroznie przy pomocy recznych urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, uwazajac bacznie by nie zaggszezaé bezposrednio

dotykajac rury,




—  pozostala cze$é wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy
pomocy Srednich 1 cigzkich urzadzefi mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem
rodzimym

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uiywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspoétezynniki zageszezenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

—  dla warstwy o gruboéci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

—  ponizej —0,97

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Przy posadowieniu rury powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepuja obciazenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kolowego rure nalezy
ocieplié np. lupkami ze styropianu.

—  jezeli wystepuja obciazenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego np. keramzyt
czy zuzel. Odpowiedni stopien zapgszczenia materialu woké! rury powoduje jej odpornoéé na
obciazenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna
dopudeié do jego bezposredniej stycznosci z rurg; mozna wykonaé obsypke z piasku lub
owing¢ rure folia z tworzywa sztucznego.

Obecnie projektowana kanalizacja w miejscowoéci Biczyce Dolne i Géme bedzie
odprowadzaé scieki z 55 budynkéw mieszkalnych o tacznej ilosei Sciekéw 28 m’/dobe. Projektowana
kanalizacja sanitarna w zakresie Niskowej obslugiwaé bedzie okolo 205 obiektéw mieszkalnych
Jjednorodzinnych z ktérych odprowadzane beda $cieki, sumarycznie w ilodci okolo ~102,5 m/d

(odplyw $redniodobowy).

W celu przeciwdziatania sytuacjom awaryjnym nalezy:
—  prowadzi¢ eksploatacje kanalizacji zgodnie z opracowanymi instrukcjami
— nadzor nad eksploatacja kanalizacji powierzyé osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie,
—  okresowo wykonywaé przeglady i czyszczenie kanalizacji

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu:
—  lokalizacji inwestycji (uksztattowania terenu)
—  wymagan przysztych odbiorcow,
— mozliwych rozwigzan technicznych,
—  warunkow technicznych okreslonych prze Inwestora,
—  systemu gospodarki $ciekowej dla przedmiotowego terenu.

Przyjecie wariantu rozwigzania gospodarki $cickowej w oparciu o system grawitacyjny i
grawitacyjno — ciénieniowy dla Niskowej podyktowane jest obowiazujaca Uchwals Nr
XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz uchwata Nr XXIV/199/2000
Rady Gminy Chemiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Chelmiec II'" w Gminie Chelmiec.

Kanalizacja Biczyce Dolne i Gorne zostala opracowana zgodnie z zapisami planu, z
Jjednoczesnym uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowati:

1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem $ciekdw
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualne;j.
2. Podstawowym sposobem odprowadzenia Sciekéw socjalno — bytowych bedzie przewidywany
system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastepujacymi zasadami:
—  przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Biczyce Dolne i Gérne i
odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych




w zakresie Niskowej przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji
Niskowa i odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie
Biczyc Dolnych i Swiniarska,

— sieé kanalizacyjng stanowi¢ beda ciagi kanalizacyjne obejmujgce swym zasiggiem
tereny zagospodarowane,

—  dopuszcza si¢ wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarne] sciekéw przemystowych,
pod warunkiem ich wczesniejszego podczyszczania do parametrow Sciekow
sanitarnych oraz za zgoda Uzytkownika sieci,

- nie dopuszcza si¢ odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej sciekdéw opadowych
ani wdd pochodzacych z odwadniania gruntow.

3. Wariantami alternatywnymi dla przedstawionego systemu kanalizacji moglyby byé
rozwigzania oparte o nastgpujace zasady odprowadzania §ciekow:

— na terenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenow
zabudowy ciaglej nalezy zabezpieczy¢é odprowadzenie Sciekéw poprzez lokalne
oczyszczalnie Sciekéw pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w
przeciwnym przypadku dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do szczelnych
zbiomikéw wybieralnych, skad beda wywoZone wozami asenizacyjnymi do
oczyszezalni Sciekow

— na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza si¢ zastosowanie przydomowych

oczyszezalni Sciekdw, ewentualnie bezodplywowych zbiomikéw wybieralnych na
$cieki opréZznianych przez wywozenie $ciekdw na oczyszczalnie.

!

Przyjety system odprowadzania $ciekdw z przedmiotowego terenu jest wige zgodny z
przyjetym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni sciekéw uwzgledniono
rowniez warunki gruntowo — wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.
Zréznicowany poziom wod gruntowych stawia pod zmakiem zapytania rozwigzania oparte na
zastosowaniu przydomowych oczyszczalni $ciekéw z odprowadzeniem sciekéw oczyszczonych do
ziemi (§11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkdéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. nr 137, poz. 984). Wielkosé
czgsci dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi czgsto uniemozliwia
lokalizacje elementéw rozsaczajgcych.

Odprowadzenie S$cickow oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni do istniejacych
ciekéw powierzchniowych i rowéw wiazaloby si¢ z koniecznoscia realizacji dlugich ciggow
odptywowych.

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sa powodem szeregu problemdéw eksploatacyjnych, co w
powiazaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym skiania do zastosowania innych rozwiazan.
Przedstawione argumenty stanowia podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwiazan.

Lokalizacje inwestycji (trasg przewodéw) determinuja gléwnie:

— usytuowanie istniejgcej oczyszezalni Sciekow,

—  konfiguracja terenu umozliwiajaca wykorzystanie naturalnego uksztaltowania pozwalajacego
na grawitacyjny odplyw Sciekow w kierunku odbiornika (oczyszczalni),

— wymagania i zadania wladcicieli nieruchomosci, na terenie ktorych usytuowane beda przewody
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji) i
koniecznosei uzyskania przez Inwestora tj. ZGKiM w Chelmcu prawa do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane (zgody wiascicieli dziatek).

Wariantowos¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
przez powyzsze czynniki. '

Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiggnigcia kompromis pomiedzy
uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacja spoleczna. Biorac powyzsze czynniki
pod uwage wybrano wariant wykonania przewoddw kanalizacji sanitarnej w systemie rur PVC o
odpowiednich wytrzymatosciach. Zastosowany bedzie jeden z systeméw dostepnych na rynku np:




Wavin, Gamrat Iub innych réwnorzednych przy zachowaniu parametréw technicznych tj klasy
obcigZenia, rednicy, wytrzymaloéci, itp. okreslonych w projekeie budowlanym. Zastosowane beda
rury kielichowe faczone na uszczelke, zapewniajg one przy prawidlowym wykonawstwie szczelnoéé
calego systemu (tj. zabezpieczenie przed infiltracjq i eksfiltracja) co ma szczegOlne znaczenie z uwagi
na mozliwos¢ wystgpowania wysokich pozioméow waéd gruntowych. Po wykonaniu (przed
zasypaniem) przewody kanalizacyjne zostang poddane prébom szczelnoéei na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. Warianty innych
rozwiazan technologiczno — materiatlowych odrzucono z uwagi na potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowaé nieszczelnosci systemu (np. rury i studnie
betonowe), co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na stosunkowo wysoki poziom woéd gruntowych i
ukladanie czedci ciagdw kanalizacyjnych na glebokosciach ponizej lustra wody gruntowe;.
Budowa kanalizacji pozwoli w pelni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke

$ciekowg na przedmiotowym terenie. Ma to szczeg6lne znaczenie z uwagi na:

— realne zmniejszenie naldaddw zwiazanych z utylizacja odpadéw plynnych,

—  stworzenie korzystnych warunkéw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalne;.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorac pod uwage istniejaca na
terenic Biczyc Dolnych i Niskowej kanalizacje brak jest racjonalnego alternatywnego
zapospodarowania przedmiotowego terenu, dajacego podobme korzysci dla sSrodowiska. Nalezy
rowniez doda¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na flore i faune. Na
rozpatrywanym terenie nie wystgpuja obszary chronione Natura 2000.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi 0,5 m’/dobe przez okres okolo 4 miesigce,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wg projektu wykonawczego, Szacunkowe zapotrzebowanie
na paliwa dla pracujacych maszyn i urzadzen wg przyjetej technologii wykonania robét. Szacunkowe
zapotirzebowanie na energi¢ wynosi:

— elekiryczna: zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen
— cieplna: brak
—  gazowsg: brak

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zalozenia
inwestycja proekologiczna, shuzaca (w polaczeniu z istniejacq oczyszczalnia $ciekow) ochronie przed
zanieczyszczeniem jednego z najwaznigjszych elementéw drodowiska, jakim sa wody
powierzchniowe. Planowane zadanie ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych i
Gormych” w gminie Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy w
infrastrukturg techniczna i przyczyni si¢ do poprawy stanu higienicznego miejscowosci poprzez
uporzadkowanie gospodarki sciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich
wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylaczenia budynkéw mieszkalnych do
kanalizacji sanitarnej.

Ogolnie oddzialywanie na Srodowisko, kt6re wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna
scharakteryzowa¢ jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim nateZeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robSt budowlanych wytacznie w
porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie
sig frontu robét tym samym rozproszenie zanieczyszczefi z emisji spalin materialéw pgdnych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakidcenie waloréw krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje si¢ w trasie przekopéw zdjecie warstw ziemi
(humus), ktéra bedzie odiozona do ponownego wykorzystania po zakoficzeniu prac budowlanych i
rekultywacji strefy przekopéw. Proces realizacji przedsiewzigoia pociagnaé moze za sobg
powstawanie odpadéw takich jak kawalki rur, wycinki z polaczefi odgalezien rur, prety stalowe, czy
tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walordw krajobrazowych odpady te
beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie
jest odpadem, alé zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, ksztattowaniem drég
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na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Chetmcu. W fazie realizacji kanalizacji i obiektow
towarzyszgcych moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie
trwania prac budowlanych ~ w wyniku dzialania wiatru — moze wystapié niezorganizowana emisja
zanieczyszezeri powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego. Zrédfem emisji zanieczyszezen do
powietrza z terenu planowanej inwestycji, w kresie budowy, bedzie ruch samochodéw i inmych
maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i
bedzie miala charakter okresowy. Ucigzliwoéci z nia zwiazane ustang wraz z zakofczeniem prac
budowlanych.
Projektowana inwestycja nie wywohuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacjg obiektéw gospodarki
scickowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$é wycinki drzew, zostanie tylko
przesadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony ukiadu korzeniowego wykopy bda prowadzone w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odeinki przewoddw kanalizacyjnych przebiegajace wzdluz
rowow melioracyjnych prowadzone beda w odleglosci nie mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu
ochrony istniejacego dna i skarp brzegowych rowéw przekroczenia realizowane beda wylacznie
metodg przepychu, z zastosowaniem rur ochronnych. Gleboko$é posadowienia kanalizacii na
odeinkach przekroczen rowéw melioracyjnych wynosié bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.
Oddzialywanie inwestycji na §rodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny, a
ilos¢ czynnikéw stanowiacych zagrozenie dla $rodowiska bedzie ograniczona.
Dodatkowo mozna jeszcze ograniczy¢ oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko
naturalne przez uwzglednienie nastgpujacych dziatan:
~  zapewnienie prawidtowych przegladéw i konserwacji ciagéw kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,
—  kontrolg podiaczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podlaczeri wéd opadowych
z nawierzchni utwardzonych, dachéw i przeciazenia urzadzen kanalizacyjnych,
—  zapewnienie szybkiej rekcji shuzb komunalnych na sygnaly stanéw awaryjnych na ciggach
kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosci lub uszkodzen powstatych z przyczyn
zewnetrznych.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska
poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor.

Aktualnie odprowadzane bedzie okoto 28 m’/dobe i 102,5 m’/dobe dla Niskowej.
Odprowadzenie nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych projektowanymi
kanalami oraz w zakresie miejscowosci Niskowa nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej
przez m. Biczyce Dolne oraz biegnacej przez m. Swiniarsko (poprzez projektowane odcinki
przewoddw kanalizacji sanitarnej).

Na trasie wykonywanych sieci naleZy najpierw zdja¢ warstwe humusu i zlozyé go w sposob
umozliwiajacy pézniejsze odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robét
ziemnych powstanie nadmiar ziemi z wykopu w iloci réwnej objetosci podsypki, opsypki 1 zasyki.
Podczas rozbidrki drég utwardzonych powstana odpady asfaltu i podbudowy. Materiaty te nalezy
wywieZé w miejsce wskazane przez Inwestora lub unieszkodliwi¢ we wiasnym zakresie. Podczas
budowy sieci nalezy stosowac tylko sprawny sprzet, ktéry nie bedzie emitowat nadmiernej ilodci
szkodliwych spalin do §rodowiska oraz nie bedzie nich wyciekéw substancji szkodliwych np. oleju.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie beda powstawaé zadne odpady na trasie kanalizacji
sanitarnej.

Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej i jej eksploatacja zgodna
z obowiazujacymi normami ogranicza w maksymalnym stopniu wystepowanie uciazliwodci. Z uwagi
na usytuowanie i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania
projektu na §rodowisko. Planowane przedsiewziecie nie bedzie wiazaé sie z ryzykiem oddzialywania
poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. t

W zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiggu
projektowane;j sieci kanalizacyjnej nie wystepuja obszary Natura 2000.




W zwigzku z powyzszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajagcych o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
Srodowisko nalezy stwierdzié, Ze realizacja planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwigzania technologiczne nie bedzie miata
wplywu na pogorszenie istniejgcych warunkéw ochrony srodowiska, przyrody jak rowniez wzrost
emisji halasu, zanieczyszczenia powietrza, odpaddw, sciekdw, pola elektromagnetycznego lub innych

elementéw powodujacych uciazliwosci. —
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Otrzymuje:

1. P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chetmiec
Soltys wsi Biczyce Dolne — P. Kojs Czestaw zam. Biczyce Dolne 118, 33-395 Chelmiec —
z prosbg o poinformowanie zainteresowanych

3. Sottys wsi Biczyce Gorne — P. Wnek Wiadystaw zam. Biczyce Gorne 116, 33-395 Chetmiec —
z prosba o poinformowanie zainteresowanych

4. Solys wsi Miskowu — P. Tomaszek Marian zam. Niskowa 107, 33-395 Chelmiec ~ z prosba o
poinformowanie zainteresowanych

5. Tablica ogloszen UG Chelmiec

6. Strona internetowa UG Chetmiec

7. Ala

Do wiadomoSei:

1. Regionalny Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w

Starym Saczu ul. Daszyriskiego 3, 33-340 Stary Sacz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowy Sgczu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Nawojowska 17a

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia
2. XKarta informacyjna przedsigwzigcia.

Yobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
obowligzujgcych przepiséw, decyzja ta
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowvsacz@ pis.gov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32
Nowy Sacz dnia 7 1 [ZE. 7011

PSE-NNZ-420-177/11

P.H.U. PASANDER
Pawel Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr205/11

Na podstawie art. 12 ust. I i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z pdzn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.
z poin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z p6zn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po
rozpatrzeniu wniosku: PHU PASANDER w Nowym Sqczu

uzgadnia
w zakresie wymagaii higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych
i Gornych

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach
Dolnych i Gornych.  Przedmiotowa  inwestycja uzyskala  decyzje o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: WBG.6220.8/2011 z dnia 06.05.2011r. wydanq przez Wdjta Gminy
Chelmiec. Trasa projektowanej sieci przebiegaé bedzie wzdhiz drogi krajowej nr 28 Wadowice-
Przemysl poza pasem drogowym, wzdluz drég lokalnych - w- pasie drogowym najczesciej
w jezdni, natomiast przykanaliki zaprojektowane zostaly w ogrodach, ogrodkach i podwérkach.
Sie¢ zaprojektowano z rur kamionkowych o 200 mm oraz z rur o 200 mm PVC SNS, przykanaliki
zrur o 160 mm PVC SNS. Rurociqgi ukiadane bedq w wykopach na glebokosci nie mniejszej niz
1,60 m na 20 cm podsypee z pospéiki, obsypywane do wysok. 0.5 m ponad rure piaskiem lub
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pospotkq bez kamieni, pozostala czes¢ wykopu zasypywana bedzie gruntem rodzinym. Stopien
zageszezenia obsypki i zasypki w drogach — 95% ZPPr, poza drogami — 85% ZPPr. Na trasie
sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studzienki betonowe o 1 200 mm oraz PVC o 300 mm
i 400 mm. Na gruntach ornych wiazy studzienek PVC wusytuowano ,.na wysepkach” o 2 m
wzniesionych 30-50 cm nad istniejqcy teren. Projektowane kanaly krzyiowaé sie bedq
z  istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym  fj.  kablami  elektryczmymi NN,  kablem
telekomunikacyjnym, przewodami  wodociggowymi, kanafem sciekowym. W  miejscach
skrzyzowan rurociqgi zabezpieczone zostanq zgodnie z obowiqzujqcymi  normami. Po
zamontowaniu odcinkow kanalizacji poddane one bedq probie szczelnosci na eksfiltracje.
Do realizacji kanalizacji zastosowane zostang materialy posiadajqce stosowne aprobaty, atesty
i swiadectwa dopuszezajgee do stosowania w budownictwie.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

7-ca PAN sﬁ/r};vowmco
Powiatowegn Indpukiora Sonitarnego

W Nui'ym ;S:;rzu

4
mgr inz. “rai’)’”f’ Mical

Otrzymuja:

1. - adresat+ 1egz p.b.
2. - ala
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