Chehniec 31-01-2011

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELEMIEC

P.H.U. PASANDER
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sqcz

Warunki techniczne dla inwestycji:

W ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ W BICZYCACH DOLNYCH
I GORNYCH.”

Adres inwestycji: )
BICZYCE DOLNE [ GORNE GMINA CHELMIEC.

1. Wiaczenie nalezy wykonaé¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @250 biegnace;j
w drodze gminnej, dzialka 31 obrgb Biczyce Dolne (istniejaca studzienka
kanalizacyjna).

2. Srednice przewodéw kanalizacji dla projektowanej rozbudowy nalezy dobra¢ przy
uwzglednieniu zlewni odprowadzajgcej w sposdb grawitacyjny Scieki sanitarne
z terenu Biczyc Dolnych 1 Gomych.

3. Przewody kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé z rur PVC, studzienki PVC 315, 425
oraz PE 600 i 1000 mm systemowe. Pod drogami wlazy typu ciezkiego
z pier$cieniami odeciazajgcymi.
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ZGKiM 7040 /1/'D /'6 / 2011 Chetmiec 31.01.2011 .

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher-
reprezentujacego ZGKiM w Chetmcu ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz.

zezwalam

Na lokalizacje linii kanalizacyjnej w pasie drég gminnych nr ew. 31, 45,
23 w miejscowosci Biczyce Dolne oraz w pasie dréog gminnych
nrew. 284 | 283/2 w miejscowosci Biczyce Goérne w celu wykonania sieci
kanalizacyjnej zgodnie z zatgczong do wniosku mapa sytuacyjno-
wysokosciowsg, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher-reprezentujgcy ZGKiM
w Chetmcu ztozyt  wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii
kanalizacyjnej w pasie drog gminnych nr ew. 31, 45, 23 w miejscowosci
Biczyce Dolne oraz w pasie drég gminnych nr ew. 284 | 283/2
w miejscowosci Biczyce Gorne.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium  Odwofawczego W Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posérednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. P.H.U. PASANDER

mgr inz. Pawet Majcher — reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

2. ala

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie

obowigzujgcych przepisow, decyzja ta

z dniem... . A% 92, 041 staje sie
ostateczna i wykonalna

Chetmiec, ania A5-06. 20




Miejsce i data: Nowy Sacz, 08 luty 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYWM SACzZU
WYDZIAL. GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 289/2011
z dnia 2011.02.02

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajge na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: TRASA KANAL.SANITARNEJ W BICZYCACH DOLNYCH
Lokalizacja: Biczyce Dolne gm.Chetmiec

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznoscé przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- O warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- owarunkach zabudowy,
- O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.,
2 O wystapieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomig
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniy niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projekiowane;
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowsg w $rodku lub metalowg glowicg).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecenn ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oo~



10. Inne uwagi i zalecenia czlonkow ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAE

W KRAKOWIE Z.E - Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela Rejonu Dystrybucji N.Sgcz

DYSTRYBUCU! - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami NN wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowania zglosi¢ w RD N.Sacz celem dokonania

odbioru technicznego.

-W miejscu zblizen do istn. kabli energet. NN prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania ich trasy.

- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robot zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
i sprzetu mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

ZAKLAD - Decyzja ZGKiM 7040/1/D/6/2011
GOSPODARKI

KOMUNALNEJ |

MIESZKANIOWEJ W

CHELMCU

/Pieczeé i podpis pr.zewodniczqcego zespotu/



Nasz Znak: WBG.6220.8.2011 Chetmiec 6 maj 2011r

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami),
art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 88 ust. ] pkt. 2 ustawy z
dnia 3 paZzdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia przedsiewzieé mogacych  znaczaca oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdz zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chelmiec dziatajacego
w imieniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wydania decyzji o srodewiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gornych i Niskowej” realizowanego na dziatkach nr ewd.:

Biczyce Dolne
31, 26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3, 20/2,

19/1, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2, 42/1, 22/3, 237/6, 237/2,
237/3, 237/4, 237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 3 6/3, 3 6/6, 3 6/4, 42/3, 237/5, 237/7. 23 7/11. 36/5, 43, 237/9,
237/10, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5, 25/4,25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

Biczyce Gorne
283/4, 281, 280, 279/2, 279/1, 278/1, 278/2,2717, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2,245/1, 284,

283/2, 283/1.

Niskowa
31/8, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, 573/5, 573/4,

573/3, 594/1, 191, 785, 100/3

oraz majac na wzgledzie opinie :
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 119/11 znak. PSE-NNZ-420-109/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku,
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu znak: ST.IL.LED.4240.53.2011.ED z dnia 14 kwietnia 2011 roku.

stwierdzam

L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych i
Niskowe;j” realizowanego na dzialkach ew. nr w/w

II. - zafaezniki do niniejszej decyzji:



— charakterystyka przedsiewzigcia,
— karta informacyjna przedsiewzigcia.
uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22.03.2011r P.H.U. Pasander Pawe! Majcher ul. Gajowa 40, 3-395
Chelmiec dzialajacego w imieniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chelmcu ul.
Papieska 2, 33-395 Chelmiec zwrocit si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Biczycach Dolnych, Gérnych i Niskowej” realizowanego na dziatkach nr ewd. w/w.

Whnioskodaweca przedlozyl karte informacyjna przedsigwziecia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 31 marzec 2011 roku znak. WBG.6220.8.2011 Wyt
Gminy Cheltmiec wszczal postepowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesnie w dniu 31 marca
2011 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym Sgczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na srodowiske 1 ewentualnego zakresu
raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 8 kwietnia 2011 roku
(data wptywu do tut. urzedu 11 kwiecien 2011 roku) wydal opinie sanitarng Nr 119/11 w ktorej
stwierdza, iz po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjq wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz szezegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z pdzn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w
Starym Saczu pismem z dnia 14 kwietnia 2011 roku (data wpltywu do tut. Urzedu 15 kwiecien 2011
roku) uznato, iz po przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwziecia na
podstawie karty informacyjnej, przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ze w/w
przedsiewziecie zgodnie z § 3 wust.l pkt.79 —.Sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosei
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa oraz
przylaczy do budynkéw’ rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)
stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko, a
tym samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych, Gérnych 1 Niskowej” realizowana
na w/w dziatkach ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6z zmianami)
sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wytaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowg oraz przytaczy do budynkéw” zaliczono do przedsigwzigcia
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Biczyce Dolne, Gome i Niskowa (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz,
wojewddztwo matopolskie).

Teren, na ktorym przewidziano przedsigwziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 7



czerwea 200Ir. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
~Chetmiec I” w Gminie Chelmiec oraz Uchwala Nr XXX1X(354)2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. Rady
Gminy Chelmiec w sprawie zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.Swiniarsko™ oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .Chetmiec VI»
w Gminie Chetmiec. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu.

Obszar przewidziane; inwestycji zlokalizowany jest:
—  wzdhuz drogi krajowej nr 28 Wadowice — Przemys]
—  wzdhiz i w drogach gminnych na dzialkach ewidencyjnych nr 31, 45, 23 w Biczycach Doinych
oraz 284, 283/2 w Biczycach Gérnych
—  nadzialkach prywatnych Biczyc Dolnych i Gérnych.
—  wzdhuz drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica

Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach:

m. Biczyce Dolne

31,26, 25/1, 25/3, 24/3, 24/4, 23, 2212, 22/1, 2111, 21/13, 21/11, 21/10, 21/3, 21/4, 19/5, 20/3, 20/2,
1971, 19/6, 19/7, 18/5, 19/16, 19/8, 19/13, 19/15, 18/4, 18/3, 17, 45, 24/2, 42/1, 22/3, 23716, 237/2,
237/3,237/4,237/8, 40/1, 39/1, 21/8, 36/3, 36/6, 36/4, 42/3, 237/5, 237/7. 237/1 1,36/5, 43, 237/9,
237/10, 40/2, 40/3, 25/8, 25/9, 25/7, 25/5, 25/4, 25/6, 25/2, 189, 205/1, 67/8, 67/13, 59/12.

m. Biezyce Gérne

283/4, 281, 280, 27972, 279/1, 278/1, 278/2,277, 276, 273, 272, 270, 269, 268, 267, 247/2,245/1, 284,
283/2, 283/1.

m. Niskowa

3178, 326/2, 94/3, 271, 292/6, 292/5, 292/4, 346/7, 674/4, 680/1, 680/3, 594/3, 594/4, 573/5, 573/4,
57373, 594/1, 191, 785, 100/3

Wiasdeicielami w/w nieruchomosdci sa osoby prywatne i Gmina Chelmiec. Scicki 7z
przedmiotowego terenu beda odprowadzane do istniejace] sieci kanalizaciji sanitarnej biegnacej w
drodze gminnej na dzialce nr 31 w Biczycach Dolnych oraz do sieci kanalizacyjnej przebiegajacej
przez teren Biczyk Dolnych.

Dla kanalizacji Niskowa Scieki odprowadzane bedg do istniejacej sieci zlokalizowanej wzdhiz
drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica oraz Potoku Niskowka.

W' zakresie Niskowej projektowana kanalizacja obstugiwaé bedzie zabudowg mieszkalng
Jjednorodzinna. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda czesciowo do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosei Biczyce Dolne a nastepnie na
oczyszezalnie Sciekdw w Chelmeu.

W pozostatych przepadkach nieczystosci beda pochodzily réwniez z gospodarstw domowych.
Odprowadzenie $ciekéw w catosei systemem grawitacyjnym. Kanaty z rur PVC 250, 200 oraz 160 SN
41 8. Studzienki kanalizacyjne PVC 425 i PE 600 kompletne z whazami dostosowanymi do obciazen
wystepujacych w terenie. W gruntach ornych studzienki wyniesione ponad teren na wysokos$é 0,5m
(tzw. wysepki). 1lo$é $ciekow zgodna z bilansem wody dla rozpatrywanego terenu. Orientacyjna
dhugos¢ kanalizacji sanitamej wynosi dla Biczyk Dolnych i Gérnych wynosi 2150m. Planowana trasa
kanalizacji zostata przedstawiona w zatacznikach. Eksploatacja kanalizacji nie wymaga stalej obstugi.

Dla inwestycji Niskowa planowana inwestycja obejmuje kanalizacj¢ sanitarng o diugosci
tacznej okolo 14314 mb; w tym kanalizacje grawitacyjng o dlugosci okoto 11573 mb oraz kanalizacje
cisnieniowg o dlugosci okolo 2741 mb. Do kanalizacji podlaczono okolo 205 budynkéow
mieszkalnych. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z polimerobetonu,
materiatu, ktérego gléwnymi skiadnikami sa- Zywica poliestrowa oraz kwarcowy napetniacz
mineralny o réznym stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) -
Wg ostatecznej decyzji Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja cisnieniowa).

Teren przeznaczony do skanalizowania polozony jest w granicach administracyjnych
migjscowosci Biczyce Dolne i Gérne oraz Niskowa w gminie Chetmiec.

Planowane przedsigwziecie jest obiektem liniowym, z tego wzgledu zajgcie powierzchni
wymienionych powyzej dzialek nastapi tylko w okresic realizacji. Po zakoriczeniu inwestycji tereny
zostana przywrocone do stanu pierwotnego.

(OS]



Trasa kanalizacji biegnie przez tereny:

—  zabudowy mieszkainej jednorodzinnej w Biczycach Dolnych i Gérnych,

—  wykorzystywane rolnicze w Biczycach Dolnych i Gérnych,

—  odcinki drog gminnych.

~  droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Didg w Nowym Saczu,

—  potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu.

—  potok Niskowka — RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca, Nadzér Wodny w
Nowym Saczu

Projektowane obiekty nie bedg zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni si¢
charakter terenéw, przez kiore bedzie przechodzita kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sie
zniszczenia szaty roslinnej, zostanie przesadzonych okoto dziesigeiu drzew ozdobnych.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ktory
zostal zalaczony do opracowania. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu.

Przejécia w miejscu przekroczenia ciekow wodnych nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub
przepychu. Oprdcz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacje nie wysigpuja tereny zalesione.
Sporadycznie spotkaé¢ mozna skupiska drzew i krzewdw. Obecnie Scieki z rozpatrywanego terenu
odprowadzane sa do zbiornikow bezodptywowych znajdujacych sie na dziatkach przy budynkach.
Czes¢ mieszkancow oproznia w/w zbiorniki do przydroznych rowow.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podlaczenie istnigjacych budynkéw mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywa¢ aktualng
rezerwe przepustowosei oczyszezalni Sciekéw Chetmcu. Do odprowadzania Sciekow bytowych
zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna, wykonang z rur PVC kanalizacyjnych typu ,N” i
.S 0 $rednicy 160, 200 i 250 mm lub z innych rur wg uznania Inwestora spetniajacych wymagania
dokumentacji projektowej. Podejscia kanalizacji do poszczegélnych posesji zostang wykonane z rur
PVC 160 mm. Istniejace ,,szamba” zostang omini¢te w czasie budowy lub zaadaptowane na studzienki
kanalizacyjne.

Trasa kolektora Sciekow prowadzi przez przeszkody, do ktérych naleza utwardzone
nawierzchnie drog, przejscia pod ciekami wodnymi oraz uzbrojenie podziemne istniejace. Pod ciekami
przejscie zostanie wykonane metoda przewiertu bez ingerencji w koryto cieku. Pod droga gminng
opisang dziatka nr 31 w Biczycach Dolnych oraz 284 w Biczycach Gérnych kanalizacja ukiadana
bedzie metoda rozkopu. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone
poprzez nafozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych np. typu ,,Arot” PS o @ 100mm i dhugosci
3,0 m. Przelroczenia drogi powiatowej i czesci drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane
zostana metodg przepychu lub przewiertu, stosujac si¢ do warunkow podanych przez zarzadeow drog.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane waskoprzestrzenne o scianach pionowych
odeskowanych. Wykopy o glebokosci ponad 3,0 m zostang zabezpieczone Sciankami Larsena.

Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie i w 50 % recznie. Roboty
montazowe zostana wykonane w mozliwie najkrétszym czasie, a po dokonaniu miejscowych prob
szczelnosci wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostana wykonane badania
szczelnosei przewodu 1 zostanie wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Wykopy w rejonie
istniejacego uzbrojenia beda wykonywane w obecnosci wihascicieli uzbrojenia. Préby szczelnosci
zostang wykonane na infiltracje 1 eksfiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych”

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych szalowaniem z zaktadanymi poziomo rozporami.

W obszarze wykonywania wykopéw wystepuja wody gruntowe, pompowanie wod nie zagrozi
warunkom wodnym w rozpatrywanym terenie.

Wykonywanie robdt ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odleglosci
bezwarunkowo recznie. Przed wykonaniem kanalizacji nalezy wykona¢ sondowanie poprzeczne w
celu dokiadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego



Bezpieczng odleglo$é wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
whaséciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje. Miejsca tych robdt
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysoko$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywaja sig w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.,
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i
stopniowo usuwaé je, w miarg zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg kiina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:

Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

—  Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

—  Warunk6w technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

—  Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem w rejonie budynkdw, istniejacego uzbrojenia
oraz istniejacych drzew wykopy 1 zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb okreslonych w protokole ZKUPSiUT.

Wykop wykonany koparka, moze byé zasypany mechanicznie, po uprzednim recznym
zasypaniu do wys. 0,5 m ponad przewdd. Dno wykopu nalezy wyréwnac recznie w celu usunigcia
ewentualnych kamieni, korzeni itp.

Montaz rurociagdw recznie na podiozu piaskowym gr. 20 cm z podbiciem na calej diugosci i
zasypaniem piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
i kamieni. Nadmiar urobku nalezy wywies¢ w miejsca okreslone przez Inwestora.

Rury posadowione na podsypce zasypuje sig warstwami:
— do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy rgcznych urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, uwazajac bacznie by nie zaggszczaé bezposrednio

dotykajac rury,



—  pozostalg cze$é wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy
pomocy Srednich i cigzkich urzadzefi mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem
rodzimym

Przy zapgszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspblczynniki zageszezenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

— ponizej —0,97

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Przy posadowieniu rury powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepuja obciazenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy
ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

—  jezeli wystepuja obciazenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego np. keramzyt
czy zuzel. Odpowiedni stopien zaggszczenia materiatu wokét rury powoduje jej odpornosé na
obcigzenia zewnetrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna
dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rura; mozna wykonaé obsypke z piasku lub
owinac rurg folig z tworzywa sztucznego.

Obecnie projektowana kanalizacja w miejscowosci Biczyce Dolne i Géme bedzie
odprowadza¢ scieki z 55 budynkéw mieszkalnych o tacznej ilosci $ciek6w 28 m’/dobe. Projektowana
kanalizacja sanitarna w zakresie Niskowej obstugiwaé bedzie okolo 205 obiektdw mieszkalnych
Jednorodzinnych z ktérych odprowadzane beda Scieki, sumarycznie w ilosci okolo ~102,5 m’/d

(odplyw s$redniodobowy).

W celu przeciwdziatania sytuacjom awaryjnym nalezy:
—  prowadzi¢ eksploatacje kanalizacji zgodnie z opracowanymi instrukcjami
— nadzér nad eksploatacja kanalizacjii powierzyé osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie,
—  okresowo wykonywacé przeglady i czyszczenie kanalizacji

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu:
—  lokalizacji inwestycji (uksztattowania terenu)
—  wymagan przyszlych odbiorcow,
— mozliwych rozwigzan technicznych,
—  warunkow technicznych okreslonych prze Inwestora,
—  systemu gospodarki Sciekowej dla przedmiotowego terenu.

Przyjecie wariantu rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu o system grawitacyjny i
grawitacyjno — ciSnieniowy dla Niskowej podyktowane jest obowiazujaca Uchwala Nr
XXXVII/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz uchwala Nr XXIV/199/2000
Rady Gminy Chelmiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Chelmiec II" w Gminie Chelmiec.

Kanalizacja Biczyce Dolne i Gére zostala opracowana zgodnie z zapisami planu, z
jednoczesnym uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowar:

1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem $ciekow
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualne;.
2. Podstawowym sposobem odprowadzenia Sciekéw socjalno — bytowych bedzie przewidywany
system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastepujacymi zasadami:
—  przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Biczyce Dolne i Géme i
odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie Biczyc Dolnych
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w zakresie Niskowe] przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji
Niskowa i odprowadzona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie
Biczye Dolnych i Swiniarska,

— sie¢ kanalizacyjng stanowié bedg ciagi kanalizacyjne obejmujgce swym zasiggiem
tereny zagospodarowane,

— dopuszcza sie wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej sciekéw przemystowych,
pod warunkiem ich weczeéniejszego podczyszczania do parametréw Sciekow
sanitarnych oraz za zgoda Uzytkownika sieci,

—  nie dopuszcza sie odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw opadowych
ani wod pochodzaeych z odwadniania gruntow.

3. Wariantami alternatywnymi dla przedstawionego systemu kanalizacji moglyby byé
rozwigzania oparte o nastgpujace zasady odprowadzania Sciekow:

— na terenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenow
zabudowy ciaglej nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie $ciekdw poprzez lokalne
oczyszczalnie $ciekéw pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiomika; w
przeciwnym przypadku dopuszcza si¢ odprowadzanie Sciekéw do szczelnych
zbiornikéw wybieralnych, skad beda wywozone wozami asenizacyjnymi do
oczyszczalni §ciekdw

— na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sig zastosowanie przydomowych

oczyszczalni dciekéw, ewentualnie bezodplywowych zbiornikéw wybieralnych na
$cieki oproznianych przez wywozenie $ciekOw na oczyszczalnie.

Przyjety system odprowadzania $ciekow z przedmiotowego terenu jest wiec zgodny z
przyjetym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni $ciekdéw uwzgledniono
rowniez warunki gruntowo — wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie,
Zréznicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwigzania oparte na
zastosowaniu przydomowych oczyszczalni $ciekdw z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do
ziemi (§11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkdéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego — Dz. U. nr 137, poz. 984). Wielkosé
czesci dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi czgsto uniemozliwia
lokalizacje elementow rozsaczajacych.

Odprowadzenie sciekdw oczyszezonych z przydomowych oczyszczalni do istnigjacych
ciekéw powierzchniowych i rowow wigzaloby sie z koniecznodcia realizacji dlugich ciggow
odptywowych.

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sa powodem szeregu probleméw eksploatacyjnych, co w
powigzaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym sklania do zastosowania innych rozwigzan.
Przedstawione argumenty stanowig podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwigzar.

Lokalizacje inwestycji (trasg przewoddw) determinuja gltéwnie:

—  usytuowanie istniejgcej oczyszczalni sciekow,

—  konfiguracja terenu umozliwiajgca wykorzystanie naturalnego uksztattowania pozwalajacego
na grawitacyjny odplyw sciekow w kierunku odbiornika (oczyszczalni),

—  wymagania i zadania wiadcicieli nieruchomosei, na terenie ktorych usytuowane beda przewody
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji) i
konieczno$ei uzyskania przez Inwestora tj. ZGKiM w Chelmcu prawa do dysponowania
nieruchomoscei na cele budowlane (zgody wilascicieli dziatek).

Wariantowos¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
przez powyzsze czynniki.

Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagnigcia kompromis pomigdzy
uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacja spoteczng. Biorgc powyzsze czynniki
pod uwage wybrano wariant wykonania przewoddw kanalizacji sanitarnej w systemie rur PVC o
odpowiednich wytrzymaltosciach. Zastosowany bedzie jeden z systemow dostgpnych na rynku np:



Wavin, Gamrat lub innych réwnorzednych przy zachowaniu parametréw technicznych tj klasy
obciazenia, Srednicy, wytrzymatosei, itp. okreslonych w projekcie budowlanym. Zastosowane beda
rury kielichowe laczone na uszczelke, zapewniaja one przy prawidlowym wykonawstwie szczelnosé
catego systemu (tj. zabezpieczenie przed infiltracja i eksfiltracjg) co ma szczeg6lne znaczenie z uwagi
na mozliwos¢ wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych. Po wykonaniu (przed
zasypaniem) przewody kanalizacyjne zostang poddane prébom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 , Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. Warianty innych
rozwigzafi technologiczno — materialowych odrzucono z uwagi na potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowaé nieszczelnosci systemu (np. rury i studnie
betonowe), co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na stosunkowo wysoki poziom wéd gruntowych i
uktadanie czesci ciagdw kanalizacyjnych na glebokosciach ponizej lustra wody gruntowe;.
Budowa kanalizacji pozwoli w pelni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke

Sciekowg na przedmiotowym terenie. Ma to szczeg6lne znaczenie z uwagi na:

— realne zmniejszenie nakladow zwigzanych z utylizacja odpadéw plynnych,

—  stworzenie korzystnych warunkéw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalne;j.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorac pod uwage istniejaca na
terenie Biczyc Dolnych i Niskowej kanalizacje brak jest racjonalnego alternatywnego
zagospodarowania przedmiotowego terenu, dajacego podobne korzysci dla $rodowiska. Nalezy
réwniez dodaé, ze projektowana inwestycja nie bgdzie miata ujemnego wplywu na flore i faune. Na
rozpatrywanym terenie nie wystgpuja obszary chronione Natura 2000.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wynosi 0,5 m’/dobe przez okres okolo 4 miesiace,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wg projektu wykonawczego, Szacunkowe zapotrzebowanie
na paliwa dla pracujacych maszyn i urzadzen wg przyjetej technologii wykonania robét. Szacunkowe
zapotrzebowanie na energie wynosi:

—  elekiryczma: zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen
— cieplng: brak
—  gazowsg: brak

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajgce na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zatozenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (w polaczeniu z istniejaca oczyszczalnia Sciekéw) ochronie przed
zanieczyszczeniem jednego z najwazniejszych elementéw $rodowiska, jakim sa wody
powierzchniowe. Planowane zadanie ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych i
Goérnych” w gminie Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy w
infrastrukture techniczna i przyczyni sig¢ do poprawy stanu higienicznego miejscowosci poprzez
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich
wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylaczenia budynkéw mieszkalnych do
kanalizacji sanitarne;j.

Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdhiz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robét budowlanych wylacznie w
porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie
si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczenl z emisji spalin materialéw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod Kkanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sie w trasie przekopdw zdjecie warstw ziemi
(humus), ktéra bedzie odfozona do ponownego wykorzystania po zakoficzeniu prac budowlanych i
rekultywacji strefy przekopow. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagnaé moze za sobg
powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy
tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te
beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miegjscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie
Jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, ksztattowaniem drég



na terenic gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Chelmcu. W fazie realizacji kanalizacji i obiektow
towarzyszacych moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczefi do powietrza. W trakcie
trwania prac budowlanych — w wyniku dziatania wiatru — moze wystapi¢ niezorganizowana emisja
zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzgtu budowlanego. Zrédiem emisji zanieczyszezeni do
powietrza z terenu planowanej inwestycji, w kresie budowy, bedzie ruch samochodéw i innych
maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i
bedzie miala charakter okresowy. Uciazliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakofczeniem prac
budowlanych.
Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacj¢ obiektéw gospodarki
$ciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie koniecznos$¢ wycinki drzew, zostanie tylko
przesadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony uktadu korzeniowego wykopy bda prowadzone w
odlegtoéei nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odcinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdluz
row6w melioracyjnych prowadzone beda w odleglosei nie mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu
ochrony istniejacego dna i skarp brzegowych rowdéw przekroczenia realizowane beda wylacznie
metoda przepychu, z zastosowaniem rur ochronnych. Glgboko$é posadowienia kanalizacji na
odcinkach przekroczen rowow melioracyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.
Oddzialywanie inwestycji na srodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny, a
iloé¢ czynnikéw stanowiacych zagrozenie dla srodowiska bedzie ograniczona.
Dodatkowo mozna jeszcze ograniczy¢ oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko
naturalne przez uwzglednienie nastepujacych dziatan:
— zapewnienie prawidlowych przegladéw i konserwacji ciagéw kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,
—  kontrole podiaczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podigczen wod opadowych
z nawierzchni utwardzonych, dachéw i przeciazenia urzadzen kanalizacyjnych,
—  zapewnienie szybkiej rekcji shuzb komunalnych na sygnaly standw awaryjnych na ciagach
kanaliizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosei lub uszkodzen powstatych z przyczyn
zewngtrznych.

Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska
poza granicami terenu, do ktérego posiada tytul prawny inwestor.

Aktualnie odprowadzane bedzie okolo 28 m’/dobe i 102,5 m’/dobe dla Niskowe;.
Odprowadzenie nastgpi do istniejacej sieci kanalizacyjnej w Biczycach Dolnych projektowanymi
kanatami oraz w zakresie miejscowosci Niskowa nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej
przez m. Biczyce Dolne oraz biegnace] przez m. Swiniarsko (poprzez projektowane odcinki
przewodGw kanalizacji sanitarnej).

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdja¢ warstwe humusu i ztozy¢ go w sposob
umozliwiajacy pozZniejsze odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robot
ziemnych powstanie nadmiar ziemi z wykopu w ilosci rownej objgtodci podsypki, opsypki i zasyki.
Podezas rozbiorki drég utwardzonych powstana odpady asfaltu i podbudowy. Materialy te nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub unieszkodliwi¢ we wlasnym zakresie. Podczas
budowy sieci nalezy stosowac tylko sprawny sprzet, ktéry nie bedzie emitowal nadmiernej ilosei
szkodliwych spalin do $rodowiska oraz nie bedzie nich wyciekéw substancji szkodliwych np. oleju.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie bgda powstawac zadne odpady na trasie kanalizacji
sanitarnej.

Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej 1 jej eksploatacja zgodna
z obowiazujacymi normami ogranicza w maksymalnym stopniu wystepowanie uciazliwosci. Z uwagi
na usytuowanie i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sig¢ transgranicznego oddziatywania
projektu na $rodowisko. Planowane przedsigwzigeie nie bedzie wiazaé sig z ryzykiem oddzialywania
poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wystegpuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiggu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuja obszary Natura 2000.



W zwigzln z powyZszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajacych o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko nalezy stwierdzi¢, Ze realizacja planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwigzania technologiczne nie bedzie miata
wplywu na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody jak réwniez wzrost
emisji halasu, zanieczyszczenia powietrza, odpadéw, sciekow, pola elektromagnetycznego lub innych
elementéw powodujacych ucigzliwosei.
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p.o. Naczelnile Wllziah, Budowniciwa,
Geodezji i O rony Srodowiska

Otrzymuje:

P.H.U. Pasander Pawel Majcher ul. Gajowa 40, 3-395 Chelmiec

2. Sottys wsi Biczyce Dolne — P. Kojs Czestaw zam. Biczyce Dolne 118, 33-395 Chelmiec —
z pro$bg o poinformowanie zainteresowanych

3. Sottys wsi Biczyce Gorme — P. Wnek Wiadystaw zam. Biczyce Gérne 116, 33-395 Chehmiec —
z proéba o poinformowanie zainteresowanych

4. Soltys wsi Niskowu - P. Tomaszek Marian zam. Nishowa 107, 33-395 Chehmiec - z prosba o

poinformowanie zainteresowanych

Tablica ogloszen UG Chehmiec

Strona internetowa UG Chelmiec
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Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowy Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Nawojowska 17a

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsigwziecia
2. Karta informacyjna przedsiewziecia.
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl tel. / fax(018) 443-57-32
Nowy Saczdnia 7 1 CZE. 7011

PSE-NNZ-420-177/11

P.H.U. PASANDER
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

OPINIA SANITARNA Nr 205/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z p6zn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.
z p6zn. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po
rozpatrzeniu wniosku: PHU PASANDER w Nowym Sqczu

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach Dolnych
i Gornych

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biczycach
Dolnych i  Gornych.  Przedmiotowa  inwestycja uzyskala decyzje o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: WBG.6220.8/2011 z dnia 06.05.2011r. wydang przez Wéjta Gminy
Chelmiec. Trasa projektowanej sieci przebiegaé bedzie wzdluz drogi krajowej nr 28 Wadowice-
Przemysl poza pasem drogowym, wzdiuz drég lokalnych - w- pasie drogowym najezescief
w jezdni, natomiast przykanaliki zaprojektowane zostaly w ogrodach, ogrédkach i podwérkach.
Sie¢ zaprojektowano z rur kamionkowych o 200 mm oraz z rur o 200 mm PVC SN8, przvkanaliki
z rur 0 160 mm PVC SNS8. Rurociqgi ukladane bedq w wykopach na glebokosci nie mniejszej niz
1,60 m na 20 cm podsypce z pospotki, obsypywane do wysok. 0,5 m ponad rure piaskiem lub



pospotkq bez kamieni, pozostala czes¢ wykopu zasypywana bedzie gruntem rodzimym. Stopien
zageszczenia obsypki i zasypki w drogach — 93% ZPPr, poza drogami — 85% ZPPr. Na trasie
sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki betonowe o 1 200 mm oraz PVC g 300 mm
i 400 mm. Na gruntach ornych wlazy studzienek PVC usytuowano ,,na wysepkach” o 2 m
wzniesionych 30-50 cm nad istniejqcy teren. Projektowane kanaly krzyzowac sie bedq
z  istniefjgcym  uzbrojenmiem  podziemmym  tj.  kablami  elektrycznymi NN,  kablem
telekomunikacyjnym, przewodami wodociqgowymi, kanalem sciekowym. W  miejscach
skrzyzowan rurociqgi zabezpieczone zostang zgodwnie z obowiqzujqcymi  normami. Po
zamontowaniu odcinkow kanalizacji poddane one bedq probie szczelnosci na eksfiltracje.
Do realizacji kanalizacji zastosowane zostang materialy posiadajgee stosowne aprobaty, atesty
i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higieniczinych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktdérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

JOWEGO

S Sonitarnego

Z-ca PANY
Powiatowego I )
w Noywym paeiu

i :
mgrinZ. raiyna Micat

Otrzymujg:

1. - adresat+ 1 egz. p.b.
2. - ala
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