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1.Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:1000.

c) Decyzjé o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

d) Warunki Techniczne Sadeckich Wodociagéw Sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
¢) Dokumentacja geotechniczna.

f) Uzgodnienia.

2.Dane ogodlne.

Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Pigtkowa gmina Chelmiec, od ulic
Lwowskiej, Piatkowskiej do Piatkowej - Leg. Piatkowa graniczy z terenem miasta Nowego
Sacza. Miejscowo$é Piatkowa zabudowane jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
cze$ciowo zagrodowymi. Obecnie na terenie wsi znajduje sie istniejaca sieC gazowa,
wodociagowa, energetyczna, oraz indywidualne zbiorniki na $cieki sanitarne. Nie posiada
uporzadkowanego zamknigtego systemu odprowadzenia Sciekow.,

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami poprawi w znacznym stopniu czystos¢

potoku Leg oraz potoku Lubinka, ktéra jest doplywem rzeki Dunajec.

3.Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt sieci kanaﬁzacji sanitarnej + przylacza na terenie wsi
Pigtkowa, gmina Chelmiec.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z istniejacych zabudowaf projektowana jest sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i wlaczeniem do istniejace]j sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej przy ulicy Miodowej oraz przy ulicy Lwowskiej na terenie miasta Nowego Sacza.
Sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zapewnia grawitacyjny spltyw sciekéw sanitarnych

poprzez kolektor ,,G” na istniejacg oczyszczalnig $ciekéw dla miasta Nowego Sacza.



4. Warunki geologiczne i wodne,
W budowie geologicznej terenu objetego opracowaniem biorg udzial utwory czwartorzedowe i

trzeciorzgdowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej, wyksztalcone w postaci
piaskowcow przewarstwionych fupkami. Strop utwordw fliszowych wystepuje na glgbokosci
rzedu 5-6,0 m ppt rejon teras. Wychodnie grubotawicowych piaskowcdw obserwuje sig w
skarpach naturalnych. W obrebie zbocza podioze skalne wystgpuje na gigbokosciach 1,5-3,0 m.
Utwory trzeciorzgdowe sa pokryte czwartorzgdowymi osadami akumulacji rzecznej oraz w
rejonie zbocza pokrywami deluwialno-koluwialnymi. Osady rzeczne w rejonie dziatki sg
wyksztatcone w postaci mad gliniastych oraz otoczakow i zwiréw. Mady gliniasto-piaszczyste
wystepuja bezposrednio pod gleba i nasypami.Stropowa partia mad jest reprezentowana przez

gliny, gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste oslagajace miazszos¢ rzedu 0,5-2,0 m.Seria

zwirowo-kamienista wystgpuje pod madami i zbudowana jest z otoczakéw piaskowcowych o

$rednich rozmiarach rzedu 10x15 cm, lokalnie do 20 cm oraz piaskéw gliniastych, glin i zwirdw.
Migzszos¢ serii kamienisto-zwirowej jest rzedu 4-5,0 m.

Calo$¢ pokrywa cienka warstwa gleby a lokalnie nasypy niebudowlane.

W obrebie dokumentowanego terenu woda gruntowa wystgpuje w postaci jednolitego, generalnie
swobodnego poziomu wéd gruntowych w warstwie zwiréw gliniastych i otoczakdéw.
Ustabilizowane lustro wody wystgpuje na glebokosciach rzedu 0,7-3,0 m ppt. Wahania poziomu
wod sq rzedu 0,5-1,0 m w gére w stosunku do stanu stwierdzonego. Rejon terasy niskiej
zalewowej jest zatapialny w czasie stanow Kkatastrofalnych w potoku Leg i Lubinki.

Warstwa VII - fliszowe tupki ilaste i piaskowce wystgpujace od glgbokodci 2,0 m ppt.

Woda gruntowa wystgpuje w postaci jednolitego generalnie swobodnego poziomu wod
gruntowych w warstwie Zwiréw gliniastych i otoczakéw. Ustabilizowane lustro wody wystepuje
na glebokosci rzgdu 1,5 m ~ 2,5 m ppt. Wystepujg wahania poziomu wod w gére.

Rejon terasy rzecznej niskiej zalewowej jest zatapiany w czasie stanéw katastrofalnych w potoku
Leg i Lubinki.

Posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej nastapi w nawodnionym obrebie Zwirdw gliniastych i
otoczakow,

Przewierty pod potokiem Leg odbeda sie w obrgbie nawodnionych otoczakéw i zwirdw

gliniastych.

VYL



CUR A TS O TR
P E r'\i.{? tf, R i

WONOWY

BHETY A T
PR ORR ALY
RIS & APSF)

FYR T

M 54 TE0

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiada drugiej kategorii

geotechnicznej.

5.Trasa kanalizacji sanitarne}.,

Sieé kanalizacji sanitarnej projektowana jest po terenie komunalnym miasta Nowego Sacza, w
pasie drogowym ulicy Piatkowskiej, w pasie drogowym drég gminnych, terenach prywatnych
wiascicieli, pod drogami dojazdowymi do dzialek. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje
skrzyzowanie z gazociagiem wysokiego ci$nienia, $redniego cisnienia, siecig wodociggows,

potokiem Leg, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

6.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy.
Obecnie na terenie miasta Nowego Sacza zlokalizowane sa istniejace sieci kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — kolektor sanitarny ,,G” o $rednicy @ 400 mm, do ktdrego
projektowane jest wiaczenie SciekOw sanitarnych ze wsi Pigtkowa znajduje sie miedzy ulicg
Lwowska a potokiem Lubinka oraz istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miodowej o
Srednicy € 315 mm.

Stan projektowany

Z terenu wsi Pigtkowa projektowane sa dwa podlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Jedno podigczenie dla zabudowan potozonych przy ul. Lwowskiej projektowane jest
do kolektora sanitarnego ,,GG” a drugie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
przy ulicy Miodowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie objetym opracowaniem zapewnia
grawitacyjny splyw Sciekéw z zabudowan poprzez przylacza kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur kanalizacyjnych PVC o érednicy @ 315 x 9,2
mm, & 200 x 5,9 mm typu cigzkiego ,,8”, oraz @ 200 x 4,9 mm typu lekkiego ,N”. Na
potaczeniach i zalamaniach projektowane sa studzienki PE @ 1000 mm oraz @ 600 mm jako
kompletne. Rury nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu

wyprofilowanym podtuznie i poprzecznie zgodnie z profilem. Po ulozeniu rur nalezy wykonaé



CA RO
2 .J‘Lia},j:}r{,f NI

REY ORG AW RRIV R
WMWY M

zasyp ochronny grubosci 30 cm. Pod drogami jak réwniez w pasie drogowym projektowanej

drogi wykop nalezy zasypal pospétka zageszczana warstwami ubijanymi kolejno od spodu o

stopniu zaggszcezenia 95% wartosci Proctora.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce, nadsypce i obsypce z piasku

grubosci 10cm, nastgpnie wypelnié wykop gruntem rodzimym w miejscach gdzie sie¢

projektowana jest w terenach prywatnych.

W drogach /pod jezdnia/ wykop nalezy wypehic¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi

przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Chetmcu.

Przejécia sieci kanalizacji sanitarnej pod drogami, fub ulicami, nalezy wykonaé przewiertem.

W zwigzku z duzym nawodnieniem terenu wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym.

W terenach zielonych projektowane jest wyniesienie studni kanalizacyjnych ponad teren, na

wysokos¢ 0,5 m powyzej poziomu zalewowego potoku Leg. Wyniesione studnie nalezy
“obudowaé kregami betonowymi @ 1200 mm nakryte od géry plyta zelbetowa z wlazem typu A

150 i obsypad ziemia.

Studnie zlokalizowane w ulicach i drogach dojazdowych nalezy nakryé wlazami zeliwnymi typu

D 400.

7.Przylacza kanalizacji sanitarnej.
Stan istniejacy.
Obecnie Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sa do indywidualnych

zbiornikow na $cieki sanitarne,

Istniejace zbiorniki na $cieki sq wykonane jako betonowe dwukomorowe, jednokomorowe lub

z dwdch, trzech studni betonowych. Stan techniczny zbiornikéw jest rézny, zalezny od ilosci lat
uzytkowania i ich oprézniania.

Stan projektowany.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie objgtym opracowaniem zapewnia
grawitacyjny sptyw Sciekéw z zabudowan poprzez przylacza kanalizacyjne.

Projektowane studnie na $cieki kanalizacji sanitarnej pozwola na bezposrednie podiaczenie
przylaczy do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane przylacza do budynkéw sa

przewidziane jako wspoine lub jako indywidualne. Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej



wykonaé nalezy z rur PVC o srednicy © 160 x 4,0 mm typu sredniego ,,N”, lub o srednicy @ 160
x 4,7 mm ,,S’ typu ciezkiego. Na trasie niektorych przylaczy wystgpuje skrzyzowanie z istniejacg
siecia gazowa lub przylaczem gazowym.

Rury nalezy ukiadac na podsypce, obsypce i nadsypce z piasku grubosei 10cm.

Na polaczeniach i zalamaniach ciagu przylacza nalezy wykonac studnie rewizyjne z PVC @ 315
mm jako kompletne.

Ze wzgledu na to, Zze budynki mieszkalne posiadaja odptyw do zbiornikéw na $cieki nalezy, po

wykonaniu przytaczy do kanalizacji sanitarnej istniejace zbiorniki na scieki wylaczyé z

uzytkowania i zlikwidowaé. / /

et s g

<8 Komora pomiarowa Sciekow sanitarnych. ‘._,w)

st R

W zwm?ku z w}qczenlem prOJektowaneJ sieci kanahzacj} samtame} ze wsi qutkowa dwoma

ciagami do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Nowego
Sacza, administrowanej przez Sadeckie Wodociagi Sp z o.0., wymagany jest pomiar ilodci i
jakosci Sciekdw. Projektowane pomiary $ciekOw umieszezone zostang w komorach betonowych
/KP1, KP2/. Na ciagu kanalizacii sanitarnej, ktéry zostanie wlgczony do istniejacej kanalizacji
sanitarnej o Srednicy @ 400 mm projektowana jest komora o wymiarach 1750 x 3500 x 2265 mm,
natomiast na ciggu, ktéry zostanie wlaczony do istniejacej kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 315
mm projektowana jest komora o wymiarach 1750 x 3500 x 2265 mm. Projektowane komory
pomiaru i jakosei $ciekoéw umieszezone beda pod terenem.

Wejscie do komory odbywal si¢ bedzie poprzez kominek wiazowy z kregdw betonowych o
Srednicy € 1200 mm nakryty wiazem zeliwnym typu D 400.

Zejscie do komory zapewnig umieszczone w kominku wilazowym stopnie Zeliwne
bezposlizgowe. W Scianie bocznej komory w celu wentylacji pomieszczenia umieszezono rury

wywiewne z PVC o érednicy @160 mm wyprowadzone nad teren na wysokosé 1,20 m.

Wewnatrz komory projektowany wezel pomiarowy bedzie sktadat sig¢ Z zasuwy, umieszczonej na

rurociggu, przeptywomierza elektromagnetycznego MAG o srednicy © 160 mm PN 10 /Fiszer &
Porter/, rewizji o srednicy @ 160 mm, krééca do poboru probek oraz elementu pietrzacego. Na
ciagu kanalizacji sanitarnej przed i za komora projekiowana jest zwezka.

Rurociag projektowany w komorze podparty zostanie shupkami betonowymi 30 x 30 x 40 cm.



1 LT oy T
STAROETY

W i\i’"‘)“e‘\f WIVE BalE

/ Scianie wewnetrznej komory projektowane jest umieszczenie szafy pomiarowej
przeplywomierza z tablicq rozdzielcza i gniazdkiem wtykowym 2-b/AZ 220V zasilane z UPS dia
tablicy rozdzielczej przeplywomierza oraz automatyczna stacja poboru probek ASP 2000
czteronaczyniowa Endress & Hasuer lub Parti Mag ~ pomiar przeptywu w niepelnej rurze z
tablica rozdzielcza i gniazdkiem wiykowym 2-b/AZ 220V dia automatycznej stacji poboru
probek.

W celu zamontowania automatycznej stacji poboru prébek w gérnej plycie komory projektowany
jest otwor montazowy o wymiarach 1100 x 950 mm. ‘ _

9.Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagiem wysokiego ciSnienia.

W OpaICIU 0 przepisy normy PN~91/M-34501 ,,Skrzyzowame gazociggdw z przeszkodamz

terenowyml dopus7c7a 5163 zabezpleczenle skrzyzowan projektowanych przewodow

kanalizacyjnych majgcych polaczenia z pomieszczeniami dla hudzi i zwierzat poprzez zalozenie

na kanalizacje rury ochronnej.

W miejscowoéci Pigtkowa gm Chelmiec, na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

wystepuja skrzyZowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN200, dla ktérych, nalezy

zachowad nast¢pujace warunki techniczne:

1. W miejscach skrzyzowania z gazociggiem wysokiego ciénienia przewdd kanalizacyjny
wykonaé¢ z rur PESO/SDR 11 lub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna byé
wyprowadzona od osi skrzyzowania na odleglosc, co najmniej 15,0 m mierzac prostopadle do
gazociagu w plaszczyZnie poziomej. Laczenie rur PE wykonad metoda zgrzewania. Nalezy
zwrdciC uwage, aby zgrzeina rury PE nie wypadia na koficu rury ochronnej w strefie
uszczelnienia.

2. Rura ochronna na kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PESO, lub
HD PE100 o szeregu max. SDR11 i grubodci $cianki min. 10,0 mm.

3. Rura ochronna powinna by¢ zalozona na dlugosci, co najmniej 10 mb po obu stronach
gazociagu, mierzac w plaszezyZnie poziomej, prostopadle do zewnetrznej $cianki gazociagu.
Konce rury ochronnej nalezy skutecznie uszczelni¢ masa uszezelniajaca na diugosci min. 30

cm, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wplywem $rodowiska zewnetrznego.
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Odcinek kanalizacji wykonaé z rur PE, o ktérych mowa w pkt. 1, nalezy poddal probie
szczelnodci przy cisnieniu min, 1 bar.

Rure kanalizacyjng nalezy uh)iyé wspolosiowo w rurze ochronnej stosujac obejmy
centrujace.

Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 15,0 m od
zewnetrznej $cianki gazociagu, liczac w plaszezyZnie poziomej, prostopadle do osi
gazociagu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwia¢ ich wentylacje.

W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem wybraé grunt do jego gornej scianki na szerokosé
réwna, co najmniej $rednicy gazociagu. Odsltonigcie gazociggu powinno byé wykonane na
dhugoséei 10,0 mb po obu stronach skrzyzowania mierzac wzdtuz gazociagu, Po wykonaniu
skrzyzowania gazociag powinien by¢ zasypany warstwa przepuszezalna ( zwir lub piasek) do

wysokosci 0,35 mb od powierzehni terenu, a gérna uzupeiniajaca warstwe winien stanowic

 zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku ukladania nad gazociagiem ta$my znakujacej

10.

I.

12.

nalezy uzy¢ tasmy z perforacja.

Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaé pod gazociagiem, z zachowaniem odleglosci
pionowej od zewnetrznej Scianki gazociagu do zewngtrznej $cianki rury ochronnej min.
(,25m.

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy zaprojektowaé tak, aby kat skrzyzowania
kanalizacji z gazociagiem wysokiego ci$nienia nie byt mniejszy niz 60°.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢é oznaczony przy pomocy stupkéw znacznikowych z
tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi nad rura ochronna po obu stronach gazociagu.
Prace ziemne w obrgbie gazociagu wysokiego cisnienia powinny byé wykonane recznie, pod
nadzorem pracownikéw Rozdzielni Gazu Nowy Sacz. Nadzdr bedzie wykonany przez RG
odplatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé ZG Jaslo na 7 dni przed
rozpoczeciem robot, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz
wystapi¢ do ZG Jasto o zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowana na
podstawie rzeczywistych poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez ZG
Jaslo faktury VAT przed podpisaniem protokolu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robot.

Z rob6t zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziafem przedstawicieli RG Nowy Sacz. Po

zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ koficowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania
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protokotu ze strony ZG Jasto jest wykonanie kanalizacji w skrzyZzowaniu z gazociagiem
wysokiego cisnienia zgodnie z uwzglednionym projektem budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym pismie, oraz przekazanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji
i rury ochronnej w rejonie w/w skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé wspétrzedne
geodezyjne 1 rzedne punktéw charakterystycznych przewodu kanalizacyjnego i rury
ochronnej.

13. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na wskutek prowadzonych robot

odpowiada inwestor kanalizacji.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanpitarnej z istniejacym gazociggiem
wysokiego ci$nienia zaprojektowano rury kanalizacyjne z PE WMMW},W
ochronne z HDPE 100/SDR 11 '

 Sie¢ kanalizacji sanitarnej  © 200 x 11,4 mm - rura ochronna @ 300 x 22,7 mm,1=20,Sm

Przylacz kanalizacji sanitarnej @ 160 x 9,1 mm - rura ochronna @ 250 x 18,2 mm, 1 = 20,5 m

Opracowanie zabezpieczenia kabla energetycznego stanowi odrebne opracowani projektowe.

10.Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagiem Sredniego ci$nienia,

W niniejszym opracowaniu wystepuje kolizja projektowanej sieci lub przylacza kanalizacii
sanitarnej z siecia gazowsa lub przylaczem gazowym $redniego cisnienia.

W miejscach, gdzie odlegloé¢ pionowa wynosi 1,5 m lub wigeej miedzy gora rury kanalizacyjnej
a spodem rury gazowej, liczac jej posadowienie na glebokosei 0,8 m pod terenem nie

projektuje sie rury ochronnej na ciagu kanalizacji sanitarnej. Natomiast, gdy odleglos$é ta jest
mniejsza niz 1,5m projektuje si¢ rur¢ ochronng na ciagu kanalizacji sanitarnej. Nalozenie rury
ochronnej na ciagu kanalizacji sanitarnej jest zgodne z Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami Warunki Techniczne
wydane przez KOZG Tarnéw pismem PS-17/34/93 z dnia 23.11.1993 rok/.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem $redniego ci$nienia zabezp'iecza sie

ciag kanalizacji sanitarnej. W miejscu skrzyzowania ciag kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z
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rur kanalizacyjnych PVC typu cigzkiego ,,S”, nakladajac rure ochronna z rur ciénieniowych z
PVC 1 MPa typu 125.
Konce rury ochronnej musza by¢ wyprowadzone na odleglos¢, co najmniej 2,5 m od $cianki
gazociggu liczac w plaszczyZnie poziomej prostopadle od osi gazociagu i uszczelnione. Na
odcinku w rurze ochronnej nie moze wystgpowal Iaczenie rur kanalizacyjnych. Wzdhz
gazociggu haieZy wybra¢ grunt od gornej $cianki gazociggu na szeroko$C réwng $rednicy
gazociagu i diugosct po 2,0 m z kazdej strony liczac od migjsca skrzyzowania i zasypaé piaskiem
lub Zwirem, czyli warstwg przepuszczalna na wysokosei 0,5m nad gorng krawedz gazociagu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej 0 315x9,2mm - rura ochronna @ 450 x 17,3 mm

200 x 5,9 mm - rura ochronna @ 280 x 10,8 mm

Przylacz kanalizacji sanitarnej @ 160 x 4,7 mm - rura ochronna @ 225 x 8,6 mm

11.Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z potokiem F.eg.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja trzy skrzyzowania z potokiem Egkawka. Na
terenie miejscowosci Piatkowa sg dwa przejécia a na terenie miasta Nowego Sacza jedno.

Potok Lekawka wraz z potokiem Lubinka, sa doptywem prawobrzeznym rzeki Dunajec.

W miejscu projektowanego przekroczenia powyzej mostu na drodze gléwnej w km 1+295
obydwa brzegi potoku sa zabezpieczone opaskami siatkowo-kamiennymi. Przekroczenie potoku
ponizej przejazdu w bréd, w km 1+460 znajduje si¢ w miejscu, gdzie brzeg lewy potoku
zabezpieczony jest opaska siatkowo-kamienna natomiast brzeg prawy narzutem kamiennym.

Z uwagi na istniejace budowle siatkowo-kamienne na brzegach potoku projektuje sie
przekroczenie cieku metoda przewiertu sterowanego, nie naruszajac zabudowy brzegéw potoku
oraz jego dna. Siec kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku zabezpieczona bedzie rurami
ostonowymi stalowymi & 406 mm.

W miejscu przejscia pod potokiem sieci kanalizacji sanitarnej odleglogé pionowa miedzy dnem
potoku a gora rury projektowana jest minimum 1,20 m. _

Na odcinku powyzej projektowanego przekroczenia i przejazdu w brod sieé kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana jest w bliskim sasiedztwie lewego brzegu potoku. Brzeg ten jest nieuregulowany i

dlatego projektowane jest zabezpieczenie brzegu na dhugosei 170,0 m budowlami siatkowo-
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kamiennymi. Przejscie projektowana siecig kanalizacji sanitarnej pod potokiem Legawka na
terenie miasta Nowego Sacza nalezy wykona¢ podobnie jak na terenie miejscowoéci Pigtkowa.

Szezegbdlowe opracowanie skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z potokiem

Leg stanowi Operat Wodno-Prawny, bedacy odrebng dokumentacja.

12.Uwagi ogélne.

Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP. Przed
realizacja nalezy zapoznaé si¢ z Protokolem Uzgodnied Dokumentacji Projektowych w Nowym

Saczu, oraz pozostatymi uzgodnieniami.

RNV L

W trakcie realizacji nalezy zwracaé uwage na 1stniejqce uzbro;enle podmemne sie¢ gazowa,

wodocwtgowq mcilyw1dualnac energetycznq oraz shxpy energetyczne i telekomumkacyjne Rury
oraz studnie z tworzywa sztucznego zastosowane do realizacji sieci i przylaczy powinny posiadaé

polskie atesty i certyfikaty.

13.Zestawienie diugosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 315 mm PVC 1= 1870,00 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC 1=4157,00 m
Razem 1=6027,00 m
Przylacza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm PVC 1=3723,50 m
Laczna dlugosé 1==9750,50 m

mgr iné. Teresa Ma’e# -Zmarzly
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