/ ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J
/ I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

r

REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ WIES
W MIEJSCOWOSCI JANUSZOWA

OPIS TECHNICZNY

1.Pods tawa opracowania dokumentacii:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiaréw wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
7 dnia 2 marea 1999 . w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U.nr 43 poz. 430)

2.0p_is stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odeinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada licime deformacje podiuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort poderas jej uzytkowania.

3.Zak ves robot

Remont drogi zaklada sie w istnicjacym pasie drogowym. W ramach remontu zalozono wymiang
nawierzchni na beton asfaltowy o grubosei 9 cm oraz remont istniejacego odwodnienia. Uzytkowe
i techniczne parametry drogi nie ulegajg »mianic.

4 Zasady p_rowadzenia robot w pasie drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnie z zasadami BIIP dla robot drogowych oraz zostanie wykonane
oznakowanie zgodnie z Instrukcja Oznakowania.

Sposob wykonywania robét:

System gospodarczy; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu wykonuje roboty we
wlasnym zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic » warunkami wszystkich gestoréw umieszczonych w pasie
drogowym sieci.
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Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Przez Wies" w migjscowosci Januszowa w km 0+0,00 - 2+430,00

Lp.| Podstawa | Opis j.m.| llosé

Srodki Powodziowe 2194 mb

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wyrdéwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz.
4 cm AC 0/16 Przekopy i przetomy 100*3,00

m2

300

KNNR 6 103 3

Profilowanie i zaggszczenie podloza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie- podbudowy
2.87130

m2

364

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grub.po zageszcz. 10 cm  obmiar
2.8*130

364

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m2

0,5%4,5%(12+5,5)+(15+3,5)*0,5*7+400*4,7+40
0*4+500*3,3+894*2 8

7737,33

KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
asfaltowa wigzaca gr. 5 cm
0,5%4,5%(12+5,5)+(15+3,5)*0,5*7+400*4, 7+40
0*4+500*3,3+894*2 8

m2

7737,33

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m?2

0,5%4,5%(12+5,5)+(15+3,5)*0,5*7+400*4, 7+40
0*4+500*3,3+894*2 8

m2

/737,33

KNR 231 31056

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
scieralna gr. 4 cm
0,54,5%(12+5,5)+(156+3,5)*0,5*7+400*4,7+40
0*4+500%3,3+894*2 8

m2

773733

Kalkulacja Wtasna

Wijazdy z destruktu asfaltowego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 9 cm
[60%1,2*8,5]+[38*1,2*6]

m2

885,6

Kalkulacja WWiasna

Przetozenie kostki wjazdow indywidualnych
do pozimu odpowiadajacemu nowej
nawierzchni szt. 2

szt.

10,

Kalkulacja Wtasna

Regulacja pionowa wpustu poprzecznego
przez jezdnie dt. 4,5 mb szt.1

szt.

11.

Kalkulacja Wiasna

Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa
gorna o grub. pe zageszcz. 9 cm 2194*2*0,4

m2

17552

Srod

ki wiasne 236 mb

12.

KNNR 6 103 3

Fronlowanie | zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wyvkonvwane mechanicznie- nodhiidowy:

m2

660,8

13.

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 10 cm  obmiar
2,8*236

m2

660,8

KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
asfaltowa wigzacagr. 5cm  2,8"236

660,8

15.

KNR AT 32022

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycic 0,5 kg/m2

2,8*236

m2

660,8

KNR 231 3105,6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
Scieralna gr. 4 cm  2,8*236

m2

660,8

17,

Kalkulacja Wtasna

Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa
gorna o grub. po zageszcz. 9 cm 236*2*0,4

m2.

188,8

Opracowat:

Nowy Sacs 1.03.2012 r
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