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REMONT DROGI GMINNEJ POTOKI-DZIAL
W MIEJSCOWOSCI PASZYN

OPIS TECHNICZNY

1.Pods tawa opracowania dokumentacji:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawic:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiardw whasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
7 dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw technicznych jalkim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic (1Dz.U.nr 43 poz. 430)

2.0p is stanu istniejgcego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi z uwagl na zniszczenia posiada liczne deformacje podiuine
i poprzeczne co powoduje dyskomfort podezas jej uzytkowania.

" PRl

3.Zak res robot

Remont drogi zaktada sie w istniejacym pasic drogowym. W ramach remontu zatozono wymiang
nawierzehni na beton asfaltowy o grubosei 8 cm oraz remont isinigjacego odwodnienia. Uzytkowe i
techniczne parametry drogi nie ulegajg zmianic.

4.7asadv p rowadzenia robdt w pasie drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnic z zasadami BIIP dla robét drogowych oraz zostanie wykonane
oznakowanie zgodnie z Instrukejg Oznakowania.

Spos6b wykonywania robot:
System gospodarczy; Zaktad Gospodarki Komunalncj i Mieszkaniowej w Chelmeu wykonuje roboty we

wlasnym zakresie.

Remont drogi bedzie: wykonany zgodnic z warunkami wszystkich gestorow umieszczonych w pasie
drogowym siecl.

DYREH

mgr Bogosifd Aszllar-Lelito
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Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Potoki-Dziat" w miejscowosci Paszyn w km 040,00 - 04600

Lp.] Podstawa

| Opis

llos¢

Srodki Powodziowe 600 mb

1. | KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wyrownawcza asfaltowa - grub.po zagegszcz.
4 cm AC 0/16 Przekopy i przetomy 200*3,00

m2

600

2k KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m?2

14*0,5*(6+8)+(600*2,8)

m2

1778

3. KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
asfaltowa wigzaca gr. 4 cm
14*0,5%(6+8)+(600°2,8)

m2

1778

4. KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m2

14*0,5*(6+8)+(600%2,8)

m2

1778

5. | KNR231 31056

Nawierzchnie z mieszanck mineralno
bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa
Scieralna gr. 4 cm  14*0,5%(6+8)+(6002,8)

m2

1778

6. | Kalkulacja Wiasna

Pobocza i wjazdy z destruktu asfaltowego -
warstwa gorna o grub. po zaggszez. 9 cm
600*2*0,4

m2

480

Stownie brutto: =zt /100

Opracowat:
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