ZAKE.AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W CHEELMCU

REMONT DROGI GMINNEJ OLCHOWKA W MIEJISCOWOSCI BOGUSZOWA
W OBREBIE GEODEZYJNYM PIATKOWA

OPIS TECHNICZNY

1.Pods tawa opracowania dokumentacji:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiaréw wlasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskic;
v dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technic/nych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (1D2.U.nr 43 poz. 430)

2.0p_is stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi » uwagi na vniszczenia posiada liczne deformacje podiuzne
i poprzeczne co powoduje dyskomfort podcrzas jej uzylkowania.

3.Zak res robdt

Remont drogi zaklada sie w istnicjacym pasic drogowym. W ramach remontu zalozono wymiang
nawierzehni na beton asfaltowy o gruboécei 8 em na odeinku 530 mb oraz remont istniejacego odwodnienia.
Uzytkowe i techniczne parametry drogi nic ulegajg zmianic.

4.Zasadv p rowadzenia robét w pasie drogowym

Roboty zostana przeprowadzone zgodnic v zasadami BIP dla rob6t drogowych oraz zostanie wykonane
oznakowanie zgodnie z Instrukcjg Oznakowania.

Sposéb wykonywania robot:

System gospodarczy; Zaktad Gospodarki Komunalngj i Mieszkaniowej w Chelmecu wykonuje roboty we
wlasnym zakresie.

Remont drogi bedzie wykonany zgodnic v warunkami wszystkich gestoréw umieszczonych w pasie
drogowym sieci.



w> g J4b wxsa_vmm_o@

Wo G1 9 omoluzZOoM | ¥yMOdNgaod @
R 4 =] /909Z9IM YMLISAYM/ AMOLIVASY NOL3d

L A9 /UNTIVAE3I0G YMLSAVM/ AMDOLIVASY NOL3E

@

0%
T~ ATE— —a™
%09 =i 7 02 oofo 7072 - o3
0T il O%T 05|
UG 052 UG

I do33 00°0ES+0 — 00°000+0 WX M oxmoyd)g - omozsnBog |Dsomodsl 3w M [auuwg (Goug 1uouway




Przedmiar
Remont Drogi Gminnej w migjscowosci Boguszowa - Olchdwka w km 0+000,00 - 0+530,00 Etap |

Lp.| Podstawa | Opis j.m.| llosé

Srodki Powodziowe 530 m

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-

1. KINR e QIn0s IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 855
pow. 3.00*285
2 KNNR 6 0113-06 Warswa gdrna podbudowy z kruszyw Hig 855

tamanych gr. 15 cm pow. 3.00"285

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
3 KNNR 6 308 2 bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa | m2 1484
asfaltowa wigzgca gr. 4 cm  2,8*530

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 kg/m2

2,8*530

4. KNR AT 3202 2 m2 1484

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
5. | KNR 231 310 5,6 | bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa | m2 1484
Scieralna gr. 4 cm  2,8*530

Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa

gorna o grub. po zageszcz. 8 cm 530%2*0,5 m2 530

6. | Kalkulacja Wtasna

Opracowat: Nowy Sacz 1.03.2012 r




