W odniesieniu do instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, instalacji P.poz, wentylacji

mechanicznej.

Roboty nalezy wykona¢ w systemie zaprojektuj i wykona;.

- Inwenteryzacja budowlana uzupetiajaca do materiatow przekazanych przez inwestora

- projekt budowlany i wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania

- demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych (istniejace grzejniki plytowe stalowe nalezy
wykorzystac)

- demontaz orurowania z rur stalowych czarnych

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania prowadzona na poziomie piwnic i w kanatach
zaprojektowa¢ z rur PP-Stabi a pozostale orurowanie z rur stalowych ocynkowanych
zewngtrznych np. Mapress C-Stabi  laczonych systemem zaciskowym. Nalezy
zaprojektowa¢ dwa obiegi grzewcze z zaworem 3-drogowym, oddzielny dla Sali
gimnastycznej z zapleczem oraz pozostatych pomieszczen szkoly. Na wejsciach obiegow
grzewczych c.o. zastosowa¢ zawory regulacyjne. Na rozdzielaczu nalezy zastosowac
wyjscia pod zestaw pompowy ladujacy wymiennik c.w.u

- montaz grzejnikdéw stalowych ptytowych

- grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe ze wstgpna regulacja i glowice
termostatyczne wzmocnione odporne na wandalizm, kradzieze i niepowotana manipulacja
np. Herz., na glazkach powrotnych zamontowaé zawory odcinajace.

- montaz zaworow odcinajacych, filtrow zastosowac¢ odpowietrzniki samoczynne z zaworami
odcinajacymi, kulowym.

- maksymalne projektowane parametry instalacji c.o. — 70/50 C.

- w pomieszczeniach piwnic nalezy zaprojektowac instalacje c.o0. wraz z grzejnikami.

- w pomieszczeniu kottowni nalezy dokona¢ demontazu istniejacego skorodowanego kotta i
zamontowa¢ kociot wskazany przez Zamawiajacego

Remont instalacji wod-kan. Zakres robdt obejmuje.

- demontaz poziomoéw instalacji wod-kan w pomieszczeniach piwnic

Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej na poziomie piwnic

- montaz rurociagoéw

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polietylenu taczonych
przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.

Na wykonanej instalacji kanalizacyjnej zostana wykonane podejscia pod urzadzenia i pod
armaturg na instalacji wodociagowe;j.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja na poziomie piwnic,- zaprojektowac i wykona¢
- montaz kanatow wentylacyjnych

- montaz wentylatorow

- montaz centrali wentylacyjnej



