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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Urzedem Gminy w Chelmcu
z 10.02.2012 r. na opracowanie opinii mykologiczno - budowlanej podpiwniczenia budynku
szkoly w Kleczanach.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza opinia ma na celu okreslenie przyczyn wystepujacego zawilgocenia i
porazenia przez szkodniki biologiczne podpiwniczenia budynku szkoly oraz zaproponowanie
sposobdw na jego usunigcie, a tym samym doprowadzenie obiektu do lepszej sprawnosei
technicznej.

Na opracowanie zlozylo sie:

~~ Ogledziny budynku przeprowadzone w dniu 13 lutego b.r. przy udziale przedstawi-
cieli Zamawiajacego.

~~ Rozpoznanie podezas ogledzin obiektu wystepujacych szkodnikéw biologicznych.

~~ Dokumzentacja fotograficzna z ogledzin - zalaczona do opracowania.

~~ Informacje uzyskane od Uzytkownikéw szkoly.

~~ Zapoznanie si¢ z czgscig projektn adaptaciji typowego budynku szkoly wykonanej
przez Miastoprojekt Krakow w grudniu 1963 r. oraz z projektem budowlanym
zmiany konstrukcji dachu wykonanym przez PPU , SURVEY” w grudniu 1998 r.

~~ Obowiazujace przepisy i instrukeje techniczne

3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej w Kleczanach zostal wybudowany
w potowie lat 60-tych XX wieku.
Jest to obiekt jednopietrowy o zabudowie w ksztalcie litery ,, 1%, skladajacy si¢ z
podpiwniczonego w catodci budynku szkoly i prostopadle do niego usytuowanej czesci

mieszczace] od strony pdéinocnej podpiwniczong kuchnie wraz z zapleczem, a od strony
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potudniowej niepodpiwniczong Sale gimnastyczig, .

Pomiedzy obiema cze$ciami usytuowana jest klatka schodowa.

W piwnicach gléwnego budynku znajdujg sie:

- od strony podinocnej szainia glowna

- od strony poludniowej sala fenisa stotlowego wraz z szatnig oraz zaplecze magazynowe
szkoly. Ta czgé¢ podpiwniczenia, jak mozna bylo sie zorientowaé z projektu wykonanego
przez Miastoprojekt, zostala wykonana dodatkowo, gdyz pierwotny projekt jej nie
przewidywat. Potwierdzone to zostalo przez Dyrektora Szkoly, ktéry poinformowat mnie, ze
pierwotnie czes$é poludniowa piwnic bylta zasypana ziemia i dopiero po wybudowaniu szkoly
ziemig t¢ wybrano i utworzono podpiwniczenie.

W piwnicach pod kuchnia i jej zapleczem usytuowana jest kotlownia ze skiadem opahu,

oraz dawne zaplecze sanitarne, ktére obecnie zostalo zamienione na pomieszczenia

Magazynowe.

Fundamenty $cian budynku - betonowe. Sciany podziemia z cegly pelnej. Strop nad piwnica
prefabrykowany typu DZ. Izolacji poziomej nie wykryto.

Widoczna izolacja pionowa Scian wykonana przez smarowanie ich lepikiem.

Posadzka w szatni gtéwnej oraz klatce schodowej — lastrico szlifowane, w szatni przy Sali
tenisa oraz w tej Sali rdwniez lastrico, ale przykryte wykladzing PCV, w zapleczu maga-
zynowym- wylewka betonowa w czesdei przykryta wykladzing PCV.

W podpiwniczeniu z kotlownia czesciowo wylewki betonowe, a czesciowo lastrico.

Sciany zewnetrzne oraz $ciana podhuzna wewnetrzna w szatni gléwnej sa w dolnej czesei
poszerzone, zakonczone parapetem lastrikowym. Poszerzenie to wg informacji wykonano
dobudowujac Scianke z cegly pozostawiajac pustke pomiedzy nia, a gléwna Sciang, ktoéra
misjscowo jest wentylowana kratkami usytuowanymi u dou i géry Scianki.

W szatni gléwnej do dolnej czesei sciany szezytowej dolozono plyte gipsows pozostawiajac
niewielka pustke, ktéra miejscami zwentylowano.

Sciany pomalowano farbg emulsyjna, z lamperia olejna w dolnej czesci.

W szatni przy Sali tenisa — okladzina Scian z plyty drewnopochodnej.

W magazynie Sciany niemalowane.

Stolarka okienna jednoramowa bez nawiewnikéw.,

Kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach brak. Tylke w szatni przy Sali tenisa wykonana
jest kratka kontaktowa- widoczna na elewacji budynku, a w zapleczu wentylacja typu ,,Z2”,
réwniez widoczna na elewacji.
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4. Stan techniczny obicktu

4.1. Zewnetrzny stan techniczny

Sciany zewnetrzne w czesci cokolowej na wysokosé do ok. 0,50m oblozone sa plytkami
terakota. Powyzej tynk cienkowarstwowy. Tylko elewacje od ulicy i poludniowa zostaty
ocieplone styropianem.

Do $cian od strony frontowej dochodzi chodnik z plytek betonowych, natomiast od strony
Scian szczytowych i frontu przy gtéwnej szatni - opaska z plytek chodnikowych, a od strony
podworza- nawierzchnia betonowa.

Nawierzchnia z plytek betonowych i chodnikowych utozona jest nieszczelnie, na kilku
odcinkach spadek skierowany jest w strone §ciany. Miejscami widaé brak wypoziomowania
opaski.

Rury spustowe odprowadzajg wode do podrynnikéw i dalej do kanalizacji deszczowej.

Rury sg nieprawidlowo osadzone- wpuszczone w ocieplenie éciany. Farba olejna, ktéra
pomalowane sa rury spustowe odpada platami- szczegSlnie widoczne jest to w ich dolnej
czesci. Polaczenie rur i podrynnikdw jest nieszczelne- brak blaszanych kolnierzy uszezel-

nigjgcych ich potaczenie.

4.2. Wewnetrzny stan techniezny

Sciany piwnic znacznie zawilgocone. Widoczne to jest gtéwnie na $cianach sasiadu-
jacych z terenem. Plamy wilgoci dochodzg do wysokosci okien, a w narozu poludniowo-
zachodnim nawet do géry okna. Miejscowo na zawilgoconych tynkach widoczne s3 kolorowe
plamy oraz ciemnoszary charakterystyczny nalot. Wystepuja tez wysolenia z krystalicznymi
osadami na tynku.

Czgsciowo na Scianach wewnetrznych przy posadzce réwniez widaé $lady wilgoci.

S. Rozpoznanie wystepujacych szkodnikdéw biclogicznych

Na podstawie szczegélowych ogledzin budynku oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych rozpoznano:
- miejscowe porazenie tynku scian przez Grzyby Plesnie- widoczne sg charakterystyczne
ciemno- szare naloty oraz kolorowe przebarwienia tynku $cian.

Widac to na Scianie zaplecza magazynowego, w pomieszczeniach magazynow przy kottowni,
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a takze na Scianie szczytowej budynku pod okladzing z plyt gipsowych w pomieszczeniu

gléwnej szatni.

Gizyby Plednie, choé powoduja tylko nieznaczne zmiany strukturalne muréw, sg
szkodliwe dla otoczenia, gdyz wydzielaja nieprzyjemny zapach stechlizny, znaczne ilodci
dwutlenku wegla oraz zwickszajg wilgotnoéé podioza i otoczenia. Moga tez trwale odbarwiaé

malowidto na podtozu.

6. Przyczyny zawilgocenia i porazenia budynku przez szkodmniki
biologiczne.

W wyniku przeprowadzonych doktadnych ogledzin i rozpoznania wystepujacych
szkodnikow biologicznych ustalono nastgpujace przyczyny zawilgocenia $cian piwnic w
budynku Szkoly i porazenia ich przez szkodniki hiologiczne:

- Brak lub zmzycie izolacji poziomej pod $cianami piwnic

- Stabo wykonana izolacja pionowa $cian zewnetrznych oraz prawdopodobnie brak tej izo-
lacji na $cianach wewngtrznych przylegajacych do czesci niepodpiwniczonych

- Brak wentylacji w pomieszczeniach, wykonana wentylacja typu ,,Z” jest bardzo mato
wydajna, a kratka kontaktowa nie spelnia roli wywiewu, natomiast nawiew powietrza nie
zapewniaja bardzo szezelne okna bez nawiewnikéw

- Nieszczelna nawierzchnia przy $cianach piwnic, cze§ciowo skierowana w strong sciany

- Dawne nieszczelnosci rynien i rur spustowych oraz nieprawidtowe ich usytuowanie

- Prawdopodobne tez jest, ze kanalizacja opadowa nie jest catkowicie szczelna

7. Whioski

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i rozpoznania wystepujacych szkodnikéw
biologicznych oraz dokonanej analizy przyczyn zawilgocenia $cian piwnic w budynku
Szkoly w Klgczanach s t w i e r d z a m, Ze budynek ten kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia
w nim remontu kapitalnego czgéci podpiwniczonej, ktéry doprowadzitby do usuniecia
zawilgocenia $cian oraz migjscowego ich zagrzybienia.

8. Zalecenia

Celem usunigcia Zrédel zawilgocenia oraz doprowadzenia obiektu do pelnej sprawnosei
technicznej nalezy:
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8.1. Usungé przyczyny zawilgocenia i porazenia budynku przez gizyby Plesnie wykontijac

nastepujace prace:

1. ~~ Odkopaé podrynniki i potaczenie ich z kanalizacja opadowa i sprawdzi¢ szczelnodé

polaczen oraz szczelnosc¢ tej kanalizacji.

2.~~ Odkopa¢ przylacza mediéw do budynku, sprawdzi¢ ich stan i szczelnoé¢, uszczelnié
przejécia przez mur, a ciggi przylaczy obsypaé gruntem z jego dokladnym zageszczeniem.

3.~~ Wykonaé prawidlows izolacje pionowa Scian zewnetrznych czeéei podpiwniczonych,
gdyz jak moZna bylo stwierdzi¢ na podstawie przeprowadzonych ogledzin i uzyskanych
informacji jedna z gldwnych przyczyn zawilgocenia $cian jest cze$ciowy brak lub zuzycie
izolacji pionowej.

izolacje pionowa $cian mozna wykona¢ r6znymi atestowanymi metodami, jednak

proponowalabym zastosowa¢ jedna ze sprawdzonych metod podanych nizej:

I. Metoda firmy SCHOMBURG

- Oczyéci¢ podloze Scian

- Ewentualne spoiny miedzy elementami murowymi uzupeini¢ zaprawa cementowa z
dodatkiem preparatu ASOPLAST -MZ.

- Wykona¢ izolacje pionowg z COMBIFLEXU- C2

- Na $wiezo wykonang powloke z Combiflexu-C-2 natozy¢ na styk widknine

COMBIFLEX- C2 Schutz und Gleitvlies i docisngé ja paca do podloza.

- W przeschniety COMBIFLEX- C2 wkleié punktowo foli¢ kubetkowg plasks strong do

Sciany, celem zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem. Mozna tez ochronié plytami

ze styroduru przyklejanymi punktowo.

II. Metoda firmy WEBER — DEITERMANN

- Oczyszezone podloze zagruntowaé wraz ze spoinami materialem WEBER.TEC 901
rozcieficzonym woda w stosunku objetosciowym 1:10- zuzycie ok. 50-80 ml/m®
- Nalozy¢ mase uszezelniajaca WEBER. TEC SUPERFLEX 10/100 o minimalnej gru-
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bosci wyschnietej masy 3- 4 mm z uszczelnieniem tadmami systemowymi spoin dylata-
cyjnych i ewentualnych przejsé rur przez mury- zuzycie ok. 3,5 Um?®

- Ochrona wykonanej izolacji plytami styroduru przyklejanymi masa WEBER-
zuzycie ok. 1,5-2,0 I/m?

II1. Metoda firmy REMMERS

- Oczyszezong powierzchnig Sciany zagruntowa¢é preparatem SULFATEXSCHLAMME

- Spoiny vzupehic¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu DICHTSPACHTEL

- Spryskaé cala powierzchnie preparatem KIESOL rozpuszczonym w stosunku 1:1

- Uszcezelni¢ powierzchni¢ Sciany mineralnym szlamem uszczelniajacym SULFATEX-
SCHLAMME - stosujac 2-3 krotna powloke

- Po 2-3 dniach spryska¢ calosé nierozpuszczonym preparatem KIESOL

- Uszczelnienie zabezpieczyé membrang izolacyjna z folii kubelkowej uktadanej stozkami

scietymi na zewnatrz.

IV. Hydroizolacia BENTONITOWA- Firma CETCO

- Zmy¢ powierzchnig Sciany
- Zalozy¢ mate bentonitowsg VOLTEX L. Iub SWELLTITE, ktéra pod wplywem obcig-

zenia stworzy zwarta nieprzepuszczalng przepong Zelowa.

*Przed zastosowaniem jednej z w/w metod poprosi¢ przedstawiciela danej firmy o przeszko-
lenie pracownikow i ewentualny nadz6r nad robotami.

*Wykonujac prace izolacyjne zwrdcié szczegdlng uwage na prawidtiowe uszczelnienie przejsé
Tur przez mury.

*Obsypke Scian po wykonaniu izolacji pionowej wykonywaé warstwami gruntem nieprze-
puszczalnym, zwracajac uwage, by byl to grunt czysty bez kamieni i innych ostrych

zanieczyszczen. Poszczegdlne warstwy doktadnie zageszezad.

4.- Dla prawidlowego przeprowadzenia remontu obiektu naleZzaloby tez wykonaé izolacje
pozioms Scian podpiwniczenia, co mozna zrobi€ stosujac przeponeg poziomg Scian jednej z
wyszcezegolnionych wyzej firm odpowiednio do zastosowanej izolacji pionowej.
Wizystkie te metody opieraja sie na nawiercaniu $cian pod odpowiednim katem, na odpo-
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wiednig glebokos¢ oraz w usytuowaniu otworéw w odpowiedniej odleglosei od siebie, a

potem wypelnieniu tych otworéw odpowiednim preparatem- i tak wedhug:

- firmy SCHOMBURG- metoda grawitacyjna- nawiercajac otwory w murze i wlewajac
trzykrotnie preparat AQAFIN-F — zuzycie 15 kg/mz, lub metoda ci$nieniowa przy otworach

o mniejszych $rednicach.

- firmy WEBER — DEITERMANN — wykonanie blokady poziomej metoda iniekcji niskocis-

nieniowe] na zasadzie nawiercania muréw i nasycania ich mikroemulsja ADEXIN HS 2.

- firmy REMMERS — wykonanie blokady poziomej z preparatu KIESOL IK wttaczanego

pod ciSnieniem.

5.~~ Przy scianach wykona¢ opaske z gruboziarnistego zwiru, co zabezpieczy elewacje przed
rozpryskiwaniem si¢ wody deszczowej, a tam gdzie potrzebny jest chodnik- wykona¢ go z
odpowiednim spadkiem od budynku, uszczelniajac pomiedzy nim, a okladzing $cian.

6.~~ Wymieni¢ Zle osadzone rury spustowe odsuwajac je od $ciany, pamietajac aby ich szew

znajdowal si¢ od zewnatrz.

7.~~ Poniewaz w pomieszczeniach piwnic nie ma wentylacji 1 bez niszczenia pomieszczen
usytuowanych wyzej nie ma mozliwosci ich wykonania- nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé
odpowiednia wentylacje mechaniczna.

W tym celu nalezy zwréci€ si¢ do projektanta instalacji sanitarnych.

8.2. Usung¢ dostawione $cianki ,ktére miaty na celu zastoniecie zawilgoconych $cian, spraw-
dzi€ stan tych $cian. Usungé tez plyte gipsowa ze Sciany szczytowej. QOdkryte Sciany przesu-

szy¢ ogrzewajac i wietrzac pomieszczenia.

8.3. Ze $cian, na ktérych widoczne sa naloty 1 wykwity Plesni odbié silnie porazone tynki w
promieniu 0,5m. poza objawy porazenia, oczysci¢ powierzchnie i zmyé czysta woda. Po
wyschnieciu posmarowa¢ trzykrotnie preparatem BORAMON, za kazdym razem w odstepach
1-2 godzin.

Powierzchnie porazone w mniejszym stopniu zmy¢ woda i trzykrotnie posmarowaé wiw
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preparatem. Po zabiegu usungé obumarte szczatki grzybéw.

Zwracaé uwage, by zuzycie preparatu wynioslo minimum 800g/1 m” zabezpieczanej
powierzehmi. Nowe tynki klasé po uplywie 5 — 7 dni, stosujac na nich farbe emulsyjng
uodporniona na dzialanie mikroorganizméw.

Zamiast preparatu Boramon mozna zastosowaé preparat grzybobo6jczy GRZYBO-IZOL MUR
firmy ICOPAL S.A. Zdunska Wola w ilodci min. 300ml/1m? powierzchni.

8.4, Wystepujace miejscowo wykwity solowe zlikwidowaé przez 4-krotne obfite zmycie

powierzchni 2% roztworem wodnym kwasu bornego, lub tez usunaé w tych miejscach

zniszczone tynki.

9. Uwagi koncowe

~~ Wszystkie prace wykona¢ wg uzasadnionej kolejnosci, w sposob zgodny ze sztuka budow-

lang pod nadzorem osoby uprawnione;.

~~ Odsloniete czeéei Scian przed wykonaniem izolacji pionowej pozostawi¢ w miarg

mozliwoéci do przeschniecia podloza.

~~ Pracownicy zatrudnieni przy robotach odgrzybieniowych winni by¢ zaopatrzeni w sprzet
i odziez ochronng oraz pouczeni o sposobie przestrzegania przepiséw bezpieczefstwa

higieny pracy.

~~ W przypadku watpliwosci wyniklych w czasie wykonywania rob6t- wezwaé autora opinii.

Nowy Sacz, luty 2012 r. Opracqwanie:
mgr inz. Malgorzata Bom Stefaniczek

mer inz. Ialgarzata Borsukowska-Stelaniezak

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Uprawnienta budawlane do projaktowania i Klerowania

robetaml budowlanynii ez ograniczen w specjalnedci

kanstrukeyino-hudowianzj, uprawnienia mykotogiczne
Nr gwidénoyiny MAP/BO04156/01
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Budynek szkoly w Kleczanach- cze$é péinocna, w ktérej podziemiu znajduje si¢

gtéwna szatnia

Czes¢ poludniowa Szkoly z salg tenisa, szatnia i pomieszczeniami zaplecza magazynowego
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Szatnia gtéwna- u géry $ciana szczytowa oblozona plyta gipsows, pod kiora wida¢ wykwity
Ple$ni, u dotu zawilgocona $ciana podokienna.
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Zawilgocenie $ciany poprzecznej w szatni przy Sali tenisa stolowego

Wilgo¢ na $ciance podokiennej w Sali tenisa stolowego
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Zawilgocenie na $cianach zaplecza magazynowego — widoczne wykwity Plesni 1 wysolenia
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Zaplecze magazynowe przy potudniowej Scianie szczytowej- zawilgocenie Scian w narozu

siega na calg wysoko$¢ pomieszczenia
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Zawilgocenie scian w magazynie w czesci zachodniej budynku

Magazyn w dawnych natryskach- widoczne zawilgocenie $ciany zewnetrznej podiuznej
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Nasz znak: Datas R
UAN=7342/B-1/92 Nowy Sgcz.l ¥ pafdziernika 1992r.,

ZASWIADCZENTIE

Na podstawie § 16 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospedarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnria 20 lutego 1975r., W sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8 poz.46

z péZuniejszymi zmianami/ zaswiadeza sie, ze:

Pani  Maigorzata, Ryszarda BORS UK O WS KA =
STEFANICZEK

magister inzynier budewnictwa lgdowego

urodzona dnia 27 sierpnia 1944r. w Nowym Sgezu

zostala ustanowiona rzeczoznawcg budowlanym w specjalnesci

kKonstrukeje i ustrogje budowlane

W 2Zakresie budownictwa e gdélneg o,

Pani Matgorzata, Ryszarda Borsukowska-Stefaniczek

Jest upowazniona zgodnie z § 14 w/w rozporzadzenia, do wykonywania
rzeczoznawcy budowlanego na terenie caiege Kraju w wyzej ckreslonym
zakresie,

Otrzymuje:

1.Pani Malgorzata Borsukowska = Stefaniczek
zam.Nowy Sacz ul,Bema 37--

2.a/a

T

vrlane], uprawnizria mykologiczne
Nr ewi 2yipy, MAP/BO/G4155/01



Podtuzna pisezatka
instytucji prowadzacej kurs

ZASWIADCZENIE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-640-KQT-03X *

Pani Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/4156/01

adres zamieszkania ul. Bema 37, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-06-30,

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-29 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia ra
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izhy Inzyniferéw
Budownictwa.
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