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PRZEKROJ KUNS TRUKCYJNY
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(A)

obrzeze betonowe 6x30x100 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15 V=0,03m3/mb

(=)

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 ¢cm

zageszczone podfoze gruntowe

©

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15 V=0,0/m3/mb
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stniejgca konstrukcja drogi _gminnej

_v ojektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa
tamanego zageszczanego mechanicznie gr. 10cm

@
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gtebokim na tawie zwirowej gr 20 cm
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stniejgce ogrodzenie

w—wa scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wigzqca z BA gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

w—wa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

zageszczone podtoze gruntowe

OBIEKT

"Budowa chodnika wraz z o$wietleniem przy drodze gminnej w miejscowos$ci Trzetrzewina Gmina Chetmiec. "

DATA

grudzien 2011

ADRES INWESTYCJI INWESTOR Gmina Chelmiec

965, 961, 946, 962/3, 962/4, 962/1, 9631, ul. Papieska 2 SKALA

963/2, 964, 972 obr. trzetrzewina 33-395 Chetmiec 1:50

STADIUM BRANZA

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY DROGI NUMER RYSUNKU
PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE 3a
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OPRACOWAL




