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skropienie emulsjg asfaltowg 0,4 kg/m istniejaca konstrukcja drogi
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15 _cm| w-wa podbudowy z kruszywa famanego stab mechanicznie
35 cm|w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stab mechanicznie

61 cm Razem

8 cm | kostka brukowa betonowa koloru czerwonego
3 cm | podsypka cem-piaskowa 1:4

2 15 cm | podbudowa z kruszywa tamanego
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15 cm | ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego

00S I$ 8S INJQH Ainu

wo gz 46 pjjodsod z eme;

20 cm | kruszywa naturalne stabilizowane

mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie

km 0+444 - km 0+448
porecz U-11b

2,00 3,00 3,00 2,00

ya
| Zamawigjacy: : . j 4
; "~ Urzagd Gminy w Chetmcu Zesps projektowy:
0,20 . . .
1,72 0,50 0,30, | 2,30 , 0,50 1.72 0.0 33-395 Cheimiec PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH
| ul.Papieska 2 33-300 Nowy Sgcz. ulZdrojowa 48
+7 2% 342 000 | 2 2% +7 Nazwa opracowania Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej
2 2% ) il 0,00 *2 43 - 2P -
B e e e S E B SIS T s Y, — 1 I — T T w km 0+000 - km 0+668
et 2t S0fanTs B2 3500 A | | SR | Ltaone || NIEEreE sl S s aiat, 2 2 e 4 w miejscowosci Paszyn
A %OOOQO%Q : § SQOOO \ L s
Salo, 232 | O&" o2 N\ [ Adres obiektu Miejscowosé: Powiat: Wojewddztwo:
O e budowlanego: Paszyn nowosadecki matopolskie
istniejgca konstrukcja drogi Cagst: Projekt budowlany Skala: ‘ 1:50
@ @ 2 Branza: DROGOWA
projektowat:  mgr inz. Zdzistaw Parol Podpis:
Zespot upr.nr GAS.834/A-125/84
projektowy: sorawdzt  inz. Wiadystaw Kotpak Podpis:
upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66
Nazwa .
rysunku: Przekroje normalne Nrrysunku: 3
Nowy Sacz, czerwiec 2011 r Opracowanie:




