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PRZEKRAJ KONSTRUKCYJUNY W1-W7 hm 0+00,00 — 0+33,00
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

io0% fawa betonowa z oporem beton C12/15 V=0,03m3/mb
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WM\N %ﬁw\t @ﬂ%§§&§w@@ 54 \\LMG Yl kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
I %m@%m@@%/y podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63
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stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
zageszczone podfoze gruntowe

©

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem beton C12/15 V=0,0/m3/mb

™

_U_\o_.mrﬁosozo nawierzchnia pobocza z kruszywa
famanego zageszczanego mechanicznie gr. 10cm

KRAWEZNIK BETONOWY skala 1:20 KRAWEZNIK BETONOWY NA ZJEZDZIE skala 1:20 OBRZEZE BETONOWE skala 1:20
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[istniejgce ogrodzenie
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w—wa scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wiqgzqca z BA gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

w—wa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

zageszczone podtoze gruntowe
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

w—wa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 15 ¢cm

zageszczone podfoze gruntowe

OBIEKT DATA
B "Budowa chodnika wraz z o$wietleniem przy drodze gminnej w miejscowos$ci Trzetrzewina Gmina Chetmiec. " .
PRZEKRAJ KONSTRUKCYUNY ZJAZD — S grudzien 2011
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