PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa *ED-MAL”
PROJEKTOWANIE - NADZORY
33.300 NOWY SACZ
ul. Jaworowa 4 - tel.dom. (018) 443 05 10
ul. $w.Heleny 14 - telgkom. 60174 30 53
REGON 490410557 NIP 734-107-45-81

linii kablowej nn o$wietlenia ulicznego wzdiuz drogi gminnej nr.965 /rozbudowa/ w miejscowosci

Trzetrzewina, gmina Chetmie z przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej /linia
napowietrzna 15kV/ kolidujacej z projektowana inwestycja.

TEMAT:

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

Projekt zagospodarowania terenu — dz. nr 965;961;946,962/3;962/4;
962/1;963/1;963/2;964;972 w miej. Trzetrzewina gmina Chelmiec

Gmina Chelmiec

Linia kablowa nn o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej /rozbudowa/
- dzialki nr 965:961;946;962/3;962/4;962/1,963/2,964,972 z przebudowg

fragmentu sieci elektroenergetycznej /linia napowietrzna 15kV/ .

Gmina Chelmie ul. Papieska 2 ; 33-395 Chetmiec

OPRACOWAL.: inz Edward MALAGA

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Wiktor Malaga

Aleksander Gorak
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sacz TANE ]l o491\
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sacz "y A\ - '
tel.: 18 414 57 00 \/gTRYUCJA
fax: 18 414 57 02

e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl

. . ”
Data uzgodnienia: 02-02-2012 r. Pracownia Projektowa ,,Ed-Mal

Projektowanie - Nadzory

ul. Jaworowa 4
OKR/RDS8/TO/DT/020/12 33-300 Nowy Sacz

Nr.dziennika: 944

Na podstawie Warunkow przytgczenia i przebudowy R8_WP/879869/11, R8_WP/879909/11

Dotyczy:  uzgodnienia projektu budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz przebudowy
fragmentu linii napowietrznej 15 kV w m. Trzetrzewina.

Uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami przytgczenia i przebudowy i uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. Na rys. profilu opisa¢ obliczone odlegtosci pionowe w miejscu skrzyzowania w odniesieniu
do wartosci normatywnych.

2. Poprawnie obliczy¢é warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego dla stanowiska linii
napowietrznej 15 kV (btednie przyjety czas zadziatania automatyki zabezpieczen).

3. Uzgodnienie pozostaje wazne pod warunkiem wprowadzenia do projektu powyzszych
uwag.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma. Pismo to stanowi
rownoczesnie prolongate waznosci warunkéw przytaczenia z dn. 10.02.2011 r., znak: R8_WP/
/879869/11 do dnia waznosci sprawdzenia przedmiotowej dokumentaciji.
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Porozumienie

w sprawie likwidagji kolizji pomiedzy siecig elektroenergetyczng stanowia_ca;gé&iédr.ﬁk‘maj— (O
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie a

Projektowana budowa chodnika w m. Trzetrzewina .........cccovvcmmnimnniinnininnans
(nazwa inwestycji)

zawarte w dniu 24.02.2012 roku w Nowym Saczu pomiedzy:

................................................................ GmMiNg ChEMIEC ..........ccccueiiiiieieiiiecei e
(nazwa firmy)

zwang dalej Inwestorem, reprezentowang przez z-ce Woéjta Gminy Chetmiec:

1) Pan ArtUr BOCRENEK.........co.ccueesumsrimcsommmessesmassuanss snass samsss somen s samsesmmas sumas s susssnsone o mins s005st 6355006 svwnss

ktory stosownie do przepiséw oswiadcza co nastepuije:

A) GMINA CEMMIEC .. ettt

b) 33-395 Chetmiec, Ul. PAPIESKA 2.......c.cuuriiiiiiiiie e

(adres korespondencyjny)

d) NIP: 734-254-34-86, REGON: 490752163.........cooiiiiiiieeiiiiiie e
(numer NIP i REGON)

a

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakéw, Oddziat w Krakowie,
ul. Dajwor 27, 30-960 Krakéw, /Rejon Dystrybucji Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy
Sacz, reprezentowana przez petnomocnika:

1) mgr inz. Wojciecha Gatde — Dyrektora RD Nowy Sacz

ktéry oswiadcza, ze Spotka:
a) wpisana jest do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
Srédmiescia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod

numerem KRS 0000073321;;
b) kapitatem zaktadowym - 167 748 363,81 zt;
c) kapitatem wptaconym - 167 748 363,81 zi;
d) jest podatnikiem VAT- NIP 611-020-28-60;
e) posiada REGON 230179216,

zwanych wspo6lnie Stronami.

§1
W zwigzku z wystgpieniem kolizji
Projektowanej budowy chodnika w m. Trzetrzewina .........ccccoeveminiinnnsnnnnnn,

(nazwa inwestycji)

z istniejacymi elementami sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja, szczegdtowo

opisanymi w zatgczniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, Inwestor zobowigzuje sig do:

1. Wykonania przebudowy kolidujgcych elementéw sieci elektroenergetycznej na warunkach
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanej
staraniem Inwestora i uzgodnionej z TAURON Dystrybucja iwtasciwymi organami
dokumentacji techniczno — prawnej (zgody wiascicieli nieruchomoéci na usytuowanie
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i uzytkowanie  przebudowanych  elementéw  sieci  elektroenergetycznej idecyzje
administracyjne), jako likwidacja kolizji z ‘

Projektowang budowa chodnika w m. Trzetrzewina ..........cccccvvmiiinsniinninnnn,
(nazwa inwestycji)

Zgody wiascicieli nieruchomosci nie moga powodowaé jakichkolwiek zobowigzan TAURON

Dystrybucja wobec tego wtasciciela. W przypadku wystapienia przez wiasciciela nieruchomosci

zroszczeniami wobec TAURON Dystrybucja z tytutlu usytuowania i uzytkowania

przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej na nieruchomosci stanowigcej jego

wlasnoséé, Inwestor zobowigzuje sie do ich catkowitego pokrycia przed dniem zgtoszenia

przebudowanych elementéw sieci do odbioru.

Ponadto inwestor zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw poniesionych przez

TAURON Dystrybucja (zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przebudowa) wobec

kazdoczesnych wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostang usytuowane przebudowane

elementy sieci elektroenergetycznej.

Dokonania niezbednych uzgodnien z TAURON Dystrybucja na etapie realizacji punktu 1

niniejszego paragrafu.

Pokrycia uzasadnionych kosztéw wiasnych TAURON Dystrybucja zwigzanych z czynnosciami

dopuszczen i nadzorow.

§2
Strony Porozumienia ustalaja, ze wszystkie koszty zwigzane z przebudowg kolidujacych

elementoéw sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja obcigzajg wytacznie Inwestora i
zostang pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg -

Budowa chodnika W M. TrZetrZe@WINE .....c.ccereerrerreereerearsaminmmnsinsmessessnsssassassassassassasessssassasssssnassans
(nazwa inwestycji)

nie powodujac jego roszczen wobec TAURON Dystrybucja.

Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwilg zatwierdzenia (zgodnie z §5
ust. 1) protokotu odbioru, stajg sie skiadnikiem majatku i pozostajg w eksploatacji TAURON
Dystrybucja.

Inwestor zobowigzuje sie zdemontowa¢ pozostate po przebudowie elementy sieci nie pozniej
niz w terminie do dnia protokolarnego odbioru wykonanej przebudowy. Z chwilg demontazu
pozostalych po przebudowie elementéw sieci lub z chwilg protokolarnego odbioru
przebudowanych elementéw sieci (je$li nastapi poézniej niz demontaz), na Inwestora
przechodzi wtasno$¢ wszystkich pozostatych po przebudowie elementow sieci i z tg chwilg
staje sie on wylgcznie odpowiedzialny za ich utylizacje.

Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ do TAURON Dystrybucja dokumentacje techniczno —
prawng zwigzang z likwidacja Kolizji.

§3

Inwestor zobowigzuje sie wykonac przébudowc—; kolidujgcych elementéw sieci sitami wiasnymi
lub przy pomocy obcych Wykonawcow, za ktorych dziatania lub brak dziatan ponosi petng
odpowiedzialno$¢, lub zlecajgc przebudowg TAURON Dystrybucja.
. Na zadanie TAURON Dystrybucja Inwestor zobowigzuje sie udzielic wszelkich informacji

dotyczgcych Wykonawcy.
Plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Inwestorowi przez TAURON Dystrybucja, przy
wspétudziale wskazanego Wykonawcy.
Inwestor zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po wykonanych robotach.
. W przypadku konieczno$ci wykonania badania odcinka kabla metodg OWTS, Inwestor bedzie
obcigzony jego kosztami zgodnie z cennikiem ustug obowigzujacym w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie
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§4
Inwestor zapewnia, ze przebudowane elementy sieci energetycznej bedg w nalezytym stanie
technicznym i spetnig wymogi obowigzujacych przepiséw.
. W celu utrzymania zasilania dla klientow TAURON Dystrybucja wymaga sig, aby dla
wszystkich prac, dla ktérych jest to technologicznie mozliwe, prowadzi¢ prace bez wytgczania
urzadzen (np. w technologii prac pod napieciem).

§5
Podpisany przez komisje odbioru bez zastrzezehn i zatwierdzony przez umocowanych
przedstawicieli Stron Porozumienia protokét odbioru oraz  dokonanie demontazu
przebudowywanych elementéw sieci stanowi¢ bedzie zakonczenie przebudowy kolidujgcych
elementow sieci opisanej w §1.
Inwestor zobowigzuje sie uzyska¢ od Wykonawcéw 60-miesieczny okres gwarancji na
wykonane roboty oraz przebudowane urzadzenia.

Inwestor przekaze TAURON Dystrybucja uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej wobec Wykonawcow przebudowy.

Strony ustalaja, iz w przypadku braku rozpoczecia w terminie do dnia 24.02.2013 roku
przebudowy kolidujacych elementéw sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, ninigjsze
Porozumienie traci moc.

Inwestor zobowigzuje sie do zakohczenia przebudowy kolidujacych elementow sieci
elektroenergetycznej w terminie do dnia 24.02.2013 roku.

. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przebudowy przez Inwestora w terminie
wskazanym w pkt 5, TAURON Dystrybucja przystuguje prawo do dokoriczenia: przebudowy
lub przywrécenia stanu pierwotnego sitami wtasnymi lub przy pomocy obcych Wykonawcéw. W
takim przypadku, Inwestor zostanie obcigzony cato$cig kosztow poniesionych przez TAURON
Dystrybucja, zwigzanych z dokoficzeniem przebudowy lub przywréceniem stanu pierwotnego,
na podstawie wystawionej faktury VAT. W celu dokonczenia przebudowy lub przywrocenia
stanu pierwotnego, Inwestor zobowigzany jest, na kazde zadanie TAURON Dystrybucia,
protokolarnie przekaza¢ TAURON Dystrybucja lub wskazanemu przez TAURON Dystrybucja
Wykonawcy plac budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie wskazanym przez
TAURON Dystrybucja. W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie lub stwarzania
przez Inwestora trudnosci w przeprowadzeniu prac przez TAURON Dystrybucja lub
Wykonawce, Inwestor zaptaci na rzecz TAURON Dystrybucja kare umowng w wysokosci 0,1 %
szacunkowej wartosci przebudowy za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w przekazaniu placu
budowy lub za kazdy dzien stwarzania trudno$ci w przeprowadzeniu prac.

. W przypadku, gdy prace przebudowy zostang wykonane w sposéb nieprawidtowy (wadliwy)
lub z niewtasciwych (wadliwych) materiatow Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ TAURON
Dystrybucja wszelkiej pomocy w celu realizacji praw z rekojmi lub gwaranciji lub samodzielnie
podjaé wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do realizacji praw z rekojmi lub gwarangji
wystawionej przez Wykonawcoéw na wykonane roboty i przebudowane urzadzenia. Jezeli
realizacja praw z rekojmi lub gwarancji okaze sie niemozliwa lub Wykonawcy odmoéwig
dobrowolnej realizacji zobowigzan z rekojmi lub gwarancji, Inwestor w terminie wyznaczonym
przez TAURON Dystrybucja przeprowadzi prace zmierzajgce do przywrocenia stanu zgodnego
z prawem sitami wtasnymi lub przy pomocy obcych Wykonawcéw. W przypadku przekroczenia
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim TAURON Dystrybucja moze wg wtasnego wyboru
przywrdcic¢ stan istniejacy przed przebudowg (stan pierwotny) lub usungé nieprawidtowosci. Do
uprawnien  TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§6

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszego Porozumienia moga by¢ dokonywane jedynie za
pisemng zgodg Stron w formie Aneksu do Porozumienia pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszego Porozumienia majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§7

Spory wynikajgce z Porozumienia begdg rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

§8
Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze
Stron.

Porozumienie przygotowat: Grzegorz Koprowski

TAURON Dystrybucla

iy

Rejon

3 ”f/{ r C'/;d"
mgr Mv)}!a Aeoch Galda

V4

/
Zatgcznik:
Zatgcznik nr 1 - warunki przebudowy
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Adres do korespondenciji: \ \
TAURON Dystrybuca S.A. ’ T UR N

Oddziat w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sacz
tel.: 18 414 57 00 DYSTRYBUCJA

ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sacz
fax: 18 414 57 02

e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. R8 WP/879909/11

Whnioskodawca: GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:

projektowany chodnik w m. Trzetrzewina

istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy istniejgcych urzadzen
ttroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku ENION S.A.

1. Wyrazamy zgode na przebudowe kolidujacego stupa linii $N-15kV relacji Biegonice —
Chelmiec typu AFL 3x35 zg. z obowigzujgcymi rozwigzaniami i przepisami .
2. Na caly zakres prac nalezy opracowaé dokumentacje techniczng i prawng oraz uzyskac
wymagane prawem decyzje administracyjne.
3. Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elekitroenergetycznego projektant uzyska w RD
- Rejon Dystrybucji Nowy Sqcz. Szczegdly zwiazane z przebudows nalezy uzgodni¢ na
~ etapie projektowania.
4. Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym i uzgodniony
przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci
elekiroenergetycznych przez grunty oséb trzecich, Inwestor winien uzyskaé odpowiednie
zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntéw na usytuowanie i uzytkowanie przebudowanych
urzadzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujgcych w ENJON S.A.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢é z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach ENION S.A.
8. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpiaine wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor siuzb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy

Sgcz na czas wykonywania niezbgdnych prac.
7. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig ENION S.A.

wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci  pod nadzorem  stuzb

energetycznych RD - Rejon Dystrybugji Nowy S3cz, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresu prac zgiosi¢ je do

koricowego odbioru technicznego.
8. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng

z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie.

n

.Przygotowat: Roman Drozdzowicz

Rejenu Dystrybue

mar in:/_/. V)j&i@i’écﬁh Galda

TAURON Dystrybucja 5.A. TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow

ul. Dajwér 27, 30-960 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - S'rédmigéicia

tel: 1226121 11 : Xl Wydziat Gospodarczy Krajoweg@?ejes’[ru Sadowego
fax: 12 42127 19 KRS: 0000073321, NIP: 61102028 0: REGON: 230179216

e-mail: krakow@tauron-dystrybudja.pl Kapital zaktadowy (wptacony): 4,,1/6/7 748 363,81 zi vvww.tauron—dystrybucja,pl




Opracowanie zawiera:

. Kserokopia warunkéw przytaczenia OKR/R8_WP/879869/11/426 z dnia 10.02.2011 wydane
przez RD Nowy Sacz.

- Kserokopie opinii nr 2891/2011 z dnia 24.11.201 Iwydana przez ZKUPSUT Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu.

. Kserokopie warunkéw przebudowy R8/WP/879909/11/462 z dnia | 1.02.2011 wydane przez
RD Nowy Sacz.

—_—

. Opis techniczny
2. Oswiadczenie

3. Informacja BIOZ
4. Rysunki:

Rys. 1. P.B. Linii kablowej o$wietlenia ulicznego z przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej
(linia napowietrzna 15kV) w skali 1:500.

Rys. 2. Schemat ideowy zasilania o$wietlenia ulicznego.
Rys. 3. Profil przesta G106-G107 linii 15kV Biegonice-Chetmiec dla temp. 40°C.

Rys. 4. Profil przesta G106-G107 linii 15kV Biegonice-Chetmiec dla temp. -5°C.



Miejscowos$é, data: Nowy Sacz, 2011-02-10
Nr: OKR/R8_WP/879869/11/426

IR&B@NEW&%E%B;I;;
: DZIENNIK PODAWCZY

2011 -62- 18 \/'\ GRUPA

Adres do korespondencji: v &
i
ENION Spétka Akcyjna Q,Lblu (h) 5 E AU @
< Y 1

Oddziat w Krakowie A

Rejon Dystrybucji Nowy Sacz ’ seess
ul. Barbackiego 7 - e o (] ENION
33-300 Nowy Sacz . Q )2’
tel. 18 414 57 00 r\l‘w
fax 18 414 57 02 /____._——
e-mail: krakow.dp8@enion.pl ﬂG OZM

GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2
33-395 Cheltmiec

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
obiekt: oéwietlenie uliczne w m. Trzetrzewina- rozbudowa

adres przylaczanego obiektu: Trzetrzewina .

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2011-01-31

sowiadajgc na wniosek z dnia 2011-01-31, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i dostawe energii

elektrycznej o mocy przytaczeniowej 3 kW, (w tym istniejaca 1kW) na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1.

Miejsce przylaczenia: stacja trafo TRZETRZEWINA 00 [8144], istn. stup nr 110/1 osw. ulicznego ze skrzyniag

pomiarowo-sterowniczg .

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski odgatezZne na istniejacym stupie nr 110 linii napowietrznej.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odgateZne na istniejacym stupie nr 110 linii
napowietrznej.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: bez budowy .

b) w zakresie sieci: bez budowy.
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: z istn. sfupa o$w. ulicznego nr 100/1 po dobudowie odpowiedniego

odcinka o$wietlenia ulicznego zg. z obowigzujacymi rozwiazaniami i przepisami .

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy .

b) miejsce zainstalowania: w skrzyni osw. ulicznego .

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy

o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: wg. obliczen,

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,

c) lokalizacja: w skrzyni o$w. ulicznego.

Do obliczen przyja¢:

a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjg¢ wg obliczen, jednak
nie mniej niz 10 kKA

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukladzie:

a) SN -z izolowanym punktem neutrainym,

b) 04kV-TN-C

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego:
o dla przerwy planowanej - 16 godzin,
° przerwy nieplanowanej - 24 godzin.
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b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w sasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacego:

e przerw planowanych - 35 godzin,
© przerw nieplanowanych - 48 godzin.

10. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 |ata od daty doreczenia.

Il Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnos
winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie Z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Odb
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przep

3. ENION S.A. zrealizuje sakres inwestycji okreslony W warunkach przytaczenia do miejs
elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy O przy
z Ustawy z dnia 10 kwiet
zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

4. Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z ENION S.A.:

5 Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warun
z Rejonem Dystrybucii Nowy Sacz. Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po

6. Okreslony w warunkach
wymagajace zasilania bezprzerw
uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

7. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dia standardowych parametrow

energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwroci¢ sie

do Rejonu Dystrybuciji Nowy Sacz z whioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
9. ENION S.A. oéwiadcza, z& pO spelnieniu przez Podmiot Przytgczany powyzszych warunkow przylaczenia, a w s
po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych i

stronami umowy 0 przyt
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa W art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i

isach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

zawarciu umowy 0 przytaczenie.

ci urzadzen e|ektroenergetycznych, Whioskodawca

jorce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow zakiécen o poziomie

ca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
taczenie do sieci, cO wynika
nia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi

kow przy%aczenia projektant winien uzgodnic

przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j. Urzadzenia
owego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zzrédio energii, podtgczone W sposob

enerdii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo

zczegolnosci
realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy

gczenie — zapewnia dostawe energil elektrycznej na zasadach okreslonych we wiaéciwych przepisach.
i art. 34 ust. 3 pkt 3a

ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi

zmianami), i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenié zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,

o ktorej

mowa w art. 61 ust. 5 ustawy Z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717

wraz z pézniejszymi zmianami).

10. Whnioskodawca zobowigzany jest zgiosic pisemnie W ENION S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérezy oraz uzgodnic

warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalagj
rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

3. Potaczenie to winno byé wykonane w spos6b wykluczajacy prace

11. Przylaczenie obiektu powinno by¢ zgodne z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacji, ktére dostgpne s3 na stronie

internetowej httg://www,enion.gl/gl/dla piznesu/standardy_techniczne W zaktadkach
Oddziafu Krakow.

12.

W zatgczeniu przesytamy ogbine warunki umowy o przylgczenie z kalkulacja optaty za przytaczenie.

Przygotowat : Roman Drozdzowicz

Zat.:

ogolne warunki umowy O przytaczenie

kalkulacja optaty za przylgczenie

informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Kopie:

RD8/ZM

Standardy obowigzujace oraz Standardy



Miejsce i data: Nowy Sacz, 24 listopad 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL. GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL. KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2891/2011
z dnia 2011.11.16

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia:  LINIA KABLOWA NN OSWIETLENIA ULICZNEGO DR. GMINNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA ODC. LINIl NAPOW. SN-15KV KOLIDUJACEJ
Z BUD. CHODNIKA

Lokalizacja: gm. Chetmiec, TRZETRZEWINA.

Inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC
33-395 Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia - § T
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy, ‘ ‘ ,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego, '
- pozwoleniu na budowe. )
2 O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespot. ’
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentagii wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewoddéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
- Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowane;
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg glowica).

oo ~



9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia cztonkéw ZKUPSUT:

TAURON

DYSTRYBUCJA S.A - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
ODDZIAt W przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOWIE REJON isprzetu moggcych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
DYSTRYBUCJ! Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

NOWY SACZ

TP S.A. PION TECHN. - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé
OBSEUGI KLIENTAW  wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
REGIONIE -Prace w poblizu urzadzer telekomunik. podziemnych wykonywac recznie
WSCHODNIM pod $cistym nadzorem pracownika TPSA z wczesniejszym powiadomieniem.
- Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbior skrzyz. i zblizen do urzgdzen
telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakorczony protokotem.
- Wszelkie uszkodzenia wynikle niewtasciwego prowadzenia robét i niezgodne
z uzgodnienia bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.
- Zachowaé szczegblng ostroznosé przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego
w czasie zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu
mozliwosci ich uszkodzenia.
- Istniejaca kanal. tt zabezpieczy¢ rurami AROTA na koszt inwestora.

/Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/
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R8_WN/879909/11/462 GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2

33-395 Cheimiec

przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej

dotyczy:
z projektowang inwestycja.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-02-02 informujemy, 2e wyrazamy zgode na przebudowe
fragmentu sieci elektroenergetycznej, z ktérym koliduje projektowana inwestycja:

p.vjektowany chodnik w m. Trzetrzewina .

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktorego projekt dotgczony
zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegblowe warunki realizacji
przebudowy. Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetyczne] - na zasadach okreslonych
w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:
1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strong umowy
a) - Inwestorzy indywidualni :
- dowdd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty peinomocnika + petnomochictwo

b) Inwestorzy komercyini :

dowod osobisty wiasciciela firmy lub dowod osobisty peinomocnika firmy

+ petnomocnictwo,
. zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego,
- umowe spokki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2  Tytul prawny upowazniajacy do dysponowania obiektem. ‘
: "~ Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginaléw lub kserokopil
ww. dokumentow. W przypadku zatgczania kserokopii, nalezy przediozyc oryginaty dokumentéw do

wgladu.
Uprzejmie informujemy, ze W celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z Rejon Dystrybucii

Nowy Sacz ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz

Wyrazona W niniejszym pismie zgoda na przebud
przebudowy tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia niniejszego pisma (tj. do
dnia 10.02.2012r). ENION S.A. moze wycofaé zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez uzytkownika sieci informacje lub udostgpnione
dokumenty okazatyby sig niezgodne z prawda albo ulegng modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian
sténu faktycznego lub prawnego, ktore mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej

ENION S.A.

owe sieci elektroenergetycznej oraz warunki

Z powazani

Zatacznik: DY,
Zatacznik nr 1 — projekt Porozumienia Sji Nowy Sacy
k.o. i oici :
Wi e e
ENION Spélkamkeyjna
ul, Zawiiz 65 L
30-390 Krakow Sad Rejonowy dia Krakowa-Srafmieicie X! Wydziai Gospodarzy
tel. 12261 10 00 Krajowego Rejestru Sadowegg, Nr KRS 0000012216

fax 12261 10 01 NIP: 675-000-12-25, REGOM: 350626576
e-mail: centrala@enion.p! Kapital zakladowy (wpizcony}: 253 048 507,74 z!

www.enion.pl




WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. R8_WP/879909/11

Whnioskodawca: GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

projektowany chodnik w m. Trzetrzewina
z istniejgcg infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku ENION S.A.:

1.

2.

Wyrazamy zgode na przebudowe kolidujacego stupa linii SN-15kV relacji Biegonice —

Chetmiec typu AFL 3x35 zg. z obowigzujacymi rozwigzaniami i przepisami .

Na caly zakres prac nalezy opracowaé dokumentacje techniczng i prawng oraz uzyskaé

wymagane prawem decyzje administracyjne.

Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w RD

- Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz. Szczegdly zwigzane z przebudowa nalezy uzgodni¢ na
_ etapie projektowania.

Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym i uzgodniony

przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci

elekiroenergetycznych przez grunty oséb trzecich, Inwestor winien uzyska¢ odpowiednie

zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntdw na usytuowanie i uzytkowanie przebudowanych

urzadzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujgcych w ENION S.A.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy Kkorzystaé z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach

i standardach ENION S.A.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptaine wylaczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy

Sgcz na czas wykonywania niezbednych prac.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig ENION S.A.
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb

energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do

koncowego odbioru technicznego.
Do odbioru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng

Z obowigzujgcymi wymogami w tym zakresie.

-Przygotowat: Roman Drozdzowicz




1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora

robocze ustalenia z inwestorem

uzgodnienia z instytucjami

mapa sytuacyjna w skali 1 : 500 do celow projektowych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-001 Sieci niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

YV V V V V V

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

1.2.1. szafa sterowania ulicznego

1.2.2. linia kablowa nn o$wietlenia ulicznego
1.2.3. ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
1.2.4. obliczenia o$wietlenia drogowego

1.2.5. obliczenia techniczne

1.2.6. warunki geotechniczne

1.2.7. przebudowe fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowang inwestycja

1.2.1. Szafa sterowania o$wietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie uliczne — zasilane bedzie w energig elektryczna zgodnie z warunkami
przylaczenia z dnia 10-02-2011 . Nr: OKR/R8_WP/879869/11/426 z istniejacej stacji
transformatorowej ,,TRZETRZEWINA 00 » _ 8144 z istn. stupa nr.110/1 na ktorym zabudowana
jest skrzynia o$wietlenia ulicznego tj. z istniejacej skrzyni pomiarowo-sterowniczej.
Oswietleniem ulicznym sterowac bedzie cyfrowy programator astronomiczny CPA 3.1

zamontowany w szafie o$wietleniowe;.




Sterownik pracuje w oparciu o tabelg wschodéw i zachoddw stonca, umozliwiajac opdznienie
zalaczenia po zachodzie stonca oraz wylaczenia przed wschodem stofica. Dodatkowo mozna
jeszcze ustawi¢ przerwe nocna.

W szafie sterujacej o$wietleniem ulicznym zabudowany jest rozliczeniowy, bezposredni

jednofazowy uktad pomiarowy zuzywanej energii elektrycznej.

1.2.2. Linia kablowa nn o$wietlenia ulicznego
Zaprojektowano lini¢ o$wietlenia ulicznego jako kablowa z nastgpujacym podstawowym

wyposazeniem:

> kabel ziemny YAKXS 4 x 35 mm’

> oprawy o$wietleniowe SGS101/250 W lub réwnowazne

> shupy o$wietleniowe S-60 firmy Elektromontaz Rzeszow lub rownawazne

» fundamenty F100/200 firmy Elektromontaz Rzeszow lub rownowazne
Linie kablowa wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe” oraz z obecnie obowiazujacymi przepisami, standardami i Wytycznymi ENION
S.A. Oddziat w Krakowie.
Kolizje z drogami i urzadzeniami podziemnymi wykonac¢ zgodnie z wymogami zarzadzajacych

nimi po uprzednim zgloszeniu rozpoczecia robot w obrebie kolizji .

1.2.3. Ochrona przeciwgoraieniowa dodatkowa

Dla projektowanej linii o$wietleniowej przyjeto system TN-C.

Jako érodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto szybkie wylaczenie w przypadku
przekroczenia na obudowach chronionych urzadzen wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.
Zastosowano w tym celu bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki instalacyjne.

Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia, ktorych obudowy moga znalezé sie pod napigciem na

skutek uszkodzenia izolacji.




Na koficu i trasie linii o§wietlenia ulicznego nalezy wykonaé dodatkowe robocze uziemienie zyly
PE przewodu o rezystancji na koncu linii R <5 Q a po trasie nie rzadziej niz jedno na kazde 300
m linii o rezystancji R < 5 Q. Do wykonania uziemienia wykorzysta¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 25 x 4 mm? o dlugosci zapewniajacej spefnienie powyzszych warunkéw. Dodatkowo mozna
wykorzysta¢ prety uziemiajace PU FeZn ¢ 16 o dlugoscei 1,5 m.

Warto$¢ rezystancji uziomu oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarem. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z norma N SEP-E-001 ,,Sieci niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa.”

1.2.5. Obliczenia o$wietlenia drogowego
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano metoda punktowa.

Do obliczen przyjgto:

7Zalecana $rednia warto$é natezenia $wiatta — 3 [1x]

7alecana warto$é natezenia $wiatta w najgorzej o$wietlonym miejscu — 1 [1x]

Wysokos¢ umocowania Zrodta $wiatta—h =6 [m]

Odlegloéé miedzy zrodtami $wiatta —a = 50 [m]

Moc i typ zrodta swiatta — SGS101 K 70 (W]

Sprawno$é oprawy —n = 0,5

Skutecznosé oswietlenia — K = 40 [Im/W]

Wyniki obliczen wskazuja na konieczno$é zabudowania opraw $wietlnych w odlegtosci 40 [m],
gdyz natezenie $wiatla w najgorzej o$wietlonym miejscu jest mniejsze od wartosci zalecanej.
Zgodnie ze zleceniem inwestora przyjeto jednak rozmieszczenie opraw na stupach jak w sytuacji

w skali 1 : 500 traktujac lini¢ o§wietlenia drogi jako doswietlenie punktowe

1.2.6 Obliczenia techniczne

1.2.6.1. Obliczenia mocy szczytowej, dobor zabezpieczen.

Moc szczytowa dla linii oéwietleniowe wynosi: ze stacji trafo ,, Trzetrzewina 00” nr.8144

Pszcz = 8 x 250 W =2000 W

Prad znamionowy dla jednej oprawy oswietleniowej:

In= P = 250 =1,30A
Uxcos® 230x0,85




Prad rozruchu dla jednej oprawy o$wietleniowej:

Ir=133xml=133x130=173 A
Prad rozruchu dla catego obwodu:
Ir=8x133xIm=8x133x130=138A
Przyjeto zabezpieczenia:
- w szafie sterujacej oéwietleniem S 301 C—20A wymieni¢ istniejace S301 C-16A.
1.2.6.2. Obliczenie spadku napiecia
Obliczenie przeprowadzono dla konicowego stupa (przypadek najbardziej niekorzystny)
Spadek napigcia:
AU=200xPxL
XxSxU?
AU= 200 x 250 (44+88+188+229+267+324+371) = 1,17%<5%
35x35x230x230
Laczny spadek napiccia nie przekracza wartoéci dopuszczalne;j.
12.6.3. Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego
Szafa oéwietlenia ulicznego ma by¢ wykonana w 1I klasie izolacji — nie wymagana dodatkowa ochrona od
porazen.
Dla stupoéw oswietleniowych rezystancja uziomu ochronnego:

Napiecie bezpieczne: U= 50V

Ra < U, = 50 = 5ohm
I, 10

Iw=KxIb=25x4A=10A

Wymagana rezystancja uziomu ochronnego stupéw nie mniejsza niz S ohm.
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1.2.7 Warunki geotechniczne

Na trasie projektowanej linii kablowej nn o$wietlenia ulicznego wystepuja proste warunki gruntowe,
dlatego jako obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.2.8 Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowang inwestycja

1.2.8.1 Stan istniejacy

7 projektowana inwestycja w miejscowosci Trzetrzewina, koliduje istniejaca linia 15kV Biegonice-
Chelmiec w przesle G106-G107. Stup nr G107, drewniany rozkraczny na szczudlach, stoi w
bezposrednim sasiedztwie drogi nr 965.

1.2.8.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przebudowy R8 WN/879909/11/2011 z dnia 11.02.2011 wydanymi przez RD
Nowy Sacz projektuje sie przebudowe przedmiotowej linii 15kV Biegonice-Chetmiec na odcinku
G106-G107.

Projektowana przebudowa bedzie polegaé na wymianie istniejacych shupoéw drewnianych G106 i
G107 na stupy wirowane strunobetonowe typu E. Zgodnie z PN przebudowywane przesto linii 15kV
na skrzyzowaniu z droga nr 965 powinno by¢ wykonane z obostrzeniem 2°. Po wymianie stupow
podwiesi¢ istniejace przewody AFL6-35. Na stupach zaprojektowano ochrong przeciwporazeniowq i
przeciwprzepieciowa, tablice informacyjne, a na stupie nr G107 oznaczenie faz.

Ustoje stupéw projektuje sie jako kopane wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt
ustojowych typu U-85 i U-130, zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

Przebudowe linii projektuje sie w oparciu o ,,Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20 kV
z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych. Ukfad trojkatny. LSNS 35-50. Tom 17, PP-U
ELprojekt Sp. z 0.0. Poznan 2006.

Dobrano nastepujace stupy z uzbrojeniem:
Stup nr G106 stup przelotowo-skrzyzowaniowy PS-12/4,3
°  zerdZ typu E-12/4,3,
e izolatory porcelanowe stojace LWP 8-24,
e ustoj Ul,
o uziemienie TP2+2x6,
e ograniczniki przepie¢ AZB 240,

*  poprzecznik skrzyzowaniowy PSs-20 (zawieszenie przelotowe bezpieczne na izolatorach
porcelanowych stojacych).

Stup nr G107 stup odporowy 02-12/12



e zerdztypu E-12/12

e izolatory porcelanowe stojace LWP 8-24,
e ustoj U3,

° uziemienie TP2+2x6,

* ograniczniki przepig¢ AZB 240,

*  poprzecznik odporowo-skrzyzow. POs-21(zawieszenie odporowe bezpieczne na izolatorach
porcelanowych stojacych).

1.2.8.3 Obliczenia techniczne
Obliczenie rezystancji uziemienia ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniows dodatkowa

Dla linii SN z izolowanym punktem neutralnym ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy
zrealizowaé przez zastosowanie uziemienia ochronnego, uziemi¢ nalezy czesci przewodzace nie
nalezace do obwodu elektroenergetycznego.

Dla rozpatrywanej linii 15kV Biegonice — Chelmiec, zgodnie ze standaryzacja 1-DS-2009 wymagana
rezystancja uziemienia ochronnego wynosi R,z = 2,17 Q (projektowane stupy nr G106 i G107
posadowione sa w bezposrednim poblizu ciagu pieszego — wymagany 1 stopiefi ochrony

rzeciwporazeniowej dodatkowej, czas 1 = 0:8-s).
p P ) ) Ordrs / /

Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiar ich rezystancji. Jezeli zmierzona rezystancja uziomu
przekracza wartos$¢ dopuszczalng uziom nalezy rozbudowac.

Obliczenie zwisu w przesle G106 — G107.

Zwis przewodéw obliczono za pomoca programu komputerowego KWP/LE 2010 dla nastepujacych

parametrow:

typ przewodu: AFL6 - 35
zastosowane naprezenie normalne: 100MPa
strefa klimatyczna: Slla

strefa obcigzenia wiatrem: WII

Wyniki obliczen:
f,;( 10) = 2,931’]]
Joes) =3,09m

Jies) = 3,48m




Najmniejsza obliczona odleglo$é przewodu roboczego od jezdni w miejscu skrzyzowania dla zwisu w
temperaturze przewodu 40°C wynosi 7,13 m i jest mniejsza od odleglosci dopuszczalnej wg PN, ktora
wynosi 7,10 m.

Uproszczony profil przgsta zamieszezono narys. 3 i 4.

Obliczenia statyczne slupa mocnego G107 02-12/12 (E-12/12)

Zastosowano stup z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E, sita uzytkowa 12 kN (1200
daN).

F.<1200 [daN] — dopuszczalne obcigzenie stupa

gdzie: e \/FH2 +Fh2

F.=2/3 - Fy arve-3s
Fy=2 F, arieas €0S o/2 + Fy,
dla oo = 180°
Fy asg3s = 1203 [daN]
Fous 112 = 69 [daN]

F_=+802°+69°=805

805 [daN] < 1200 [daN] - warunek spelniony

Projektowat: inz. Edward Malaga

GOL 74 30 53, 018 443 o7
e-mail: ed-mal@wo? p

Sprawdzit: Aleksander Gorak



Zestawienie materiatéw podstawowych

Nr kat. | Masa
Lp. Wyszczegdlnienie lub jedn. |Jedn.| llos¢
producent| kg
1 |Zerdz wirowana E 12/4,3 1295 | szt. 1
2 |Zerdz wirowana E 12/12 1830 | szt. 1
3 |Plyta ustojowa U-85 77 | szt 3
4 |Ptyta ustojowa U-130 156 | szt. 1
5 |Obejma Ous-1a 2,45 | szt 6
6 |Element mocowania ptyty ustojowej 4826 28,7 | szt. 2
7 |Poprzecznik skrzyzowaniowy PSs-20 3838 |37,13]| szt. 1
8 |Poprzecznik odporowy Pos-20 3843 51,53 | szt. 1
9 |[Sruba oc. z nakretkg i podktadka okr. i spr. M16x350 0,65 | szt. 1
10 [Sruba oc. z nakretka i podktadka okr. i spr. M16x400 0,71 | szt. 2
11 |Sruba oc. z nakretka i podktadka okr. i spr. M24x350 1,52 | szt 1
12 |Sruba oc. z nakretka i podktadka okr. i spr. M24x400 1,7 | szt 1
13 |Sruba oc. z nakretkg i podkiadka okr. i spr. M10x25 0,05 | szt. | 16
14 |Podktadka kwadratowa sprez. 75110 Belos 0,15 | szt. 2
15 |Podktadka kwadratowa 80x80/26 4896 0,3 | szt. 2
16 |lzolator liniowy stojacy z trzonem M24x140 LWP 8-24 Zapel szt. | 18
17 |Uchwyt srubowo kabtakowy 24112 Belos |0,175]| szt. | 36
18 |Tasma aluminiowa 10x1 dt. 1m 0,03 | szt. 12
19 |Zacisk odgatezny 25-120 0,25 | szt. 3
20 |Przewdd AFL6-35 m | 12,5
21 |Ogranicznik przepie¢ AZB 240 szt. 6
22 |Element zamocowania izol. lub ogr. Przepie¢ E|IOs-1 1,78 | szt. 6
23 |Tablica i znak ostrzegawczy 148x210 mm TO 0,35 | szt. 4
24 |Tablica oznaczenia faz TF (L1, L2, L3) 0,5 klp 1
25 [Taséma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 Ensto 0,07 | szt. |27,66
26 |Klamerka do tasmy 20x0.4 Ensto |0,015| szt. [ 15
27 |Bednarka ocynkowana FeZn 24x4 0,786| szt. | 30
28 |Uziom pretowy 18 mm mb | 20
29 |Uchwyt krzyzowy ptaski szt. 2
30 [Drut wigzalowy 3 mm m 23
31 |Ztgczka zaprasowywana 24645 Belos 0,1 | szt 3

500 Now
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OSWIADCZENIE

O$wiadczam , ze Projekt Budowlany linii kablowej n/n o$wietlenia ulicznego
wzdluz drogi gminnej nr.965 miejsc. Trzetrzewina gmina Chelmiec z przebudowa fragmentu
sieci elektroenergetycznej /linia napowietrzna 15 kV/ zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Edward Malaga




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: Linia kablowa n/n o$wietlenia ulicz. wzdluz drogi
gminnej w miejscowosci Trzetrzewina gmina Chelmiec

Adres: Trzetrzewina dz. nr. 965:961;946;962/3;962/4;
962/1:963/1;963/2;964;972.

Inwestor: Gmina Chelmiec ul. Papieska 3 ; 33-395 Chelmiec

Opracowanie: Linia kablowa n/n o$wietlenia ulicz. wzdtuz drogi
gminnej w mleJ scowosci Trzetrzewina z przebudowa
fragmentu sieci elektroenergetycznej /linia napowietrzna
15k V/ kolidujacej z proj ektowanq 1nwestyCJq

Projektant: inz. Edward Malaga

- pazdziernik 2011 r -



CZESC OPISOWA

1. zakres robot — budowa linii kablowej n/n o$wietlenie ulicznego wzdtuz
drogi gminnej w miejscowosci Trzetrzewina gmina Chelmie z przebudowa sieci
elektroenergetycznej /linia napowietrzna 15kV/ relacji Biegonice-Chetmiec.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) budynki mieszkalne
b) sie¢ energetyczna napowietrzna $/n relacji Biegonice-Chelmiec i n/n
¢) drogi dojazdowe
d) sie¢ wodociagowa

3. Elementy stwarzajace zagrozenie:
- linie napowietrzna $§/n i n/n
- linie napowietrzne n/n

- sie¢ wodociagowa
4. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane w poblizu urzadzen bedacych
pod napieciem — linie §/n i n/n wyzej wymienione.
b) upadek z wysokosci powyzej 4 m (istniejace stupy elektryczne linii
napowietrznych)
¢) uszkodzenie sieci wodociagowej
Wiszystkie prace odbywajace si¢ na istniejacej linii napowietrznej n/n nalezy
prowadzi¢ po wytaczeniu i po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez ZE.
Rejon Dystrybucji Nowy Sacz-Posterunek Nowy Sacz. Stanowisko pracy uziemic.
Roboty ziemne linii -kablowej n/n nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz — Posterunek Nowy Sacz.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny (wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposob zabezpieczenia)

- pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne —
grupa E.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:
a) dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach
b) wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy,
c¢) praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych i
uziemionych lub z uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigciem,
d) stosowanie sprz¢tu ochrony osobistej.

Projektant:

d 20YY

inz. Edward Mala
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istn. skrzynia n/n osw. ulicznego na istn. stupie nr 110/1
stacja trafo “Trzetrzewina 00 nr 8144

Skrzynia n/n sterow. osw. z
programatorem ostr. i ukl.
pom. 1 faz. — wymieni¢
zabezp. przedl. z S301C16A

na S301C20A
Lz 250W 250W 250w 250 250W 2500 2500
' | ) L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8
'
/5 H
. 4/25 4/25 4/25 425 4/25 4/25 45 H
istn. oprawa  §,
B0 - R<50
- 44m - - 44m - - 100m - - 4im - - 36m - - 5m - - 4m -
proj. kabel n/n oswietlenia ulicznego typ YAKXS 4 x 35 mm2 Lc = 381m

Pszcz = 2000W
In = 10,4A

uklad sieci: TN = C

klalgga

, o PRACOWRNAROIERKTOW sfnd-Mal”

C0TYs500 Nowy Sacdl ul. Jajvorowa 4

tel. 0601 74 3053, 018 44311 27
e-mail; ed-mal@o2.4l

RES JE:I\TiANTA

Projektowal:

In2. Edward Molaga | Sprawdai: Aleksander Gérak

Obiekt:

Oswietlenie uliczne drogi nr 965 w m. Trzetrzewina

Adres:

Trzetrzewina gmina Chetmiec

Inwestor:

Gmina Chelmiec

Opracowanie:

Projekt Budowlany fini kablowej n/n odwietlenia ulicznego drogi w m.
Trzetrzewina gm. Chelmiec oruz przebudowa fragmentu finii nopowietrznej
s/n 15KV kofidujgce] z i i Aminnej nr 965

Przedmiot rys.:
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Frzewiad:  AFL-6 35
Swiz dla temperatuny: 40 °C
Murner przesta; 106-107

zwisy W punkta‘:h [m] .................................. 1

jast: 080 hpl: 8.56- Mo 6,60m
. azf.: 2,24 hpZ 713- | hpor ¢ 6,60m
T 2.30 hp3 7.54- haor. £ 5’ E0m
Nasyp: 262 hpd: b6.43- hopr s _5' &0m

. GENERIK-EMERGETYKA - wszelkie prawa zaztrzezone
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Rozpietods przesta [m] ;

g"‘"l nfo ~Zwisy w punktach [m] 1

& Przewdd:  AFL-B 35 j.asf.: 0.68 hpl: 8.68- ihm."l' -'_6'/50,7
Zwiz dlatemperatury: -5 °C [.azf 1.91 hpdt 746~ paor. © 5, 60m
] W riue; 1.96 hp3 7.88- papr, * 5 6001
Murner preesta; 106-107F - 2.23 hpd: 681 | gl E .#60;7_

. GEMERIK-ENERGE TYKA - wszelkie prawa zastrzezone

tel 0601 7450 50, 018 403 11 27
e-mail: ed-mal@oZ,pl




Wiy ok st Tawnieszenia preewodu [m)
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Rozpigtngs przests [m]

Preewdd:  AFL-B 35 oy 0.68 hol: H,EE:_:; b’w’: . 6,, 50’”

Zwiz dia temperatun: - -5 'C .asf.: 1.91 hpZ 7.46- i/;/:al.,'.g/ 60
T 1.96 hp3: 7.88- haor, * 5,600

Murner preesta; 106-107 hasyp: 2.23 hpd: 681 paor - 5// cOm

l GEMERIK-EMERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone A, ?’Eg‘ff;@

o,

-300 Ndwy' s

3 s ull daworowa 4
tel. 0601 74

3053,018 443 11 27

e-mail: ed-mal@oZ,pl

&




nig przewnodu [m]
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Rozpistods przests [m)

Przewod: AFL-B 35 |a:f U,Bu hp-]: 8,56 -,; hﬂdf, g 6_}50”
Zwiz dla temperatun: 40 °C J.ast.: 2,24 hpz: ¥13= | hpor: 6,60m
T 2.30 hp3 7.54- hnor = 5/’ 60m

Murner preesta; 106-107 - 262 hps: 6.43- ?hﬂpr . 5} £Om

&
. GEMERIE-EMERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone Pre, o

: LOT8 5 1 27
e-mail; ed-malo .




l Dane wejsciowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewod roboczy:

AFL-6 35 Nr. przgsta: 106-107
Strefa S lla Rozpigtos¢ przesta: 87,5  [m]
TAK Naprezenie przewodu: 100 [MPa]

| Wartosci obliczone:

Temperatura [C] 25¢ 40C 5¢ oC  5C  10C 15C  30C  40C  60C  -5Csn
-ls[m]  |228 245 250 255 260 265 270 284 293 310 309
* przewodu[m]  |87.650 87,683 87,691 87,608 87,706 87,714 87722 87.746 87,762 87,794 87,791
Napr. poziome [MPa] |1432 1337 1309 1283 1258 1235 12413 1153 1117 1055 100
Napr. calkowite [MPa] [14,40 1345 13,18 1292 1267 1244 1222 1162 1127 1065 1009
Sitanaciagu [KN] (0577 0539 0528 0517 0508 0498 0489 0466 0451 0427 4,044

Poziom gruntu:

hp stupa:

Zwis w punkcie ax:

Odlegtos¢ pionowa:

. Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3 ax4
Stlup A 81 65 64 58 Stup B
426,38 426,27 426,30 425,82 4266342627

9,42 (m] 9,36

1

0,85 236 242 276

8,522 7,013 7,435 6,297

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone

-5Csk
3.48
87,870

1681

170,3
6,825




. " str.
N | Stup przelotowo - skrzyzowaniowy LSNS
= ®-POZNAN PS-0O/00 35-50 41
—
Obostrzenie
20
-
178° + 180°
e
2
PS-12/4,3
[o%
oy
—
\
1. Wymiar hp obliczono przy zastosowaniu izolatora LWP8-24
2. Dobér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego str. 42
3. Konstrukcje ustojow str. 133+146
4. Uzbrojenie stupa PS -0/00 str. 43

Stowarzyszenie Producentéw Konstrukcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




Uzbrojenie stupa

LSNS

str.

43
PS-0/00 35+50
| Obostrzenie 2° Q——r—oi
$0=00 % DL=00=
1
\\
=
cfv =]
2 P
4500 ‘ —00=05—
| (Qh %
d o
‘ & |
_._% - 0,8 ,‘T ?‘0,2
o
1,
© 5
UWAGI: = A
'l 1. Rodzaj i przekrdj linki taki jak
rodzaj i przekroj przewodu w linii. O 1
2. llos¢ w nawiasie ( ) dotyczy 41ub5
stosowania tylko zawieszen ZPN.
3. 1zolatory z trzonem M 24x140
i dopuszczalnym obcigzeniu 400 daN
4. Dla zerdzi o Dw = 173 mm.
5. Dla zerdzi o Dw = 218 mm.
10 Tablice ostrzegawcze,
identyfikacyjne i informacyjne . - ol 1 g
9 |Uziom i potgczenie uziemienia i 168175
8 | Ograniczniki przepigc = - 1 147
7 |Linka stalowo-aluminiowa - O m 45 1.
6 | Uchwyt srubowo-kabtakowy | 24112 BELOS 0,175 |szt 12
5 | Zawieszenie przelotowo-narozne ZPN/1lub2 O - 3(6)  [156+159 5 19
4 ZGVV;CQLUI I;U M LU:UtUVVU ZP Il D D p 3 (0) 152—154 ’ |
Podktadka kwadratowa 80x80/26 | rys.4856 0,30 1
3 |Sruba oc. z nakretka M24x400 1,70 5.
i podkt. okr. i sprez. M24x350 PN-88/M-62121 1,52 1 4.
Podktadka kwadratowa sprez.| 75110 BELOS 0,15 |szt. 1
2 | Sruba oc. z nakretkg M16x400 0,71 5.
i podkt. okr. i sprez. M16x350 PN-88/M-82121 0,65 1 4.
1 | Poprzecznik skrzyzowaniowy | PSs-20 _|rys. 3838 37,13 1
Nr katalog. Masa 2° ‘
Poz. Wyszczegolnienie rys., normy jedn. |Jedn.|Obostrzenie | Str. |Uwagi
lub producent [ka] llogé

Stowarzyszenie Producentéw Konstrukcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




hp
a2 __‘: — R ~ o e R N e e B R R 3

3. Konstrukcje ustojow

Obostrzenie
0°,1°,/0°,1°

| Stup odporowy-©4-E+5H~ 02 -0/00 tr.
N “Hadporana-nareRny-~ LSNS “59
= @-POZNAN ON-EHE a2 35:50
dla o > 150°
[
- D
'C% D‘g » E Obostrzenie

0°,1°,/12°,3°
2°,3°/2°,3°

> -

<

178°+180°

178°+-180°

A

178° > a2 150°

[ A\ [y
\ >4 \ > 2N
7 7

01-12/10 02-12/12¢

\@/ \@/
- s ~

/// ~ - ”/ \\\
: o e S

178° > a2 150°

2. Dobér fundamentow dla gruntu sredniego i stabego

4. Uzbrojenie stupa O1-0/00, ON1-O/00
5. Uzbrojenie stupa O2-0O/00, ON2-00/00

7 7
ON1-12/10 ON2-12/12¢
Typ stupa dla linii
Z obostrzeniem Kﬁ
0°,1° 2°,3°
01- 010 02- /10
ON1-T/10 | ON2-Cy10 | L1.L1aL2b
01-0M12c | 02- O/12c
01- /12 02- 012
ON1-TV12c | ON2-Dytze | 2 H22
ON1-[/12 | ON2-[/12
1. Wymiar hp obliczono przy zastosowaniu izolatora typu LWP8-24
str. 60+63
str. 133+146
str.
str.

Stowarzyszenie Producentow Konstrukcji

i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




Uzbrojenie stupa Lsns | ™"
= ®-POZNAN 02-0/00iO0N2 - O/0O0 35-50 65
dla o > 150°
£ Obostrzenie 02
..) o 20130/20,30 *]
lub p
% 0°,1°/2°, 3"/
w7y 2
1
\\ ‘-,\—
a g
2 3
&u/— %
l {1
e
2 0,8
\ 8
\
UWAGI:
1. Dobor izolatorow wg pkt. 6.5.
opisu technicznego.
2. Rodzaj i przekroj linki taki jak
rodzaj i przekrdj przewodu w lini
3.Dla Zzerdzi o Dw = 218 mm. / /
4.Dla zerdzi o Dw = 263 mm i 240 mm. / /
" Tablice ostrzegawcze, 1
identyfikacyjne i informacyjne - - kpl 1 n
10 |Uziom i potaczenie uziemienia ' 168+175
9 | Ograniczniki przepieé = - 1 149
8 | Linka stalowo-aluminiowa - O m 4 | 8 2.
7 | Zacisk odgatezny [25+120 [ SPIN 383 | SINEMA 0,25 3
6 | Tadma aluminiowa 10x1 dt. 1 m - 0,03 9 12
5 | Uchwyt srubowo-kabtakowy | 24112 BELOS 0,175 15 | 24
, |Izolator liniowy stojacy |LWP B - 24 tWZE—24 ] O 9 12 ’
z trzonem M24x140 R24-12.5.275.F0Q-02203-ELFEL 2,7 ]
Podktadka kwadratowa 80x80/26 | rys. 4856 0,30 1
Sruba oc. z nakretka M24x450 1,88 | szt 4.
; i podkt. okr. i sprez. M24x400 PN-88/M-82121179 ! 3.
Podkiadka kwadratowa sprez. 75110 BELOS 0,15 1
2 |Sruba oc. z nakretkg
i podki. okr. i sprez. M16x400 | PN-88/M-82121| 073 !
1 |Poprzecznik odporowo-skrzyzow. | POs-21 rys. 3844 65,46 1
0°,1° |27, 3°
Nr katalog. | Masa Jedn |23 2, 3° A
Poz. Wyszczegolnienie rys., normy | jedn. e Bbostrzenie | Str.  |Uwagi
lub producent | [kg] llosé

Stowarzyszenie Producentéw Konstrukcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




5.; sir.
Ustoje LSNS 135
utli U2 35:50 |
Wymiary dna wykopu Objetngd
§ Typ i uzbrojenia i} wykopl
& ustoju v
B U1 i Uz | axb G fwr im’l
J TP« 77 E YIS /“/.1/ e ./,////;;n:“— ~ r —::/»f»i O'? 1 ’? 1 '26
, I 2 1 0,55 0,8 1 ,8 1,40
| , 0.9 1.9 1,56
J : e ! ¢ 045 | 10 | 20 | 172
i il — bbb ok | 2% | 188
| = N T b e 13 22 a8
: “ E ettt 1% | 23 | 207
i v f 045 | 14 24 . 122
& % & s 14 | .26 | 246
2 - | Ao [le [ 9p 068
ik d 1827 | 251
S ‘ 07 | 47 | 183
| r - r g9 | 19 | 22
. - N0 | 20 | 244
\Phyta stopowa np. trylinka / 09 5 4
i A i 4 RO, IR A
N @I b >@/ a Tal | 2
; A R \ : 14| 25 X 38
7 : 15 | 26
74 rﬂ 1,6 2.7
Zasypanie - grunt rodzimy.
( *  Objetosé wykopu Vw dla ustoju U1 i U2 ustalono przy zalozeniu
; 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
‘ Pu Kierunek dziatania wypadkowej sity od naciagu przewodéw lub parcia wiatru.
UWAGE :
1. Stosowad do stupdw o srednicy Dp < 400 mm.
2. Sinsowaé do stupdw o Srednicy Dp < 443 mm,
3. Stosowad do stupéw o srednicy Dp <488 mm.
Masa kompletnego ustoju [kg] 794 |\ 159 |
L | Obejma Otis=4 rys—4B66 29 | '3
o) ! OS2 VS 4865 255 h 1 2.
. Ous-1a rys. 4827 | 245 | ™ i
1_| Piyta usfojowa U-85 str. 181 77,0 deocli/@ng
i Masa u1 / uz \
| Poz. Wyszezegdinienie Nri rgsunku jedn. lUedn| Typ ustoju Uwagi
; ub str. kgl o8¢
Stowarzyszenie Producentéw Konstrukgji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




str.
. Ustoje LSNS
= ®-POZNAN N 138
U2a i U3 35+50
Wymiary dna wykopu Objetosé
i uzbrojenia [m] wykopu
— ___+_.._._ vw'
] a b c tw [m’
é77 77777, I /.
\@ | 1 0,9 1,86 | 2,49
] 1,0 1,96 | 2,73
] 3 : : '
| B P 1,1 2,06 | 297
1 -1 4+ 1,2 216 | 3,23
S I, T, S ol 1,3 2,26 | 351
l el 090 0,65 14 | 236 | 379
— I - 1,4 2,46 | 4,09
Kl = 15 | 2,56 | 440
! o] 1,6 266 | 473
o U N 2 1,7 2,76 | 507
; ra 18 | 2,86 | 547
I R B 2 1,9 2,96 | 580
2 2,0 | 3,06 | 619
N 1
[ — . .
Zasypanie - grunt rodzimy.
5.6
//;_ *  Objetosé wykopu Vw dla ustoju
x T +— ustalono przy zatozeniu
/2 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
} E: i Pu Kierunek dziatania wypadkowej sity
] l . ’ . n
— | od naciggu przewodow lub parcia wiatru.
3
UWAGI:

1. Stosowaé do stupéw o $rednicy Dp < 400 mm.
2. Stosowaé do stupéw o srednicy Dp < 443 mm.
3. Stosowaé do stupow o srednicy Dp < 488 mm.

= 4. Stosowaé do stupéw o srednicy Dp < 533 mm.
5. Poz. 6 jest w komplecie obejm Ou-1a, Ou-2,
Ou-4 i Ou-5.
Masa kompletnego ustoju [kg] 299 | 321 -
6 | Podkiadka kwadratowa | ¢ 16 \ - | - 5,
5 | Sruba z nakretkg M16x120 PN-88/M-82121| 0,24 4 4
4 . U-130 156,0 - 1 .
tr. 181 :
3 Plyta ustojowa U85 str. 77.0 3 5
Ous=5 Fys-4867 2:99 4.
" Ous—4 Fys—4866 -9 3.
2 Obejma Pt 0 PP Ko Y A2 =4 * 4
‘ 52 FyS—4569 2,55 szt. 2.
QOus-1a rys. 4827 245 1.
1 Element mocowania Eus=4p Fys—4866 3084 5 5 4,
ptyty ustojowej Eus-2p rys. 4826 28,7 1.2.13.
N | Masa U2a| U3
Poz. Wyszczegolnienie rorysunku. | eqn - Jednt qyp ystoju Uwagi
normy lub str. [kg] ilosé

Stowarzyszenie Producentéw Konstrukcii
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




PRI

m
-

n|||||m|ll

= ®-POZNAN

Polaczenie uziemienia
na stupach
z zerdzi wirowanych

LSNS
35+50

str.

175

= i
7 g Zacisk probierczy
| : 2 otw. ¢ 12
| o
ol 9 .
=) 4 » (e}
= g ~
g *”/1 3
; £ I i
oy 6 0 [
% H - 1
O !:‘] X "",‘- /
N e i
2
c
® Diugosé |lo&¢ obejm | Odleglost |
2 L [m] n [szt] a[m] |
- < 10,5 6 ~1,5
] E zacisk £ i~~_zacisk 12,0 7 ~1,4
N bierczy = : probierczy 14
. ‘g pro i 13,5 8 ~
T 7 W77 15’0 10 ~1,5
a— 16,5 12 ~1,5
g 2 18,0 14 ~1,4
3
a - odlegio$é pomiedzy obejmami.
Miejsca potaczen zabezpieczyC¢ wazeling bezkwasowa.
=284 GENERHK stupy |
4 Tasma 20x0,4 007 | 6217589 - |148/17 przelotowe
mocowana pojedynczo 653902 ZMER 1m 71| 86 10h 16l - /_ stupy
COT 371 ENSTO ! ’ ’ ' mocnhe
264 CF—TGENERHK
3 |Klamerka do tasmy 20x0,4 | —653963—ZMER— 0,015 7|8 |1 111 14 -
COT 36 ENSTO szt.
o |Sruba oc. z nakr. podkt. M 10x25 PN-85/M-| 05 6\l 6|6 l/6B |6\ 6 .
okr. i sprez. 82105
1 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4 - 0786 | m|9,0/10,5[11/6]12.,8[14,2[18.2| -
Nrnormy | Masa | 10,9 12 [3,5 15 [16,5] 18,
Poz, Wyszczegdlnienie lub jedn. | 5§ Dhugo$é zerdzi Uwagi
producent| [kg] ° oSG

Stowarzyszenie Producentow Konstrukdji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




str.
Tablice ostrzegawcze, LSNS 177

= @-POZNAN .
identyfikacyjne i informacyjne 35+50

Rozmieszczenie tablic
Widok w kierunku “A” Widok w kierunku “B”

1. stup pojedynczy

T0
TIN TID
£
0
N
Uwagi:
Zamocowanie tablic 1. Tre$¢ napisu, materiat oraz

wymiary tablic uzgodni¢ z producentem
w zaleznosci od wymagan odbiorcy.
2. Tablice wykonac¢ z materiatu
pozwalajacego na jej uksztattowanie
do obrysu zerdzi lub stosowac
tablice juz odpowiednio uksztattowane.
3. Dopuszcza sie tablice w formie
naklejki samoprzylepnej lub
nanoszone technikg malowania.
4. Na stupach jednozerdziowych
dopuszcza sie stosowanie 1-€j
tablicy ostrzegawcze;j.
5. Taéma i klamerka ujeta przy
zamocowaniu tablicy ostrzegawczej TO.
6. Nie stanowi uzbrojenia w czasie

mocowa¢ pod tablicg

ostrzegawczg TO
montazu stupa.
6 | Nit aluminiowy ¢ 3 PN-81/M-82352 14 -
L2002 ZrRALCD
K \Spvieiviviv) ZIVIET szi.
lamerka COT 36 ENSTO POL 4 | 0015
4 | Tagma stalowa 20x0,4 -6535962 ZMER ~64 | 407 dla st. mocnych
) COT374 _ |ENSTOPOL | [-5.16] ' _[diast pojedyn.
Toblcaid m -
3 wyriarach-105=H48— B 1 0,20 5.
Tablicad . -
2 . TFiN— PN-88/E-08501 szt 1 0,35 6.
Tablica i znak ostrzegawczy o
1 wymiarach 148x210 10 2 0,35 &
: .| Masa
T Producent c | llos¢| .
Poz. Wyszczegolnienie Ar normy E [kpl] Jﬁ?gr}. Uwagi

Stowarzyszenie Producentoéw Konstrukcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”
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i Sirma Alrtusinodoi tzhsi Pradulty ontart
Strona glewna § -
Fiema
Aktualnesci
Uslugi o
Produkey
pregram i
produke)! . e
“Eﬂgg& Srupy 1 ASITY OSWIETLEHIOWE - STALOWE
odwletiantowe Uliczne - Cylindryczne prosta
|=Wstah .
—~km|_5'rmaﬁ;s sn:we
aaclie Parkowe
gl . Szesciokame
- Wystgarikl | : S
shousoils : i = gzl:::r:ane
-palowe i ¢ :1 Rurowe do gruntu
: o Rurowe spawane
lutlilows Rurowe spawane do gruntu
s Rozdaiginice, Rurowe walcowane
urzgdzenia Uliczne
rozdzialeze Szedciokatme proste
Rentalt ) Osémiokatne proste
Cylindryczne proste
. ’ Rurowe proste
3 Rapa senvisy Rurowe proste do gruntu
Rurowe proste spawane
Rurowe proste spawane do gruntu

Rurowe proste walcowane

Szesciokatne wysiggnikowe sT

| Szetciokatne wysiggnikowe ST-X,
ST-Y

- Cylindryczne wysiggnikowe ST

Cylindryczne wyslegnikowe ST-X,
ST-Y
Rurowe wysiegnikowe ST, ST-X, ST-

s2ukay

letilii:

baslo
zalogul Y

Rurowe wyslggnikowe do gruntu ST,
ST-X, ST-Y

Rurowe wysiggnikowe spawane ST

Rurowe wysiggnikowe spawana do
gruntu ST

Rurowa walcowans wysiggnikowe
ST, ST-X, ST-Y

0%miokatne wysiegnikowe ST

O%miokatne wysiggnikowe ST-X, ST-
Y

HMaszty
Oswietleniowe
Oéwietieniowe ekonomiczne
Qéwietienlowe rurowe
O&wictienlowe z opuszczang korong
Antenowe
Odgromowe

Stupy oéwistieniowe zasilane energig
odnawlalng
Stupy trakeyjno odwiatlaniowe
U Maszty flagowe
Siupy tamane
3 Stup oéwietienla przejscia dia
pleszych SP6
Shupy sygnalizacyjne rurowe
Sygnalizatory oémickatne SU-8k
Sygnalizatory rurowe SU-R
Dane techniczne Maszt telefonii komérkowej
Stupy Uliczne Bezpleczne wo PN-
EN12767
Norma PN-EN 12767 informacje
agéine
S-60RC 6 05 48;60/144 12,0 100 42 0,3x0,3x1,5 Fundament Betonowy TYPU
Fi00/200  F150/200PS
Cylindryczng wysiggnikowe ST
S-70PC 7 0,5 48;60/160 12,0 100 50 0,3x0,3x1,5  Osmiokatne wyslqgnikowe ST
£100/200

Typ H H1 4d/eDE z L @ axaxh

m m mm mjmm mm kg m

S-80PC 8 05 am60/72 12,0 100 61 0303IxLS Zatgezaiki
F150/200 Karia CyRndryczne prosta.pdf

$-90PC 9 05 48;60/184 12,0 100 68 03x0.3xL5  Kontakt

F150/200
ZAKEAD PRODUKCII URZADZEN
S-100PC 10 0,5 48;60/196 12,0 100 80 0,3x0,3x1,5  yl. Przemystowa 8
F150/200  35-105 Rzeszow
tel.: 0 17/853-37-5
S-110PC 11 15 48;60/196 12,0 100 B4 0,3x0,3x1,5 017[854{18-00 5
FI50/200  poy: 0 17/862-16-47
e-mall: xpu@elektrnmontaz.cnm.p!

S-120PC 12 25 48;60/196 12,0 100 88 0%31:500,,3;010,5 sy, elektromontaz.com.pl

hitp://www .elektromontaz.com.pl/slupy_maszty.php?d=524&n=2&t=3 2011-01-26




