Projekt budowlano-wykonawczy

,Budowa chodnika koto kosciota w miejscowdci Chomranice.”
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OPIS TECHNICZNY

,Budowa chodnika koto k@ciota w miejscowsci Chomranice.”

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pn: ,Budowadnika koto kéciota
w miejscowdci Chomranice.”. Projektowany obiekt zlokalizowamst w ciagu
drogi gminnej nr Z290443K na dziatkach ewidencyjmy230, 231, 252 po#mnych
w obrebie Chomranice.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa nr 334/2010/C z dnia 20.12.2010 r.

e podkiad sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500 wykonany przez geoglet
uprawnionego

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdagkonawczego
budowy chodnika dla pieszych wzdhdrogi gminnej w miejscowsei Chomrnice.
Przedmiotowa dokumentacja swoim zakresem obejmujeinek drogi od hm
0+01,91 do hm 2+37,40. Dlugozakresu robot wynosi 235,49 mb.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe lewostronnego chodnika o szeré&io2,0 m
- przebudow istniepcych zjazdow
- wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumsgz
- wykonanie zielécéw w pasie drogowym
- remont przepustu pod zjazdem publicznym
- wykonanie wpustu deszczowych wraz z pgzyem
- remont gwietlenia ulicznego
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OPIS STANU ISTNIEl4CEGO

W stanie istnigjcym droga gminna na przedmiotowym odcinku posiaday)
dwupasow jezdng, o nawierzchni bitumicznej. Szerako istniegcej jezdni od
5,00 m do 3,80 m, przekrdj o spadku poprzecznymdgsttonnym w hm 0+03,35 —
2+20,00 i przekroju daszkowy na odcinku w hm 2+Q0,@®+37,40. Wzdta cate]
trasy niniejszego opracowania jezdnia posiada pmbac nawierzchni z kruszywa
tamanego, szerokoi okoto 0,50 m po stronie prawej oraz szesmk@obocza okoto
3,00 m po stronie lewe.

Droga nie posiada chodnika &weetlenie wymaga remontu. Ruch pieszy odbywa si
poboczem z lewej strony jezdni.

Odwodnienie drogi zapewnigjspadki podtane i poprzeczne nawierzchni jezdni
| pobocza. Wody deszczowe sptywaja do rowu przydrmego zlokalizowanego po
stronie prawej jezdni na odcinku o spadku jednostymn. Na pozostatym odcinku
rowy s zlokalizowane po obu stronach.

Zagospodarowanie terenow przylegtych do przedmietmwodcinka drogi gminnej
to grunty z nisk zabudow mieszkaln, budynek kéciota oraz zlokalizowany po
stronie prawej parking.

W miejscu projektowanego zakresu roboét nie ma katizstniegcym uzbrojeniem
podziemnym.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Teren projektowanego chodnika nie jest osuwiskowgrunki gruntowo-
wodne g proste w zwjzku z powyszym obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
gruntowej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi - Z

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- przekroj drogowy o szerokoi jezdni 3,80 - 6,00 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- pobocza z kruszywa kamiennego szekgkod 0,50 m do 3,00 m

- odwodnienie - splyw wod rowem przydnym oraz na zielee
zlokalizowane w pasie drogowym
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2. Ogoblny zakres robat:

Budowa chodnika w ggu drogi gminnej obejmuje wykonanie:
e rozbiorki dwoéch wijazdédw indywidualnych o nawierzcha kruszywa
kamiennego
podbudowy z kruszywa tamanego gr 15 cm
wpustu deszczowego wraz z progem fi 150
wykonania poszerzenia jezdni z betonu asfaltowedgan
chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm nagypde piaskowej wraz z
wykonaniem obrzegowaz kraweznika betonowego i obrza betonowego
zjazdoéw BA gr 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanggl5 cm
wykonania humusowania ziéledw w pasie drogowym
e remontu éwietlenia ulicznego

3. Plan sytuacyjny:

Planowana budowa chodnika wzgtdrogi gminnej jest inwestygjliniows.
Przebiega w pasie drogowym drogi gminnej, stroveal¢ezdni, w miejSCOVTI
Chomranice gmina Chetmiec.

Catds¢ inwestycji midci sie w granicach obecnego pasa drogowego. Projektowane
jest wykonanie chodnika szerakn2 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grubdici 6 cm na podsypce piaskowej, o ke@miach ograniczonych od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 a od strony zigta obrzeami betonowymi 8x30
cm, ulazonych na tawie betonowej. Planowany chodnik zoslakalizowany przy
lewej krawedzi. W zwigzku z niewystarczaga szerokdcig istniegcej jezdni
zaprojektowano poszerzenie jezdni do szes6kg00 m na odcinku projektowanego
chodnika. Na odcinku w hm 0+99,80-2+37,40 mpleykon& barierlke dla pieszych
od strony skarpy z pochwytem i przggiem z rur stalowych o rozstawie stupkéw
2,50 m.

W planie sytuacyjnym gg projektowanego chodnika wpasowano w kydiv
istniejgcej drogi gminnej z uwzgtinieniem poszerzenia jezdni. W osi jezdni znajduj
sie dwa tuki poziome o promieniu 1500 i 150 m.

Dla celow prawidtowego odprowadzenia wod opadowygchawierzchni chodnika
przyjeto spadek poprzeczny 2 % w stggezdni. Nachylenie skarpy za chodnikiem
1:1,5. Od obrzea zaplanowano 30 cm ziélea o nachyleniu 4 % w kierunku skarpy
w celu zapewnienia oporu dla obtadbetonowego.

W hm 2+00,90 i 2+22,22 znajdusic zjazdy do przebudowy.

Na calej diugéci chodnika znajduje sioswietlenie uliczne wymagage remontu.
Remont istnigjcego @wietlenia ulicznego ddzie polegat na wymianie istnigych
opraw reciowych i wysegnikbw na oprawy sodowe typu SGS102/150Wz
wysiggnikami WO-1. Do kadej lampy nalgy zabudowéa bezpiecznik BNu 4/25A.
Zaplanowano wymianna peciu istniegcych stupach.

Projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysckowvym w skali 1:500 rys. nr 1
.projekt zagospodarowania terenu”.
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4.

uksztaltowania drogi gminnej z uwezdhieniem 12 cm odkrycia krawnika.

Niweleta:
Rzedne  wysokéciowe projektowanego chodnika dopasowano

Zachowd ptynnas¢ kraweznika bez zatanra
Przygte rozwizania wysokéciowe pokazano na rys. nr 2 ,profil podhy”.

Przekroje typowe:

chodnik:

kostka betonowa — 6 cm

podsypka piaskowa — 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31 &aimlizowanego
mechanicznie — gr 15 cm

elementy ulic:
obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonGd/s/20
kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm na tawie bevesy C15/20

konstrukcja zjazddw i poszerzenia jezdni :

w-wascieralna z grub&ei 4 cm

w-wa Wigzaca z grubéci 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 &ainilizowanego
mechanicznie gr 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/68tabilizowanego
mechanicznie gr 25 cm

Przekroje typowe pokazano na rys. nr 3 w skali 1:50

5. Odwodnienie:
Wody opadowe ¢rlg odprowadzane, w sposob niezmieniony, poprzez spadk

podiwzne i poprzeczne jezdni oraz chodnika do isficego rowu przydrinego
zlokalizowanego w pasie drogowym. Dla prawidiowegptywu wod naley
przeprowadz remont studni fi 1200 na rowie krytym w hm 2+10@@z wymiag
kregdw betonowych na rowie krytym naclgi betonowe zbrojone na diugmd 19 mb

wraz z wykonaniendcianki czotowej oraz umocnieniem wiotu.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne ddg polegaly na wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdn
oraz chodnik.

objetos¢ wykopow - 170,00 m3
objetos¢ nasypow - 0,00 m3
Zuzycie na miejscu - 2,00 m3
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI

- powierzchnia chodnika - 468r0D

- powierzchnia zjazdéw — S0rH2

- powierzchnia poszerzenia jezdni — 164,00 m2
- humusowanie 220,00 m2

- dlugas¢ projektowanego chodnika — 230,50 mb

ELEMENTY OCHRONYSRODOWISKA

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskandecyzji
srodowiskowej zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 60 Rozpdrenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r w sprawie przeglszie¢c mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko (Dz. U. Nr 213/2011r., 1397).

OCHRONA DOBR KULTURY

Tereny na ktorych dalzie wykonywana budowa chodnika nigspisane do
rejestru zabytkow ani nie podlegajchronie konserwatorskiej.

SZKODY GORNICZE

W rejonie projektowanej inwestycji nie wygplja tereny gornicze.

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEX4CYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR(YE]\” DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa chodnika wraz z jej elementami nigltie zrédtem ucizliwosci dla
srodowiska. Rodzaj i skala planowanego przgsziccia nie spowoduje znacznej
zmiany w dotychczas wprowadzanychdodowiska ilgciach i rodzajach substanciji
I energii. Nie naruszy w znagzy sposoObsrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenfakres ucizliwosci ze
wzgledu na charakter przegsiziecia pozostaje bez zmian.

Inwestycja nie wymaga spaidzenia raportu oddziatywania s@dowisko.
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