Projekt budowlano-wykonawczy

,Budowa chodnika wraz z gwietleniem przy drodze gminnej
W miejscowdci Trzetrzewina.”

Lokalizacja:

Wojewodztwo Matopolskie

Powiat Nowosdecki

Gmina Chetmiec

Miejscowosé Trzetrzewina

dziatki nr ewid: 965, 961, 947, 962/3, 962/4, 962M863/1, 963/2, 964/2, 972,
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Inwestor: Gmina Chetmiec; ul. Papieska 2; 33-395 Chetmiec
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OPIS TECHNICZNY

~,Budowa chodnika wraz z fwietleniem przy drodze gminne;
w miejscowsci Trzetrzewina.”

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pn: ,Budoweodriika wraz z
oswietleniem przy drodze gminnej w miejscosed Trzetrzewina.”. Projektowany
obiekt zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjmy®65, 961, 947, 962/3, 962/4,
962/1, 963/1, 963/2, 964/2, 972, 969, 971, 959 jwotgch w obg¢bie Trzetrzewina.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa nr 334/2010/C z dnia 20.12.2010 r.

e podkiad sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500 wykonany przez geoglet
uprawnionego

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdagkonawczego
budowy chodnika dla pieszych wzdtdrogi gminnej w miejscowai Trzetrzewina.
Przedmiotowa dokumentacja swoim zakresem obejmujeinek drogi od hm
0+00,00 do hm 3+43,64. Catkowita dhigaakresu robot wynosi 376,64 mb.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe lewostronnego chodnika o szerékiood 1,5 do 2,0 m
- przebudow istniepcych zjazdow
- wykonanie odcinka jezdni o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie zielécéw w pasie drogowym
- wykonanie dwu odcinkoéw rowu krytego
- remont @wietlenia ulicznego — wg opracowania elektrycznego
- przebudow siecisredniego nagicia — wg opracowania elektrycznego

OPIS STANU ISTNIEY4CEGO

W stanie istniggcym droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada
jednopasow jezdnk, o nawierzchni bitumicznej. Szera¥oistniepce] jezdni od
3,00 m do 4,00 m, przekréj o spadku poprzecznymmgstionnym. Wzdk catej
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trasy niniejszego opracowania jezdnia posiada pmbac nawierzchni z kruszywa
tamanego, szerokoi okoto 0,50 m.

Droga nie posiada chodnika orazmietlenia. Ruch pieszy odbywasgpoboczem.
Odwodnienie drogi zapewnigjspadki podlane i poprzeczne nawierzchni jezdni
| pobocza. Wody deszczowe spltywajo rowu przydrénego zlokalizowanego po
stronie lewej jezdni.

Zagospodarowanie terenow przylegtych do przedmietgwodcinka drogi gminnej
to grunty z nisk zabudow mieszkaln, budynek kéciota oraz zlokalizowany po
stronie prawej cmentarz.

W miejscu projektowanego zakresu robot znajdsig istniegce sieci uzbrojenia
podziemnego: gazowa, teletechniczna oraz energetycz

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Teren projektowanego chodnika nie jest osuwiskowgrunki gruntowo-
wodne g proste w zwizku z powyszym obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
gruntowe.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi - Z

- droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- przekrdj drogowy o szerokoi jezdni 3,00 - 4,00 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- pobocza z kruszywa kamiennego szekokokoto 0,50 m

- odwodnienie — splyw wéd rowem przydnym oraz na zielee
zlokalizowane w pasie drogowym

2. Ogoblny zakres robat:

Budowa chodnika w ggu drogi gminnej obejmuje wykonanie:

e chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr § emaz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa ftamanego gr. 15cm oraz wykiemanremontu
istniefacych zjazdéw w eigu chodnika i poboczy,

e Wwykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej jezdrbetonu asfaltowego gr.
8cm na gornej w-wie podbudowy z kruszywa tamanegaSgm i dolnej w-
wie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 25cm wrazvykonaniem
wykonaniem mijanek dla samochodow,

e Wwykonaniu remontu istniggego ogrodzenia - z siatki na stupkach stalowych
i podmuréwce betonowej szeragkd25cm wraz z fundamentem,

,Budowa chodnika wraz z swietleniem przy drodze gminnej w miejscofebTrzetrzewina.”



e wykonaniu umocnienia rowu korytkami betonowymi onazekrycia rowu
rurami betonowymi zbrojonymi fi 400 i rurami fi 60@raz z wykonaniem
betonowychscianek czotowych gr 25cm,

e przebudowie istnigrej linii energetycznegredniego nagcia — wymiana
zniszczonego stupa rozkracznego drewnianego naudiach G107 na stup
wirowy E12/12 — po istniggej trasie — wg opracowania elektrycznego

e budowie dwietlenia ulicznego — wg opracowania elektrycznego

3. Plan sytuacyjny:

Planowana budowa chodnika wz#tdrogi gminnej jest inwestygjliniows.
Przebiega w pasie drogowym drogi gminnej, strorewprjezdni, w miejscovwai
Trzetrzewina gmina Chetmiec.

Catas¢ inwestycji migci sie w granicach obecnego pasa drogowego.

Projektowane jest wykonanie chodnika szekskad 1,50 do 2,00m, o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej grub@ 6 cm na podsypce piaskowej, o keg@giach
ograniczonych od strony jezdni kreémikiem betonowym 15x30 a od strony
zielenca obrzeami betonowymi 8x30 cm, wonych na tawie betonowe;.

W planie sytuacyjnym gg projektowanego chodnika wpasowano w kydiv
istniejgcej drogi gminnej.

Dla celow prawidiowego odprowadzenia wod opadowygchawierzchni chodnika
przyjeto spadek poprzeczny 2 % w stggezdni. Nachylenie skarpy za chodnikiem
1:1,5. Od obrzea zaplanowano 30 cm ziélea o nachyleniu 4 % w kierunku skarpy
w celu zapewnienia oporu dla obtadbetonowego.

Projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysckowvym w skali 1:500 rys. nr 1
.projekt zagospodarowania terenu”.

4. Niweleta:

Rzedne  wysokéciowe projektowanego chodnika dopasowano do
uksztaltowania drogi gminnej z uwezdhieniem 10 cm odkrycia krasnika.
Zachowa ptynnas¢ kraweznika bez zatanma
Przygte rozwizania wysokéciowe pokazano na rys. nr 2 ,profil podhy”.

5. Przekroje typowe:

e chodnik:

- kostka betonowa — 6 cm

- podsypka piaskowa — 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31 &atmlizowanego
mechanicznie — 15cm

e Zzjazdy:

- kostka betonowa — 8 cm

- podsypka cementowo-piskowa 1:4 — 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31 &atmlizowanego
mechanicznie — 15 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63tabilizowanego
mechanicznie — 15 cm
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e elementy ulic:
- oObrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonGw/e/20
- kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm na tawie bevesy C15/20

e jezdnia:

- w-wascieralna z grubiei 4 cm

- Ww-wa wigzaca z grubéci 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 &atoilizowanego
mechanicznie gr 15 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/68tabilizowanego
mechanicznie gr 25 cm

Przekroje typowe pokazano na rys. nr 3 w skali 1:50

5. Odwodnienie:

Wody opadowe dda odprowadzane, w sposéb niezmieniony, poprzez spadk
podiuzne i poprzeczne jezdni oraz chodnika do issicego rowu przydrinego
zlokalizowanego w pasie drogowym. Zaplanowano unste istniegcego rowu
korytkami betonowymi glbokimi na diugéci 198,00 mb oraz wykonanie rowu
krytego z rur WIPRGsrednicy fi 40 i 60 na diugei 65,5 mb wraz z wykonaniem
scianek czotowych betonowych.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne ddg polegalty na wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdn
oraz chodnik.
- oObjetos¢ wykopéw - 418,00 m3
- objetos¢ nasypéw - 142,00 m3
- zwycie na miejscu - 142,00 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI

- powierzchnia chodnika - 586,00 m2

- powierzchnia zjazdéw — 98,00 m2

- powierzchnia jezdni — 648,00 m2

- humusowanie - 480,00 m2

- diugas¢ projektowanego chodnika — 343,64+33,00 mb

ELEMENTY OCHRONYSRODOWISKA

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskandecyzji
srodowiskowej zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 60 Rozpdeenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r w sprawie przeggzie¢c mogcych znacgco oddziatywa na
srodowisko (Dz. U. Nr 213/2011r., 1397).
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OCHRONA DOBR KULTURY

Tereny na ktorych dnlzie wykonywana budowa chodnika nigspisane do
rejestru zabytkow ani nie podlegajchronie konserwatorskie;.

SZKODY GORNICZE

W rejonie projektowanej inwestycji nie wygplja tereny gornicze.

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEXCYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR(YE]\” DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa chodnika wraz z jej elementami nigltie zrodiem ucizliwosci dla
srodowiska. Rodzaj i skala planowanego przgszgiccia nie spowoduje znacznej
zmiany w dotychczas wprowadzanychdodowiska ilgciach i rodzajach substancji
I energii. Nie naruszy w znagzy sposoObsrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenfakres ucizliwosci ze
wzgledu na charakter przegsiziecia pozostaje bez zmian.

Inwestycja nie wymaga spaidzenia raportu oddziatywania s@dowisko.

,Budowa chodnika wraz z swietleniem przy drodze gminnej w miejscofebTrzetrzewina.”



