
DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 1
KM 0+000,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 345,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=4,0
zh=4,6
pl=3,8
h=3,4

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 2
KM 0+020,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 345,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=2,8
zh=4,4
pl=3,4
h=3,0

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 3
KM 0+047,70

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 345,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,4
N=1,6
zh=2,6
pl=2,6
h=2,2

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 4
KM 0+072,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 346,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=0,8
zh=2,2
pl=1,8
h=1,4

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 5
KM 0+122,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 345,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 6
KM 0+156,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 350,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 7
KM 0+187,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 8
KM 0+218,60

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 9
KM 0+239,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 10
KM 0+258,30

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 11
KM 0+289,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

DOMIARY [m]

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 12
KM 0+332,00

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 351,00 npm

RZĘDNE PROJEKTOWANE [m]

W=0,4
N=0,8
zh=2,8
pl=1,6
h=1,2

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,4
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,4
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6

W=0,6
N=0,2
zh=2,4
pl=1,0
h=0,6
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