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obrzeże betonowe

SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW DROGOWYCH - SKALA 1 : 20

obrzeże nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
koloru szarego
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BB
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A-A
poziom chodnika przy obrzeżu
lub ścianie fundamentowej

poziom jezdni przy krawężniku

wg planu sytuacyjnego 4m

wg planu sytuacyjnego 4m
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krawężnik 20/30
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TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

B-B

obrzeże betonowe 30x8

0,16

krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 cm
- obniżony do 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

40

+4

2515

0,00
2%

jezdnia
chodnik

i%

ława z betonowa z oporem C16/20

krawężnik betonowy
na zjazdach

obrzeże betonowe trawnikowe 8/30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 o gr. 3 cm
ława betonowa C10/12 20x10+7x15

krawężnik betonowy ,,wystający”

krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 cm
- obniżony do 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

40

+12

2515

0,00

2%

jezdnia

chodnik i%

ława z betonowa z oporem C16/20
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projektowa³:
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UrządGminy wChełmcu
33-395 Chełmiec
ul.Papieska 2

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej
w km 0+010 - km 0+668
w miejscowości Paszyn

Paszyn

Nowy Sącz, czerwiec 2011 r

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

inż. Władysław Kołpak
upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

Skala:

Zespół projektowy:

Powiat: Województwo:
małopolskie

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

nowosądecki

krawężnik betonowy
na przejściu dla pieszych - odsłonięcie 2 cm


